Wagi wysokiej rozdzielczosci PUE 7.1.HRP

Niedoscigniona doktadnos¢ wazenia duzych mas

w szerokim spektrum zastosowan przemystowych

Modut pomiarowy wysokiej
rozdzielczosci w hermetycznej
obudowie

PUE 7.1.HRP
Max: 16 — 32 kg

PUE 7.1.HRP
Max: 150 - 2000 kg

Funkcje i mozliwosci

Terminal PUE 7.1
z 5,7"kolorowym wyswietlaczem
graficznym

PUE 7.1.HRP
Max: 62 — 120 kg
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Najwyzsza doktadnos¢ wazenia w warunkach przemystowych
Zaawansowana waga PUE 7.1.HRP zapewnia szybki i precyzyjny pomiar
masy w warunkach przemystowych. Umozliwia przeprowadzanie
pomiardw z ogromnymi rozdzielczosciami dostepnymi dotychczas
wyltacznie dla pomiaréw laboratoryjnych.

Solidnos¢ i bezpieczenstwo

Solidna konstrukcja oraz system ochrony przeciw przecigzeniom

i udarom mechanicznym, umozliwiaja prace z réznorodnymi
fadunkami, zapewniajac trwatos¢ i wytrzymatos¢ podczas codziennej
eksploatacji.

Uniwersalnos$¢ zastosowan

Wagi PUE 7.1.HRP doskonale sprawdzajg sie wszedzie tam, gdzie wazna
jest wysoka doktadno$¢ pomiaru oraz precyzja i powtarzalnos¢ wyniku
w warunkach przemystowych.

Wspétpraca z terminalem PUE 7.1

Obstuga wag jest realizowana poprzez zaawansowany terminal PUE 7.1,

Obudowa wykonana jest z wytrzymatego tworzywa ABS.
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Prostota obstugi i czytelnos¢ wskazan

Kolorowy ekran dotykowy o przekatnej 5,7 cala oferuje wysokg
czytelnos¢, a przejrzyste menu i intuicyjny uktad informacji na
wyswietlaczu zapewniajg prostote obstugi oraz wygode uzytkowania.

Bezdotykowa obstuga

Dwa programowalne czujniki zblizeniowe oferujg mozliwosc
przypisania do nich dowolnej funkgji lub aplikacji, ktéra uzytkownik
bedzie mogt uruchamiac bezdotykowo.

Automatyczny system adiustacji wagi
Ukfad adjustacji wewnetrznej gwarantuje najwyzsza doktadnos¢,
zapewniajac wiarygodne wyniki pomiardw.

Bazy danych z tatwoscia archiwizacji

Obszerna baza danych umozliwia archiwizacje wynikéw pracy

i raportéw okresowych, wymiane danych pomiedzy terminalami
oraz ich import i eksport. Wbudowana baza grafik pozwala
przyporzadkowac wybrang grafike do kazdego wazonego produktu.

www.radwag.pl



Dane techniczne

PUE 7.1.16.HRP*

PUE 7.1.32.HRP*

Obciazenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obciazenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ **
Liniowos¢

Czas stabilizacji***
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

16 kg
4kg
59
019
-16 kg
01g
+0,19
3s

wewnetrzna

32kg
4 kg
59
01g
-32 kg
01g
+03g
3s

wewnetrzna

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskéw 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43

USB-A 2 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

Ethernet 10/ 100 Mbit 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4 X IN, 4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 4% 1IN, 4 xOUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC,

Wireless Connection

0,5 ADC)
802.11 b/g/n

0,5 ADC)T
802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz
Pobér mocy 21TW 21W

Temperatura pracy +10 + +40°C +10 =+ +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza**** 40 + 80% 40 + 80%

Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 360 x 280 mm 360 x 280 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 X 71 mm

Masa netto 24,7 kg 24,7 kg

Masa brutto 28,7 kg 28,7 kg

Wymiary opakowania
platformy
Wymiary opakowania
terminala

550 X 463 X 350 mm

300 x 250 X 130 mm

550 X 463 x 350 mm

300 % 250 x 130 mm

*

system pomiarowy MonoBLOCK™

** powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawienr obciazenia
w optymalnych warunkach otoczenia

*HE

el warunki niekondensujace
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PUE 7.1.32.HRP.M2.1*

PUE 7.1.32.HRP.M2.2*

PUE 7.1.32.HRP.M3*

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ **
Liniowos¢

Czas stabilizacji***
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

32kg
4kg
59
019
Le]

-32 kg
0149
+039
3s
wewnetrzna
TAK
32000 e
I

32kg
4kg
59

29

29

-32 kg
0149
+039
3s
wewnetrzna
TAK
16000 e
I

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

10kg/20kg/32kg

4 kg

59

19/2g9/5¢g

19/2g9/5g

-32 kg

0149

+039

3s

wewnetrzna

TAK

10000 e / 10000 e / 6400 e
Il

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7"panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskow 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADOT

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADO)T

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADO)T

802.11 b/g/n

Zasilanie

Pobér mocy

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21TW

100 + 240V AC 50 +~ 60 Hz
21TW

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21TW

Temperatura pracy +10 + +40°C +10 ++40°C +10 ++40°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza**** 40 < 80% 40 + 80% 40 + 80%
Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 360 x 280 mm 360 x 280 mm 360 x 280 mm
Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 x 71 mm 206 X 140 x 71 mm
Masa netto 24,7 kg 24,7 kg 24,7 kg

Masa brutto 28,7 kg 28,7 kg 28,7 kg

Wymiary opakowania
platformy

Wymiary opakowania

*terminaléystem pomiarowy MonoBLOCK™

550 X 463 X 350 mm

300 X 250 X 130 mm

550 X 463 X 350 mm

300 x 250 X 130 mm

550 X 463 x 350 mm

300 x 250 X 130 mm

** powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawienr obciazenia

*HE

el warunki niekondensujace

Strona3z18 |

w optymalnych warunkach otoczenia
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PUE 7.1.62.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ **
Liniowos¢

Czas stabilizacji***
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

62 kg
30kg
259
059
-62 kg
039
+1g
3s

wewnetrzna

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43

USB-A 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
Ethernet 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4% IN, 4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 0,5 ADC)
Wireless Connection 802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz

Pobdér mocy 21TW

Temperatura pracy +10 + +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza**** 40 + 80%

Temperatura transportu -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 500 x 500 mm

Wymiar terminala 206 % 140 X 71 mm

Masa netto 37kg

Masa brutto 52 kg

Wymiary opakowania platformy

Wymiary opakowania terminala

700 x 700 x 295 mm
300 x 250 X 130 mm

* system pomiarowy MonoBLOCK™

o warunki niekondensujace

Strona4z18 | Data edycji: 25.01.2019

powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawien obciazenia
w optymalnych warunkach otoczenia
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PUE 7.1.62.HRP.M2.1

PUE 7.1.62.HRP.M2.2

PUE 7.1.62.HRP.M3

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ **
Liniowos¢

Czas stabilizacji***
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

62 kg
30kg
259
g
10g
-62 kg
039
+1g
3s
wewnetrzna
TAK
6200 e
I

62 kg
30 kg
259
29

29

-62 kg
0349
+1g
3s
wewnetrzna
TAK
32000 e
I

20 kg /50kg/62kg
30 kg

259
29/5g/10g
29/5g/10g

-62 kg

0349

+1g

3s

wewnetrzna

TAK

10000 e / 10000 e / 6200 e
111

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7"panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskow 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

Zasilanie

Pobér mocy

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21TW

100 + 240V AC 50 +~ 60 Hz
21TW

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21TW

Temperatura pracy +10 + +40°C +10 ++40°C +10 ++40°C
Wilgotnos¢ wzgledna powietrza**** 40 < 80% 40 + 80% 40 + 80%
Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm
Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 x 71 mm 206 X 140 x 71 mm
Masa netto 37kg 37kg 37kg

Masa brutto 52 kg 52 kg 52 kg

Wymiary opakowania
platformy
Wymiary opakowania
terminala

700 % 700 X 295 mm

300 X 250 X 130 mm

700 % 700 X 295 mm

300 x 250 X 130 mm

700 % 700 X 295 mm

300 x 250 X 130 mm

system pomiarowy MonoBLOCK™

> powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia

o warunki niekondensujace

Strona5z18 |

w optymalnych warunkach otoczenia

Data edycji: 25.01.2019

www.radwag.pl



PUE 7.1.120.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

120 kg
10 kg
509
01g
-120 kg
069
+1g
3s

wewnetrzna

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43

USB-A 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
Ethernet 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4% IN, 4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 0,5 ADC)
Wireless Connection 802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz

Pobdér mocy 21TW

Temperatura pracy +10 + +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 + 80%

Temperatura transportu i przechowywania -10++50°C

Wymiar szalki 500 x 500 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm

Masa netto 37 kg

Masa brutto 52 kg

Wymiary opakowania platformy

Wymiary opakowania terminala

700 x 700 x 295 mm
300 x 250 X 130 mm

* system pomiarowy MonoBLOCK™

oex w optymalnych warunkach otoczenia
. warunki niekondensujace

Strona6z18 | Data edycji: 25.01.2019

powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia
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PUE 7.1.120.HRP.M2.1

PUE 7.1.120.HRP.M2.2

PUE 7.1.120.HRP.M3

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

120 kg
10 kg
509

g
10g
-120 kg
069
+1g
3s
wewnetrzna
TAK
12000 e
I

120 kg
10 kg
509
59

59
-120 kg
069
+1g
3s
wewnetrzna
TAK
24000 e
Il

50kg/ 100 kg / 120 kg
10kg

509

59/10g/20g
59/10g/20¢g
-120kg

0649

+1g

3s

wewnetrzna

TAK

10000 e / 10000 e / 6000 e
I

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7"panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskow 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz
Pobér mocy 21T W 21 W 21 W

Temperatura pracy +10 + +40°C +10 ++40°C +10 ++40°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 <+ 80% 40 + 80% 40 + 80%

Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 500 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 x 71 mm 206 X 140 x 71 mm

Masa netto 37kg 37kg 37kg

Masa brutto 52 kg 52 kg 52 kg

Wymiary opakowania
platformy
Wymiary opakowania
terminala

700 % 700 X 295 mm

300 X 250 X 130 mm

700 % 700 X 295 mm

300 x 250 X 130 mm

700 % 700 X 295 mm

300 x 250 X 130 mm

system pomiarowy MonoBLOCK™

** powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia

FHEE

warunki niekondensujace

Strona7z18 |

w optymalnych warunkach otoczenia
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PUE 7.1.150.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

150 kg
30kg
509
Le|
-150 kg
159
+39
3s

wewnetrzna

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43

USB-A 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
Ethernet 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4 X IN, 4 x OUT dla (IN = 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 0,5 ADO)T
Wireless Connection 802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz

Pobdér mocy 21TW

Temperatura pracy +10 + +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 + 80%

Temperatura transportu i przechowywania -10++50°C

Wymiar szalki 800 x 600 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm

Masa netto 71,5 kg

Masa brutto 119 kg

Wymiary opakowania platformy

Wymiary opakowania terminala

1000 x 800 x 307 mm
300 x 250 X 130 mm

system pomiarowy MonoBLOCK™

** powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia

w optymalnych warunkach otoczenia
warunki niekondensujace

FHEE

Strona8z18 | Data edycji: 25.01.2019
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PUE 7.1.150.HRP.M2.1

PUE 7.1.150.HRP.M2.2

PUE 7.1.150.HRP.M3

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

150 kg
30kg
509

g
10g
-150 kg
159
+39
3s
wewnetrzna
TAK
15000 e
I

150 kg
30 kg
509
59

59
-150kg
159
+3g
3s
wewnetrzna
TAK
30000 e
I

50kg/ 100 kg / 150 kg
30 kg

509

59/10g/20g
59/10g/20g
-150kg

159

+3g

3s

wewnetrzna

TAK

10000 e/ 10000 e / 7500 e
111

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7"panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskow 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADOT

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADO)T

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADO)T

802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz
Pobér mocy 21T W 21 W 21 W

Temperatura pracy +10 + +40°C +10 ++40°C +10 ++40°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 <+ 80% 40 + 80% 40 + 80%

Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 800 x 600 mm 800 x 600 mm 800 X 600 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 x 71 mm 206 X 140 x 71 mm

Masa netto 71,5 kg 71,5kg 71,5kg

Masa brutto 119kg 119kg 119kg

Wymiary opakowania
platformy
Wymiary opakowania
terminala

1000 x 800 x 307 mm

300 X 250 X 130 mm

1000 x 800 x 307 mm

300 x 250 X 130 mm

1000 x 800 x 307 mm

300 x 250 X 130 mm

* system pomiarowy MonoBLOCK™
powtarzalnos¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obciazenia
w optymalnych warunkach otoczenia

o warunki niekondensujace
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PUE 7.1.300.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

300 kg
30kg
100 g
29
-300 kg
39
+69
3s

wewnetrzna

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43

USB-A 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
Ethernet 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4% IN, 4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 0,5 ADC)
Wireless Connection 802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz

Pobdér mocy 21TW

Temperatura pracy +10 + +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 + 80%

Temperatura transportu i przechowywania -10++50°C

Wymiar szalki 800 x 600 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm

Masa netto 71,5 kg

Masa brutto 119 kg

Wymiary opakowania platformy

Wymiary opakowania terminala

1000 x 800 x 307 mm
300 x 250 X 130 mm

* system pomiarowy MonoBLOCK™

w optymalnych warunkach otoczenia

o warunki niekondensujace

Strona10z18 | Data edygji: 25.01.2019
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PUE 7.1.300.HRP.M2.1

PUE 7.1.300.HRP.M2.2

PUE 7.1.300.HRP.M3

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

300 kg
30kg
100 g
g
10g
-300 kg
39
+69
3s
wewnetrzna
TAK
30000 e
I

300 kg
30 kg
100 g
209
209
-300 kg
39
+69
3s
wewnetrzna
TAK
15000 e
I

300 kg

30 kg

100 g
10g/20g9/509g
109/209/509g
-300 kg

39

+6g

3s

wewnetrzna
TAK

10000 e / 10000 e / 6000 e
111

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AISI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7"panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskow 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% 1IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz
Pobér mocy 21T W 21 W 21 W

Temperatura pracy +10 + +40°C +10 ++40°C +10 ++40°C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 <+ 80% 40 + 80% 40 + 80%

Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 800 x 600 mm 800 x 600 mm 800 X 600 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 x 71 mm 206 X 140 x 71 mm

Masa netto 71,5 kg 71,5kg 71,5kg

Masa brutto 119kg 119kg 119kg

Wymiary opakowania

1000 x 800 x 307 mm

1000 x 800 x 307 mm

1000 x 800 x 307 mm

platformy
Wymiary opakowania 300 x 250 X 130 mm 300 x 250 X 130 mm 300 % 250 X 130 mm
terminala

* powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia

Hrx warunki niekondensujace

Strona11z18 |

w optymalnych warunkach otoczenia

Data edycji: 25.01.2019

www.radwag.pl



PUE 7.1.300.1.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

300 kg
30 kg
100 g
29
-300 kg
39
+69
3s

wewnegtrzna

Materiat konstrukg;ji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43

USB-A 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
Ethernet 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4 % IN,4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 0,5 ADC)
Wireless Connection 802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz

Pobdér mocy 21TW

Temperatura pracy +10 + +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 + 80%

Temperatura transportu i przechowywania -10+450°C

Wymiar szalki

Wymiar terminala

Masa netto

Masa brutto

Wymiary opakowania platformy

Wymiary opakowania terminala

1000 X 800 mm

206 X 140 X 71 mm
126 kg

160 kg

1200 x 1000 x 328 mm
300 % 250 x 130 mm

* powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obciazenia

w optymalnych warunkach otoczenia
bl warunki niekondensujace
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PUE 7.1.300.1.HRP.M2.1

PUE 7.1.300.1.HRP.M2.2

PUE 7.1.300.1.HRP.M3

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

300 kg
30kg
100 g
g
10g
-300 kg
39
+69
3s
wewnetrzna
TAK
30000 e
I

300 kg
30 kg
100 g
209
209
-300 kg
39
+6g

3s
wewnetrzna
TAK
15000 e
I

100 kg / 200 kg / 300 kg
30 kg

100 g

10g/20g9/509g
10g9/209/509g

-300 kg

39

+6g

3s

wewnetrzna

TAK

10000 e / 10000 e / 6000 e
111

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskéw 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% IN,4xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADC)

802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz 100 + 240V AC 50 + 60 Hz
Pobér mocy 21W 21 W 21 W

Temperatura pracy +10 ++40°C +10 + +40°C +10 + 440 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 + 80% 40 + 80% 40 + 80%

Temperatura transportu -10++50°C -10++50°C -10++50°C

i przechowywania

Wymiar szalki 800 X 600 mm 800 X 600 mm 800 X 600 mm

Wymiar terminala 206 X 140 X 71 mm 206 X 140 x 71 mm 206 X 140 x 71 mm

Masa netto 71,5 kg 71,5kg 71,5kg

Masa brutto 119kg 119kg 119kg

Wymiary opakowania
platformy
Wymiary opakowania
terminala

1000 x 800 x 307 mm

300 x 250 X 130 mm

1000 x 800 x 307 mm

300 x 250 x 130 mm

1000 x 800 x 307 mm

300 x 250 x 130 mm

warunki niekondensujace
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PUE 7.1.600.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

600 kg
60 kg
2509
59
-600 kg
759
+159
3s

wewnegtrzna

Materiat konstrukg;ji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy

Klawiatura 8 przyciskow

Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43

USB-A 2

RS 232 1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
Ethernet 10/ 100 Mbit

IN/OUT 4 % IN,4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC, 0,5 ADO)T
Wireless Connection 802.11 b/g/n

Zasilanie 100 + 240V AC 50 + 60 Hz

Pobdér mocy 21TW

Temperatura pracy +10 + +40 °C

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza*** 40 + 80%

Temperatura transportu i przechowywania -10+450°C

Wymiar szalki

Wymiar terminala

Masa netto

Masa brutto

Wymiary opakowania platformy

Wymiary opakowania terminala

1000 X 800 mm

206 X 140 X 71 mm
126 kg

160 kg

1200 x 1000 x 328 mm
300 % 250 x 130 mm

* powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia

w optymalnych warunkach otoczenia
warunki niekondensujace
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PUE 7.1.600.HRP.M2.1

PUE 7.1.600.HRP.M2.2

PUE 7.1.600.HRP.M3

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

llos¢ dziatek

Klasa doktadnosci OIML

600 kg
60 kg
2509
10g
1009
-600 kg
759
+15g
3s
wewnetrzna
TAK
6000 e
I

600 kg
60 kg
2509
209
209
-600 kg
759
+159
3s
wewnetrzna
TAK
30000 e
I

200 kg /500 kg / 600 kg
60 kg

2509
20g/50g/100g
20g/50g/1009g
-600 kg

759

+159

3s

wewnetrzna

TAK

10000 e / 10000 e / 6000 e
111

Materiat konstrukgji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7" panel dotykowy 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskéw 8 przyciskow 8 przyciskow
Stopien ochrony - konstrukcja 1P 66/67 IP 66/67 IP 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 P43 P43

USB-A 2 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4 %N, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADOT

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% IN, 4 xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADOT

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin

10/ 100 Mbit

4% IN,4xOUTdla (IN - 5-24 VDC,
OUT - max 30VDC, 0,5 ADO)T

802.11 b/g/n

Zasilanie

Pobér mocy

Temperatura pracy

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza***

Temperatura transportu
i przechowywania

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21W

+10 + +40 °C

40 + 80%

-10++50°C

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21W

+10 ++40 °C

40 + 80%

-10++50°C

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21 W

+10 ++40°C

40 + 80%

-10++50°C

Wymiar szalki
Wymiar terminala
Masa netto

Masa brutto
Wymiary opakowania
platformy

Wymiary opakowania
terminala

1000 x 800 mm

206 X 140 X 71 mm
126 kg

160 kg

1200 x 1000 X 328 mm

300 x 250 X 130 mm

1000 x 800 mm

206 X 140 x 71 mm
126 kg

160 kg

1200 x 1000 X 328 mm

300 x 250 x 130 mm

1000 x 800 mm

206 X 140 x 71 mm
126 kg

160 kg

1200 x 1000 X 328 mm

300 x 250 x 130 mm

system pomiarowy MonoBLOCK™

** powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obcigzenia

FHEE

warunki niekondensujace
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PUE 7.1.1100.HRP

PUE 7.1.2000.HRP

Obcigzenie maksymalne [Max]
Obcigzenie wstepne
Obcigzenie minimalne
Doktadnos¢ odczytu [d]
Dziatka legalizacyjna [e]
Zakres tary
Powtarzalnos¢ *
Liniowos¢

Czas stabilizacji**
Adiustacja

Legalizacja

Klasa doktadnosci OIML

1100 kg
100 kg
1009
10g
-1100 kg
159
+30g
3s

wewnetrzna

2000 kg
200 kg
2009
209
-2000 kg
309
+60g

3s

wewnetrzna

Materiat konstrukg;ji
Materiat szalki

Typ terminala

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

stal malowana proszkowo St3S
stal nierdzewna AlSI304
PUE 7.1

Wyswietlacz 5,7"panel dotykowy 5,7" panel dotykowy
Klawiatura 8 przyciskéw 8 przyciskéw
Stopien ochrony - konstrukcja IP 66/67 1P 66/67

Stopien ochrony - terminal IP 43 IP 43

USB-A 2 2

RS 232
Ethernet
IN/OUT

Wireless Connection

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
10/ 100 Mbit

4% IN, 4 xOUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC,
0,5 ADC)

802.11 b/g/n

1 X gniazdo 8-pin, 1 X gniazdo 15-pin
10/ 100 Mbit

4 %N, 4 x OUT dla (IN - 5-24 VDC, OUT — max 30 VDC,
0,5 ADC)

802.11 b/g/n

Zasilanie

Pobér mocy

Temperatura pracy

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza***

Temperatura transportu
i przechowywania

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21W

+10 + +40 °C

40 = 80%

-10++50°C

100 + 240V AC 50 + 60 Hz
21W

+10 + 440 °C

40 = 80%

-10++50°C

Wymiar szalki
Wymiar terminala
Masa netto

Masa brutto

Wymiary opakowania

1000 x 800 mm

206 X 140 X 71 mm
126 kg

160 kg

1200 x 1000 X 328 mm

1250 X 1000 mm
206 X 140 X 71 mm
300 kg

425kg
1500 X 1250 X 615 mm

platformy
Wymiary opakowania 300 x 250 X 130 mm 300 % 250 x 130 mm
terminala

* powtarzalno$¢ wyrazona jest jako odchylenie standardowe z 10 postawier obciazenia

*ex warunki niekondensujace
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Wymiary

i N

A2

A1

PUE 7.1.16 - 32.HRP

71

PUE 7.1

A2

A1

PUE 7.1.62 - 2000.HRP

©

140

206

Typ wagi A1 A2 H
PUE7.1.16 - 32.HRP 360 280 139+3
PUE7.1.62 -120.HRP 500 500 | 1753
PUE7.1.150 - 300.HRP 800 600 | 1753
PUE7.1.300.1 -1100.HRP| 1000 | 800 175+3
PUE7.1.2000.HRP 1250 | 1000 | 17543

wymiar podawany w mm

Strona17z18 | Data edygji: 25.01.2019

www.radwag.pl



Wyposazenie dodatkowe

Urzadzenia peryferyjne

- drukarka igtowa Epson

- drukarki etykiet Zebra

- wyswietlacz wielkogabarytowy — WWG-2/5
- wyswietlacz LCD — WD-4/4 (podswietlany)
- kolumna sygnalizacyjna

- przyciski sterujgce

- czytnik kart transpondentowych

- skaner kodéw kreskowych

Przewody, konwertery

- przewdd RS-232 - PO108 (waga-komputer)

- przewdd RS-232 - PTO167 (waga-komputer)
- przewdd RS-232 - PT0301 (waga-komputer)
- przewdd RS-232 - PO151 (do drukarki Epson)

Dedykowane oprogramowanie

- przewdd RS-232 — P0183 (do drukarki Zebra)

- przewody WE/WY — PT0128

- kabel USB typ A-B

- kabel Ethernet

- wyjscie petli pradowej — AP2-1

- przewdd do zasilania z zapalniczki samochodowej — K0047
Platformy wagowe

- platformy 1 - czujnikowe

- platformy 4 - czujnikowe

- platformy wagowe wysokiej rozdzielczosci

Pozostate akcesoria

- stoty wagowe
- uchwyty do miernikow wagowych

R-LAB

- zbieranie pomiaréw z wag

- analiza statystyczna pomiarow

- personalizowane wykresy i raporty

Edytor Etykiet R02

- projektowanie wzorow etykiet

- wysyfanie grafiki i czcionek do drukarek etykietujgcych

- drukowanie wzoréw etykiet na podtgczonych drukarkach

E2R KTP

- synchronizacja baz danych, operatoréw, harmonogramow towardw

- ewidencjonowanie pomiaréw i kontroli KTP przeprowadzonych na
wagach, pofgczonych w sie¢ ETHERNET

- dokonywanie na podstawie zebranych danych oceny jakosci
produkowanych wyroboéw paczkowanych

E2R Ewidencja

- kompleksowa i zautomatyzowana synchronizacja kartotek,

- petne wsparcie etykietowania oraz liczenia sztuk,

- rejestracja i archiwizacja wazen

- raportowanie podstawowe i zaawansowane z wykresami wazen

E2R Receptury

- realizacja uproszczonych receptur produktu

- wsparcie zaawansowanej funkcjonalnosci zlecen receptur,

- obstuga gospodarki magazynowej,

- opcjonalne dozowanie automatyczne oraz stata poprawka
dozowania,

- kontrola sktadnika za pomoca skanera kodow kreskowych.

E2R Wazenia

- mozliwos¢ podsumow ania realizowanych zlecer produkcyjnych
z podziatem na pojedyncze stanowiska wagowe

- monitorowanie on-line linii produkcyjnych

- kontrola progéw wazenia

- raportowanie czasu pracy pracownikow.

RAD-KEY

- zbieranie pomiaréw z wag

- rézne sposoby inicjowania procesu pobierania danych z wagi
do komputera

- odczytywanie znakdw transmitowanych przez ztgcze RS 232
do komputera

R.Barcode

- Podstawowa funkcjg programu jest prezentacja informacji przestanych

przez skaner koddw kreskowych

Audit Trail Reader

- wspieranie dostepng w wagach serii 3Y, 4Y, HY10, WLY, WPY funkcje
,Sciezka Audytu”

- rejestrowanie w bazie danych wagi catej aktywnosci uzytkownika

Strona18z18 | Data edycji: 25.01.2019

RADWAG Development Studio
- prezentacja funkcji (i podfunkgji) protokotu (Common

Communication Protocol)

- mozliwos¢ pofaczenia z waga i wykonania na niej

kazdej prezentowanej funkgji

- zawarta w srodowisku biblioteka z kontrolkg masy
- petna dokumentacja protokotu komunikacyjnego,
- zestaw instrukcji dotyczacych innych rozwigzar adresowanych do

programistow firm korzystajacych z urzadzert RADWAG

RADWAG Connect
- faczenie ze wszystkimi wagami i modutami wazacymi korzystajacymi

z Common Communication Protocol

- komunikacja poprzez sie¢ lokalng

- obstuga podstawowych funkcji wag

- automatyczne wyszukiwanie urzadzen

- podfaczanie kilku wag jednoczesnie

- przejrzysta lista podfaczonych platform

- zapis pomiaréw w programie

- eksport wykonanych pomiaréw do pliku w formacie CSV

- praca na dowolnym urzadzeniu z systemem Windows 10Edytor

Sterownik Labview
- obstuga wag RADWAG w $rodowisku LabViewR.Barcode
- Podstawowa funkcjg programu jest prezentacja informacji przestanych

przez skaner koddw kreskowych

RADWAG Remote Desktop

- zdalna obstuga wagi przy pomocy komputera, telefonu lub tabletu
- wysyfanie komunikatéw tekstowych do wagi

- wersje dla systemu Windows 10 i Android

Edytor parametréw

- zdalna zmiana parametrow wagi

- zdalny podglad on-line ekranu wagi

- wyswietlenie aktualnego wskazania wagi

- aktualizacja oprogramowania wag

- wezytanie pliku, edycja i zapis parametrow wagi do pliku

bez udziatu wagi,

- import i export parametrow bezposrednio do wagi
- obstuga portu RS232, oraz potaczenia Ethernet oraz Wireless

Connection.

- fatwa i szybka edycja parametréw wagi na komputerze.

www.radwag.pl



