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HX7.4P.600.H paslanmaz palet tipi

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,16A

Parts counting Formulation

kantarlar
WP-228-0004
The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.
Fonksiyonlar
Dosing Percent Weighing
Replaceable unit ALIBI Memory
Teknik Veriler

Metrolojik parametreler

Maksimum yiik [Max]

Minimum yiik [Min]

Okuma igingrulugu [d]

Yasallastirma birimi [e]

Dara aralgi

Ticari amagla kullanilmayan terazi igin maksimum hassasiyet

OIML sinifi

600 kg
4 kg
2004g
2004
-600 kg
2004
1



Fiziksel parametreler
Display

Kablo uzunlugu

Tartim kefesi boyutlari
Ambalaj boyutlari G x D x Y
Net agirlik

Briit agirhk

Konstriiksiyon
IP Sinifi
Klavye

Konstriiksiyon

Haberlesme arayiizler

Haberlesme arayiizii

Opsiyonel arayuzler

Elektrik parametreleri
Gl kaynagi
Maksimum gig¢ tiketimi

Opsiyonel gii¢ kaynagi

Cevresel kosullar
Galistirma sicakhgi
Depolama sicakligi
Atmosferik nem
indikator

Digme sayisi

Fonksiyonel 6zellikler

Maksimum platform sayisi

c E M Additional fee for verification | !
R

Aksesuarlar (Additional Fee)

RS 232 cables (scale - printer)
RS 232 cables (scale - ZEBRA printer)

Display
Glig adaptori
RS 232, RS 485 cables

USB kablo (terazi-Epson yazici)

Girig/Gikis kablolari
Barkod okuyucu

Yazilim (Additional Fee)

+ E2R Tartim [WX-010-0099]

- Etiket Edit6rii RO2 [WX-010-0094]

7" grafik renkli

3m

860x1200 mm
1400x900%x430 mm
46,7 kg

81,3 kg

IP 66 / 69 konstriiksiyon, IP 66 / 67 terminal
diyafram

Paslanmaz gelik AISI304

RS232, USB-A, 4IN, 40UT, Ethernet, Modbus RTU

USB (M12 4P), Ethernet, modiil RS485, modiil RS232, modiil Profibus
(Dp SLAVE), PROFINET (RRJ45), EtherNet/IP (RRJ45), 12 IN, 12 OUT,
4-20mA, 0-10V

100 - 240 V AC 50/60 Hz
25W
12-24VDC

-10 - +40°C

-10 - +50°C

10% — 80% RH yogunlagsma yok
PUE HX7

22

Etiket Yazicisi

Tartim terminalleri i¢in tutucular
Klavye

USB adaptor

Fis yazici

Modiilleri ek platformlari

RS 232 - USB Converter

Ek modiiller

* RAD Key [WX-010-0005]
+ Alibi Okuyucu PC Yazilimi [WX-010-0114]



+ R-Lab [WX-010-0080]
+ RADWAG Development Studio [WX-010-0104]

Cihaz boyutlariGxD x Y
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« Terazi Edit6rii - EWAG 2.1 [WX-010-0173]

~79%

7

Warunki transportu i przemieszczania wagi paletowej przy pomocy
kotek jezdnych oraz uchwytow.

Transport of the pallet scale using casters and handles.



