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Parametres Techniques

Parameétres physiques

Longueur de cable 3 (max 10) m
Dimensions de colisLx P x H 750%280%x120 mm
Masse nette 55kg

Masse brute 7 kg

Construction
Degré de protection IP66/IP 67

Hauteur des caractéres 112 mm

Compatible avec (Additional Fee)

Balance étanche de rampe H315 HR Balance a rampe inoxydables H315 4N.H

Balance multifonctionnelle inoxydable HX7 H Balance a haute résolution HY10.HRP

Multifonctionnelle balance a rampe inoxydable HX7.4N H Balance multifonctionnelle HX7

Balance multifonctionnelle a plateforme HX7.4C Balance multifonctionnelle a plateforme inoxydable encastrée HX7.4
Balance multifonctionnelle HX7 HR H/Z

Balance a haute résolution inoxydables HY10.HRP.H Balance a rampe inoxydables H315 4N.H.LD

Pése-Poutres multifonctionnelles inoxydables HX7.4P2 H Balance multifonctionnelle a plateforme inoxydable encastrées HX7.4



Balance multifonctionnelle inoxydable TMX H

Balance multifonctionnelle TMX

Balance a plateformes inoxydables H315 4H
Pése-Poutres inoxydables H315 4P2.H

Balance multifonctionnelle a plateforme inoxydables HX7.4N H.LD
Balance étanche de rampe H315H

Pése-Palette multifonctionnelles inoxydables HX7.4P H
Balance multifonctionnelle HY10

Terminal de pesage PUE 5

Balance multifonctionnelle inoxydable HY10 H
Plateformes inoxydables encastrées H315.4 H/Z

Dimensions d'appareil Lx P xH

635

H

Pése-Poutres multifonctionnelles HX7.4P2
Balances HY10.H pour CPP

Balance a plateformes H315 4C
Balances aériennes H315 2K
Pése-Palettes inoxydables H315 4P.H
Péses-bétail H315 41.S

Terminal de pesage PUE HX7
Péses-bétail inoxydables H315 4I1.H
Terminal de pesage PUE HY10

Terminal de pesage PUE H315
Pése-Palette multifonctionnelles HX7.4P
Balances aériennes inoxydables H315
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