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Pipet Kalibrasyonu igin Is istasyonu SDKP
DUAL More information on the website

radwag.com/tr/info,w1,E90

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler

Fiziksel parametreler

Kalibrasyon i¢in masa,
Anti vibrasyon masasi x2,
Sicaklik, nem ve basing 6lglimdi igin prob,
Su sicakhgini 6lgmek igin prob,
Kullanilmis su igin lavabo,
Kiti bilesenleri Kullaniimis su igin kap,
LCD monitor,
PIPETTES RADWAG Yazilimi yikli PC,
Sivilar igin emme pompasi,
Klavye ve fare,
Kol dayama yeri

Chamber packaging size 820x1410x1000 mm
Briit agirhk 250 kg

Uzunluk 1350 mm

En 750 mm

Yiikseklik 1100 mm

Number of workstations 2

ile uyumlu



MYA 5Y.P pipetlerini kalibre etmek i¢in Mikro Terazi

AS X7 Analitik Teraziler

AS X2 PLUS Analitik Teraziler
Pipet uglari

Cihaz boyutlarn

1100

410

—SDKP

c2le) g c
I T

i

@ e

320

1100

410

AS 5Y Analitik Teraziler
AS R2 PLUS Analitik Teraziler
AS R1 PLUS Analitik Teraziler

THBR 2.0 sistemi - Gevre kosullarinin izlenmesi
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