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SAL / C – Yumuşak çelik yapıda vibrasyon
önleyici masa 
WX-001-0076

More information on the website
radwag.com/tr/info,w1,KRZ

The drawings, photos and graphics used are for illustrative purposes only.

Teknik Veriler
Konstrüksiyon

Konstrüksiyon toz kaplı çelik St3S

Load-bearing capacity 40 kg

Fiziksel parametreler

Ambalaj boyutları G x D x Y 820×711×816 mm

Net ağırlık 61 kg

Brüt ağırlık 72,5 kg

Uzunluk 770 mm

En 680 mm

Yükseklik 815±10 mm

  

İle uyumlu (Additional Fee)

MA X7.IC.A Nem Tayin Cihazı
MUYA Modüller
MAS1 Modüller

MPS Modüller
C32.PM Hassas Teraziler
MA X7.A Nem Tayin Cihazı
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MA 5Y Nem Tayin Cihazı
AS X7 Analitik Teraziler
WLC X7 Hassas Teraziler
MAS Modüller

PS X7 Hassas Teraziler
MA 5Y.IC Nem Tayin Cihazı
MA R Nem Tayin Cihazı
Filtreleri için Analitik Terazi XA 5Y.F

Cihaz boyutları G x D x Y


