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1.  GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN  

1.1.  Abmessungen der Waage  

Ultra -Mikrowaagen UYA 5Y und Mikrowaagen MYA 5Y  
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Mikrowaage -Messkopf  

 

 
 

 

 
 

 
Mikrowaagen der Serie XA 5Y.M  
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Mikrowaagen der Serie XA 5Y.M.A  

 

 
 

 
Waagen der Serie XA 5Y  
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Waagen der Serie XA 5Y.A  

 

 
 
 

 
 

Waagen der Serie XA 5Y.F  
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Waagen der Serie AS.5Y mit d=0.01 mg  

 

 
 
 
 

Waagen der Serie AS.5Y mit d=0.1 mg  
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Waagen der Serie PS.5Y mit d=0.001 mg  

 

 
 
 
 

Waagen der Serie PS.5Y mit d=0.01 mg  
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Waagen 5Y.PM mit d = 0,01 g 
 

 
 
 
 
 
Waagen 5Y.PM mit d = 0,1g 
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Waagen 5Y.PM mit d = 0,5 g, d = 1 g 
 

 
 
 
 
Waagen der Serie 5Y.HRP 
Die Abmessungen und die Installation sind in einer separaten Anleitung beschrieben: HRP-
Plattformen, Plattformen mit hoher Auflºsung; IMMU-31-xx-xx-xx-DE. 
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1.2.  Beschreibung der Anschlussbuchsen  

 
Sicht von oben  

 
1 Schaltflªche f¿r harten Neustart oder zum 

Aus-/Einschalten der Waage 
10 Anschlussbuchse - USB Typ C 

2 Linker Lautsprecher 11 HDMI-Buchse 

3 Rechter Lautsprecher 12 Buchse f¿r Mediabox 

4 Buchse USB Typ A 13 RFID-Sensor 

5 Buchse USB Typ A 14 Reflektierende Sensoren 

6 Mikrofon 15 Kamera 

7 Kensington Schloss 16 Kamera-Diode 

8 Ethernet-Buchse 17 Signaldiode 

9 Anschlussbuchse f¿r Netzteil   

 
 

1.3.  Anwendung  

Die Waagen der Serie 5Y sind f¿r genaue Gewichtsermittlung von Wªgeg¿tern unter 
Laborbedingungen ausgelegt. 
Das Messgerªt ermºglicht den Anschluss des Kommunikationsmoduls IM02. Das Standard-
Kommunikationsmodul IM02 erweitert das Schnittstellenspektrum um: RS 232 IM02, Virtual 
COM, 4IN/4OUT. 
 
 

1.4.   VorsichtsmaÇnahmen 

¶ Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerªt 
benutzen und halten Sie sich an die bestimmungsgemªÇe Verwendung. 

¶ Verwenden Sie keine scharfen Werkzeuge (z. B. Messer, Schraubendreher usw.) zur 
Bedienung des Touchscreens. 

¶ Wªgeg¿ter sollten im mittleren Teil der Waagschale platziert werden. 
¶ Die Waagschale sollte mit Waren belastet werden, dessen Bruttogewicht kleiner als die 
maximale Tragefªhigkeit der Waage ist. 

¶ Lassen Sie keine schweren Ladungen ¿ber einen lªngeren Zeitraum auf der 
Waagschale liegen. 
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¶ Bei Ausfall trennen Sie sofort die Stromversorgung der Waage. 
¶ Das zur AuÇerbetriebnahme vorgesehene Gerªt muss gemªÇ den geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden. 
¶ Verwenden Sie die Waage nicht in einer explosionsgefªhrdeten Umgebung. Die Waage 
ist nicht f¿r den Einsatz in explosionsgefªhrdeten Bereichen bestimmt.  

 
 

1.5.  Garantiebedingungen  

A. RADWAG verpflichtet sich, diejenigen Teile zu reparieren oder zu ersetzen, die sich in 
Bezug auf Herstellung oder Konstruktion als mangelhaft erweisen. 

B. Die Nachteile unklarer Herkunft zu definieren und Wege zu ihrer Beseitigung zu finden, 
sind nur unter Beteiligung der Vertreter des Herstellers und des Benutzers mºglich. 

C. RADWAG ¿bernimmt keine Haftung f¿r Schªden und Verluste, die durch unbefugte 
oder fehlerhafte Ausf¿hrung von Produktions- oder Serviceprozessen entstehen. 

D. Die Garantie deckt nicht ab: 
¶ mechanische Schªden durch unsachgemªÇen Gebrauch der Waage sowie 
thermische oder chemische Schªden, Schªden durch atmosphªrische Entladung, 
¦berspannung im Stromnetz oder andere zufªllige Ereignisse, 

¶ Schªden an der Waage bei unsachgemªÇem Gebrauch oder wenn die Servicestelle 
eine Verletzung oder Beschªdigung des Sicherheitszeichens, das die Konstruktion 
der Waage vor dem ¥ffnen sch¿tzt, feststellt. 

¶ Schªden, die durch Fl¿ssigkeiten oder nat¿rlichen VerschleiÇ verursacht werden 
oder auf eine ¦berlastung des Messwerks zur¿ckzuf¿hren sind, 

¶ Schªden wegen unzureichender Anpassung oder defekter elektrischen Installation, 
¶ Wartungsarbeiten (Reinigung der Waage). 

E. Die Garantie erlischt: 
¶ bei Reparatur auÇerhalb des autorisierten Service-Centers, 
¶ bei festgestellten Fremdeingriffen in die elektronische oder mechanische Struktur 

der Waage, 
¶ bei Waagen ohne Sicherheitszeichen des Herstellers. 

F. Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie in der Gewªhrleistungkarte.  
 
 

1.6.  ¦berwachung der metrologischen Parameter der Waage 

Die metrologischen Eigenschaften der Waage sollten vom Benutzer in festgelegten, festen 
Zeitintervallen ¿berpr¿ft werden. Die Hªufigkeit der ¦berpr¿fung wird durch die 
Umgebungsfaktoren bestimmt, in denen die Waage betrieben wird, die Art der 
durchzuf¿hrenden Wªgevorgªnge und das verwendete Qualitªtskontrollsystem.  
 
 

1.7.  Informationen in der Bedienungsanleitung  

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfªltig durch, bevor Sie die Waage einschalten und 
starten, auch wenn Sie mit dieser Art von Waagen gut vertraut sind. Die 
Bedienungsanleitung enthªlt alle Informationen, die f¿r die ordnungsgemªÇe Verwendung 
des Gerªts erforderlich sind. Die Beachtung der darin enthaltenen Richtlinien garantiert den 
korrekten und zuverlªssigen Betrieb der Waage.  
 
 

1.8.  Personalschulung  

Die Waage darf nur durch geschultes Personal, das mit ihrer Bedienung vertraut ist, bedient 
und beaufsichtigt werden. 
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2.  TRANSPORT UND LAGERUNG  

2.1.  ¦berpr¿fung der Lieferung 

¦berpr¿fen Sie Verpackung und Ausr¿stung sofort nach der Lieferung und pr¿fen Sie das 
Paket auf ªuÇere Beschªdigungen. Wenn das Paket ªuÇere Beschªdigungen aufweist, 
wenden Sie sich bitte an den Vertreter des Herstellers. 
 
 

2.2.  Verpackung  

Alle Verpackungsteile sollten aufbewahrt werden, damit es mºglich ist die Waage in Zukunft 
zu transportieren. Die Waage kann nur in der Originalverpackung transportiert werden. Vor 
dem Verpacken ziehen Sie die Kabel ab und entfernen Sie bewegliche Teile (Waagschale, 
Abdeckungen, Einsªtze). Die Bestandteile der Waage sollten in der Originalverpackung 
aufbewahrt werden, um sie vor Transportschªden zu sch¿tzen.  
 
 
 

3.  AUSPACKEN UND MONTAGE  

3.1.  Aufstellungsort, Betriebsort  

¶  Die Waage sollte in Rªumen ohne Schwingungen und StºÇe, ohne Zug und Staub 
gelagert und verwendet werden. 

¶  Die Lufttemperatur im Raum sollte: +10 ÁC õ +40 ÁC betragen, 
¶  die relative Luftfeuchtigkeit nicht ¿ber 80% liegen, 
¶  wªhrend der Verwendung der Waage sollten mºgliche  nderungen der 

Raumtemperatur schrittweise und sehr langsam erfolgen, 
¶  die Waage sollte auf einer Wandkonsole oder einem stabilen Tisch aufgestellt werden, 

die keinen Vibrationen ausgesetzt sind, fern von Wªrmequellen, 
¶  eines der Bestandteile der Waage ist ein starker Magnet, deshalb beim Wªgen der 

magnetischen Materialien sollten Sie besonders aufpassen. 
¶  wenn statische Elektrizitªt die Messwerte der Waage beeintrªchtigt, muss der Sockel 

der Waage geerdet werden - die Erdungsschraube befindet sich am hinteren Teil des 
Waagensockels. 

¶  Die Ultra-Mikrowaagen und andere Gerªte, die von den Mitarbeitern der Firma 
RADWAG am Einsatzort installiert werden, d¿rfen nach der Installation nicht an einen 
anderen Ort oder in einen anderen Raum gebracht werden. Wenn eine solche 
Notwendigkeit besteht, m¿ssen alle mit der  nderung des Einsatzortes verbundenen 
Tªtigkeiten unter Aufsicht von autorisierten Mitarbeitern der Firma RADWAG 
durchgef¿hrt werden. 
 
 
 

3.2.  Auspacken  

Schneiden Sie das Sicherheitsband ab. Nehmen Sie die Waage aus der Originalverpackung 
heraus. Entfernen Sie alle Bestandteile des Gerªts aus der Zubehºrbox. 
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3.3.  Standardelemente der Lieferung  

¶ Waage 

¶ Unterer Schutz der Wªgekammer ( XA ) 

¶ Zentrierring ( XA ) 

¶ Schutz der Wªgekammer (UYA, MYA) 

¶ Waagschale 

¶ Schutz der Waagschale 

¶ Unterer Ring (MYA, Ausf¿hrung C) 

¶ Netzteil 
 
Mikrowaagen UYA 5Y MYA 5Y 

 

 
HINWEIS: Die Messungen sollten ohne Sicherheitsaufkleber 1 durchgef¿hrt werden. Daher muss vor dem 
Zusammenbau der Kammerbauteile dieser Aufkleber entfernt werden (siehe Abbildung oben). 

 
Richten Sie dann, je nach Waagentyp, die Bauteile gemªÇ den obigen Zeichnungen ein. 
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A ï Standard (UYA und MYA)  
 

2. Windschutz 
3. Waagschale 
4. Glasschutz der Wªgekammer 

B ï Waagen MYA 0,8/3.5Y 
 
Waagen sind zusªtzlich zur Standardwaagschale 
(Leistung A) mit einer Filterwaagschale ausgestattet. 

9. Filterwaagschale  
4. Glasschutz der Wªgekammer 

 
C ï Filterwaage  
 

12. Unterer Ring 
10. Filterwaagschale 
11. Universalwaagschale 

 
D - Waage f¿r die Pipettenkalibrierung 
 

2. Windschutz 
3. Waagschale 
4. Glasschutz der Wªgekammer 
5. GlasgefªÇ 
6. Zusªtzlicher Wasserbehªlter (Dampfvorhang) 
7. Glasschutz der Wªgekammer mit einer 

Bohrung 
8. Zusªtzliche Glasabdeckung 

 
E - Filterwaage mit automatischer 
Wªgekammer 
 

2. Windschutz 
3. Standard- Waagschale 
4. Glasschutz der Wªgekammer  
9. Filterwaagschale  

 

 
Bei der Pipettenkalibrierung: 
nach dem Starten der Waage wechseln Sie die Waagschale in eine Schale mit dem 
GlasgefªÇ (5) und dr¿cken Sie nach der Stabilisierung der Anzeige die TARE-Schaltflªche. 
 
 

Mikrowaagen der Serie XA 5Y.M 

 

Montieren Sie die Bauteile nach dem 
Schema: 

- Schutz der Waagschale (1) 

- Waagschale (2) 

 

 
 
 



 -  22  -  

Mikrowaagen der Serie XA 4Y.M.A 

 

Montieren Sie die Bauteile nach dem Schema: 
- Schutz der Waagschale (1) 

- Waagschale (2) 

 
3 - Diode zur Anzeige des Betriebs des 
Ionisators. 

  
Waagen der Serie XA 5Y 

 

A ï Waage mit dem Teilungswert d=0,01mg 
B ï Waage mit dem Teilungswert d=0,1mg 
 
Entfernen Sie die Transportsicherung (9) ï 
dr¿cken Sie die Sicherung vorsichtig an, 
drehen Sie sie gemªÇ Pfeil <OPEN> und 
entfernen Sie dann das Sicherheitselement. 
Bitte bewahren Sie die Transportsicherung auf, 
um einen angemessenen Gewichtsschutz f¿r 
den Zeitpunkt eines mºglichen Transports zu 
gewªhrleisten. 
Montieren Sie die weiteren Bauteile nach dem 
folgenden Schema: 
 
- Bodenabdeckung (5) 
- Zentrierring (4) 
- Waagschale (2) 
- Schutz der Waagschale (3) oder (1) 
 
In der Waage f¿r die Pipettenkalibrierung 
sollten der Schutz der Waagschale und die 
Schale entfernt werden. An ihrer Stelle bauen 
Sie folgende Bauteile ein: 
 - Wªgekammer f¿r die Pipettenkalibrierung 
 - die Schale und andere Bauteile ï in die 
Kammer montieren (Beschreibung im weiteren 
Teil dieser Bedienungsanleitung). 
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Waagen der Serie XA 5Y.A 
 

 
 

A ï Waage mit dem Teilungswert d=0,01mg 
B ï Waage mit dem Teilungswert d=0,1mg 
 
Entfernen Sie die Transportsicherung ï 
dr¿cken Sie die Sicherung vorsichtig an, 
drehen Sie sie gemªÇ Pfeil <OPEN> und 
entfernen Sie dann das Sicherheitselement. 
Bitte bewahren Sie die Transportsicherung auf, 
um einen angemessenen Gewichtsschutz f¿r 
den Zeitpunkt eines mºglichen Transports zu 
gewªhrleisten. 
Montieren Sie die weiteren Bauteile nach dem 
folgenden Schema: 
 
- Zentrierring (4) 
- Schutz der Waagschale (3) oder (1) 
- Waagschale (2) 
 
5 - Diode zur Anzeige des Betriebs des 
Ionisators. 
 
In der Waage f¿r die Pipettenkalibrierung 
sollten der Schutz der Waagschale und die 
Schale entfernt werden. An ihrer Stelle bauen 
Sie folgende Bauteile ein: 
 - Wªgekammer f¿r die Pipettenkalibrierung 
 - die Schale und andere Bauteile ï in die 
Kammer montieren (Beschreibung im weiteren 
Teil dieser Bedienungsanleitung). 

  
 

Waagen der Serie XA 5Y.F 
 

 

Alle Elemente der Standardausr¿stung m¿ssen 
montiert sein: 

- unterer Schutz der Wªgekammer (4) 
- unterer Ring (3) 
- Standard-Waagschale (1) 
- Schutz der Waagschale (2) 
 

Nachdem alle Bauteile montiert und die 
zusªtzliche Ausr¿stung angeschlossen sind, 
sollte die Waage mit dem Netzteil 
(Standardausr¿stung der Waage) an die 
Stromversorgung angeschlossen werden. 

Bevor Sie die Filter wªgen, entfernen Sie den 
Schutz der Waagschale (2), die 
Standardwaagschale (1) und den unteren Ring 
(3). Bauen Sie dann den Glasschutz (6) in die 
Wªgekammer ein und montieren Sie die 
Waagschale - den Filterstªnder (5).  

Tarieren Sie die Waage und beginnen Sie mit 
dem Wªgen der Filter. 
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Waagen der Serie XA 5Y.M.A.S 
 

 
 

 

Hinweis: Das Stent-Wªgeset ist optionales 
Zubehºr und nicht im Lieferumfang enthalten. Um 
es beim Wªgen zu verwenden, muss es bei 
RADWAG separat erworben werden. 

 

Die Waage muss mit dem Standardsatz an 
Waagschalen (siehe Beschreibung oben) in 
Betrieb genommen werden. 

Vor dem Wªgen von Stents sollen die 
Standardwaagschale und der Windschutz 
entfernt werden. AnschlieÇend m¿ssen die 
folgenden Teile des Sets in der Wªgekammer 
montiert werden: 

¶ Basis des Windschutzes (1) 

¶ kammfºrmige Waagschale f¿r groÇe (2) 
oder kleine (4) Stents 

¶ groÇer (3) oder kleiner (5) Windschutz 
 
Die Beschreibung des Satzes ist einer separaten 
Anleitung beschrieben: IMMU-49-01-12-21-DE 
 
Tarieren Sie die Waage und beginnen Sie mit 
dem Wªgen der Stents. 

 
 
 
 
Waagen der Serie AS 5Y mit d=0,01 mg 
 

 

Montieren Sie die Bauteile nach dem 
Schema: 
 

- Bodenabdeckung (1)  

- Zentrierring (2) 

- Waagschale (3) 

- Schutz der Waagschale (4) 
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Waagen der Serie AS 5Y mit d=0, 1 mg 

 

Montieren Sie die Bauteile nach dem Schema: 
 

- Bodenabdeckung (1)  

- Schutz der Waagschale (2) 

- Waagschale (3) 

 

 
 

 

Waagen der Serie PS 5Y mit d=0,001 g 

 

Montieren Sie die Bauteile nach dem Schema: 
 

- Bodenabdeckung (1)  

- Gummistifte (2) 

- Waagschale (3) 

 
 

 

Waagen der Serie PS 5Y mit d=0,01 g 

 

Montieren Sie die Bauteile nach dem Schema: 
 

- Schutz der Waagschale (1)  

- Waagschale (2) 
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Waagen der Serie PM 5Y ï maximaler Wªgebereich bis 35 kg 

 

Installieren Sie die Waagschale 1 f¿r PM 5Y-
Waagen mit d = 0,01 g oder Waagschale 2  
f¿r andere PM 5Y-Waagen. 
 
Achten Sie auf die richtige Positionierung der 
Waagschale auf den StoÇdªmpfern:  
Die Waagschale darf das Waagengehªuse 
nicht ber¿hren und sollte stabil platziert 
werden. 
SchlieÇen Sie das Terminal an die Buchse auf 
der R¿ckseite des Waagengehªuses an, dann 
schlieÇen Sie alle weiteren Gerªte an.  
SchlieÇen Sie die Waage an das Stromnetz an 
(die Netzbuchse befindet sich seitlich am 
Terminal). 

 
Waagen der Serie 5Y.PM ï maximaler Wªgebereich von 60 kg bis 120 kg 
 

 
 

Die Plattform/Waage PM 60 bzw. PM 120 
aus der Transportverpackung entnehmen, 
dabei an den Polyurethan-Einlagen halten.  
Nach dem Herausnehmen aus der 
Verpackung die Polyurethan-Einlagen 
entfernen. 
 

 

AnschlieÇend die Waageschale abnehmen. 
Nach dem Abnehmen der Schale sind drei 
rote Transportsicherungen sichtbar. 
Die so gesicherte Plattform kann nun sicher 
an einen anderen Ort transportiert werden, 
ohne dass ein Beschªdigungsrisiko besteht.  
 
ACHTUNG: 
Das Transportieren der Waage ohne 
angezogene Sicherungen kann die Waage 
bzw. die Plattform beschªdigen.  
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AnschlieÇend die Transportsicherungen 
lºsen. Auf den Abbildungen nebenan ist die 
genaue Position der Sicherungen 
dargestellt.  
 
ACHTUNG: 
Nach dem Entfernen der Sicherungen darf 
die Waage bzw. die Plattform nicht am 
oberen Teil des Rahmens angehoben 
werden (Beschªdigungsgefahr). Das 
Anheben ist in dieser Konstruktion nur am 
unteren Teil des Rahmens erlaubt,  
in den die F¿Çe eingeschraubt sind. 

 

Nach dem Entfernen der 
Transportsicherungen die Waage am 
Einsatzort aufstellen und durch Drehen oder 
Eindrehen der F¿Çe nivellieren. Dabei die 
Libelle in der mittleren unteren 
Rahmenpartie beobachten. Nach der 
Nivellierung pr¿fen, ob alle vier F¿Çe den 
Boden vollstªndig ber¿hren. 
 
AnschlieÇend die Waagschale auf die so 
aufgestellte Waage bzw. Plattform setzen. 

Das Terminal in die Buchse an der Seite der 
Waageplattform einstecken und danach alle 
zusªtzlichen Gerªte anschlieÇen. 
AnschlieÇend die Waage an das Stromnetz 
anschlieÇen (Steckdose befindet sich an der 
Seite des Terminals). 

 
 
 
 
Waagen der Serie 5Y.HRP 
 

Die Abmessungen und die Installation sind in einer separaten Anleitung beschrieben: HRP-
Plattformen, Plattformen mit hoher Auflºsung; IMMU-310-xx-xx-xx-DE. 
 
HINWEIS:  
Die Schritte sollten sehr sorgfªltig ausgef¿hrt werden, um den Waagenmechanismus nicht zu beschªdigen. 

HINWEIS: 
Achten Sie beim Anschluss des Messkopfes an die Waage besonders auf die korrekte Platzierung des 
Steckers in der Buchse und auf die sichere Fixierung in der Buchse, indem Sie die Mutter vorsichtig anziehen. 
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3.4.  Reinigung der Waage  

 

Elektrischer Schlag. 

 
Einige Waagen sind mit einem Ionisator ausgestattet, daher sollten bei Wartungsarbeiten 
besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. 

1. Vor Wartungsarbeiten muss die Waage vom Stromnetz getrennt werden.  
2. Achten Sie darauf, dass keine Fl¿ssigkeit mit dem Netzanschluss in Ber¿hrung 

kommt.  
3. ¥ffnen Sie niemals das Waagengehªuse, das Terminal, den Ionisator oder das 

Netzteil ï sie enthalten keine internen Teile, die vom Benutzer gereinigt, repariert 
oder ausgetauscht werden kºnnen. 

4. SchlieÇen Sie das Gerªt erst wieder an, wenn die gereinigten Teile trocken sind. 
5. Jegliche Wartung oder Reinigung des Ionisators sollte mindestens 5 Minuten nach 

dem Trennen vom Stromnetz ï im spannungslosen Zustand ï durchgef¿hrt werden. 
6. Die Emitter-Stifte sind scharfe Teile, ber¿hren Sie sie daher nicht direkt, da dies zu 
Schªden an Kºrperteilen f¿hren kann. 

 
Die Abdeckungen des Ionisators sollten mindestens einmal im Monat mit einem 
fusselfreien, in einem alkoholhaltigen Prªparat getrªnkten Tuch abgewischt werden. 

 

Hinweis:  
Durch die Reinigung der angebrachten Waagschale, kann die Waage beschªdigt werden. 

1. Entfernen Sie, je nach Waagentyp, die Waagschale und andere bewegliche Teile der 
Waage (siehe Beschreibung unter Punkt: AUSPACKEN UND MONTAGE). Die Schritte 
sollten sehr sorgfªltig ausgef¿hrt werden, um den Waagenmechanismus nicht zu 
beschªdigen. Es wird empfohlen, die Waagschalen in Mikrowaagen mit einer Pinzette zu 
entfernen.  

2. Wenn mºglich, entfernen Sie den Staub mit einem Mini-Staubsauger aus der 
Wªgekammer (besonders empfohlen f¿r Mikrowaagen). 

3. Es ist mºglich, einige Komponenten der Waage f¿r eine gr¿ndliche Reinigung zu 
demontieren. Die Beschreibung der Demontage finden Sie unten. 

 
Reinigung der Glaselemente: 
Je nach Verschmutzungsart sollte ein geeignetes Lºsungsmittel gewªhlt werden. Niemals 
Glas in starken alkalischen Lºsungen einweichen, weil das Glas durch diese Lºsungen 
beschªdigt werden kann. Substanzen, die Schleifmittel enthalten, d¿rfen nicht verwendet 
werden. 
Bei organischen R¿ckstªnden verwenden Sie Aceton, erst im nªchsten Schritt Wasser und 
Reinigungsmittel. Bei anorganischen R¿ckstªnden verwenden Sie verd¿nnte Lºsungen von 
Sªuren (lºsliche Salze von Salz- oder Salpetersªure) oder Basen (meistens Natrium, 
Ammonium). 
SAEUREN werden mit alkalischen Lºsungsmitteln (Natriumcarbonat) und BASEN mit 
sauren Lºsungsmitteln (Mineralsªuren mit unterschiedlichen Konzentrationen) entfernt. 
Bei starkem Schmutz verwenden Sie eine B¿rste und ein Reinigungsmittel. Es soll 
vermieden werden, Reinigungsmittel zu verwenden, deren groÇe und harte Partikeln das 
Glas zerkratzen kºnnen. 
Am Ende des Waschvorgangs sp¿len Sie das Glas gr¿ndlich mit destilliertem Wasser ab. 
Verwenden Sie immer weiche B¿rsten mit einem Holz- oder Kunststoffgriff, um Kratzer zu 
vermeiden. Verwenden Sie keine Drahtb¿rsten.  
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Die Sp¿lphase ist notwendig, damit alle R¿ckstªnde von Seife, Reinigungsmitteln und 
anderen Reinigungsfl¿ssigkeiten aus den Glaselementen entfernt werden, bevor sie in die 
Waage wieder eingebaut werden. 
Nach der Vorreinigung werden die Glaselemente unter flieÇendem Wasser und 
anschlieÇend mit destilliertem Wasser gesp¿lt. 
Es wird nicht empfohlen, das Glas mit einem Papiertuch oder einer erzwungenen 
Luftzirkulation zu trocknen, da Fasern oder andere Verunreinigungen in die Glaselemente 
eingebracht werden kºnnen. Beim Wªgen kºnnen diese Verunreinigungen Fehler 
verursachen. 
Zum Messglas verwenden Sie keine elektrischen Trockner. 
Normalerweise werden die Glaselemente nach dem Waschen zum Trocknen auf das Regal 
gestellt. 
 
 
Reinigung von pulverbeschichteten Elementen: 
Zur ersten Phase gehºrt die Vorreinigung mit flieÇendem Wasser oder einem Schwamm mit 
groÇen Poren und viel Wasser, um lose und schwerere Verschmutzungen zu entfernen. 
Substanzen, die Schleifmittel enthalten, d¿rfen nicht verwendet werden. 
AnschlieÇend reinigen Sie die Oberflªche mit einem geeigneten Tuch und einer Lºsung aus 
Wasser und Reinigungsmittel (Seife, Sp¿lmittel), mit dem normalen Druck des Tuches auf 
die Oberflªche der Elemente. 
Die Oberflªche soll niemals mit einem trockenen Reinigungsmittel gereinigt werden, da dies 
die Beschichtung beschªdigen kann. 
 
 
Reinigung von Aluminium-Elementen: 
Zum Reinigen der Aluminium-Elemente verwenden Sie die Mittel mit nat¿rlichen Sªuren. Am 
besten geeignet sind Spiritusessig und Zitrone. Substanzen, die Schleifmittel enthalten, 
d¿rfen nicht verwendet werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine rauen B¿rsten, die die 
Aluminiumoberflªche leicht zerkratzen kºnnen. Besonders empfehlenswert ist ein weiches 
Mikrofasertuch. 
Polierte Oberflªchen werden mit kreisenden Bewegungen gereinigt. Nach dem Entfernen 
von Schmutz von der Oberflªche trocknen Sie und polieren Sie die mit einem trockenen 
Tuch. 
 
Reinigung von Edelstahlelementen: 
Beachten Sie beim Reinigen von Edelstahlelementen die Bestimmungen in der folgenden 
Tabelle, in der die Arten der Kontamination und die Methoden zu deren Entfernung 
aufgef¿hrt sind.  
 

Fingerabdr¿cke Mit Alkohol oder Verd¿nner waschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

¥le, Fette, 
Schmiermittel 

Mit organischen Lºsungsmitteln waschen und dann mit warmem Wasser und Seife 
oder einem milden Reinigungsmittel waschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Flecken und 
Temperaturflecken 

Waschen Sie mit einem milden Schleifmittel und reinigen Sie es leicht in Richtung 
der Oberflªchenstruktur. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Starke Verfªrbung In Richtung der Oberflªchenstruktur leicht reinigen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Rostflecken Mit einer Oxalsªurelºsung anfeuchten und ca. 15- 20 Minuten einwirken lassen, 
dann mit warmem Wasser mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel waschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 
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Farben Mit Lºsungsmitteln f¿r Farbe waschen und dann mit warmem Wasser und Seife 
oder einem milden Reinigungsmittel waschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Kratzer auf der 
Oberflªche 

Vorsichtig mit einem Vlies (ohne Eisen) in Richtung der Oberflªchenstruktur 
schleifen und dann mit einem milden Reinigungsmittel waschen. Mit klarem Wasser 
absp¿len und trocken wischen. 

 
 
Reinigung der Elemente aus ABS-Kunststoff: 
Die Reinigung trockener Oberflªchen erfolgt mit sauberen Zellstofft¿chern oder 
Baumwolllappen, die keine Streifen oder Fªrbungen hinterlassen. Sie kºnnen auch eine 
Lºsung aus Wasser und Reinigungsmittel (Seife, Sp¿lmittel, Glasreiniger) verwenden. Die 
Oberflªche sollte mit normalen Druck auf die Oberflªche abgewischt und anschlieÇend 
getrocknet werden. Die Reinigung kann bei Bedarf wiederholt werden. 
Bei schweren Verschmutzungen wie Kleber-, Gummi-, Teer-, Polyurethanschaum-
R¿ckstªnde kºnnen Sie spezielle Reinigungsmittel verwenden, die auf einem Gemisch 
aliphatischer Kohlenwasserstoffe basieren und den Stoff nicht lºsen. Vor dem Auftragen des 
Reinigers ist es empfehlenswert auf allen Oberflªchen die Eignungspr¿fungen 
durchzuf¿hren. Substanzen, die Schleifmittel enthalten, d¿rfen nicht verwendet werden. 
 
Reihenfolge der Schritte zur Demontage eines Schranks: 
 

Waagen der Serie MYA  

 

 

Á Die Kammer in den geºffneten Zustand 
drehen. 

¶ Die Waagschale (2) vorsichtig entfernen. 
Á Den Windschutz (3) entfernen. 

¶ Die Windschutzh¿lse (4) abschrauben. 

¶ Den Innenring (5) entfernen. 

¶ Hebeln Sie die Klemme (6) (z.B. Mit einer z 
Pinzette) 

¶ Drehen Sie die Kammert¿r in den 
geschlossenen Zustand, dr¿cken Sie dann 
das Druckst¿ck (8) und bewegen Sie den 
Ring (7) nach vorne und nach oben. 

 
 

 
Reihenfolge der Arbeitsschritte beim Abbau der Kammer zur Filterwªgung: 
 

Waagen der Serie MYA F  

 

¶ ¥ffnen und entfernen Sie die 
Kammerabdeckung (1). 

Á Entfernen Sie die Waagschale (2). 

¶ Dr¿cken Sie die mit Pfeilen markierten 
Knºpfe, die den Filterwªgeraum (3) 
entriegeln und bauen Sie ihn vorsichtig 
auseinander. 

 

Beim Zusammenbau des Gehªuses ist besonders 
darauf zu achten, dass die Stifte gleichmªÇig in die 
Lºcher des Sockels eingesetzt werden (ein schiefes 
Einsetzen verhindert eine korrekte Montage und kann 
die Waage beschªdigen). 
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Reihenfolge der Schritte zur Demontage eines Schranks XA 5Y.A: 
 

 

Entfernen Sie die Waagschale und den 
Windschutz der Waage, damit der 
Waagenmechanismus wªhrend der Reinigung 
nicht beschªdigt wird. 

 
 

Lºsen und entfernen Sie den oberen 
Glasschutz und schieben Sie die 
obere Glasscheibe aus der 
F¿hrungsleiste. 

 
 

Schieben Sie die Seitenscheiben 
heraus. Ziehen Sie den Schutz vor 
dem vollstªndigen Entfernen der 
Scheiben ab (siehe nebenstehende 
Abbildung). Die Seitenscheiben sind 
nicht austauschbar. Man muss darauf 
achten, welche links und welche 
rechts ist, damit Sie sie nach der 
Reinigung korrekt im Schrank 
montieren kºnnen. 

 
 

Lºsen Sie die oberen 
Rahmensicherungen und bauen Sie 
den oberen Rahmen des Schranks ab. 
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Entfernen Sie die Frontscheibe. 

 
 
 
Reihenfolge der Schritte zur Demontage eines Schranks XA 5Y: 
 

 

Entfernen Sie die Waagschale und 
den Windschutz der Waage, damit der 
Waagenmechanismus wªhrend der 
Reinigung nicht beschªdigt wird. 
 
Dann: 

1. Die Rahmen (1) und (2) lºsen  
2. Die obere Glasscheibe (3) 

herausschieben. 
3. Die Frontscheibe (4) entfernen. 
4. Die Seitenscheiben (5) und (6) 

nach vorne schieben. 

 
Im ausgebauten Zustand kºnnen der Schrank und die Scheiben ordnungsgemªÇ gereinigt 
werden. Alle Arbeitsschritte sollten sorgfªltig ausgef¿hrt werden, wobei darauf zu achten ist, 
dass Unreinheiten und andere kleine Elemente nicht durch die ¥ffnung in die Waage 
gelangen, in der die Waagschale installiert wurde. Dies kann zu Fehlfunktionen der Waage 
f¿hren. Montieren Sie den Schrank nach dem Reinigungsvorgang in umgekehrter 
Reihenfolge. Stellen Sie sicher, dass die Seitenscheiben auf der richtigen Seite installiert 
sind und dass die Sicherheitsverriegelung beim Einschieben der Seitenscheiben nach hinten 
gezogen wird (wie beim Herausziehen), dann platzieren Sie die Scheibe an die richtige 
Stelle. 

 

 
3.6.  Anschluss zum Netzwerk  

Zum AnschlieÇen darf nur das mit der Waage gelieferte, originale Netzkabel verwendet 
werden. Die Nennspannung des Netzteils (auf dem Typenschild angegeben) sollte mit der 
Nennspannung des Netzwerks kompatibel sein. 
Um die Waage einzuschalten, schlieÇen Sie das Netzteil an die Steckdose an und stecken 
Sie den Netzstecker in die Buchse auf der R¿ckseite des Waagengehªuses. 
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3.7.  Temperaturstabilisierung der Waage  

Bevor Sie mit der Messung anfangen, warten Sie bis die Waage die thermische 
Stabilisierung erreicht hat. 
Bei Waagen, die vor dem Netzanschluss bei einer viel niedrigeren Temperatur gelagert 
wurden (z.B. Winterzeit), betrªgt die Akklimatisierungs- und Erwªrmungszeit etwa 12 
Stunden. Wªhrend der thermischen Stabilisierung der Waage kºnnen sich die Anzeigen 
ªndern. Eine mºgliche  nderung der Temperatur im Arbeitsraum muss wªhrend des 
Betriebs der Waage allmªhlich und langsam erfolgen. 
Die thermische Stabilisierung gilt auch f¿r das ¦berwachungssystem und die 
automatische Nivellierung der Waage. 

 
 

3.8.  Anschluss zusªtzlicher Gerªte 

Nur vom Hersteller der Waage empfohlene zusªtzliche Gerªte kºnnen angeschlossen 
werden. Bevor Sie zusªtzliche Gerªte anschlieÇen oder austauschen (Drucker PC-
Computer, USB-Computertastatur oder ein zusªtzliches Display), trennen Sie die Waage 
von der Stromversorgung. Nach dem Anschluss der Gerªte schlieÇen Sie die Waage wieder 
an die Stromversorgung an. 
 
 

3.9.  Waagen mit eingebautem Ionisator  

Die Sicherheitshinweise enthalten wichtige Sicherheitsinformationen. 
Die Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schªden oder Fehlfunktionen des Gerªts f¿hren. 
Die Sicherheitshinweise sind mit folgenden Signalwºrtern und Warnsymbolen 
gekennzeichnet.  
 

 

Ber¿hren Sie die Ionenquelle nicht, es besteht die Gefahr eines Stromschlags 
(wªhrend des Betriebs) oder die Gefahr von Verletzungen (die Elemente sind 
sehr scharf). 

 

 

Wenn eine Abnormalitªt festgestellt wird
 im Betrieb des Ionisators 
(Rauchentwicklung, Brandgeruch oder unnat¿rliche Erwªrmung des Ionisators), 
trennen Sie das Gerªt sofort von der Stromquelle. Das Gleiche gilt, wenn 
Wasser oder andere Fremdkºrper in den Ionisator gelangen.  

 

Verwenden Sie das Gerªt aufgrund der im Gerªt vorhandenen Hochspannung 
sehr vorsichtig. 

 

Es ist verboten, das Gerªt zu zerlegen, zu verªndern oder entgegen der 
bestimmungsgemªÇen Verwendung zu verwenden. 

 
Antistatischer Ionisator, mit dem die Mikrowaage XA 5Y.M.A und die Waage XA 5Y.A 
ausgestattet sind, stellt das Gleichgewicht der elektrischen Ladungen in der Wªgekammer, 
wenn die zu wiegende Probe in die Waage eingelegt wird. Die Wirkung der statischen 
Elektrizitªt ist umso deutlicher, je geringer die relative Luftfeuchtigkeit im Raum und je 
kleiner der Ziffernschritt ist. 
Der Ionisator neutralisiert die nicht kompensierte elektrische Ladung, die auf dem 
gewogenen Element gesammelt wird. Dieser Einfluss manifestiert sich als ein wiederholter 
Fehler der Wiederholgenauigkeit und der Anzeigen. 
Messfehler, die sich aus den schªdlichen Auswirkungen der Elektrostatik ergeben, erreichen 
oft den Wert von Tausenden der Teilungswerte und in besonderen Fªllen viel mehr. Das 
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Problem betrifft nicht leitfªhige Proben. Am hªufigsten sind das Glaskolben, Papierfilter, 
Kunststoffe usw. 
Der in der Waage implementierte antistatische Ionisator dank moderner Technologie 
kompensiert sowohl den ¦berschuss an positiven als auch negativen Ionen. Er schaltet sich 
automatisch beim ¥ffnen der T¿r ein, und schaltet sich beim SchlieÇen automatisch aus.  
 
AuÇerdem ist es mºglich den Ionisatorbetrieb ¿ber die Schnellzugriff-Schaltflªche von der 
Waagenanzeige aus zu steuern: 
 

 

Schaltflªche zum  ndern des Betriebszustands des Ionisators. 

 
Schaltflªche zum Starten des Ionisators. 

 
Schaltflªche zum Ausschalten des Ionisators. 

 
Der Betrieb des Ionisators wird durch die blaue LED-Diode in der R¿ckwand der 
Wªgekammer signalisiert. 
 
 

4.  STARTEN DER WAAGE  

¶ SchlieÇen Sie die Stromversorgung an die Waage an. 

HINWEIS: Die Waage hat zwei Buchsen f¿r den Anschluss des Netzteils. Eine Buchse befindet sich im 
Lesekopf, die andere auf der R¿ckseite des Wªgemechanismus. Die Waage kann sowohl von der Seite des 
Lesekopfes als auch von der Seite des Waagenmechanismus aus mit Strom versorgt werden, allerdings darf 
dies nicht gleichzeitig von beiden Seiten aus geschehen, so dass zwei Netzteile verwendet werden. Ein solcher 
Anschluss kann die Waage und die Netzteile beschªdigen. 

¶ Nach einiger Zeit startet der Ladevorgang des Betriebssystems mit der RADWAG-
Software. Wªhrend das Programm lªuft, blinken die Kontrollleuchte und die LEDs an 
der unteren Vorderseite des Lesekopfes. 

¶ Nachdem der Startvorgang abgeschlossen ist, wird das Hauptfenster des Programms 
gestartet und bei Waagen mit automatischen F¿Çen beginnt der Nivelliervorgang. 
Wªhrend des Nivelliervorgangs sind die Motoren der F¿Çe zu hºren und 
entsprechende Meldungen werden angezeigt. 
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Der Nivellierbereich ist begrenzt. Wenn die Oberflªche der Tischplatte, auf der die Waage 
aufgestellt wurde, zu stark geneigt ist und der Nivellierbereich ¿berschritten wird, wird der 
Vorgang unterbrochen und auf dem Display erscheint die Meldung: <Gewicht auÇerhalb 
des Nivellierbereichs>. 
In diesem Fall muss die Tischplatte zuerst nivelliert werden, und dann muss das 
Nivellierverfahren f¿r die Waage wiederholt werden (eine Beschreibung des Verfahrens 
finden Sie weiter unten in dieser Bedienungsanleitung). 
¶ Nach dem Abschluss des Startvorgangs wird das Hauptfenster des Programms in 

anderen Waagen automatisch gestartet. 
¶ Die Waage startet ohne Anmeldung eines Benutzers. Wenn Sie mit der Arbeit 
beginnen mºchten, melden Sie sich an (der Anmeldevorgang ist im weiteren Teil 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben). 

 
 

Hinweis: Die Waage sollte ohne Last in Betrieb gesetzt werden ï mit leerer Waagschale. 
Bei geeichten Waagen darf nach den Vorschriften der Norm EN 45501 der Massenwert nicht unter -
20e angezeigt werden, d.h. wenn die Anzeige unter diesen Wert sinkt, erscheint auf der 
Hauptanzeige <Lo mass>.  

In einem solchen Fall sollte die Waage durch Dr¿cken der Taste auf Null gestellt werden . 

 

Wenn sich das Programm wªhrend des Betriebs aufhªngt, muss ein so 
genannter Hard Reset durchgef¿hrt werden. Halten Sie dazu die Taste am 
Waagenkopf etwa 5 Sekunden lang gedr¿ckt.  
Das Programm und das Gerªt werden neu gestartet.  

 
 
 

4.1.  Vorgehensweise zum ordnungsgemªÇen Ausschalten der 

Waage  

Verfahren: 
 

1. Erweitern Sie das Men¿ im oberen Teil des Displays. 
 

 
 

2. Die Schaltflªche <Ausschalten>. 
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3. Wªhlen Sie die Option <Ausschalten>, Dann wird die folgende Meldung angezeigt: 
 

 
 

4. Sobald das Programm geschlossen ist, leuchtet die LED in der oberen rechten Ecke 
des Displays dauerhaft. 

5. Erst dann kann der Stecker der Stromversorgung von der Buchse des Lesekopfes 
getrennt werden. 

 
 
 

5.  STRUKTUR DES PROGRAMMS  

Das Hauptmen¿ des Programms wurde in funktionale Gruppen unterteilt. In jeder Gruppe 
sind die Parameter thematisch geordnet. Die Beschreibung jeder Gruppe finden Sie im 
weiteren Teil der Bedienungsanleitung. 
 
Liste der Gruppen Men¿ ï Parameter 
 
Zugang zum Hauptmen¿ erhalten Sie durch Dr¿cken der Schaltflªche in der unteren 

Displayleiste - .  
 
Das Men¿ enthªlt Parameter in Bezug auf die Einstellungen der Waage, ihre Funktionen und 
Profile. 
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6.  W GEFENSTER DES  PROGRAMMS  

 
 
Das Hauptfenster der Anwendung kann in 5 Bereiche unterteilt werden: 
¶ Im oberen Teil des Displays werden Informationen zum aktuell verwendeten 

Betriebsmodus, angemeldeten Benutzer, Datum, zur Uhrzeit, aktiven Verbindung zum 
Computer und zum Status der Waage angezeigt.  

 

 
 

¶ Darunter befindet sich ein Fenster, das das Wªgeergebnis und den Nivellierstatus der 
Waage anzeigt.  

 
 

¶ Das Feld enthªlt zusªtzliche Informationen zu aktuell ausgef¿hrten Aktivitªten. 
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Hinweis: 
Die in diesem Bereich enthaltenen Informationen sind frei programmierbar. Die Art und Weise der 
Definition ist in dem Punkt 12,4 der Bedienungsanleitung. 

 
¶ Unten finden Sie die Bildschirm-Funktionstasten: 

 

 
 

Hinweis: 
Der Bediener der Waage hat die Mºglichkeit, Funktionstasten auf dem Bildschirm zu definieren. Die Art 
und Weise der Definition ist in dem Punkt 12,3 der Bedienungsanleitung beschrieben.  

 
¶ Ganz unten auf dem Bildschirm befinden sich feste Funktionstasten: 

 

 
 
 

7.  ANMELDEN  

Um vollen Zugriff auf Benutzerparameter und Datenbankbearbeitung zu haben, sollte die 
Person, die die Waage bedient, nach jedem Einschalten der Waage mit Berechtigungen 
<Administrator> angemeldet sein. 
 
Erweitern Sie dazu das Men¿ im oberen Teil des Displays. 
 

 
 
 
Der erste Login-Vorgang: 
¶ Dr¿cken Sie nach dem Erweitern des oberen Men¿s auf das Feld <Einloggen>, dann 
ºffnet sich das Fenster der Betreiberdatenbank mit der Position <Admin>. 

 

 
 
¶ StandardmªÇig ist f¿r diesen Benutzer kein Zugangspasswort festgelegt, sodass Sie 

nach der Auswahl automatisch zum Hauptprogrammfenster weitergeleitet werden. 
 

HINWEIS: Wenn Sie sich zum ersten Mal anmelden, m¿ssen Sie zunªchst die Bediener eintragen und 
ihnen die entsprechenden Berechtigungsstufen und individuellen Zugangspasswºrter zuweisen (die 
Verfahren werden spªter in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, siehe Punkt 10 und 28,2). 
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Beim nªchsten Anmelden, den Bediener aus der Liste auswªhlen. Nachdem das Passwort eingegeben 
ist, arbeitet das Programm mit den Berechtigungen f¿r den ausgewªhlten Bediener. 

 
Abmeldeverfahren: 

¶ Erweitern Sie das Men¿ im oberen Teil des Displays und dr¿cken Sie auf das Feld . 
¶ Wenn das obere Men¿ eingeklappt ist, erscheint <Nicht angemeldet> in der oberen 

Leiste des Bildschirms anstelle des Namens des angemeldeten Bediener. 
 
 

8.  BEWEGEN IM MEN¦ DER WAAGE 

Die Navigation im Men¿ des Wªgeprogramms ist intuitiv und einfach. Die Bedienung des 
Programms ist dank der Anzeige mit dem Touchpanel sehr einfach. Durch Dr¿cken der 
Bildschirm-Schaltflªche oder des Felds auf dem Display wird die zugewiesene Operation 
oder Funktion gestartet. 
 
 

8.1.  Waagentastatur  

 
Einstieg in das Hauptmen¿ 

  nderung bestªtigen 

 
Kehren Sie zum vorherigen Fenster zur¿ck, ohne den 
Parameterwert zu ªndern 

 
Hinzuf¿gen der Positionen zur Datenbank 

 

Einen bestimmten Eintrag in der Wªgedatenbank nach Datum 
suchen 

 
Einen bestimmten Datenbankeintrag nach Namen suchen 

 
Einen bestimmten Datenbankeintrag nach Code suchen 

 
Eine Position aus der Datenbank ausdrucken 

 
Auswahl der Variablen f¿r die Ausdrucksvorlage aus der Liste 

 
R¿ckkehr zur vorherigen Men¿ebene 

 
 

8.2.  Sprachsteuerung  

Die Waagensoftware ermºglicht es Ihnen, mehrere Operationen mittels Sprachbefehlen 
auszuf¿hren. Dies sind die folgenden Operationen: Tarieren, Nullstellen, Drucken / 
Speichern der Messung. Die Befehle m¿ssen in englischer Sprache und in der richtigen 
Reihenfolge gesprochen werden. Nachfolgend finden Sie die Struktur der einzelnen Befehle. 

Tarieren: ellipsis [please] (tare | tar | terre) [the] device 

Nullstellen: ellipsis [please] zero [the] device 

Drucken/Speichern: ellipsis [please] save [the] (mass | measurement | mass 
measurement) 
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Automatische T¿ren ºffnen: ellipsis open door 

Automatische T¿ren SchlieÇen: ellipsis close door 

Art der BefehlsªuÇerung: schwarzer Text obligatorisch, gr¿n ï kann oder darf nicht geªuÇert 
werden, rot ï einer von ihnen muss zwingend geªuÇert werden z.B.: f¿r den Befehl Drucken: 
Auslassungspunkte speichern mass. 
 
 
Ablauf: 

1. Platzieren Sie die Schaltflªche <> f¿r Starten von Sprachbefehlen auf der 
Tastenleiste (das Hinzuf¿gen von Schaltflªchen wird weiter unten in dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben). 
 

 
 

2. Dr¿cken Sie die Schaltflªche <>. 
3. Das Verfahren zur Sprachbefehlserkennung wird gestartet und der Bediener wird 
durch die angezeigten Meldungen dar¿ber informiert. 
 

  
 

4. Sagen Sie den Befehl wie oben beschrieben. 
5. Wenn der Befehl richtig ausgesprochen wird und das Wªgeprogramm den Befehl 
erkennt, wird eine Meldung angezeigt und der Befehl automatisch ausgef¿hrt. 
 

   
 



 -  41  -  

8.3.  R¿ckkehr zur Wªgefunktion 

Nach dem R¿ckkehr zur Wªgefunktion werden die in den Waagespeicher eingef¿hrten 
 nderungen automatisch im Men¿ gespeichert, wenn Sie zum Hauptfenster zur¿ckkehren.  
 
Ablauf: 

¶ Dr¿cken Sie die Schaltflªche  mehrmals bis die Waage wieder das Hauptfenster 
anzeigt. 

¶ Dr¿cken Sie das Feld  in der oberen Leiste, um sofort zum Hauptfenster 
zur¿ckzukehren. 

 
 

9.  JUSTIERUNG  

Die Waagen sind mit einem automatischen Justiersystem ausgestattet (Adjustierung), das 
die korrekte Messgenauigkeit gewªhrleistet. Der Zugriff auf die Funktionen, die den 
Justiervorgang steuern, ist im Men¿ <JUSTIERUNG> verf¿gbar. 
  
 

9.1.  Interne Justierung  

Bei der internen Justierung wird die in der Waage eingebaute Masse verwendet.  

Dr¿cken der Schaltflªche < Interne Justierung> bewirkt, dass der Justiervorgang 
automatisch ausgelºst wird. Nach Abschluss des Vorgangs wird auf dem Waagenbildschirm 
eine entsprechende Meldung mit Informationen zum Prozessende und zum Status 
angezeigt. 
Bei Waagen mit automatischen F¿Çen wird jedes Mal, bevor die interne Justierung 
durchgef¿hrt wird, der Nivellierstatus der Waage ¿berpr¿ft. Wenn die Waage nicht nivelliert 
ist, wird die Waage zuerst nivelliert und dann die interne Justierung durchgef¿hrt. 

 
Hinweis: Justierung der Waage erfordert stabile Bedingungen (ohne Luftschlªge und Bodenvibrationen). 
Wªhrend des Justiervorgangs sollte die Schale entladen werden. 

 
 

9.2.  Externe Justierung  

Die externe Justierung wird mit einem externen Pr¿fgewicht ausreichender Genauigkeit und 
Gewicht durchgef¿hrt, abhªngig von der Art und der Tragfªhigkeit der Waage. Der Prozess 
lªuft halbautomatisch und nachfolgende Stufen werden durch Meldungen auf dem Display 
signalisiert.  
  
Hinweis: Eine externe Justierung ist nur f¿r Waagen mºglich, die keiner Konformitªtsbewertung unterliegen 
(Eichung).  

 
Verlauf des Vorgangs: 
¶ Gehen Sie zum Untermen¿ <Justierung> und dr¿cken Sie das Feld: <Externe 

Justierung> starten. 
¶ Auf dem Wªgedisplay wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Entfernen Sie die 

Last aus der Schale und dr¿cken Sie die Schaltflªche . Wªhrend der 
Bestimmung des Startgewichtes wird die folgende Meldung angezeigt: 
Massenbestimmung.... 

¶ Nachdem die Bestimmung des Startgewichtes abgeschlossen ist, erscheint auf dem 
Wªgedisplay die nªchste Meldung; Legen Sie danach die gew¿nschte Masse auf die 

Schale und dr¿cken Sie die Schaltflªche . 
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¶ Bei einigen Waagentypen auf der Waagenanzeige erscheint die nªchste Meldung; 
danach sollte eine weitere Masse auf die Pfanne gelegt und dann die Schaltflªche 

 gedr¿ckt werden. 
¶ Entfernen Sie nach Abschluss des Vorgangs das Pr¿fgewicht aus der Schale und 

bestªtigen Sie den Vorgang mit der Schaltflªche . Die Waage kommt wieder zum 
Wªgen.  

 
 

9.3.  Justiertest  

Die Funktion <Justiertest> ist ein Vergleich der Ergebnisse der internen Justierung mit dem 
in den Werksparametern eingegebenen Wert. Ein solcher Vergleich erlaubt die Bestimmung 
der Empfindlichkeitsdrifte der Waage in der Zeit. 
 
 

9.4.  Automatische Justierung  

In diesem Men¿ ist der Faktor anzugeben, der den Zeitpunkt, zu dem die automatische 
Justierung beginnen soll, bestimmt. Verf¿gbare Optionen: 

¶ Keine ï automatische Justierung inaktiv. 

¶ Zeit ï die Justierung erfolgt in Intervallen, die im Men¿ <Zeit der automatischen 
Justierung> festgelegt sind. 

¶ Temperatur ï die Justierung wird durchgef¿hrt nur dann, wenn sich die Temperatur 
ªndert. 

¶ Beide Optionen ï sowohl Temperaturªnderung als auch Zeit bestimmen den 
Zeitpunkt, zu dem die automatische Justierung gestartet wird. 

  

Hinweis: Die  nderung der Parametereinstellungen ist nur f¿r Waagen mºglich, die keiner 
Konformitªtsbewertung unterliegen (Eichung).  

 
 

9.5.  Zeit der automatischen Justierung  

<Zeit der automatischen Justierung> ist ein Parameter, der bestimmt, in welchen 
Zeitintervallen die interne Justierung der Waage automatisch durchgef¿hrt werden soll. 
Diese Zeit wird in Stunden definiert; zwischen 1 und 12 Stunden. 
 Um die Zeit der automatischen Justierung einzustellen, sollten Sie: 

¶ Dr¿cken Sie die Schaltflªche <Zeit der automatischen Justierung> 

¶ Wªhlen Sie die Zeit (in Stunden) aus, die nach der letzten Justierung verlaufen soll um 
den nªchsten internen Justiervorgang durchzuf¿hren. 

  

Hinweis: Die  nderung der Parametereinstellungen ist nur f¿r Waagen mºglich, die keiner 
Konformitªtsbewertung unterliegen (Eichung).  

 
 

9.6.  Ausdruck des Berichts  

Parameter <Berichtsausdruck> bestimmt, ob nach der Justierung ein Justierbericht 
automatisch gedruckt werden soll. 
F¿r einen automatischen Ausdruck des Protokolls setzen Sie den Parameter auf die aktive 
Druckposition. 
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9.7.  GLP - Entwurf  

GLP ist eine der Methoden zur Dokumentation der Arbeit gemªÇ dem verwendeten 
Qualitªtssystem. Die zum Drucken ausgewªhlten Informationen werden mit jedem 
Justierbericht der Waage gedruckt. 
Der Benutzer kann die folgenden Informationen und Zeichen verwenden: 
 

Justierung (Art der Justierung) Betriebsmodus (Name des Betriebsmodus) 

Datum Zeit 

Waagentyp Waage-ID  

Benutzer Vor- und Nachname  

Nivellierung Nennmasse 

Aktuelle Masse  Differenz  

Nennmasse 2 Aktuelle Masse 2 

Differenz 2 Temperatur  

Trennlinie Leerzeile  

Unterschrift Benutzerdefinierter Ausdruck 

 
 
 

9.8.  Justierverlauf  

Enthªlt die letzten 50 Justierungen der Waage. Die Speicherung erfolgt automatisch. Jede 
gespeicherte Justierung enthªlt grundlegende Daten zum durchgef¿hrten Prozess. In 
diesem Men¿ kann die Liste der gespeicherten Justierungen anzeigt werden. Jeder Bericht 
kann gedruckt werden. 
Um einen Justierbericht zu drucken, rufen Sie das Untermen¿ <Justierung> auf und dann: 
<Justierverlauf> wªhlen Sie die zu druckende Justierung aus und dr¿cken Sie nach Anzeige 

der Details das Druckersymbol < > in der oberen Leiste.  
 

 Hinweis: Wenn 50 aufeinanderfolgende Justierungen gespeichert werden, wird beim Speichern des 51. 
Berichts der ªlteste Datensatz in der Liste gelºscht.  

 
Wenn interne Verfahren eine vollstªndige Dokumentation f¿r alle durchgef¿hrten 
Justierungen erfordern, sollte die Liste mit ihren Eintrªgen regelmªÇig gedruckt und 
archiviert werden. 
 
 
Suche nach der durchgef¿hrten Justierung 

Informationen zur durchgef¿hrten Justierung kºnnen auf folgende Weise abgerufen werden: 

nach dem Dr¿cken der Schaltflªche  geben Sie das Datum der Durchf¿hrung an. 
 
 
Export der Informationen zu durchgef¿hrten Justierungen 

Um die Informationen zu durchgef¿hrten Justierungen zu exportieren, stecken Sie das USB-

Massenspeichergerªt in den Waagenanschluss. Dann dr¿cken Sie die Schaltflªche <>, 
die sich in der oberen rechten Ecke des Displays befindet. Der Prozess verlªuft automatisch. 
Nachdem der Prozess abgeschlossen ist, wird eine Datei mit der Erweiterung .tdb 
gespeichert, die beispielsweise in Excel oder in einem Texteditor bearbeitet werden kann. 
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10.  ADMINISTRATORFELD  

In dieser Men¿gruppe werden der Umfang der Aktivitªten, die ein Benutzer mit einer 
bestimmten Berechtigungsstufe ausf¿hren kann, der Sicherheitsgrad in Passwºrtern und 
Rechten f¿r einen nicht angemeldeten Benutzer bestimmt. 
 
HINWEIS: Nur Benutzer mit Verwaltungsberechtigungen <Administrator> kann dieses Men¿ ªndern.  

 

 
 
 
 

10.1.   Passworteinstellungen  

Eine Men¿gruppe, in der man die Komplexitªt des Passworts f¿r Benutzer der Waage 
angeben kann. 
 

 
 

Die minimale 
Passwortlªnge 

Angabe der Mindestanzahl von Zeichen im Passwort des 
Benutzers.  
F¿r den Wert Ă0ñ kann eine beliebige Anzahl von Zeichen 
festgelegt werden. 

Erfordern Sie die 
Verwendung von Klein- 
und GroÇbuchstaben 

Definieren der Anforderungen f¿r die Art von Zeichen in 
Passwºrtern der Benutzer. 

Erfordern Sie die 
Verwendung von Zahlen 

Erfordern Sie die 
Verwendung von 
Sonderzeichen 

G¿ltigkeitsdauer des 
Passworts 

Bestimmen Sie das Zeitintervall in Tagen, nach dem das 
Passwort geªndert werden soll. 
F¿r den Wert Ă0ñ wird die Passwortªnderung vom 
Waagenprogramm nicht benºtigt. 
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10.2.  Einstellen des Benutzerkontos  

 
 

Berechtigungen des nicht angemeldeten Benutzers 

Der Administrator hat die Mºglichkeit die Berechtigungsstufe f¿r die Person, die die Waage 
bedient aber den Anmeldevorgang nicht durchgef¿hrt hat (sog. anonymer Benutzer) zu 
bestimmen. 
 

  
 

Ablauf: 
Gehen Sie zur Parametergruppe <Benutzerkonto-Einstellungen>, wªhlen Sie <Anonymer 
Benutzer>, und wªhlen Sie dann eine der Optionen: Gast, Benutzer, erweiterter Benutzer, 
Administrator. 
 
Hinweis: Die Einstellung <Gast> bewirkt, dass der nicht angemeldete Benutzer keine Rechte zum  ndern der 
Programmeinstellungen hat. 

 
 
 

Automatisches Abmelden 

Funktion, die es dem Benutzer ermºglicht, sich nach einer bestimmten Zeit (in Minuten) 
automatisch abzumelden, wenn die Waage nicht verwendet wird. 
StandardmªÇig ist diese Option f¿r die Waage deaktiviert (Einstellung <Keine> ). 
 
Ablauf: 
Rufen Sie die Parametergruppe <Benutzerkonto-Einstellungen> auf, wªhlen Sie die 
Option <Automatisches Abmelden> und wªhlen Sie eine der Optionen: keine / 
3/5/15/30/60. Die Zeit wird in [Min] angegeben. 

 
 
 

Gewicht ausblenden, wenn der Bediener nicht angemeldet ist 

Option zur Deaktivierung der Anzeige des Gewichts, wenn der Benutzer nicht angemeldet 
ist. StandardmªÇig ist diese Option bei der Waage deaktiviert. 
 
Ablauf: 
Geben Sie die Option <Gewicht ausblenden, wenn der Bediener nicht angemeldet ist> 
ein und setzen Sie die Option dann auf Wert - aktiv. 
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10.3.  Berechtigungsverwaltung  

 
 
Hinweis: Wenn Sie die Berechtigungen f¿r jeden Parameter auf den Wert <Gast> setzen, haben Sie freien 
Zugriff auf die Einstellungen (ohne sich anmelden zu m¿ssen). 

 
F¿r jede Option kºnnen Sie eine Berechtigungsstufe zur Bearbeitung zuweisen.  
Verf¿gbare Einstellungen: 
 

 
  
Datenbanken 
 

 
 

Mit den Standardeinstellungen der Waage kann der als Administrator angemeldete 
Benutzer die Einstellungen der einzelnen Datenbanken ªndern. Je nach Ihren 
Anforderungen kºnnen Sie diese Berechtigungen ªndern. 
 
Ebenso kºnnen Sie die Rechte ªndern, um andere in diesem Men¿ verf¿gbare Optionen zu 
bearbeiten. 
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10.4.  Passwort f¿r den Fernzugriff  

 
 
 
Die Waage verf¿gt ¿ber die Mºglichkeit des Fernzugriffs ¿ber die Verbindung der Waage mit 
dem lokalen Internet-Netzwerk, an das der Computer angeschlossen ist. Zu diesem Zweck 
wird die folgende Anwendung verwendet: VNC-Viewer. 
Das Standardzugangspasswort, das in der Anwendung eingestellt ist, ist die 
Zeichenfolge: radwag1234. Wenn der Benutzer das Standardpasswort nicht verwenden 
mºchte, muss er sein individuelles Zugangspasswort in dem oben genannten Parameter 
festlegen. 

 
Hinweis: Bitte merken Sie sich das neue Passwort, um den Fernzugriff auf die Waage nicht zu 
verlieren. 

 
 

11.  PROFILE  

Ein Profil ist ein Informationspaket, das beschreibt, 

Á wie die Funktion funktionieren soll; z. B. Zªhlen von Details, Abweichungen % usw.  
Á welche Informationen wªhrend der Arbeit angezeigt werden?  
Á welche Knºpfe aktiv sind, 
Á welche Einheiten verf¿gbar sind  
Á welche Kriterien f¿r die Geschwindigkeit der Waage und Stabilisierung des 

Ergebnisses gelten 
 

Mit dem Wªgeprogramm kºnnen Sie viele Profile erstellen.  

Á Jeder Benutzer kann sein individuelles Arbeitsumfeld erstellen und 
Á sie kºnnen die Art und Weise gestalten, wie die Waage funktioniert, indem die 
nºtigen Schaltflªchen und Informationen bereitgestellt werden (Arbeitsergonomie). 

 
Um die Bedienung der Waage zu erleichtern, werden im Programm standardmªÇig 4 Profile 
erstellt, f¿r die die Einstellungen ausgewªhlt und gespeichert wurden, damit die Wªgungen 
f¿r bestimmte Erwartungen und Bedingungen optimal durchgef¿hrt werden kºnnen. 
 
Verf¿gbare Profile: 

¶ Fast ï ein Profil f¿r die schnelle Wªgung beliebiger Massen unabhªngig vom 
ausgewªhlten Betriebsmodus. Dieses Profil wird beim ersten Start der Waage 
automatisch aktiviert. F¿r dieses Profil werden die Parameter so ausgewªhlt, dass 
das endg¿ltige Messergebnis so schnell wie mºglich erzielt wird. 

¶ Fast dosing (schnelle Dosierung) ï das Profil ist f¿r die Dosierung vorgesehen und 
ermºglicht eine schnelle Dosierung von Massen. Bei der Auswahl dieses Profils wird 
der DOSIERMODUS automatisch aktiviert. 
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¶ Precision (Prªzision) ï ein Profil f¿r die prªzise Wªgung beliebiger Massen 
unabhªngig vom ausgewªhlten Betriebsmodus. Bei der Auswahl dieses Profils dauert 
der Wªgeprozess am lªngsten, aber es garantiert auch das genauste Endergebnis. 

¶ User (Benutzer) ï ein Grundprofil, f¿r das die Filtereinstellungen so gewªhlt werden, 
dass das Wªgen so schnell und prªzise wie mºglich ist. Bei der Auswahl dieses 
Profils wird der DOSIERMODUS automatisch aktiviert. 

 
Hinweis: Der Benutzer kann die Profileinstellungen nur f¿r das Benutzerprofil in vollem Umfang ªndern. Andere 
Standardprofile (Fast, Fast dosing i Precision) kºnnen nur in begrenztem Umfang geªndert werden. Jedes 
weitere vom Benutzer erstellte Profil kann auch in allen Einstellungen geªndert werden. 

 
 

11.1.  Profil erstellen  

Der Waagenadministrator kann neue Profile erstellen, indem er 

¶ ein bereits vorhandenes Profils kopiert und dann modifiziert, 

¶ ein neues Profil erstellt. 
 
Ein vorhandenes Profil kopieren 
 

Ablauf: 

¶ Rufen Sie das Hauptmen¿ auf, indem Sie die Schaltflªche  dr¿cken.  

¶ Gehen Sie in das Untermen¿ <>. 
¶ Halten Sie die Schaltflªche mit dem Namen des zu kopierenden Profils gedr¿ckt.  
¶ Es wird ein Men¿ angezeigt, in dem Sie die Option <Kopieren> auswªhlen sollten. 
¶ Ein neues Profil <Kopie ï Name> wird erstellt, neue Profileinstellungen und 

Basisprofileinstellungen sind identisch. 
¶ Nachdem Sie das Profil kopiert haben, ªndern Sie die erforderlichen Daten: (Name 

usw.). 
 
 
Ein neues Profil hinzuf¿gen 
 

Ablauf: 

¶ Rufen Sie das Hauptmen¿ auf, indem Sie die Schaltflªche  dr¿cken.  

¶ Dann gehen Sie zum Untermen¿ <>. 

¶ Die Schaltflªche  dr¿cken.  
¶ Das Programm f¿gt automatisch ein neues Profil hinzu und fªhrt mit seiner Bearbeitung 

fort. 
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Profil lºschen 
 

Ablauf: 

¶ Rufen Sie das Hauptmen¿ auf, indem Sie die Schaltflªche  dr¿cken.  

¶ Dann gehen Sie zum Untermen¿ <>. 
¶ Halten Sie die Schaltflªche mit dem Namen des zu lºschenden Profils gedr¿ckt. 
¶ Ein Men¿ wird angezeigt. Wªhlen Sie aus der Liste die Option <Lºschen> aus. 
¶ Dann wird folgende Meldung angezeigt: <Wirklich lºschen?>. 

¶ Bestªtigen Sie die Meldung mit der Schaltflªche . Das Profil wird gelºscht. 
 
Hinweis: Bearbeitung der Profile ist nach der Anmeldung als Administrator mºglich. 

 

  

11.2.  Elemente des Profils   

In jedem Profil gibt es folgende Elemente: 
 

Einstellungen Das Men¿, mit dem Sie dem Profil einen individuellen Namen geben 
kºnnen (alphanumerische Zeichenfolge) und festlegen, welcher Mod 
der Standardmodus sein sollte (der ausgewªhlte Modus wird nach 
Auswahl des Profils immer als Startmodus aktiviert). 

Betriebsmodi Option, die das Einstellen spezifischer Optionen f¿r bestimmte 
Betriebsmodi ermºglicht. enthalten folgende Untermen¿s: 
Á zusªtzliche Einstellungen f¿r das Modus 
Á Schaltflªchen 
Á Informationen 
Á Ausdrucke 

Ablesen  enthalten folgende Untermen¿s: 
Á Filter 
Á Bestªtigung des Ergebnisses 
Á Auto-zero 
Á Auto-zero: Dosierung 
Á Letzte Ziffer 
Á Anzahl der letzten Ziffern 
Á Umgebung 

Einheiten Men¿, das die Angabe einer Starteinheit, einer zusªtzlichen Einheit, 2 
definierten Einheiten und die Eingabe eines Wertes f¿r die 
Erdbeschleunigung am Einsatzort der Waage sowie die Angabe der 
Verf¿gbarkeit einzelner Einheiten ermºglicht.  

 
 

 Einstellungen  11.2.1.

Name Nach dem Aufrufen dieser Option erscheint auf dem Wªgedisplay ein Fenster mit 
einer Tastatur. Geben Sie den Namen des Profils ein und bestªtigen Sie mit der Schaltflªche 

 Der angegebene Name gilt f¿r das Profil. 
 
Standardbetriebsmodus Nach dem Aufrufen dieser Option kºnnen Sie einen bestimmten 
Betriebsmodus als Startmodus f¿r das Profil auswªhlen. Nach dem Aufrufen der Option 
<Kein> bleibt die Waage nach der Auswahl des Profils im zuletzt verwendeten Modus.  
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 Betriebsmodi  11.2.2.

Nach dem Aufruf dieser Option ºffnet sich ein Fenster, in dem alle verf¿gbaren Arbeitsmodi 
vorhanden sind. Der Benutzer hat die Mºglichkeit, f¿r jeden seine Einstellungen einzugeben, 
die nach Auswahl eines bestimmten Profils aufgerufen werden.  
 
F¿r jeden Betriebsmodus sind die folgenden Parameter verf¿gbar: 
¶ Einstellungen: 
enthalten spezifische Einstellungen bez¿glich des Betriebsmodus und die 
universellen Einstellungen, wie z. B. Ergebniskontrolle, Tara-Modus, automatischer 
FuÇzeilenausdruck, Druckmodus, Ausdruck.  

¶ Funktionen der Schnellzugriffstasten: 
Festlegen der Schaltflªchen, die am unteren Rand des Wªgedisplays angezeigt 
werden sollten. 

¶ Information: 
Auswahl von Informationen, die im grauen Informationsfeld angezeigt werden sollten. 

¶ Ausdrucke: 
Auswahl des Ausdruckstyps oder Festlegen eines benutzerdefinierten Ausdrucks. 

 
 
 

 Ablesen  11.2.3.

Der Benutzer kann die Waage an externe Umgebungsbedingungen (Filterstufe) oder eigene 
Bed¿rfnisse anpassen. Das Men¿ <Ablesen> besteht aus folgenden Elementen:  
 
FILTER (die Option ist f¿r die Profile: Fast, Fast dosing, Precision nicht verf¿gbar) 
Jedes Messsignal, bevor es angezeigt wird, wird elektronisch verarbeitet, um die korrekten 
Parameter zu erhalten, die f¿r ein stabiles, also f¿r ein zum Ablesen bereites Signal 
charakteristisch sind.  
Bis zu einem gewissen Grad kann der Benutzer den Umfang dieser Verarbeitung durch 
Auswahl des entsprechenden FILTERS beeinflussen. 
Wahlbereich: 

¶ sehr schnell, schnell, mittelschnell, langsam, sehr langsam. 
Bei der Auswahl einer Filterstufe m¿ssen die realen Arbeitsbedingungen der Waage 
ber¿cksichtigt werden. Bei sehr guten Bedingungen kann ein mittlerer oder schneller Filter 
eingestellt werden, und bei ung¿nstigen Bedingungen: ein langsamer oder sehr langsamer 
Filter. 

Hinweis: 

Á F¿r Prªzisionswaagen werden Filter aus dem Bereich sehr schnell · mittelschnell empfohlen, 

Á F¿r Analysenwaagen und Mikrowaagen werden Filter aus dem Bereich mittelschnell · sehr langsam 
empfohlen. 

 
  

Bestªtigung des Ergebnisses (die Option ist f¿r die Profile: Fast, Fast dosing, 
Precision nicht verf¿gbar) 
Mit dieser Option legt man fest, wann das Stabilitªtszeichen f¿r das Messergebnis angezeigt 
wird. 

Sie kºnnen eine von drei Optionen festlegen, um das Ergebnis zu bestªtigen: 

¶ Schnell, schnell + genau, genau. 

Hinweis: Die Geschwindigkeit, mit der ein stabiles Ergebnis erzielt wird, hªngt von der Art des verwendeten 
Filters und der ausgewªhlten Bestªtigung des Ergebnisses ab. 
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Auto-Zero Funktion 
Mit dieser Funktion erfolgt die automatische Steuerung und Korrektur der Nullanzeige der 
Waage.  
Wenn die Funktion aktiv ist, werden die nªchsten Ergebnisse in festen Intervallen verglichen. 
Wenn diese Ergebnisse um einen Wert unter dem angegebenen AUTOZERO-Bereich 
abweichen, z. B. 1 Zifernschritt, wird die Waage automatisch zur¿ckgesetzt und die stabilen 
Ergebnis-  und Nullanzeigemarkierungen ï werden angezeigt. Ist die Autozero-
Funktion eingeschaltet, wird jede Messung jedes Mal mit einer genauen Nullstellung 
beginnen. Es gibt jedoch einige Fªlle, in denen diese Funktion einen stºrenden Faktor f¿r 
den Messvorgang darstellen kann. Ein Beispiel ist ein sehr langsames Auflegen der Ladung 
auf die Waagschale (z. B. GieÇen einer Ladung); In diesem Fall kann das Nullanzeige-
Korrektursystem auch die tatsªchliche Massenanzeige der Ladung korrigieren.  
Verf¿gbare Werte:  NEIN      -     Auto-Zero-Funktion deaktiviert. 
        JA      -     Auto-Zero-Funktion aktiviert. 

 
 
Auto-Zero Funktion Dosierung (die Option ist f¿r die Profile: Fast, Fast dosing, 
Precision nicht verf¿gbar) 
Mit dieser Funktion kann die Autozero-Funktion f¿r das Dosieren standardmªÇig eingestellt 
werden.  
Verf¿gbare Werte:  
NEIN    ï Autozero wird automatisch ausgeschaltet, wenn der Dosiermodus ausgef¿hrt wird.   
JA        ï Autozero wird automatisch eingeschaltet, wenn der Dosiermodus ausgef¿hrt wird.   
 
 
Letzte Ziffer                                                                                     
Mit dieser Funktion kºnnen Sie die Sichtbarkeit der letzten Dezimalstelle im angezeigten 
Wªgeergebnis ausschalten. Die Funktion hat drei Einstellungen:  

- Immer: Alle Ziffern werden angezeigt. 

- Nein: Die letzte Ziffer des Ergebnisses wird ausgeblendet und nicht 
angezeigt. 

- Ergebnis stabil: Die letzte Ziffer wird nur dann angezeigt, wenn das 
Ergebnis stabil ist. 

 
 
Anzahl der letzten Ziffern 
Mit dieser Funktion kºnnen Sie die Anzahl der versteckten letzten Ziffern des Ergebnisses 
angeben. Die Funktion hat drei Einstellungen und arbeitet in Verbindung mit der 
Option<Letzte Ziffer>:  

- 1: die letzte Ziffer des Ergebnisses. 

- 2: die letzten beiden Ziffern des Ergebnisses. 

- 3: die letzten drei Ziffern des Ergebnisses. 
 
 
Umgebung 
Parameter, der sich auf die Umgebung und die Bedingungen bezieht, in denen die Waage 
betrieben wird. Wenn die Umgebungsbedingungen instabil sind, wird empfohlen, den 
Parameter wie folgt zu ªndern: Instabil. Werksseitig ist dieser Parameter auf den Wert: Stabil 
eingestellt.  
Die Einstellung ĂStabilñ bewirkt, dass die Waage schneller arbeitet, d.h. die Wªgezeit ist viel 
k¿rzer als bei der Parametereinstellung: Instabil.  

- Instabil; Stabil. 
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 Einheiten  11.2.4.

Der Benutzer hat die Mºglichkeit, f¿r das ausgewªhlte ProfilStart- und Zusatzeinheiten sowie 
zwei definierte Einheiten festzulegen.   

 

 
 

An dieser Stelle kann auch der Wert der Erdbeschleunigung f¿r den Einsatzort der Waage 
eingegeben werden. Es ist notwendig, um die Massenanzeige in [N] zu verwenden. 
 
 
Die definierte Einheit umfasst: 

o Referenz (die Formel zur Umrechnung der definierten Einheit): Faktor * Masse oder 
Faktor / Masse. 

o Faktor (Deklarieren eines Faktors zum Umrechnen einer definierten Einheit gemªÇ 
der ausgewªhlten Referenz) 

o Name (individuelle Bezeichnung der Einheit, der neben dem Ergebnis angezeigt wird 
ï max. 3 Zeichen) 

 

 
 

Wenn eine solche Einheit entworfen wird, ihr Name in der Liste der verf¿gbaren Einheiten 
angezeigt; eine Option, die nur f¿r nicht geeichte Waagen verf¿gbar ist.   
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12.  BETRIEBSMODI ï allgemeine Informationen  

Die Waagen der Serie 5Y verf¿gen in der Standardversion ¿ber die folgenden Betriebsmodi: 
 

 
 

 

Wªgen  
Funktionsprinzip: Das Gewicht der Ladung wird durch indirekte Messung 
bestimmt; Die Waage misst die Schwerkraft, mit der die Last angezogen wird. 
Das erhaltene Ergebnis wird in einem digitalen Format verarbeitet und auf dem 
Waagenbildschirm angezeigt. 

  

 

St¿ckzªhlung  
Funktionsprinzip: basierend auf dem bekannten St¿ckgewicht kºnnen 
nachfolgende Details gezªhlt werden. Es wird dabei angenommen, dass das 
St¿ckgewicht mit ausreichender Genauigkeit bestimmt ist, und die 
nachfolgenden Details das gleiche Gewicht haben. 

  

 

Kontrollwªgen  
Funktionsprinzip: Massenkontrolle der Probe bei festgelegten Schwellenwerten; 
Geben Sie den Wert der unteren Schwelle <LO>und den Wert der oberen 
Schwelle <HI> an. 

  

 

Dosierung  
Funktionsprinzip: Die Zielmasse der Probe, die wªhrend des GieÇens erreicht 
werden soll, muss angegeben werden. 

  

 

Abweichungen  
Funktionsprinzip: Kontrolle des prozentualen Verhªltnisses der Masse einer 
Testprobe zu einem Referenzgewicht, wodurch Informationen dar¿ber erhalten 
werden, wie stark die getestete Probe von dem angenommenen 
Referenzgewicht abweicht. 

  

 

Dichte  
Funktionsprinzip: Nach dem Gesetz von Archimedes wird die Dichte von 
Feststoffen und Fl¿ssigkeiten bestimmt, die Funktion erfordert einen 
zusªtzlichen Satz (optionale Ausr¿stung). 
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Tierwªgen  
Funktionsprinzip: Massenmessung wird mit speziellen Filtern durchgef¿hrt, die 
die Bewegung von Tieren unterdr¿cken, wodurch das korrekte Messergebnis 
ermºglicht wird. 

  

 

Rezepturen  
Funktionsprinzip: Jede Mischung kann mit weiteren Bestandteilen hergestellt 
werden. Die Rezeptur muss man mit Massen der einzelnen Bestandteilen 
programmieren. 

  

 

Statistik  
Funktionsprinzip: Aus den durchgef¿hrten Messungen werden statistische Werte 
wie Min, Max, Abweichung usw. ermittelt.  

  

 

Justierung von Pipetten 
Funktionsprinzip: Justierung von Pipetten gemªÇ den in der ISO-Norm 8655 
enthaltenen Verfahren oder ihren eigenen internen Anforderungen. 

  

 

Differenzwªgung 
Funktionsprinzip: Analyse der Massenªnderungen von Proben in Laufe der Zeit. 

  

 

Statistische Qualitªtskontrolle  
Ein Betriebsmodus, der f¿r verschiedene Arten von Verpackungsprozessen der 
Produkte um den Verpackungsprozess zu ¿berwachen und/oder zu steuern. Es 
ermºglicht die Erkennung von Produktmangel und -¿berschuss in der 
Verpackung. 

  

 

Hold-Max 
Funktionsprinzip: Das Gewicht - die maximale Gewichtsanzeige, die die grºÇte 
Belastung der Waagschale widerspiegelt, wird im Display gespeichert.  

  

 

Pr¿fung von vorverpackten Waren  
Mit der Funktion wird die Kontrolle vorverpackter Waren gemªÇ dem Gesetz 
¿ber vorverpackte Waren durchgef¿hrt. 
(die Funktion ist in der Standardversion nicht verf¿gbar) 

  

 

Gewichtskontrolle  
Sie ermºglicht eine schnelle statistische Kontrolle der Proben gemªÇ den 
Anforderungen der Qualitªtssysteme und/oder internen Standards. (die Funktion 
ist in der Standardversion nicht verf¿gbar) 

 
 
 
In den Einstellungen der einzelnen Betriebsmodi stehen spezielle Funktionen zur Verf¿gung. 
Sie ermºglichen die Anpassung des Modus an individuelle Bed¿rfnisse des Benutzers. 
Diese Einstellungen werden durch Auswahl des entsprechenden Profils aufgerufen. Eine 
ausf¿hrliche Beschreibung der spezifischen Betriebsmoduseinstellungen f¿r alle 
Betriebsmodi finden Sie in entsprechenden Punkten.  
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12.1.  Auswahl des Betriebsmodus  

Um den Betriebsmodus zu ªndern: 

¶ Erweitern Sie das Men¿ oben auf dem Bildschirm.  
 

 
 

¶ Wªhlen Sie die Option<Betriebsmodus>. 

¶ Die Liste der Modi wird im Display angezeigt.  

¶ Wªhlen Sie den Namen des zu verwendenden Modus; die Waage startet automatisch 
den ausgewªhlten Modus. 

 
 

12.2.  Parameter in Bezug auf den Betriebsmodus  

Mit jedem Betriebsmodus sind programmierbare Parameter verkn¿pft, die entscheiden, wie 
es funktioniert.  
 
Verfahren f¿r den Zugriff auf diese Parameter:   

1. Erweitern Sie das Men¿ auf der linken Seite. 
 

 
 

2. Das Men¿ erscheint im Display:  

¶ <Einstellungen> ï zusªtzliche Optionen f¿r das Modus. 

¶ <Schaltflªchen> ï Definieren von Schnellzugriffstasten. 

¶ <Informationen> ï Auswahl von Informationen, die im grauen Informationsfeld 
angezeigt werden sollten.  

¶ <Druckbelege> ï Auswahl des Typs und des Inhalts von Ausdrucken. 

¶ <Profil> - Einstellungen f¿r das Profil.     

3. Dr¿cken Sie auf das entsprechende Men¿ und wªhlen Sie das Element, das 
geªndert werden soll. 

 
Beschreibung der grundlegenden Parameter, die im Men¿ <Einstellungen> verf¿gbar 
sind, finden Sie im Punkt 13.7. Zusªtzliche Parameter f¿r das Wªgen. Andere Parameter, 
die sich auf bestimmte Modi beziehen, werden in den Punkten zu entsprechenden Modi 
beschrieben.  
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12.3.  Schnellzugriffstasten, Nªherungssensoren 

 
 
Der Benutzer kann durch Klicken auf die Schaltflªche schnell zur Standard-

Schaltflªchenanordnung in der unteren Anzeigeleiste zur¿ckkehren  in der oberen 
rechten Ecke des Fensters. 

 
Der Benutzer kann 7 Schaltflªchen definieren, die in der unteren Leiste des Displays 
angezeigt werden kºnnen.  
Nachdem Sie der Schaltflªche eine Funktion zugewiesen haben, erscheint das 
entsprechende Symbol, das in der unteren Leiste der Hauptanzeige angezeigt wird. Die 
Verf¿gbarkeit der Schaltflªchen hªngt vom Betriebsmodus ab. Eine Liste der Schaltflªchen 
finden Sie im ANHANG B dieser Bedienungsanleitung. Sie sind so genannte 
Schnellzugriffstasten zu den am hªufigsten durchgef¿hrten Vorgªngen. 

 
F¿r jeden Betriebsmodus ist ein Standard-Tastenlayout programmiert. Nach der Auswahl 
einer Funktion ist es mºglich, die Standard-Tastenanordnung schnell wiederherzustellen 
<Standarf-Tastenordnung>. 

 
Eine andere Mºglichkeit, eine Schaltflªche hinzuzuf¿gen oder zu ªndern, besteht darin, das 
Feld in der Schaltflªchenleiste etwa 3 Sekunden lang gedr¿ckt zu halten. 
 

 
 
 
Das Programm zeigt automatisch ein Fenster mit verf¿gbaren Schaltflªchen an. 
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Klicken Sie auf die hinzuzuf¿gende Schaltflªche, das Programm kehrt zur Anzeige des 
Hauptfensters zur¿ck und die ausgewªhlte Schaltflªche erscheint an der Stelle, an der sie 
aktiviert wurde. 

 

 
 
Hinweis: Der Benutzer kann Zugriff auf die im Waagespeicher gespeicherte Bedienungsanleitung haben. Um 

diese Funktion zu verwenden, f¿gen Sie der Leiste die Hilfe-Schaltflªche  hinzu. 

  
 

 Nªherungssensoren 12.3.1.

Die Waage verf¿gt ¿ber zwei Nªherungssensoren, mit denen Sie die Waage steuern 
kºnnen, ohne die Schaltflªchen an der Fassade oder den Touchscreen dr¿cken zu m¿ssen. 
Das Programm erkennt vier Bewegungen in der Nªhe von Sensoren: 

1. Hand in unmittelbarer Nªhe des linken Sensors <Nªherungssensor links>. 
2. Hand in unmittelbarer Nªhe des rechten Sensors <Nªherungssensor rechts>. 

 
 

 Automatisches ¥ffnen der T¿r 12.3.2.

Das Men¿ enthªlt auch Einstellungen zum automatischen ¥ffnen und SchlieÇen von T¿ren 
in Waagen, die mit einem solchen Mechanismus ausgestattet sind. Die Einstellungen 
kºnnen sowohl die Schnellzugriffstasten als auch die Infrarotsensoren im Lesekopf der 
Waage betreffen. 
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Die Einstellungen f¿r die Waagen der Serie MYA 5Y umfassen:  
Á T¿r ºffnen/schlieÇen - Mit dieser Option kºnnen Sie die Position des T¿rstatus 
ªndern. Wenn beispielsweise die Kammer geºffnet ist, aktivieren Sie die Option, um 
die Kammer zu schlieÇen. Wenn die Kammer geschlossen ist, bewirkt die Aktivierung 
der Option ein ¥ffnen der Kammert¿r. 

Á T¿r links ï Mit dieser Option kºnnen Sie die Position der T¿r (¥ffnen/SchlieÇen) auf 
der linken Seite der Wªgekammer ªndern. 

Á T¿r rechts ï Mit dieser Option kºnnen Sie die Position der T¿r (¥ffnen/SchlieÇen) auf 
der rechten Seite der Wªgekammer ªndern. 

 
Die Einstellungen f¿r die Waagen der Serie XA 5Y umfassen: 
Á ¥ffnen ï mit dieser Option kann man die T¿r der Wªgekammer ºffnen. 
Á SchlieÇen ï mit dieser Option kann man die T¿r der Wªgekammer schlieÇen. 
Á T¿r ºffnen/schlieÇen ï Mit dieser Option kºnnen Sie die Position des T¿rstatus 
ªndern. Wenn beispielsweise die Kammer geºffnet ist, aktivieren Sie die Option, um 
die Kammer zu schlieÇen. Wenn die Kammer geschlossen ist, bewirkt die Aktivierung 
der Option ein ¥ffnen der Kammert¿r. 

 
So wechseln Sie an der Waage XA 5Y vom automatischen zum manuellen 
T¿rºffnungsmodus: 

1. Drehen Sie den Griff um 180 Grad in die unten gezeigte Position (mit der gefrªsten 
Nut in der oberen Position). 

 

 
 
            
So wechseln Sie an der Waage XA 5Y vom manuellen in den automatischen 
T¿rºffnungsmodus: 

1. Drehen Sie den Griff um 180 Grad in die unten gezeigte Position (mit einer gefrªsten 
Nut in der unteren Position). 

 

 
 

2. Dann wird durch manuelles Hin- und Herbewegen der linken T¿r die Kopplung mit 
dem automatischen Mechanismus vorgenommen. 

Die Determinante der Kopplung ist die deutlich erkennbare Verbindung der T¿r mit dem 
Mechanismus (Riegel fallen). 
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12.4.   Informationen  

 
 
¦ber die Schaltflªchen in der oberen rechten Ecke des Fensters kann der Benutzer die 
Auswahl der anzuzeigenden Informationen schnell ªndern. 
 

 
Alle ausgewªhlten Informationen deaktivieren. 

 
Alle Informationen auswªhlen. 

 
Standardauswahl an Informationen wieder herstellen. 

 
 
 
Informationen zum Wªgevorgang werden auf der linken Seite des mittleren Teils des 
Displays angezeigt. 
 

 
 

Sie kºnnen dort bis zu 6 Informationen hinterlegen. Wenn Sie mehr Informationen 
ausgewªhlt haben, werden die ersten 6 angezeigt.  
F¿r jede Information stehen zwei Optionen zur Verf¿gung: 

 -  ï Informationen sichtbar. 

 -  ï Informationen unsichtbar. 
  
 
 

12.5.   Ausdrucke  

Das Men¿ <Ausdrucke> besteht aus drei separaten Teilen. Beim ersten handelt es sich um 
Standardausdrucke: <Entwurf Druckbeleg Knopfzeile>, <Entwurf Druckbeleg 
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Etiketten>, <Entwurf Druckbeleg FuÇzeile/Etiketten>, beim zweiten um benutzerdefinierte 
Ausdrucke: <Ausdruck/Etiketten Datenbank> und der dritte sind die Parameter, mit denen 
Sie die Anzahl der auszudruckenden Seiten einstellen kºnnen: Kopfzeile, Wªgung und 
FuÇzeile, nachdem Sie einmalig die Schaltflªche zum Aufrufen einzelner Ausdrucke 
gedr¿ckt haben. 

 
 
 
Standardausdruck 
 

 
 

Standardausdruck besteht aus drei internen Blºcken, die verschiedene Variablen enthalten. 
Legen Sie f¿r jede Variable die Option fest, oder, wenn sie nicht gedruckt werden soll. 

ï wenn sie gedruckt werden soll oder ï wenn sie nicht gedruckt 
werden soll. 

 
¦ber die Schaltflªchen in der oberen rechten Ecke des Fensters kann der Benutzer die 
Auswahl der anzuzeigenden Variablen schnell ªndern. 
 

 
Alle ausgewªhlten Variablen deaktivieren. 

 
Alle Variablen auswªhlen. 

 
Standardauswahl an Variablen wieder herstellen. 

 

Ablauf: 

1. Dr¿cken Sie auf das Feld mit dem Namen des zu bearbeitenden Entwurfs (Kopfzeile - 
Wªgung - FuÇzeile) und wªhlen Sie die zu druckenden Variablen aus. 

2. Wenn ein benutzerdefinierter Ausdruck ausgewªhlt ist, muss er erstellt werden.  

KOPFZEILE W GEN FUSSZEILE 

- Benutzerdefinierter 
Ausdruck  

- Trennlinie 

- Betriebsmodus 

- Datum 

- Zeit 

- Waagentyp 

- Waage-ID 

- Benutzer 

- Vor- und Nachname 

- Nivellierung 

- Benutzerdefinierter 
Ausdruck 

- N (Messnummer) 

- Datum 

- Zeit 

- Nivellierung 

- Kunde 

- Lager 

- Produkt 

- Verpackung 

- Seriennummer 

- Chargennummer 

- Benutzerdefinierter 
Ausdruck  

- Betriebsmodus 

- Datum 

- Zeit 

- Waagentyp 

- Waage-ID 

- Benutzer 

- Vor- und Nachname 

- Nivellierung 

- Kunde 



 -  61  -  

- Kunde 

- Lager 

- Produkt 

- Verpackung 

- Universalvariable 1...5 

- Leerzeile 

- GLP-Bericht 

- Benutzerdefinierter 
Ausdruck 

- Universalvariable 1...5 

- Netto 

- Tara 

- Brutto 

- Aktuelles Ergebnis 

- Zusatzeinheit 

- Masse 

- MN-Methode 

- Referenz-Tara 

- Mindesteinwaage: 

- Mindesteinwaage-Status 

- Masse f¿r Titrator 

- ID 

- Benutzerdefinierter 
Ausdruck 

- Lager 

- Produkt 

- Verpackung 

- Universalvariable 1...5 

- Trennlinie 

- Leerzeile 

- GLP-Bericht 

- Unterschrift 

- Benutzerdefinierter 
Ausdruck 

 
GRUNDREGELN F¦R DIE VERWENDUNG VON AUSDRUCKEN 
 

1. Durch dr¿cken der Schaltflªche  am Gehªuse der Waage kºnnen Sie die im Feld 
W GEN (Standardausdruck) angezeigten Variablen drucken, wenn sie das Attribut = 

 haben (siehe die Liste der Variablen oben). 

2. Variablen mit dem Attribut , die in der Kopf- oder FuÇzeile angezeigt 
werden, werden NUR nach dem Dr¿cken des Symbols Kopfzeile drucken oder 
FuÇzeile drucken ausgedruckt. Diese Symbole sollten als Schnellzugriffstasten in der 
unteren Displayleiste platziert werden.  
(Die Vorgehensweise zum Platzieren des Symbols ist im weiteren Teil dieser 
Bedienungsanleitung beschrieben, siehe Punkt 12.3) 

  
Ausdruck der Informationen in der Kopfzeile Ausdruck der Informationen in der FuÇzeile 

 
Hinweis: 
Einheiten zum Drucken der Massenanzeige: 

- Netto ï Haupteinheit (Justiereinheit) 

- Tara ï Haupteinheit (Justiereinheit) 

- Brutto ï Haupteinheit (Justiereinheit) 

- Aktuelles Ergebnis ï die aktuell angezeigte Einheit 

- Zusatzeinheit ï Zusatzeinheit 

- Masse ï Haupteinheit (Justiereinheit) 

 
 
Benutzerdefinierter Ausdruck 
Der Ausdruck kann enthalten: TEXTE und VARIABLE (die zum Zeitpunkt des Druckens aus 
dem Programm heruntergeladen werden). Jeder Ausdruck ist ein separates Entwurf, hat 
einen eigenen Namen, der ihn identifiziert und in der Datenbank gespeichert wird. 

 

Ablauf: 
1. Dr¿cken Sie auf den Bereich <Benutzerdefinierter Ausdruck>.  

2. Dr¿cken Sie die Taste <Hinzuf¿gen> , dann wird ein weiteres Fenster mit Daten 
geºffnet: Name/Code/Entwurf. 

3. Geben Sie den Namen und den Code f¿r den Ausdruck an.  
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4. Dr¿cken Sie die Schaltflªche <Entwurf>. 

5. In der Anzeige erscheint ein Feld mit einer Tastatur, mit der Sie den Ausdruck 
bearbeiten kºnnen. 

6. Gestalten Sie den Ausdruck mithilfe der Tastatur. Der Ausdruck kann Texte und 
Variablen enthalten. 

Hinweis: 
Á Der Benutzer kann Ausdrucke aus dem externen Speicher hinzuf¿gen, indem er bereits konfigurierte 
Texte ¿ber den USB-Anschluss importiert. 

Á Der Druckname ist NUR EIN NAME und ist nicht dessen Inhalt. 
Á Die Methode zum Entwerfen eines benutzerdefinierten Ausdrucks ist im Punkt 28.10 <Ausdrucke> 

beschrieben. 

 
 

12.6.   Profile  

Eine Beschreibung dieser Funktion finden Sie im Punkt 11 Profile. 

 
 

13.  W GEN 

Auf die Waagschale ein Wªgegut auflegen. Wenn die Stabilitªtsanzeige  auf der linken 
Seite des Wªgedisplay angezeigt wird, kann das Wªgeergebnis abgelesen werden.  

Wªgen/Drucken ist nach dem Dr¿cken der Taste < PRINT> mºglich: 

¶ in geeichten Waagen ï nur stabile Wªgeergebnisse werden gedruckt 
(Stabilitªtsanzeige ), 

¶ in nicht geeichten Waagen ï stabiles oder instabiles Wªgeergebnis (keine 
Stabilitªtsanzeige ), wenn das Ergebnis instabil ist, wird vor dem Gewichtswert ein 
<?>-Zeichen ausgedruckt. 

 
 

13.1.  Auswahl von Wªgeeinheiten 

Der Wechsel der Wªgeeinheit ist durch direktes Dr¿cken der im Wªgefenster neben dem 
Messergebnis sichtbaren Einheit mºglich. Nach Anklicken der Einheit wird eine Liste der 
verf¿gbaren Einheiten angezeigt. Nachdem Sie eine davon ausgewªhlt haben, konvertiert 
das Programm die Anzeige automatisch in den Wert der ausgewªhlten Einheit. 
 
Auswahlmºglichkeiten: 

Einheit Bezeichnung 
Geeichte 
Waage 

Einheit Bezeichnung 
Geeichte 
Waage 

Gramm  [g] Ja Singapur-Tael  [tls] nein 

Milligramm  [mg] Ja Taiwan-Tael  [tlt] nein 

Karat  [ct] Ja China-Tael  [tlc] nein 

Pfund  [lb] nein Momme  [mom] nein 

Unze  [oz] nein Grain [gr] nein 

Feinunze  [ozt] nein Tical  [ti] nein 

Pennyweight  [dwt] nein Newton [N] nein 

Hongkong-Tael  [tlh] nein Mesghal [msg] nein 

 
Alle Einheiten sind in nicht geeichten Waagen erhªltlich. 
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13.2.  Gute Wªgepraxis  

Um eine langfristige Nutzung und genaue Gewichtermittlung von Wiegeg¿tern zu 
gewªhrleisten, muss man: 
 
Á Die Waage ohne last in Betrieb setzen (Die zulªssige Belastung der Waagschale bei 

der Inbetriebnahme betrªgt Ñ 5% des Hºchstlastes). 
 

  

Die Waagschale stoÇfrei und ruhig belasten.  
Mit dem Parameter Setup /Sonstige / 
Vibrationserkennung kºnnen Sie die Beladung 
der Waagschale steuern (siehe Punkt 33.8). 

   

Das zu wiegende Wªgegut mittig auf die 
Waagschale legen. 
 

   

Seitliche Gewichtsbelastungen, insbesondere 
seitliche StºÇe vermeiden. 

 
Die Waage muss vor der Durchf¿hrung von Messungen oder bei wesentlichen  nderungen 
der ªuÇeren Bedingungen justiert werden.  
¶  Vor Beginn der Messungen empfiehlt es sich, die Pfanne mehrmals mit einer Masse 

nahe der Maximallast zu beladen. Bei Waagen mit zwei Zifferschritten Ădñ sollte die 
Erstbelastung der Waagschale vom Wert dieser Einheit abhªngig gemacht werden. 
Beispiel: F¿r XA 82/220.5Y-Waagen mit d1= 0,01mg und d2=0,1mg wird empfohlen, 
die Waagschale wie folgt zu beladen: f¿r Messungen mit d1=0,01mg eine Masse 
von 50g und f¿r Messungen mit d2=0,1mg eine Masse von 200g. 

¶  Pr¿fen Sie nach dem Abnehmen der Last, ob die unbelastete Waage einen 
genauen Nullpunkt anzeigt  und ob die Messung stabil ist ï Symbol ; Wenn 

nicht, dr¿cken Sie die Schaltflªche . 
¶  Wªgeeinheit auswªhlen: durch Dr¿cken der Einheit neben der Massenanzeige

 oder der Schaltflªche  in der unteren Leiste des Displays. 
 
Hinweis: Bei geeichten Waagen darf nach den Vorschriften der Norm EN 45501 der Massenwert 
nicht unter -20e angezeigt werden, d.h. wenn die Anzeige unter diesen Wert sinkt, erscheint auf der 
Hauptanzeige <Lo mass>.  
In einem solchen Fall sollte die Waage durch Dr¿cken der Schaltflªche auf Null gestellt werden 

. 

 

In den Pausen zwischen Messreihen sollte die Waage nicht vom Netz getrennt 
werden. Es wird empfohlen, die Waagenanzeige durch Dr¿cken der 
Schaltflªche im oberen Dropdown-Men¿ der Waage auszuschalten.   

Um die Waage zu starten, klicken Sie auf die Taste am Lesekopf der Waage.  
Nach Abschluss des Startvorgangs ist die Waage f¿r weitere Wªgungen bereit. 
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13.3.  Die Waage nivellieren  

Waagen mit automatischen F¿Çen sind ausgestattet mit Reflex-Level-System die den 
Nivellierstatus der Waage ¿berwacht und automatisch nivelliert.  
 
Automatisches Nivelliersystem garantiert: 

¶ Bodenneigungstest 

¶ vollautomatische Nivellierung der Waage 

¶ Kontrolle des richtigen Niveaus der Waage 

¶ Bestªtigung der Nivellierung der Waage in den Justier- und Wªgeberichten 

Nach dem Einschalten wird die Waage automatisch nivelliert. Jedes Mal, bevor die interne 
Justierung durchgef¿hrt wird, wird der Nivellierstatus der Waage ¿berpr¿ft. Wenn die Waage 
nicht nivelliert ist, wird die Waage zuerst nivelliert und dann die interne Justierung 
durchgef¿hrt. 
 
Verfahren zur Nivellierung der Waage von dem Benutzer: 

¶ Dr¿cken Sie das Symbol f¿r den Nivellierstatus <> in der oberen rechten Ecke 
des Wªgedisplays. 

¶ Auf dem Wªgedisplay erscheint das Bedienfeld der Nivellierfunktion. Neben der 
Libellenanzeige wird die Ansicht der Waage angezeigt.  
 

  
 

¶ Dr¿cken Sie die Taste <> - die Waage startet automatisch den 
Nivelliervorgang, wªhrend des Nivelliervorgangs sind die FuÇmotoren zu hºren. 

¶ Der Nivelliervorgang kann durch Dr¿cken der <-Taste > unterbrochen 
werden 

¶ Wenn die Luftblase sich in der Mitte des Libellenglases befindet, ªndert sich die 

Farbe von Rot auf Gr¿n <> ï die Waage ist richtig nivelliert. 

¶ Dr¿cken Sie die Schaltflªche  mehrmals bis die Waage wieder das Hauptfenster 
anzeigt. 

 
Sonstige Waagen wurden mit dem AutoLEVEL-System ausgestattet, das die ¦berwachung 
von der Nivellierung der Waage ermºglicht. Diese Lºsung ermºglicht ein kontinuierliches 
Verfolgen von der Nivellierung der Waage wªhrend des Betriebs, das in der oberen rechten 
Ecke des Wªgedisplays angezeigt wird. Das System ¿berwacht die Nivellierung der Waage. 
Bei einer Abweichung meldet das System dies auf dem Display: durch  ndern der Position 
der Libellenanzeige und/oder durch Aktivieren des Alarms und Aufrufen des Bildschirms zum 
Nivellieren der Waage. 
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Verfahren zur Nivellierung der Waage: 

¶ Dr¿cken Sie das Symbol f¿r den Nivellierstatus <> in der oberen rechten Ecke 
des Wªgedisplays. 

¶ Auf dem Wªgedisplay erscheint das Bedienfeld der Nivellierfunktion. Neben der 
Libellenanzeige wird die Ansicht der Waage angezeigt.  

¶ Richten Sie die Waage aus, indem Sie die F¿Çe, so wie das auf dem Bildschirm 

vorgeschlagen ist < > ï Die Luftblase bewegt sich in die Mitte des Libellenglases. 

¶ Wenn die Luftblase sich in der Mitte des Libellenglases befindet, ªndert sich die 
Farbe von Rot auf Gr¿n ï die Waage ist richtig nivelliert. 

 
 

13.4.  Nullstellen der Waage  

Um die Massenanzeige auf Null zu stellen, dr¿cken Sie die Schaltflªche . Das Display 
zeigt die Massenanzeige gleich Null und erscheinen folgende Symbole:  und . Die 
Nullstellung ist gleichbedeutend mit der Bestimmung eines neuen Nullpunktes, der von der 
Waage als Ăgenaue Nullstellungñ behandelt wird. Die Nullstellung ist nur bei stabilen 
Anzeigezustªnden mºglich. 
 
Hinweis: Nullstellen des Anzeigezustands ist mºglich nur innerhalb von Ñ2% der zulªssigen Hºchstlast. Ist der 
Nullwert grºÇer als Ñ2% der Maximallast, zeigt das Display eine Fehlermeldung an. 

 
 

13.5.  Tarieren der Waage  

Um das Nettogewicht zu bestimmen legen Sie die Verpackung der Ladung und nachdem 

sich die Anzeige stabilisiert hat ï dr¿cken Sie die Schaltflªche . Das Display zeigt die 
Masseanzeige gleich Null und erscheinen folgende Symbole: Net und . Nach dem 
Entfernen der Ladung und Verpackung zeigt das Display eine Anzeige an, die der Summe 
der tarierten Massen mit dem Minuszeichen entspricht. Sie kºnnen den Tarawert auch den 
Waren in der Datenbank, zuordnen, dann ruft die Waage nach dem Auswahl der Ware 
automatisch die Tarawert- Informationen aus der Datenbank ab. 
 
Hinweis: Tarieren des negativen Werts ist nicht zulªssig. Ein Versuch, den negativen Wert zu tarieren, f¿hrt 
zur Fehlermeldung. In diesem Fall sollte die Waage auf Null gestellt und das Tarierverfahren erneut 
durchgef¿hrt werden. 

 
 
Manuelle Eingabe des Tarawerts 
 

Ablauf: 

¶ Dr¿cken Sie in einem beliebigen Betriebsmodus die Schnellzugriffstaste .  

¶ Das numerische Schaltflªchenfeld wird angezeigt. 

¶ Geben Sie den Tarawert ein und dr¿cken Sie die Schaltflªche . 

¶ Die Waage kehrt in den Wªgemodus zur¿ck und das Wªgedisplay zeigt den Wert der 
eingegebenen Tara mit dem Zeichen " - ". 

 
Lºschen des Tarawerts  
 

Der auf dem Display angezeigte Tarawert kann durch Dr¿cken der ZERO-Schaltflªche an 
der Waage oder mit einer programmierbaren Schaltflªche <Tara ausschalten> gelºscht 
werden. 
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Verfahren 1 ï nachdem das tarierte Wªgegut entfernt wurde: 

¶ Die Schaltflªche  dr¿cken, 

¶ Die NET-Markierung wird entfernt, der neue Nullpunkt der Waage wurde bestimmt.  
 
Verfahren 2 ï das tarierte Wªgegut bleibt auf der Waagschale:  

¶ Die Schaltflªche  dr¿cken, 

¶ die NET-Markierung wird entfernt, der neue Nullpunkt der Waage wurde bestimmt.  

¶ Wenn der Tarawert 2% der Hºchstlast ¿berschreitet, zeigt das Wªgedisplay die 
Meldung -Err- (Vorgang nicht mºglich). 

 
Verfahren 3 ï Wenn die tarierte Ladung sich auf der Waagschale befindet oder nachdem 
die tarierte Ladung aus der Waagschale entfernt wurde: 

¶ Dr¿cken Sie die programmierbare Schaltflªche <Tara ausschalten> , 

¶ die NET-Markierung wird entfernt,  

¶ Im Wªgedisplay wird der Tarawert angezeigt, 

¶ durch Dr¿cken der Schaltflªche <Tara wiederherstellen>  kºnnen Sie den zuletzt 
verwendeten Tarawert wiederherstellen.  

 
 

13.6.  Die Verwendung von dem Kompensationsfaktor des 
Luftauftriebs  

Die Anwendung ermºglicht die Korrektur von Fehlern bei der Massemessung beim Wªgen 
von Materialien mit einer Dichte, die sich erheblich von der des zum Justieren der Waage 
verwendeten Referenzgewichtes unterscheidet. Die Waage ist standardmªÇig mit dem 
Stahl-Referenzgewicht mit der Dichte ~8.0g//cm3 beziehungsweise aus Messing ~8.7g//cm3 
justiert. Wenn andere Materialien gewogen werden, sollte die Abhªngigkeit von der Grafik 
ber¿cksichtigt werden. 
 
Fehlerwert abhªngig von der Dichte der gewogenen Probe: 
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Das Diagramm zeigt die 
KorrekturgrºÇe f¿r die Masse in 
Abhªngigkeit von der Dichte des 
zu wiegenden Materials, wobei 
die Luftdichte als konstanter Wert 
von 1,2 kg/m3 angenommen wird.  

 

 
1. Tests der Probenmasse ªndern sich wªhrend einiger Stunden, wenn: die 
Probenmasse relativ konstant ist (sehr kleine  nderungen). Es wird dann davon 
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ausgegangen, dass die  nderungen der Luftdichte das Endergebnis beeinflussen, 
das insbesondere durch Druck, Temperatur und Feuchtigkeit beeinflusst wird. 

 
Um zuverlªssige Messungen zu gewªhrleisten, sollten die Luftdichte im Labor und die 
Materialdichte bestimmt werden (abhªngig von den Umgebungsbedingungen, 
Messmethoden und Eigenschaften des zu testenden Materials).  
 
 
ABLAUF: 
Das Programm bietet zwei Mºglichkeiten, das Verfahren der Kompensation des Luftauftriebs 
anzuwenden: 

1. Die Eingabe in den Wªgespeicher eines bekannten Wertes der Luftdichte und der 
bekannten Dichte der gewogenen Probe. Nach Eingabe dieser Werte berechnet das 
Programm automatisch den Korrekturfaktor f¿r das gewogene Gewicht und zeigt das 
korrigierte Probengewicht an. Um Fehler zu vermeiden, wird der korrigierte 
Massenwert mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet, das auf dem Wªgedisplay 

angezeigt und auf dem Ausdruck markiert wird: <!>. 

2. Halbautomatische Bestimmung des Luftdichtewertes durch das Wªgeprogramm und 
Eingabe der bekannten Dichte der gewogenen Probe. Zur Bestimmung der Luftdichte 
wird ein spezieller Satz von zwei Referenzgewichten verwendet. Einer von ihnen 
besteht aus Edelstahl, der andere aus Aluminium. Auf der Grundlage von 
Massenanzeigen f¿r beide Referenzgewichte berechnet das Programm automatisch 
die Luftdichte. Nachdem der Benutzer die Berechnung akzeptiert hat, wird der Wert 
gespeichert. Danach muss man die Dichte der gewogenen Probe in den 
Waagespeicher eingeben. Nach Eingabe dieser Werte berechnet das Programm 
automatisch den Korrekturfaktor f¿r das gewogene Gewicht und zeigt das korrigierte 
Probengewicht an. Wie in der ersten Phase, wird der korrigierte Massenwert mit 
einem speziellen Symbol gekennzeichnet, das auf dem Wªgedisplay angezeigt und 

auf dem Ausdruck markiert wird <!>. 

 
Das Verfahren der Kompensation des Luftauftriebs wird im Benutzermen¿ ein- und 
ausgeschaltet. Das Verfahren funktioniert nur im Wªgemodus. 
 
 
AKTIVIEREN DER KORREKTURFUNKTION DES LUFTAUFTRIEBS 
 

Ablauf: 

¶ Dr¿cken Sie im Hauptfenster auf das graue Informationsfeld. 

¶ Wªhlen Sie die Option <Einstellungen> aus. 

¶ Wªhlen Sie dann den Parameter <Kompensation des Luftauftriebs>. 
Verf¿gbare Einstellungen: 
- Kompensation des Luftauftriebs - JA /NEIN. 
- Probendichte (ein Feld, an dem der Dichtewert der gewogenen Probe eingegeben 
werden kann). Wenn der Benutzer die Waren aus der Datenbank verwendet, wird der 
Dichtewert nach Auswahl der Ware im Wªgemodus automatisch aus den Warendaten 
¿bernommen und im Fenster eingegeben. 
- Luftdichte ï bei dieser Option wird die Methode zur Eingabe der Luftdichte f¿r die 
Kompensation des Auftriebs ausgewªhlt.  

 
Einstellungen: 
WERT ï Nach Auswahl der Option ºffnet sich ein Fenster, in dem Sie einen bekannten Wert 
f¿r die Luftdichte eingeben sollten (z.B. mit anderen Methoden bestimmt). Nach der Eingabe 
des Wertes wird dieser wªhrend der Kompensation ¿bernommen. Dieser Wert wird 
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automatisch zugewiesen, nachdem der Vorgang zur Bestimmung der Luftdichte 

durchgef¿hrt wurde (nachdem er mit der Taste < > abgeschlossen wurde). 
 
ONLINE ï Nach Auswahl der Option erhªlt die Waage den aktuellen Luftdichtewert vom 
THB-Sensor, wenn er an die Waage angeschlossen ist, oder von internen Sensoren, die in 
der Waage montiert sind.  
Wenn die Waage mit beiden Sensortypen (THB und internen) ausgestattet ist, ist der 
¿bergeordnete Wert der Wert von THB-Sensoren. Die Parameter Setup/ Umgebung/ 
Umgebungsmodul sollten auf SPEICHERN oder SPEICHERN und ALERTS eingestellt 
sein. 
Wenn die Waage nur mit einem Satz von Temperatur-, Feuchtigkeits- und Drucksensoren 
ausgestattet ist, m¿ssen f¿r den ONLINE-Betrieb folgende Einstellungen der Waage 
eingegeben werden: 
- nur interne Sensoren ï Setup/Umgebung/ Umgebungsmodul auf den Wert KEIN, 
- nur externes THB-Modul - Setup/Umgebung/Umgebungsmodul auf den Wert 

SPEICHERN oder SPEICHERN und ALERTS. 
F¿r ein korrektes Zusammenwirken des THB-Moduls mit der Waage m¿ssen auÇerdem die 
¦bertragungsparameter des Ports, an den das Modul angeschlossen ist, auf die mit den 
Umgebungsmodulparametern kompatiblen Werte eingestellt werden, die sich auf dem 
Typenschild des THB-Moduls befinden. 

Nach dem R¿ckkehr zum Wªgen erscheint ein zusªtzliches Symbol <!> wie in der 

Abbildung unten. Von nun an wird die angezeigte Masse um Luftauftrieb und Probendichte 
korrigiert. 
 

 
 
Um das Ergebnis um einen korrekten Wert zu korrigieren, geben Sie die korrekten Werte f¿r 
Luftdichte und Dichte der gewogenen Probe in den Waagespeicher ein. 
 
Hinweis: Wenn nach der Einstellung der Option <KOMPENSATION DES LUFTAUFTRIEBS> auf den Wert 
<ONLINE> im Display kein Symbol <!> erscheint, bedeutet dies, dass f¿r die Parameter 
Setup/Umgebung/Umgebungsmodul die Werte SPEICHERN oder SPEICHERN und ALERTS eingestellt 
wurden und das THB-Umgebungsmodul nicht mit der Waage verbunden ist oder die Kooperationsparameter 
f¿r dieses Modul falsch eingestellt sind. SchlieÇen Sie das Modul an den entsprechenden Anschluss der 
Waage an und stellen Sie die Wechselwirkungsparameter richtig ein, die Sie auf dem Typenschild des Moduls 
finden. 

 
 
 

13.7.  Zusªtzliche Parameter beim Wªgen 

Durch  ndern der Einstellungen f¿r wªgungsrelevante Funktionen kºnnen Sie eine 
bestimmte Betriebsart der Waage programmieren.  
 
Ablauf:  

¶ Erweitern Sie das Seitenmen¿. 

¶ Auf dem Wªgedisplay erscheint das Men¿: Einstellungen, Schaltflªchen, 
Informationen, Ausdrucke. 

¶ Dr¿cken Sie auf das entsprechende Men¿ und wªhlen Sie das Element, das geªndert 
werden soll. 
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Men¿ <Einstellungen> ï zusªtzliche Optionen f¿r das Wªgen,  

Men¿ <Schaltflªchen> ï Definieren von Schnellzugriffstasten, 

Men¿ <Informationen> ï Auswahl von Informationen, die im grauen Informationsfeld 
angezeigt werden sollten,  

Men¿ <Ausdrucke> ï Auswahl des Ausdruckstyps, 

Men¿ <Profil> ï Einstellungen f¿r das aktive Profil. 

 

Men¿ <Einstellungen> ï zusªtzliche Optionen f¿r das Wªgen, z.B.:  
- Tara-Modus 
Verf¿gbare Optionen: 
¶ EINZEL-TARAWERT  
Der Wert wird durch einmaliges Dr¿cken der TARA-Schaltflªche gespeichert. Durch 
anschlieÇendes Dr¿cken der TARA-Schaltflªche wird der neue Tarawert festgelegt. 
Wenn Sie ein Produkt oder eine Verpackung auswªhlen, der der Tarawert 
zugeordnet ist, werden die zuvor zugewiesenen Tarawerte automatisch gelºscht. 
¶ SUMME DER AKTUELLEN TARAWERTE:  
Summe der aktuell eingegebenen Tarawerte f¿r die Waren und Verpackungen (als 
Ergebnis der Auswahl der Waren und Verpackungen aus der Datenbank), mit der 
Mºglichkeit, den manuell eingegebenen Tarawert zu dieser Summe hinzuzuf¿gen. 
Nachdem Sie den Tarawert f¿r eine Ware oder eine Verpackung neu eingestellt 
haben, wird der manuell eingegebene Tarawert deaktiviert. 
¶ SUMME ALLER TARAWERTE: 

Summe aller nacheinander eingegebenen Tarawerte. 
¶ AUTOTARA 

Funktionsprinzip:  
Jede erste Messung nach Erreichen des stabilen Zustands wird tariert. Auf dem 
Wªgedisplay wird das Wort ĂNETñ angezeigt, worauf Sie das Nettogewicht 
bestimmen kºnnen. Nach dem Entfernen der Ladung und nach der automatischen 
Nullstellung lºscht das Programm automatisch den Tarawert. 
¶ JEDE MESSUNG: 
Mºglichkeit, vor jeder Messung in der Serie zu tarieren. 

 
- Automatischer FuÇzeilendruck 
Verf¿gbare Optionen:  
MODUS ï Kein ï Manueller FuÇzeilendruck. 

Summe der Messungen ï Die Bedingung f¿r den Ausdruck der FuÇzeile ist 
die ¦berschreitung des im Parameter <Schwelle> eingegebenen 
Massenwerts. 
Anzahl der Messungen ï Die Bedingung f¿r den Ausdruck der FuÇzeile ist 
die Ausf¿hrung einer bestimmten Anzahl der Messungen im Parameter 
<Schwelle>.  

SCHWELLE - Bestimmt den Schwellenwert, der den FuÇzeilenausdruck bedingt.  
F¿r die Option <Summe der Messungen> wird der Wert in der 
Gewichtseinheit [g] definiert und f¿r die Option <Anzahl der Messungen> 
wird der Wert die Anzahl der Messungen angeben. 

 
- Modus Drucken/Bestªtigen 

¶ Schaltflªche DRUCKEN / BEST TIGEN (manuelle Steuerung) 
NEIN  ï Ausdruck inaktiv. 
Die erste stabile Messung ï die erste stabile Messung wird gespeichert. 
Jede stabile Messung ï alle stabilen Messungen werden akzeptiert. 
Alle Messungen ï Ausdruck aller Messungen (stabiler und instabiler), 
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in geeichten Waagen nur stabile Ergebnisse (wie 
fuer die Einstellung <Jede Stabile Messung>). 

¶ AUTOMATISCHER MODUS  
NEIN ï Ausdruck inaktiv. 
Die erste stabile Messung ï die erste stabile Messung wird aufgezeichnet, 

nachdem die Ladung auf die Schale gelegt wurde. 
Die nªchste stabile Messung wird nur dann 
aufgezeichnet, nachdem die Ladung aus der 
Schale genommen worden ist, die Anzeige unter 
den eingestellten Schwellenwert abgesenkt, und 
die nªchste Ladung wieder auf die Waagschale 
gelegt ist. 

Die letzte stabile Messung ï es wird die letzte stabile Messung vor der 
Entfernung der Ladung aus der Waagschale 
registriert. Die Aufzeichnung erfolgt nach dem 
Entfernen der Ladung aus der Waagschale und 
nachdem die Anzeige unter den eingestellten 
Schwellenwert abgesenkt ist. 

Mit Intervall ï durch Auswahl dieser Option wird der 
automatische Druck und die Speicherung der 
Gewichtsangaben in der Datenbank 
WAEGUNGEN zyklisch in dem angegebenen 
Intervall aktiviert. Das Intervall wird in [min] im 
Parameter <INTERVALL> eingestellt. Der Intervall-
Einstellbereich reicht von 1 s bis 9 h 59 min 59 s. 

 
HINWEIS: Jedes Ergebnis wird gedruckt und gespeichert (stabiles und instabiles, wenn die Waage nicht 
geeicht ist, und nur stabiles, wenn die Waage geeicht ist). 
Der automatische Intervallbetrieb startet ab dem Zeitpunkt, zu dem die Option aktiviert ist. Bei der ersten 
Messung wird das erste stabile Ergebnis, das grºÇer als der Schwellenwert ist, gedruckt und gespeichert. 
Die nªchsten Messungen werden mit der Frequenz des eingestellten INTERVAL gedruckt. Um den 
automatischen Betrieb mit einem Intervall zu beenden, muss man die Option deaktivieren. 

 
¶ SCHWELLE:  
Massenwert f¿r automatischen Ausdruck, in Gramm einstellt. 
¶ INTERVALL 
Hªufigkeit der Speicherung der Anzeige f¿r den automatischen Betrieb mit Intervall 

 
- Statistik 

Enthªlt Einstellungen f¿r statistische Berechnungen wªhrend der Laufzeit. 
Verf¿gbare Optionen: 
¶ Global: Statistische Berechnungen werden f¿r alle nachfolgenden 
Messungen durchgef¿hrt, unabhªngig von der ausgewªhlten Ware 

¶ Ware: Statistische Berechnungen werden f¿r einzelne Waren durchgef¿hrt 
 

- Die Kompensation des Luftauftriebs  
enthªlt Parameter, die es dem Benutzer ermºglichen, eine Kompensation 
vorzunehmen und Daten ¿ber die Wªgung der Probe und die Luftdichte einzugeben. 
 

Hinweis: Die Option funktioniert nur im Wªgemodus. Eine detaillierte Beschreibung der Funktion und 
der Einstellungen befindet sich im vorherigen Punkt dieser Bedienungsanleitung. 

 
- Mindesteinwaage 
In den Einstellungen f¿r den Wªgemodus gibt es die Funktion <Mindesteinwaage>. 
Die Verwendung dieser Funktion ist nach Eingabe der Daten zur Bestimmung der 
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Mindesteinwaage und der Mindestwerte der Mindesteinwaage f¿r eine bestimmte 
Methode in die <Datenbank/Mindesteinwaage> mºglich. In der Standardversion des 
Gerªts ist diese Datenbank leer. 
Aktivitªten im Zusammenhang mit der Festlegung von Mindesteinwaage und 
der Eingabe von Daten in die <Datenbank/Mindesteinwaage> kºnnen nur von 
einem autorisierten RADWAG-Mitarbeiter durchgef¿hrt werden. 
Wenn der Benutzer diese Funktion verwendet und die Daten in Bezug auf 
Mindesteinwaage nicht im Men¿ der Waage eingegeben werden, wenden Sie sich 
bitte an Ihren nªchsten RADWAG-Vertreter. 
Der autorisierte RADWAG-Vertreter bestimmt anhand von Referenzgewichten an dem 
Einsatzort der Waage, gemªÇ den Anforderungen, die sich aus dem angewandten 
Qualitªtssicherungssystem ergeben, Mindestbelastungen f¿r bestimmte Werte der 
Verpackungsgewichte. Die ermittelten Werte werden in die Waagen-Software 
<Datenbank/Mindesteinwaage> ¿bernommen. 
F¿r ein bestimmtes Verfahren zum Bestimmen der Mindesteinwaage kºnnen mehrere 
Tarawerte zusammen mit den zugehºrigen Werten der Mindestproben, dem 
G¿ltigkeitsdatum der durchgef¿hrten Messungen und der eingegebenen Daten 
definiert werden. Diese Einstellungen kºnnen vom Benutzer nicht geªndert werden. 
Verwendung der Funktion <Mindesteinwaage> garantiert, dass die Wªgeergebnisse 
innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen, entsprechend den Anforderungen des 
Qualitªtssicherungssystems eines bestimmten Unternehmens. 

 

Hinweis: Die Option funktioniert nur im Wªgemodus. 

  
Verf¿gbare Optionen: 
¶ METHODE 
Dies ist die Bezeichnung des verwendeten Qualitªtssicherungsstandards. Nach dem 
Dr¿cken des Feldes wird ein Fenster mit einer Liste der in den Speicher eingegebenen 
Methoden angezeigt, nach denen die Mindesteinwaage bestimmt wurde. Die 
Einf¿hrung der neuen Methode ist nur von der Men¿ebene 
<Datenbank/Mindesteinwaage>aus mºglich. 

¶ MODUS 
Sperren - Nachdem Sie diese Option wªhrend des Wªgens ausgewªhlt haben, 
werden entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt, die den Benutzer dar¿ber 
informieren, ob das gewichtete Gewicht unter oder ¿ber der Mindesteinwaage liegt. 
Das Wªgeprogramm ermºglicht die Bestªtigung der Messung, die unter der 
Mindesteinwaage liegt. 
Warnen - Nachdem Sie diese Option wªhrend des Wªgens ausgewªhlt haben, werden 
entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt, die den Benutzer dar¿ber 
informieren, ob das gewichtete Gewicht unter oder ¿ber der Mindesteinwaage liegt. Der 
Benutzer kann die Messung, die unter der Mindesteinwaage liegt, bestªtigen. Auf dem 
Ausdruck wird jedoch ein Sternchen (*) vorangestellt.  

 
Hinweis: Das Verfahren zur Einf¿hrung der Mindesteinwaage-Methoden ist im Punkt. 28.7. der 
Bedienungsanleitung <Datenbank/Mindesteinwaage> beschrieben. Nur ein autorisierter RADWAG-Mitarbeiter 
hat das Recht, neue Werte der Mindesteinwaagen einzuf¿hren. 

 
 
Wªgen mit der Funktion <MINDESTEINWAAGE>  
Wenn der Benutzer wªhrend des Wªgevorgangs die Information braucht, ob eine bestimmte 
Messung f¿r ein bestimmtes Wªgeintervall ¿ber der Mindesteinwaage liegt, muss die 
Funktion <Mindesteinwaage> in den Einstellungen des Wªgemodus aktiviert werden. 
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Ablauf:  
1. Dr¿cken Sie auf das graue Informationsfeld. 
2. Auf dem Wªgedisplay erscheint das Men¿: Einstellungen, Schaltflªchen, 

Informationen, Ausdrucke, Profil. 
3. Men¿ <Einstellungen> ï zusªtzliche Optionen f¿r das Wªgen wªhlen. 
4. Das Feld <Mindesteinwaage> dr¿cken. 
5. Es erscheint ein Fenster, in dem Sie das Feld <Methode> dr¿cken sollen: 

 
  

Danach erscheint ein Fenster mit einer Liste der Methoden, die in der Datenbank der 
Waage gespeichert sind. 

6. Wªhlen Sie eine davon aus. 
7. Das Programm kehrt zum vorherigen Men¿fenster zur¿ck. 
8. Das Feld <Modus> wªhlen. 
9. Ein Fenster mit den Optionen zum Auswªhlen der Einstellungen wird angezeigt. 
Wªhlen Sie eine der Optionen aus: 
Sperren - Nachdem Sie diese Option wªhrend des Wªgens ausgewªhlt haben, 
werden entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt, die den Benutzer 
dar¿ber informieren, ob das gewichtete Gewicht unter oder ¿ber der 
Mindesteinwaage liegt. Das Wªgeprogramm ermºglicht die Bestªtigung der 
Messung, die unter der Mindesteinwaage liegt. 
Warnen - Nachdem Sie diese Option wªhrend des Wªgens ausgewªhlt haben, 
werden entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt, die den Benutzer 
dar¿ber informieren, ob das gewichtete Gewicht unter oder ¿ber der 
Mindesteinwaage liegt. Der Benutzer kann die Messung, die unter der 
Mindesteinwaage liegt, bestªtigen. Auf dem Ausdruck wird jedoch ein Sternchen (*) 
vorangestellt.  

10. Nachdem Sie alle Einstellungen gewªhlt haben, verlassen Sie das Men¿. 
11. Im Gewichtsfeld der Hauptanzeige erscheint ein zusªtzliches Informationssymbol. 
Das Symbol ªndert sich wªhrend des Wªgevorgangs und zeigt die Position des 
Gewichtes der gewogenen Probe im Verhªltnis zum Wert der angegebenen 
Mindesteinwaage. 
 

    
 
 
Bedeutung der Symbole f¿r die Funktion der Mindesteinwaage: 
 

 
Gewicht unter der ausgewªhlten Mindesteinwaage. 

 
Gewicht ¿ber oder gleich der ausgewªhlten Mindesteinwaage. 

 

Gewicht unter der ausgewªhlten Mindesteinwaage. Das Uhr-Piktogramm 
informiert ¿ber den bevorstehenden Ablauf der Mindesteinwaage (mindestens 
zwei Wochen vor dem angegebenen Datum). 

 

Gewicht ¿ber der ausgewªhlten Mindesteinwaage. Das Uhr-Piktogramm 
informiert ¿ber den bevorstehenden Ablauf der Mindesteinwaage (mindestens 
zwei Wochen vor dem angegebenen Datum). 
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Das Ablaufdatum f¿r die ausgewªhlte Methode der Mindesteinwaage wurde 
¿berschritten. Es ist notwendig, die Einstellungen f¿r diese Mindesteinwaage zu 
ªndern. Nur autorisierte RADWAG-Mitarbeiter haben das Recht, die  nderungen 
vorzunehmen. 

 
Hinweis: Wenn mehr als ein Tara-Referenzwert programmiert wurde (und die zugehºrigen Mindestlasten), 
ªndert sich der angezeigte Wert automatisch in den Bereich, der dem Gewicht des Tarabehªlters entspricht. 
Gleichzeitig ªndert sich auch die erforderliche Mindestbelastung. 

 
 

13.8.  Zusammenarbeit mit Titratoren  

Um eine korrekte Zusammenarbeit mit TITRATOREN sicherzustellen, muss die Option 
<Gewicht f¿r Titrator> im Inhalt des Standardausdrucks auf den Wert <Ja> festgelegt 
werden, wªhrend andere Variablen in diesem Ausdruck deaktiviert werden. 
 

 

 

Nach Aktivierung der Option 
erscheint in der oberen Leiste 
des Hauptfensters ein Symbol, 
das den Benutzer ¿ber ein 
spezielles Ausdrucksformat der 
Masse informiert, das von 
TITRATOREN akzeptiert wird. 

 
 
 

13.9.  Umgebungsbedingungen ï Vibrationen  

Vibrationen sind eine der Hauptquellen f¿r Fehler der Waagen. Sie breiten sich in alle 
Richtungen aus. Daher sollten Analysatoren und Vibrationsmessgerªte in drei Achsen 
gleichzeitig messen kºnnen. Dies gilt auch f¿r das in den Waagen der RADWAG 5Y-Serie 
implementierte Umgebungsmodul. 
Analysenwaagen sind sehr prªzise Messgerªte, daher ihren Betrieb beeinflussen sogar 
kleine Vibrationswerte. Diese Schwingungen sind normalerweise vom Menschen nicht 
wahrnehmbar. Um sie zu erkennen, ist es notwendig spezielle Ausr¿stung zu verwenden. 
Der Vibrationssensor und das Modul analysieren in Echtzeit ihren Einfluss auf die Messung 
und informieren den Benutzer ¿ber die aktuellen Messfehler aufgrund hochfrequenter 
Vibrationswerte. 
¦blicherweise werden die Vibrationen mit Anti-Vibrationstischen gedªmpft. Zusªtzlich wird 
die Signalisierung in Form eines Umgebungsmoduls mit einem Vibrationssensor 
bereitgestellt, der obligatorisch an Waagen der Serie 5Y montiert ist. Die Verwendung der 
obigen adaptiven Vibrationssignalisierung ermºglicht es, den aktuellen Einsatzort zu 
bewerten bzw. einen optimalen Ort zu finden. Es ist hªufig nicht mºglich, einen Ort zu 
finden, an dem keine Vibrationen auftreten. Mit dem Signalgerªt kann der Bediener jedoch 
bestimmen, wann die Vibrationen mit der niedrigsten Frequenz zu erwarten sind. 
Aufgrund der spezifischen Werte von Eigenschwingungen und Auflºsung sowie akzeptablen 
Gewichtsfehlern ist es wichtig, dass die Analyse einen richtig gewichteten Effektivwert und 
die entsprechende Frequenzbandbreite betrifft. Eine solche Analyse wird laufend in jeder 
Waage der Serie 5Y. 
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Bei dem in RADWAG-Waagen verwendeten Modul lassen die Filter diese Frequenzen 
durch, auf die die Waagen ansprechen. In den Waagen wird ein anhand drei Achsen 
gewichteter Effektivwert f¿r ein bestimmtes Zeitabschnitt angegeben, da er Informationen 
sowohl ¿ber die Amplitude als auch ¿ber den Verlauf der Stºrungen enthªlt. 
Radwag hat eine Analysemethode entwickelt und akzeptable Vibrationsschwellenwerte 
ausgewªhlt, so dass die Signalisierung f¿r jeden Waagentyp nicht sehr aufwendig aber 
dabei auch effektiv ist. Das Wªgedisplay zeigt den Prozentsatz der von der Waage 
aufgezeichneten Vibrationsstufe. 
 
Der Benutzer kann den Schwellenwert der Vibrationen nicht ªndern, er kann jedoch die 
Einstellungen ªndern, sodass Alerts (Warnungen) je nach Bedarf des Benutzers angezeigt 
werden. StandardmªÇig ist der Wert auf 100% festgelegt. 
 
Beispiel f¿r das  ndern von Einstellungen: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Zur Erklªrung des Problems stellen wir das folgende Beispiel vor (dies ist nur ein Beispiel 
und die folgenden Werte werden nicht in Waagen angewendet). 
1. Nehmen wir an, die werksseitig eingestellte Vibrationsschwelle der Serie 5Y betrªgt 100 

mm/s 2. 
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2. Die maximalen Vibrationen sind auf 100% eingestellt (Alert-Schwelle ï die Farbe des 

Symbols im Anzeigefenster wechselt von gr¿n auf rot). Die Farbe des Symbols ist gr¿n 

f¿r Vibrationen im Bereich von 0 - 100mm/s2, f¿r Vibrationswerte von 101 mm/s2, 

wechselt das Symbol zu Rot. 

3. Maximale Vibration auf 150% eingestellt. Die Farbe des Symbols ist gr¿n f¿r Vibrationen 

im Bereich von 0 - 150mm/s2, f¿r Vibrationswerte von 151mm/s2, wechselt das Symbol 

zu Rot.  

       
Vibrationen werden auf dem Wªgedisplay durch das Symbol im Wªgefenster angezeigt. 
 
In der Mitte des Displays rechts wird ein Fenster mit den aktuellen Sensorwerten angezeigt. 
Der angezeigte Vibrationswert (Vibrationen) ist ein in den letzten 2 Sekunden registrierter 
Effektivwert. Dieser Wert wird alle 2 Sekunden aktualisiert. Wenn auf dem Display der Wert 
100% angezeigt wird, haben die Vibrationen den von RADWAG festgelegten Schwellenwert 
erreicht. 

 
 

In der Datenbank werden auch Vibrationen gespeichert, mit denen wir die Qualitªt der 
Umgebungsbedingungen in dem Betriebsort der Waage analysieren kºnnen. 
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Der effektive Vibrationswert der von der Waage wªhrend des angegebenen Zeitintervalls 
(seit der letzten Aufzeichnung) aufgezeichneten Schwingungen wird aufgezeichnet - 
Setup/Umgebung/Bedingung Aufzeichnungsintervall. 
 

 
 
StandardmªÇig ist das Intervall auf 10 Minuten eingestellt. Dieser Wert kann je nach Bedarf 
im Bereich von 1 ï 60 Minuten geªndert werden. Durch die Analyse der Aufzeichnungen hat 
der Benutzer die Mºglichkeit, die optimale Tageszeit zu wªhlen, zu der die gemessenen 
Umgebungsbedingungen (Vibrationen) die geringsten Auswirkungen haben. Es gibt Orte, an 
denen die Bedingungen nur auÇerhalb der Arbeitszeit g¿nstig sind. 
Zusªtzlich zu jeder Messung werden Daten zu Warnungen in Bezug auf 
Umgebungsbedingungen und zu Vibrationen wªhrend der Messung gespeichert. 
 

 
 

  




























































































































































































































































































