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1. GRUNDLEGENDE INFORMATIONEN 

 
Abmessungen 
 

 
 
 
 
 
Anschlussbuchsen: 
 

 

1. Anschlussbuchse f¿r Netzteil 
2. Anschlussbuchse: USB 1 Typ A 
3. Anschlussbuchse: USB 2 Typ B 
4. ETHERNET-Anschluss 
5. COM-Anschluss  

 
 

 
 
Netzwerkkabel-Schema: 

 
P0108 

Netzkabel 
Waage ï 
Computer 
(RS232) 
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TECHNISCHE PARAMETER 
 

Waagentyp 
MA 

50/1.X7.A 
MA 

50.X7.A 
MA 

110.X7.A 
MA 

210.X7.A 

 
MA 

50/1.X7.IC.A 
MA 

50.X7.IC.A 
MA 

110.X7.IC.A 
MA 

210.X7.IC.A 

Belastung Max 50 g 50 g 110 g 210 g 

Ziffernschritt 0.1 g 1 g 1 g 1 g 

Tarabereich - 50 g - 50 g - 110 g - 210 g 

Maximales Probengewicht 50 g 50 g 110 g 210 g 

Ziffernschritt Feuchtigkeit 0,0001% 0,001 % 

Wiederholbarkeit 
Feuchtigkeit 

+/- 0,05% (Probe ~2g), +/- 0,01% (Probe ~10g) 

Bereich der 
Trocknungstemperatur 

Max. 160 ÁC 
Max. 250 ÁC (WH) 

Heizelement 
Infrarot-Wªrmestrahler (NP) 

Halogen (NH oder WH) 
Heizung in Metallgehªuse (NS) 

Trocknungsmethode 
4 Trocknungsprofile: Standard, schnell, schrittweise, 

mild 

Optionen f¿r 
Trocknungsabschluss 

4 Module: automatisch, zeitgesteuert, manuell, 
definierbar 

Betriebstemperatur +10 ÁC - +40 ÁC 

Stromversorgung 230V AC 50/60Hz  

Display farbiger 7" Touchscreen 

Abmessungen 
Waagschale 

ū 90 mm, h = 8 mm 

Abmessungen 
Trocknungskammer 

120 x 120 x 20 mm 

Netto- / Bruttogewicht ~4,9 / 6,4 kg 

Abmessungen Verpackung 476Ĭ381Ĭ346 mm 

Leistung des 
Feuchtebestimmer 

6W beim Wªgen 
Max. 450W beim Trocknen 

Schutzart IP 43 

¦berspannungskategorie II 

Verschmutzungskategorie 2 
 

Alle Feuchtebestimmer sind mit einem automatischen ¥ffnungs- und SchlieÇmechanismus 
der Trocknungskammer ausgestattet. 
Die Feuchtebestimmer der Serie MA xx.X7.IC.A sind zusªtzlich mit einem Mechanismus zur 
automatischen internen Adjustierung/Justierung des Gewichtes ausgestattet.  
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2. GRUNDLEGENDE SICHERHEITSHINWEISE 

2.1. Definitionen von Warnsignalen und Warnzeichen  

Die Sicherheitshinweise sind mit speziellen Beschreibungen und Warnsymbolen 
gekennzeichnet. Sie informieren den Benutzer ¿ber mºgliche Risiken und warnen ihn vor 
Gefahren. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu Personenschªden oder 
Beschªdigungen des Feuchtebestimmers, dessen fehlerhaftem Betrieb und Messfehlern 
f¿hren. 
 
 

2.1.1. Warnhinweise 

WARNUNG Eine gefªhrliche Situation mit mªÇiger Gefahr, die zu schweren 
oder tºdlichen Verletzungen f¿hren kann. 

  
VORSICHT Eine Gefªhrdungssituation mit geringem Risiko, die zur 

Beschªdigung des Gerªts oder seiner Funktionen, zum Verlust 
von Daten oder zu leichten oder mittelschweren Verletzungen 
f¿hren kann. 

  
HINWEIS Wichtige Informationen zum Feuchtebestimmer. 

 
 
 

2.1.2. Warnzeichen 

   

 
Warnung vor elektrischer Spannung 

 
Warnung vor ªtzenden Stoffen 

 
Warnung vor einer Gefahrstelle 

 
Warnung vor feuergefªhrlichen oder explosiven Stoffen 

 
Warnung vor giftigen Stoffen 

 
Warnung vor heiÇer Oberflªche 

 
Warnung vor Quetschgefahr der Hand 
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2.2. VorsichtsmaÇnahmen 

WARNUNG! 
Werden die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des 
Feuchtebestimmers nicht beachtet, kºnnen Gefahren f¿r Gesundheit und Leben der 
Bediener bestehen. 

 
 

 

WARNUNG: 
Die Nennspannung des Feuchtebestimmers betrªgt 230 VAC, daher sollte 
dieses Gerªt gemªÇ den Sicherheitsregeln von Niederspannungsgerªten 
verwendet werden. Der Feuchtebestimmer wird mit einem dreiadrigen 
Netzkabel mit Erdungsstift geliefert. Bei Bedarf kann ein Verlªngerungskabel 
verwendet werden, das den einschlªgigen Normen entspricht und auch mit 
Erdung ausgestattet ist. Es ist verboten, die Erdungsleitung des Gerªts 
vorsªtzlich zu trennen. 
Bei Feuchtebestimmer mit der Bezeichnung AC 120V kann das Gerªt im 
folgenden Spannungsbereich betrieben werden: 230 V AC, 50/60 Hz, 

 

 

VORSICHT: 
Die Trocknungskammer darf wªhrend des Betriebs (Trocknen) nicht geºffnet 
werden, da die runde Heizlampe und ihre Glasabdeckung die Temperaturen 
von bis zu 400 ÁC erreichen kann. 
Der Betriebsort sollte sich in einem Abstand befinden, der eine gute 
Luftzirkulation um den Feuchtebestimmer ermºglicht (ca. 20 cm und ca. 1 m 
¿ber dem Gerªt), um einen Wªrmestau oder eine ¦berhitzung des Gerªts zu 
vermeiden. 
Die L¿ftungsºffnungen im Gehªuse d¿rfen nicht abgedeckt, beklebt oder auf 
eine andere Weise geschlossen werden. 
Auf dem Feuchtebestimmer und in seiner unmittelbarer Nªhe d¿rfen keine 
brandfºrdernden Stoffe abgelegt werden. 
Besondere Vorsicht ist bei Entnahme der Probe geboten. Die Probe, die 
Trocknungskammer, die Abdeckungen und die Waagschale mit der Probe 
kºnnen heiÇ sein. 
Vor Wartungsarbeiten (Reinigen) im Inneren der Kammer ist das Gerªt 
abzuschalten und abzuwarten bis alle Elemente vollstªndig abgek¿hlt sind. 
Am Heizmodul d¿rfen keine  nderungen vorgenommen werden. 

Bestimmte Arten von Proben erfordern besondere Vorsicht. 
Sie kºnnen Menschen und Dinge gefªhrden. Der Benutzer des Feuchtebestimmers ist 
immer f¿r Schªden verantwortlich, die durch die Verwendung eines bestimmten 
Probentyps verursacht werden. 

 

 

VORSICHT: 
Korrosion: Substanzen, die beim Erhitzen ªtzende Dªmpfe freisetzen (z.B. 
Sªuren). In diesem Fall sind kleine Proben zu verwenden, denn auf den 
k¿hleren Elementen des Gehªuses kann sich Dampf absetzen und Korrosion 
verursachen. 

 

 

WARNUNG: 
Brand- bzw. Explosionsgefahr: Entz¿ndbare und explosive Substanzen, die 
Lºsungsmittel enthalten oder beim Erhitzen brennbare oder explosive Gase 
freisetzen. Bei Bedenken hinsichtlich der Probe sollte vor der Untersuchung 
eine Risikoanalyse durchgef¿hrt werden. F¿r diese Art von Proben sollen 
solche Trocknungstemperaturen verwendet werden, die niedrig genug sind, 
um die Bildung von Flammen oder Explosionen zu verhindern. Bei der 
Untersuchung m¿ssen Schutzbrillen und Schutzhandschuhe getragen 
werden. Die Proben sollten angemessen klein sein. 
Es ist unbedingt erforderlich, dass Sie das Gerªt beim Testen solcher 
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Proben nicht unbeaufsichtigt lassen! 
 

 

 

WARNUNG: 
Substanzen mit giftigen und ªtzenden Inhaltsstoffen: Substanzen, die 
beim Trocknen giftige Gase oder Dªmpfe freisetzen, kºnnen Reizungen (der 
Augen, der Haut oder der Atemwege), Krankheiten oder sogar den Tod 
verursachen und sollen nur in Abzugschrªnken getrocknet werden. 

 

 

 

WARNUNG: 
Feuchtebestimmer sind mit einem automatischen SchlieÇ- / 
¥ffnungsmechanismus f¿r die Trockenkammerabdeckung ausgestattet. Seien 
Sie daher vorsichtig, wenn Sie mit dem Gerªt arbeiten, um zu vermeiden, 
dass Sie sich beim SchlieÇen/¥ffnen der Trockenkammerabdeckung die 
Hªnde quetschen. 

 

 

 

WARNUNG: 
Bei Verbrennungssymptomen (Rauch, Verbrennungsgerªusche, Flammen) 
schalten Sie das Gerªt aus, warten Sie mindestens 10 Minuten und ºffnen 
Sie erst dann die Kammer, wenn die beschriebenen Erscheinungen aufgehºrt 
haben, wenn sie weiter bestehen oder der Verdacht besteht, dass sie weiter 
bestehen, warten Sie weitere 10 Minuten. Wenn sich die Erscheinung 
verstªrkt oder lange Zeit anhªlt und Sie es nicht abstellen kºnnen, trennen 
Sie das Gerªt sofort von der Stromversorgung und beachten Sie die 
geltenden Brandschutzvorschriften. 

 

 

WARNUNG: 
Alle gefªhrlichen Erscheinungen, die am Gerªt beobachtet werden, sind 
sofort den RADWAG-Servicestellen zu melden. 

 
Verwenden Sie die Waage nicht in einer explosionsgefªhrdeten Umgebung. 
Der Feuchtebestimmer ist nicht f¿r den Einsatz in explosionsgefªhrdeten Bereichen 
bestimmt. 
 
 

2.3. Anwendung 

Der Feuchtebestimmer dient zur Bestimmung der relativen Feuchte von Kleinproben 
verschiedener Materialien, zur Bestimmung des Trockenmassegehalts in kleinen 
Materialproben und zur Messung der Masse von gewogenen Wªgeg¿tern. 
Beim schnellen und prªzisen Bestimmen des Wassergehaltes der untersuchten Probe 
hilft zusªtzlich der graphische Touchscreen, der die Bedienung und Durchf¿hrung der 
Messungen unterst¿tzt. Der Feuchtebestimmer kann zum Bestimmen der Feuchtigkeit von 
verschiedenen Materialien verwendet werden. Am Anfang der Messung bestimmt das Gerªt 
die genaue Masse der Probe auf der Waagschale, anschlieÇend erfolgt das schnelle 
Erhitzen der Probe durch eine Wªrmequelle; Halogenlampe, IR-Strahler oder 
Metallheizgerªt, infolgedessen die in der Materialprobe enthaltene Feuchtigkeit verdunstet. 
Wªhrend der Verdunstung ¿berwacht der Feuchtebestimmer den Gewichtsverlust der 
getesteten Probe und berechnet die bereitgestellten Daten kontinuierlich neu. Die 
Ergebnisse des Feuchtigkeitsgehalts werden fortlaufend angezeigt. 
Im Vergleich zu herkºmmlichen Methoden zur Messung des Feuchtigkeitsgehalts in 
verschiedenen Materialien verk¿rzt die Verwendung eines Feuchtebestimmers die Messzeit 
erheblich und erleichtert den Testvorgang. 
Mit dem Feuchtebestimmer kºnnen viele Parameter eingestellt werden, die den 
Feuchtigkeitsbestimmungsprozess bestimmen (Temperatur, Zeit, Trocknungsprofile usw.). 
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2.4. Betriebsbedingungen 

HINWEIS! 
Die Trocknungskammer darf wªhrend des Tests nicht geºffnet werden. Der 
Feuchtebestimmer ist mit einer Halogenlampe ausgestattet, die eine intensive Wªrmequelle 
ist, deswegen ist besondere Vorsicht auf heiÇe Elemente des Feuchtebestimmers zu 
nehmen, die wªhrend der Untersuchung erhitzt werden (Einwegschale, Schalengriff und die 
inneren Abdeckungen der Trocknungskammer). 
Es ist auch zu beachten, dass einige untersuchte Materialien beim Erhitzen gefªhrlich 
werden kºnnen (Bildung giftiger Dªmpfe, Entz¿ndungs- oder Explosionsgefahr). 
Der Feuchtebestimmer kann nicht zum dynamischen Wªgen verwendet werden. Selbst 
wenn kleine Mengen des Produkts vom zu wiegenden Material abgezogen oder hinzugef¿gt 
werden, sollte das Wªgeergebnis erst nach Anzeige des Stabilitªtszeichens abgelesen 
werden . 
Auf die Waagschale des Feuchtebestimmers d¿rfen keine magnetischen Materialien gelegt 
werden. Dies kann das Messsystem beschªdigen. 
Eine dynamische Belastung der Waagschale sowie die ¦berlastung des Feuchtebestimmers 
mit einer Masse ¿ber die maximale Tragfªhigkeit ist zu meiden. Es ist zu beachten, dass das 
Taragewicht (z.B. die Masse des Behªlters auf der Waagschale) ber¿cksichtigt werden 
muss (von der maximalen Tragfªhigkeit abgezogen werden). 
Verwenden Sie den Feuchtebestimmer nicht in einer explosionsgefªhrdeten 
Umgebung! 
Der Feuchtebestimmer ist nicht f¿r den Einsatz in explosionsgefªhrdeten Bereichen 
bestimmt. 
Im Feuchtebestimmer d¿rfen keine Konstruktionsªnderungen vorgenommen werden. 
Bei starkem Staub am Betriebsort des Gerªts wird empfohlen, den Feuchtebestimmer alle 6 
Monate vom RADWAG-Service ¿berpr¿fen zu lassen. 

 
 
2.5. Regeln f¿r Betriebssicherheit 

Der Feuchtebestimmer erf¿llt alle geltenden Sicherheitsbestimmungen, kann jedoch unter 
extremen Umstªnden gefªhrlich sein. 
Das Gehªuse des Gerªtes darf nicht geºffnet werden. Im inneren befinden sich keine Teile, 
die vom Benutzer gewartet, repariert oder ausgetauscht werden kºnnen. Bei Problemen 
wenden Sie sich unverz¿glich an den RADWAG Service oder einen Vertriebshªndler. 
Das Gerªt ist immer gemªÇ dieser Bedienungsanleitung zu benutzen. 
Insbesondere sind alle Anleitungen zur Installation und Konfiguration eines neuen Gerªtes 
zu befolgen. 
Werden die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung des Feuchtebestimmers nicht 
beachtet, kºnnen Gefahren f¿r Gesundheit und Leben der Bediener bestehen. Lesen Sie 
daher unbedingt die in der Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitsregeln: 

¶ Der Feuchtebestimmer ist ausschlieÇlich zum Bestimmen des Feuchtigkeitsgehalts 
in Proben bzw. zur Messung der Masse von gewogenen Proben zu verwenden. 
Jede andere Verwendung des Feuchtebestimmer kann den Bediener oder das 
Gerªt gefªhrden. 

¶ Vor dem Einschalten des Gerªtes ist sicherzustellen, dass die auf dem Typenschild 
angegebene Versorgungsspannung mit der Netzspannung ¿bereinstimmt, an die 
der Feuchtebestimmer angeschlossen werden soll. 

¶ Der Austausch des IR-Strahlers bzw. der Halogenlampe kann nur durch einen 
autorisierten Servicepartner vorgenommen werden. 

¶ Der Feuchtebestimmer sollte gegen das Eindringen von Wasser gesch¿tzt werden, 
das einen elektrischer Schlag, einen Brand oder die Freisetzung von ªtzenden oder 
explosiven Giften verursachen kann. 
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2.6. Garantie 

Die Garantie deckt nicht die folgenden Fªlle ab: 

¶ Nichtbeachtung der Hinweise in der Betriebsanleitung, 

¶ bestimmungswidrige Verwendung des Feuchtebestimmers, 

¶  nderungen am Feuchtigkeitsanalysator oder ¥ffnen des Gerªtegehªuses 
(beschªdigte Sicherheitsaufkleber), 

¶ mechanische Schªden und Schªden durch Medien, Fl¿ssigkeiten, Wasser und 
nat¿rlichen VerschleiÇ, 

¶ falsche Einstellung oder Defekte der elektrischen Installation, 

¶ ¦berlastung des Messmechanismus. 
 
 

2.7. ¦berwachung der metrologischen Parameter des Feuchtebestimmers 

Die metrologischen Eigenschaften des Feuchtebestimmers sollten vom Benutzer in 
festgelegten, festen Zeitintervallen ¿berpr¿ft werden. Die Hªufigkeit der ¦berpr¿fung wird 
bestimmt durch die Umgebungsfaktoren, in denen die Waage betrieben wird, die Art der 
durchzuf¿hrenden Wªgevorgªnge und das verwendete Qualitªtskontrollsystem.  
 
 

2.8. Informationen in der Bedienungsanleitung 

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfªltig durch, bevor Sie den Feuchtebestimmer 
einschalten und in Betrieb nehmen; selbst wenn der Benutzer mit dieser Art von 
Feuchtebestimmer vertraut ist. 
 
 

2.9. Sicherheit der Mitarbeiter 

Der Feuchtebestimmer darf nur durch geschultes Personal, das mit ihrer Bedienung vertraut 
ist, bedient und beaufsichtigt werden. 
Vor dem Gebrauch des Feuchtebestimmers ist die Bedienungsanleitung durchzulesen. 
Dieses Handbuch ist zum spªteren Nachschlagen aufzubewahren. 

 
Im Gerªt d¿rfen keine Konstruktionsªnderungen vorgenommen werden. Das Zubehºr zum 
AnschlieÇen an das Gerªt sowie Ersatzteile kºnnen ausschlieÇlich durch die Firma 
RADWAG bzw. einen autorisierten Hªndler geliefert werden. 

 
 

2.10. Schutzkleidung 

Bei der Arbeit mit dem Gerªt wird empfohlen, Schutzkleidung zu verwenden, um sich vor 
mºglichen Gefahren im Zusammenhang mit den untersuchten Prªparaten und ihren 
Inhaltsstoffen zu sch¿tzen. 

 
Wªhrend der Untersuchung verwenden Sie: 

¶ Laborkittel, 

¶ Schutzbrille, 

¶ Schutzhandschuhe (Arbeiten mit gefªhrlichen Chemikalien). 
 
Stellen Sie vor der Anwendung der oben genannten SchutzmaÇnahmen sicher, dass sie 
f¿r die Verwendung mit bestimmten Prªparaten geeignet sind und nicht beschªdigt 
werden. 
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3. TRANSPORT UND LAGERUNG 

3.1. ¦berpr¿fung der Lieferung 

¦berpr¿fen Sie die gelieferte Verpackung und das Gerªt unmittelbar nach der Lieferung und 
beurteilen Sie, ob ªuÇere Anzeichen einer Beschªdigung vorliegen. 

 
 
3.2. Verpackung 

Alle Verpackungsteile sollten aufbewahrt werden, damit es mºglich ist den 
Feuchtebestimmer in Zukunft zu transportieren. Der Feuchtebestimmer kann nur in der 
Originalverpackung transportiert werden. Vor dem Verpacken ziehen Sie die Kabel ab und 
entfernen Sie bewegliche Teile (Waagschale, Abdeckungen, Einsªtze). Die Bestandteile des 
Feuchtebestimmers sollten in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um sie vor 
Transportschªden zu sch¿tzen. 
 
 

4. AUSPACKEN, INSTALLATION UND KONTROLLE DER WAAGE 

4.1. Aufstellungsort, Betriebsort 

¶ Der Feuchtebestimmer sollte in Rªumen ohne Schwingungen und StºÇe, ohne Zug 
und Staub gelagert und verwendet werden. 

¶ Der Betriebsort sollte sich in einem Abstand befinden, der eine gute Luftzirkulation um 
den Feuchtebestimmer ermºglicht (ca. 20 cm und ca. 1 m ¿ber dem Gerªt). 

¶ Die Lufttemperatur im Raum: +10 ÁC · +40 ÁC. 

¶ Die relative Luftfeuchtigkeit sollte bei einer Temperatur von bis zu 31 ÁC 80 % nicht 
¿berschreiten und bei einer Temperatur von 40 ÁC linear auf 50 % relative 
Luftfeuchtigkeit sinken. 

¶ Der Feuchtebestimmer sollte auf einer Wandkonsole oder einem stabilen Tisch 
aufgestellt werden, die keinen Vibrationen ausgesetzt sind, fern von Wªrmequellen, 

¶ Das Gerªt sollte am Betriebsort aufgestellt werden, um einen einfachen Zugang zum 
Netzstecker und dessen mºgliche Trennung zu ermºglichen. 

¶ Eines der Bestandteile des Feuchtebestimmers ist ein starker Magnet, deshalb beim 
Wªgen der magnetischen Materialien sollten Sie besonders aufpassen. 
 

 
4.2. Auspacken 

Nehmen Sie den Feuchtebestimmer vorsichtig aus der Verpackung, entfernen Sie die 
Transportsicherungen und stellen Sie ihn vorsichtig an den geplanten Betriebsort. Montieren 
Sie die Waagschale und andere Elemente gemªÇ der folgenden Abbildung: 
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Montage der Elemente des Feuchtebestimmers: 

 

- Grundplatte der Trocknungskammer (1) 
- Schutz der Waagschale (2) 
- Schalenhalter (3) 
- Schalenkreuz (4) 
- Einwegschale (5) 

 
 
Montage des Schalenkreuzes: 

 

Bei der Montage des Schalenkreuzes ist auf die Lage 
des Stiftes des Schalenkreuzes zu achten. Der Stift 
besitzt eine spezielle Aussparung, um eine eindeutige 
Positionierung des Kreuzst¿cks gegen¿ber der 
Waagschalenhalterung zu gewªhrleisten und ein 
gegenseitiges Reiben zu verhindern.  
Montage des Schalenkreuzes: 
- Nachdem Sie das Schalenkreuz auf den Stift gelegt 

wurde, soll man das Kreuz leicht drehen, so dass sich 
die Ausschnitte an den Stiften in der richtigen Position 
befinden. 

- Gehen Sie beim Drehen des Stiftes sehr vorsichtig 
vor, um den Mechanismus des Feuchtebestimmers 
nicht zu beschªdigen. 

 
 

4.3. Einstellung 

Vor dem Einschalten ist der Feuchtebestimmer mit Hilfe der Stellf¿Çe so zu 
nivellieren, dass die Luftblase der Libelle in der zentralen Stellung liegt. 
 
 

 
4.4. Standardelemente der Lieferung 

¶ Feuchtebestimmer 

¶ Grundplatte der Trocknungskammer 

¶ Schutz der Trocknungskammer 

¶ Schalenhalter 

¶ Schalenkreuz 

¶ Einwegschale 

¶ Netzkabel 
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4.5. Reinigung der Waage 

Sichere Reinigung der Waage 
1. Entfernen Sie, je nach Waagentyp, die Waagschale und andere bewegliche Teile der 

Waage (siehe Beschreibung unter Punkt: AUSPACKEN UND MONTAGE). Die 
Schritte sollten sehr sorgfªltig ausgef¿hrt werden, um den Waagenmechanismus nicht 
zu beschªdigen. 
 

Hinweis: 
Bei starkem Staub am Betriebsort des Gerªts wird empfohlen, den Feuchtebestimmer alle 6 Monate vom 
RADWAG-Service ¿berpr¿fen zu lassen. 
Durch die Reinigung der angebrachten Waagschale, kann die Waage beschªdigt werden. 

 
Reinigung der Elemente aus ABS-Kunststoff 
Die Reinigung trockener Oberflªchen erfolgt mit sauberen Zellstofft¿chern oder 
Baumwolllappen, die keine Streifen oder Fªrbungen hinterlassen. Sie kºnnen auch eine 
Lºsung aus Wasser und Reinigungsmittel (Seife, Sp¿lmittel, Glasreiniger) verwenden. Die 
Oberflªche sollte mit normalen Druck auf die Oberflªche abgewischt und anschlieÇend 
getrocknet werden. Die Reinigung kann bei Bedarf wiederholt werden. 
Bei schweren Verschmutzungen wie Kleber-, Gummi-, Teer-, Polyurethanschaum-
R¿ckstªnde kºnnen Sie spezielle Reinigungsmittel verwenden, die auf einem Gemisch 
aliphatischer Kohlenwasserstoffe basieren und den Stoff nicht lºsen. Vor dem Auftragen des 
Reinigers ist es empfehlenswert auf allen Oberflªchen die Eignungspr¿fungen 
durchzuf¿hren. Substanzen, die Schleifmittel enthalten, d¿rfen nicht verwendet werden. 
 

 
Reinigung der Glaselemente 
Je nach Verschmutzungsart sollte ein geeignetes Lºsungsmittel gewªhlt werden. Niemals 
Glas in starken alkalischen Lºsungen einweichen, weil das Glas durch diese Lºsungen 
beschªdigt werden kann. Substanzen, die Schleifmittel enthalten, d¿rfen nicht verwendet 
werden. 
Bei organischen R¿ckstªnden verwenden Sie Aceton, erst im nªchsten Schritt Wasser und 
Reinigungsmittel. Bei anorganischen R¿ckstªnden verwenden Sie verd¿nnte Lºsungen von 
Sªuren (lºsliche Salze von Salz- oder Salpetersªure) oder Basen (meistens Natrium, 
Ammonium). 
S UREN werden mit alkalischen Lºsungsmitteln (Natriumcarbonat) und BASEN mit sauren 
Lºsungsmitteln (Mineralsªuren mit unterschiedlichen Konzentrationen) entfernt. 
Bei starkem Schmutz verwenden Sie eine B¿rste und ein Reinigungsmittel. Es soll 
vermieden werden, Reinigungsmittel zu verwenden, deren groÇe und harte Partikeln das 
Glas zerkratzen kºnnen. 
Am Ende des Waschvorgangs sp¿len Sie das Glas gr¿ndlich mit destilliertem Wasser ab. 
Verwenden Sie immer weiche B¿rsten mit einem Holz- oder Kunststoffgriff, um Kratzer zu 
vermeiden. Benutzen Sie keine Drahtb¿rsten.  
Der Sp¿lvorgang ist notwendig, um sicherzustellen, dass alle R¿ckstªnde von Seife, 
Reinigungsmitteln und sonstigen Reinigungsfl¿ssigkeiten vor dem Wiedereinbau in die 
Waage vollstªndig aus den Glasbestandteilen entfernt werden. 
Nach der Vorreinigung werden die Glaselemente unter flieÇendem Wasser und 
anschlieÇend mit destilliertem Wasser gesp¿lt. 
Es wird nicht empfohlen, das Glas mit einem Papiertuch oder einer erzwungenen 
Luftzirkulation zu trocknen, da Fasern oder andere Verunreinigungen in die Glaselemente 
eingebracht werden kºnnen. Beim Wªgen kºnnen diese Verunreinigungen Fehler 
verursachen. 
Zum Messglas verwenden Sie keine elektrischen Trockner. 
Normalerweise werden die Glaselemente nach dem Waschen zum Trocknen auf das Regal 
gestellt. 
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Reinigung von Edelstahlelementen 
Beachten Sie beim Reinigen von Edelstahlelementen die Bestimmungen in der folgenden 
Tabelle, in der die Arten der Kontamination und die Methoden zu deren Entfernung 
aufgef¿hrt sind.  
 

Art der 
Kontamination 

Entfernungsmethode 

Fingerabdr¿cke Mit Alkohol oder Verd¿nner waschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

¥le, Fette, 
Schmiermittel 

Mit organischen Lºsungsmitteln waschen und dann mit warmem 
Wasser und Seife oder einem milden Reinigungsmittel waschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Flecken und 
Temperaturflecken 

Waschen Sie mit einem milden Schleifmittel und reinigen Sie es leicht 
in Richtung der Oberflªchenstruktur. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Starke Verfªrbung Mit Waschmittel gemªÇ Waschrichtung reinigen. Die folgenden 
Materialien sind perfekte Reinigungsmittel: B¿rsten mit nat¿rlichen 
und synthetischen Borsten, Mikrofasert¿cher, chemische und 
nat¿rliche Fasern, Kunststoffvliesstoffe, Schwammt¿cher, 
Schwªmme.  
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Rostflecken Mit einer Oxalsªurelºsung anfeuchten und ca. 15-20 Minuten 
einwirken lassen, dann mit warmem Wasser mit Seife oder einem 
milden Reinigungsmittel waschen.  
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Farben Mit Lºsungsmitteln f¿r Farbe reinigen und anschlieÇend mit warmem 
Wasser unter Zusatz von Seife oder mildem Reinigungsmittel 
abwaschen. 
Mit klarem Wasser absp¿len und trocken wischen. 

Kratzer auf der 
Oberflªche 

Vorsichtig mit einem Vlies (ohne Eisen) in Richtung der 
Oberflªchenstruktur schleifen und dann mit einem milden 
Reinigungsmittel waschen. Mit klarem Wasser absp¿len und trocken 
wischen. 

 
Reinigung von pulverbeschichteten Elementen 

Zur ersten Phase gehºrt die Vorreinigung mit flieÇendem Wasser oder einem Schwamm mit 
groÇen Poren und viel Wasser, um lose und schwerere Verschmutzungen zu entfernen. 
Substanzen, die Schleifmittel enthalten, d¿rfen nicht verwendet werden. 
AnschlieÇend reinigen Sie die Oberflªche mit einem geeigneten Tuch und einer Lºsung aus 
Wasser und Reinigungsmittel (Seife, Sp¿lmittel), mit dem normalen Druck des Tuches auf 
die Oberflªche der Elemente. 
Die Oberflªche soll niemals mit einem trockenen Reinigungsmittel gereinigt werden, da dies 
die Beschichtung beschªdigen kann. 
 
 
Reinigung von Aluminium-Elementen: 
Zum Reinigen der Aluminium-Elemente verwenden Sie die Mittel mit nat¿rlichen Sªuren. Am 
besten geeignet sind Spiritusessig und Zitrone. Substanzen, die Schleifmittel enthalten, 
d¿rfen nicht verwendet werden. Verwenden Sie zur Reinigung keine rauen B¿rsten, die die 
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Aluminiumoberflªche leicht zerkratzen kºnnen. Besonders empfehlenswert ist ein weiches 
Mikrofasertuch. 
Polierte Oberflªchen werden mit kreisenden Bewegungen gereinigt. Nach dem Entfernen 
von Schmutz von der Oberflªche trocknen Sie und polieren Sie die mit einem trockenen 
Tuch. 
 
 

4.6. Anschluss zum Netzwerk 

Zum AnschlieÇen darf nur das mit dem Feuchtebestimmer gelieferte, originale 
Netzkabel verwendet werden. Die Nennspannung des Gerªts (auf dem Typenschild 
angegeben) sollte mit der Nennspannung des Netzwerks kompatibel sein. 
Das Gerªt sollte am Betriebsort aufgestellt werden, um einen einfachen Zugang zum 
Netzstecker und dessen mºgliche Trennung zu ermºglichen. 
Das Netzkabel darf nur an Steckdosen mit einem Schutzleiteranschluss angeschlossen 
werden. Um die Stromversorgung des Feuchtebestimmer einzuschalten, muss der 
Netzkabelstecker an die Buchse auf der R¿ckseite des Waagengehªuses angeschlossen 
werden. 
Das Display des Feuchtebestimmers zeigt den Programmnamen und die Programmnummer 
an, danach geht die Anzeige auf dem Display auf 0,000 g (bei Waagen mit einer Genauigkeit 
von 1 mg) bzw. auf 0,0000 g (bei Waagen mit einer Genauigkeit von 0,1 mg) zur¿ck. Wenn 

die Anzeige von Null abweicht, dr¿cken Sie die Taste . 
 
 

4.7. Temperaturstabilisierung der Waage 

Bevor Sie mit der Messung anfangen, warten Sie, bis die Waage die thermische 
Stabilisierung erreicht hat. 
Bei Waagen, die vor dem Netzanschluss bei einer viel niedrigeren Temperatur gelagert 
wurden (z.B. Winterzeit), betrªgt die Akklimatisierungs- und Erwªrmungszeit etwa 4 
Stunden. Wªhrend der thermischen Stabilisierung der Waage kºnnen sich die Anzeigen 
ªndern. Eine mºgliche  nderung der Temperatur im Arbeitsraum muss wªhrend des 
Betriebs der Waage allmªhlich und langsam erfolgen. 
 
 

4.8. Anschluss zusªtzlicher Gerªte 

HINWEIS: 
An die Schnittstellen des Feuchtebestimmers d¿rfen nur SELV- (Safety Extra-Low Voltage) und Limited-
Energy-Gerªte angeschlossen werden. 

 
Nur vom Hersteller der Waageempfohlene zusªtzliche Gerªte kºnnen angeschlossen 
werden. Bevor Sie zusªtzliche Gerªte anschlieÇen oder austauschen (Drucker PC-
Computer, USB-Computertastatur oder ein zusªtzliches Display), trennen Sie die Waage 
von der Stromversorgung. Nach dem Anschluss der Gerªte schlieÇen Sie die Waage wieder 
an die Stromversorgung an. 
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5. STARTENDER WAAGE 

¶ Um die Waage einzuschalten, schlieÇen Sie das Netzteil an die Steckdose an und 
stecken Sie den Netzstecker in die Buchse auf der R¿ckseite des 
Waagengehªuses. 

¶ Wenn sich der Feuchtebestimmer nicht automatisch einschaltet (die LED auf der 
rechten Seite der Fassade, unter der Grafik des Nªherungssensors und das 
zyklisch erscheinende Piktogramm auf dem Display leuchten), f¿hren Sie den so 
genannten ĂDoppelklickñ an einer beliebigen Stelle des Touchscreen-Displays aus. 

¶ Nach dem Abschluss des Startvorgangs wird das Hauptfenster des Programms 
automatisch gestartet. 

¶ Die Waage startet ohne Anmeldung eines Benutzers. Wenn Sie mit der Arbeit 
beginnen mºchten, melden Sie sich an (der Anmeldevorgang ist im weiteren Teil 
dieser Bedienungsanleitung beschrieben). 

 

 
Die Waage sollte ohne Last in Betrieb gesetzt werden ï mit leerer Waagschale. 

 

 

In den Pausen zwischen den Messreihen sollte die Waage nicht vom Stromnetz 
getrennt werden. Es wird empfohlen, die Waagenanzeige mit der Taste OFF  
auf der rechten Seite des Displays auszuschalten. 

 

Der Ausschaltzustand des Displays wird durch das Leuchten der LED auf der 
rechten Seite der Frontplatte unterhalb der Grafik der Nªherungssensoren 
sowie durch die zyklisch eingeblendete Meldung <double tap on screen to turn 
device on> signalisiert. 

 

Um die Waage zu starten, f¿hren Sie den so genannten ĂDoppelklickñ an 
beliebiger Stelle auf dem Touchscreen-Display aus.  
Nach Abschluss des Startvorgangs ist die Waage f¿r weitere Wªgungen 
einsatzbereit. 
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5.1. Notfªlle 

Symptome Wahrscheinliche Ursache Behebung 

Keine Reaktion nach 
Anschluss des 
Netzkabels. 

¶ keine Spannung im Netzwerk, 
¶ beschªdigtes Netzkabel, 

Netzkabel abziehen. Kabel visuell 
¿berpr¿fen, insbesondere die 
Stecker und die 
Isolationskontinuitªt. 

Der 
Feuchtebestimmer 
startet nicht. 

Beschªdigtes oder nicht korrekt 
angeschlossenes Netzkabel. 

Netzkabel abziehen. Kabel visuell 
¿berpr¿fen, insbesondere die 
Stecker und die 
Isolationskontinuitªt. Wenn keine 
Schªden festgestellt wurden, 
nach ca. 10 Sekunden erneut 
anschlieÇen. 

Der 
Trocknungsprozess 
startet nicht. 

Abdeckung nicht geschlossen. 

Den Deckel der Kammer auf die 
Basis dr¿cken, bis das 
charakteristische Klicken hºrbar 
ist. 

Striche in der 
Massenanzeige. 

Wenn dieser Zustand lªnger als 
15 Sekunden anhªlt, deutet dies 
auf ein fehlendes stabiles 
Messsignal hin, verursacht durch 
eine der folgenden Ursachen: 
mechanische Vibrationen des 
Untergrunds, starke Luftz¿ge, 
mechanische Verschmutzung im 
Bereich der Wªgepfanne, starke 
Schrªgstellung der Wªgepfanne, 
Gerªteschaden. 

  

Problem: zu lange 
Wartezeit auf den 
Abschluss des 
Trocknungsvorgangs. 

Falsches Kriterium f¿r das Ende 
des Trocknungsvorgangs gewªhlt.  

Das richtige Endkriterium 
experimentell ermitteln. 

Keine 
Wiederholbarkeit der 
Messungen. 

Inhomogene Zusammensetzung 
der Probe. 

Proben aus einer grºÇeren 
Menge des zu untersuchenden 
Materials vorbereiten. 

Zu kurze Messdauer.  Endkriterium der Pr¿fung ªndern. 

Trocknungstemperatur zu hoch, 
verursacht Oxidation der Probe. 

Trocknungstemperatur 
reduzieren. 

Temperatursensor verschmutzt 
oder beschªdigt. 

Temperatursensor reinigen. 

Der Tisch, auf dem sich der 
Feuchtebestimmer befindet, ist 
instabil.  

Standort des Gerªts ªndern; 
Umgebungsbedingungen 
entsprechen nicht den 
Anforderungen (Vibrationen, 
Luftzug). 
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6. TASTATUR DER WAAGE 

 
 
 

Taste Beschreibung 

 
 

Nªherungssensoren zum Programmieren von beliebigen Funktionen. 

 

Leuchtdiode, die anzeigt, dass das Display ausgeschaltet ist. 
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7. HAUPTFENSTER DES PROGRAMMS 

7.1. Fenster Wªgefunktion 

 

Einige der in diesem Handbuch verwendeten Display-Ansichten dienen der 
Veranschaulichung und geben nicht das tatsªchliche Aussehen der 
Waagenanzeige wieder. 

 

 
 
Das Hauptfenster der Anwendung kann in 5 Bereiche unterteilt werden: 
 

1. Im oberen Teil des Displays finden Sie Informationen zum aktuell verwendeten 
Betriebsmodus (Symbol und Name), informative Piktogramme, metrologische Daten der 
Waage und eine Taste zur Auswahl der in einem bestimmten Betriebsmodus verf¿gbaren 
Funktionen.  
 

 
 
Im oberen Teil des Displays kºnnen folgende Informationen angezeigt werden:  

 Symbol und Name des Betriebsmodus. 

 Symbol f¿r aktive drahtlose Kommunikation. 

 Symbol f¿r eine aktive Verbindung zum USB-Massenspeicher. 

 Symbol f¿r angeschlossene PC-Tastatur. 

 Symbol f¿r angeschlossenen Drucker ¿ber USB-Anschluss. 

 Symbol f¿r eine aktive Verbindung zum Computer. 

 Symbol f¿r Speichern von Daten im Waagespeicher. 

 Symbol f¿r die aktive ACAI-Funktion in der Betriebsart St¿ckzªhlung. 

 Symbol f¿r aktive Zusammenarbeit mit dem E2R-Programm. 

 Symbol f¿r das aktive Wªgeprofil. 

 
2. Unten befindet sich ein Fenster mit dem Wªgeergebnis: 
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3.  Unterhalb des Displays befindet sich ein Feld mit zusªtzlichen Informationen zu aktuell 
ausgef¿hrten Aktivitªten und Funktionstasten auf dem Display: 

 

 
 

Hinweis: Die in diesem Bereich enthaltenen Informationen und Tasten sind frei programmierbar.  
Die Art und Weise der Definition ist in dem Punkt 8 der Bedienungsanleitung)beschrieben. 

 
4. Links neben dem Etikett befinden sich Funktionstasten, die nicht gelºscht und verªndert 
werden kºnnen: 

 

Taste Beschreibung 

 
Funktionstaste <Setup>, Einstieg in das Men¿ der Waage. 

 
Funktionstaste <Profil>, Auswahl des Betriebsprofils der Waage. 

 
Tarieren der Waage 

  

5. Rechts neben dem Etikett befinden sich weitere Funktionstasten, die nicht gelºscht oder 
verªndert werden kºnnen: 

 

Taste Beschreibung 

 

Ausschalten der Waagenanzeige. 

 

Bestªtigen von  nderungen/Drucken des Ergebnisses auf einem 
Drucker oder PC. 

 
Nullstellen der Waage. 
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7.2. Trocknungsfenster 

 

 

Einige der in diesem Handbuch verwendeten Display-Ansichten dienen der 
Veranschaulichung und geben nicht das tatsªchliche Aussehen der 
Waagenanzeige wieder. 

 

 
 
Das Hauptfenster der Anwendung kann in 3 Bereiche unterteilt werden: 

¶ Im oberen Teil des Displays finden Sie Informationen zum aktuell verwendeten 
Betriebsmodus (Symbol und Name), metrologische Daten der Waage und eine Taste 
zur Auswahl der in einem bestimmten Betriebsmodus verf¿gbaren Funktionen.  
 

 
 

¶ Unten befindet sich ein Fenster mit dem Wªgeergebnis:  
 

 
 

¶ Unterhalb des Displays befindet sich ein Feld mit zusªtzlichen Informationen zu 
aktuell ausgef¿hrten Aktivitªten und Funktionstasten auf dem Display: 
 

 
 

Hinweis: 
Die in diesem Bereich enthaltenen Informationen und Tasten sind frei programmierbar.  
Die Art und Weise der Definition ist in dem Punkt 8 der Bedienungsanleitung beschrieben. 

 
Links und rechts vom Informationsfeld befinden sich Funktionstasten, die weder entfernt 
noch verªndert werden kºnnen (siehe Beschreibung im vorherigen Unterpunkt der 
Anleitung). 
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8. NAVIGIEREN IM WAAGENMEN¦ 

Die Navigation im Men¿ des Wªgeprogramms ist intuitiv und einfach. Die Bedienung des 
Programms ist dank der Anzeige mit dem Touchpanel sehr einfach. Durch Dr¿cken der 
Bildschirmtaste oder des Felds auf dem Display wird die zugewiesene Operation oder 
Funktion gestartet. 
 
 

8.1. Einstieg in das Men¿ der Waage 

 

Um das Waagen Men¿ aufzurufen, klicken Sie auf die Taste  <PARAMETER>. Nach 
Betªtigen einer Taste im Informationsfeld bzw. im Feld mit der Parameterbezeichnung im 
Waagen Men¿ wechselt die Hintergrundfarbe. Wenn dem initiierten Bereich eine Funktion 
oder Aktion zugewiesen ist, wird der Vorgang (z.B. Justierung) automatisch gestartet oder 
ein anderes Fenster mit Parametern oder einer Liste von Einstellungen zur Auswahl 
angezeigt. 
 
 

8.2. Scrollen im Fenster Einstellungen 

 
Scrollen im Parameterfenster kann auf zwei Arten erfolgen. Die erste Mºglichkeit besteht 
darin, den Schieber auf der linken Seite des Displays zu dr¿cken, zu halten und nach oben 
und unten zu bewegen. Die zweite Mºglichkeit besteht darin, einen beliebigen Punkt im 
angezeigten Fenster zu dr¿cken, zu halten und das Fenster nach oben oder unten zu 
bewegen. 
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8.3. Funktionstasten 

  

Einstieg in das 
Hauptmen¿.  

Bearbeitungsfeld lºschen. 

 

Im Men¿ nach oben oder 
unten scrollen.   Bildschirmtastatur aktivieren/deaktivieren. 

 
 nderung bestªtigen.   

Datenbank exportieren (die Taste ist nach 
AnschlieÇen eines USB-Datentrªgers 
aktiv). 

 
Funktion unverªndert 
lassen.  

Datenbank importieren (die Taste ist nach 
AnschlieÇen eines USB-Datentrªgers 
aktiv). 

 
Hinzuf¿gen der Positionen 
zur Datenbank  

Einen ausgewªhlten Bericht oder einer 
Berichtsdatenbank als txt-Datei 
exportieren (Schaltflªche aktiv nach 
Anschluss eines USB-
Massenspeichergerªts aktiviert). 

 
Eine Position aus der 
Datenbank ausdrucken.  

Einen bestimmten Datensatz in der 
Datenbank nach Namen suchen. 

 
Zur¿ck zur vorherigen 
Men¿ebene.  

Einen bestimmten Datensatz in der 
Datenbank nach Code suchen. 

  
 

Inhalt der Datenbank lºschen. 

 
 

8.4. Initiieren von verf¿gbaren Funktionen 

¶ Antippen der Schnellzugriffstaste: 

 

Einstieg in die 
Parametereinstellungen. 

 

 

¶ Antippen des Etiketts: 

 

Festlegen des Tarawerts. 
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¶ Antippen eines Textfelds mit einer zugewiesenen Funktion: 

 

Durchf¿hren einer internen 
Justierung (dem Textfeld ist 
eine Justierungsfunktion 
zugewiesen). 

 

 

¶ Auswahl aus der Liste der verf¿gbaren Funktionen f¿r einen bestimmten 
Arbeitsmodus: 

 

 

 
Hinweis: 
Die Beschreibung zum Definieren der Tasten, Etiketten und Textfelder befindet sich im Pkt. 8,6 der 
Bedienungsanleitung beschrieben. 

 
 

8.5. R¿ckkehr zur Wªgefunktion 

Nach dem R¿ckkehr zur Wªgefunktion werden die in den Waagespeichereingef¿hrten 
 nderungen automatisch im Men¿ gespeichert. 

 
 

Dr¿cken Sie die Taste  mehrmals 
bis die Waage wieder das 
Hauptfenster anzeigt. 

Dr¿cken Sie das Feld  am Gehªuse der 
Waage, um sofort zum Hauptfenster 
zur¿ckzukehren. 
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8.6. Definieren von Tasten, Etiketten, Textfeldern 

Der Bereich unter den Anzeigefeld der Masse ist frei definierbar. Es ist in Form einer Tabelle 
in aktive Felder unterteilt: 3 Zeilen und 10 Spalten: 
 

 
 
Die Trennlinien sind auf dem Display der Waage nicht sichtbar, sie werden zur besseren 
Veranschaulichen der Beschreibung verwendet. 
 
In diesem Bereich kºnnen sogenannte <Widgets> platziert werden: Schaltflªchen, Etiketten, 
Textfelder, Balkendiagramme. 

¶ Taste ï ein graphisches Symbol mit einer zugeordneten Funktion, die nach dem 
Dr¿cken des Bereichs des Symbols aufgerufen wird. 

¶ Etikett ï Ein Feld mit angezeigten Informationen (der Inhalt des Etiketts ist konstant 
und hªngt von der anzuzeigenden Option ab), die wªhrend der Arbeit stªndig 
aktualisiert werden. Es gibt aktive und passive Etiketten. Ein aktives Etikett zeichnet 
sich dadurch aus, dass bei Betªtigung des Etikettfeldes die zugewiesene Funktion 
ausgef¿hrt wird, z.B. die Auswahl von Waren aus einer Datenbank. Ein passives 
Etikett informiert den Benutzer ¿ber den aktuellen Status; ihm ist keine Funktion 
zugewiesen, z. B. das Bruttogewicht. 

¶ Textfeld ï Das Feld mit den angezeigten Informationen, sein Inhalt (Texte und 
Variablen in Zeile 1 und Zeile 2) und die mit dem Textfeld verbundene Funktion sind 
programmierbar. 
Es gibt aktive und passive Textfelder. Das Prinzip ªhnelt dem Etikett, mit dem 
Unterschied, dass die dem Feld zugeordnete Funktion vom Bediener festgelegt wird. 
Die Funktion kann von den angezeigten Informationen abweichen, d.h. im Feld wird 
das aktuelle Datum und Uhrzeit angezeigt, aber nach Dr¿cken des Feldes wird z.B. 
die Justierung der Waage ausgef¿hrt. 

¶ Balkendiagramm ï verf¿gbar im Modus TROCKNEN. Ein Feld mit Informationen ¿ber 
die Min-/Max-Schwellenwerte f¿r die Option der Startmassenkontrolle, ob die 
gewogene Masse innerhalb des festgelegten Toleranzbereichs liegt. 

 
Jeder der Betriebsmodi hat ein Standardlayout von Widgets des Startbildschirms. Der 
Benutzer kann diesen Bereich nach seinen Bed¿rfnissen konfigurieren. 

 
Konfigurationsregeln: 

1. GrºÇe der <Widgets> (Feldbreite x Feldhºhe) 

¶ Taste ï 1x1; 2x2 

¶ Etikett ï 2x1; 3x1; 4x1; 5x1 

¶ Textfeld ï 2x1; 3x1; 4x1; 5x1; 6x1; 7x1; 8x1; 9x1; 10x1 

¶ Bargraph ï 5x1; 10x1 
 
Der Benutzer kann das Standardlayout der Widgets schnell wiederherstellen. In diesem Fall 
ist ein Widget anzutippen und gedr¿ckt zu halten bis auf dem Display ein Fenster mit 
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verf¿gbaren Optionen erscheint und die Funktion: <Standardbildschirmeinstellungen> 
wªhlen und bestªtigen. 

 
Beispiel f¿r die Anordnung der Widgets: 

 
 

2. Sie sollten immer die linke Seite des Feldes angeben, in der <Widget> platziert 
werden soll: 
 

  
 

3. Ein Widget kann nur zu einem freien Bereich hinzugef¿gt werden, in dem noch keine 
Widgets vorhanden sind. Das Programm erkennt automatisch, welche GrºÇe von 
Widgets in bestimmten Bereich platziert werden kann. 
 

  

  
 

4. Bei einem bereits platzierten Widget kºnnen seine Funktionen frei geªndert oder 
entfernt werden. 
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5. Um die Widgets auf dem Bildschirm neu anzuordnen, m¿ssen Sie zuerst die bereits 
platzierten Widgets entfernen und dann das neue Layout f¿r das Layout von Tasten, 
Etiketten und Textfeldern definieren. 

 
 

8.6.1. Schnellzugriffstasten 

Der Anwender kann Tasten definieren, die an einer beliebigen Position im Bereich unterhalb 
des Anzeigefeldes f¿r die Masse eingeblendet werden kºnnen. Der Benutzer hat die 
Mºglichkeit die Tasten zu definieren, die im unteren Teil der Masseanzeige eingeblendet 
werden. Sie sind so genannte Schnellzugriffstasten zu den am hªufigsten durchgef¿hrten 
Vorgªngen. 
 
Verfahren: 

 

Zum Platzieren der gew¿nschten Taste die 
entsprechende Stelle kurz antippen und 
gedr¿ckt halten. 

 

 

Wªhlen Sie die Option: Taste1x1 
 

 

Gehen Sie zu Funktionseinstellungen f¿r 
die Taste. 
 

 

Wªhlen Sie die gew¿nschte Taste aus. 
 

 

Nach der R¿ckkehr zum Hauptfenster wird 
die ausgewªhlte Taste auf dem Bildschirm 
angezeigt. 
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Auswahlmºglichkeiten f¿r Tasten: 

Taste Funktion Verf¿gbar im Modus 

 
Bestªtigen/Drucken Alle Modi 

 
Kopfzeile drucken Nur Wªgen 

 
FuÇzeile drucken Nur Wªgen 

 
Nullstellen Alle Modi 

 
Tarieren Alle Modi 

 
Tarawert einstellen Alle Modi 

 Einheit zur nªchsten wechseln Nur Wªgen 

 
Einheit wªhlen Nur Wªgen 

 
Zu Einstellungen gehen Alle Modi 

 
Zu Einstellungen der Datenbanken gehen Alle Modi 

 
Benutzer auswªhlen Alle Modi 

 
Ware wªhlen Alle Modi 

 
Kunden wªhlen Alle Modi 

 
Verpackung wªhlen Alle Modi 

 
Waage kalibrieren Alle Modi 

 
Variable 1 einstellen Alle Modi 

 
Variable 2 einstellen Alle Modi 

 
Variable 3 einstellen Alle Modi 

 
Variable 4 einstellen Alle Modi 

 
Variable 5 einstellen Alle Modi 

 
Einstellungen des Betriebsmodus Alle Modi 

 

Letzten Ziffer des angezeigten Ergebnisses 
deaktivieren/ aktivieren 

Nur Wªgen 

 
Trocknungsprogramm wªhlen Nur Trocknen 

 
Trocknungsprofil wªhlen Nur Trocknen 



 -  32  -  

 
Abschlussmethode der Trocknung wªhlen Nur Trocknen 

 

Druckzeit f¿r das Trocknungsergebnis 
einstellen und Ergebniseinheit auswªhlen 

Nur Trocknen 

 
Trocknungskammer ºffnen / schlieÇen Alle Modi 

 
Start Nur Trocknen 

 
Profil Alle Modi 

 
Waagenanzeige ausschalten Alle Modi 

 
 

8.6.2. Etiketten 

Der Bediener kann GrºÇe des Etikettes und der im Etikett angezeigten Information 
auswªhlen. Nach Auswahl des Etikettes aus der Auswahlliste wechselt das Programm 
automatisch zur Auswahl der Informationen, die im Etikett angezeigt werden sollen. Nach 
der Wahl und Verlassen der Einstellungen wird das Etikett im ausgewªhlten Feld angezeigt. 
Verfahren: 

 

Zum Platzieren der gew¿nschten Taste die 
entsprechende Stelle kurz antippen und 
gedr¿ckt halten. 

 

Das Etikett und seine GrºÇe auswªhlen. 
 

 

Das Einstellungsfenster wird geºffnet, nach 
Anklicken des Feldes INFORMATION wird 
im Programm die Liste der verf¿gbaren 
Informationen f¿r das Etikett angezeigt. 
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Information zum Anzeigen im Etikett 
auswªhlen. 
 

 

Nach der R¿ckkehr zum Hauptfenster wird 
das ausgewªhlte Etikett auf dem Bildschirm 
angezeigt. 
 

 
Auswahl der Information f¿r das Etikett: 

Information f¿r das Etikett Verf¿gbar im Modus 

Datum Alle Modi 

Zeit Alle Modi 

Datum und Uhrzeit Alle Modi 

Netto Alle Modi 

Tara Alle Modi 

Brutto Alle Modi 

Benutzer Alle Modi 

Produkt Alle Modi 

Verpackung Alle Modi 

Kunde Alle Modi 

Variable 1 Alle Modi 

Variable 2 Alle Modi 

Variable 3 Alle Modi 

Variable 4 Alle Modi 

Variable 5 Alle Modi 

MSW Wert Nur Wªgen 

MSW Tara Nur Wªgen 

MSW Status Nur Wªgen 

Trocknungsprogramm: Nur Trocknen 

Trocknungsprofil Nur Trocknen 

Abschlussmethode Nur Trocknen 

Ausdrucksparameter Nur Trocknen 

Status der Trocknung Nur Trocknen 

Status der Kammer Nur Trocknen 
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Sollwert Nur Trocknen 

Prognose Nur Trocknen 

Ergebnis korrigiert Nur Trocknen 

 
Oben befinden sich die in den einzelnen Betriebsarten verf¿gbare Informationen. Die 
Beschreibungen der Informationen finden Sie im weiteren Teil der Bedienungsanleitung in 
Abschnitten zu den einzelnen Betriebsarten. 
 
 

8.6.3. Textfelder 

Der Bediener kann GrºÇe des Textfeldes, der Informationen, die in der ersten und zweiten 
Zeile des Textfeldes angezeigt werden, sowie die zum Feld zugeordnete Funktion 
auswªhlen. 
Nach Auswahl der Angaben und Verlassen der Einstellungen wird das Textfeld im 
ausgewªhlten Feld angezeigt. 
 
Verfahren: 

 

Zum Platzieren der gew¿nschten Taste die 
entsprechende Stelle kurz antippen und 
gedr¿ckt halten. 
 

 

Das Textfeld und seine GrºÇe auswªhlen. 
 

 

Das Einstellungsfenster des Textfeldes wird 
geºffnet.  
 
Es sind die einzelnen Daten des Textfeldes 
zu definieren: 
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Zeile 1: z.B. Text <Uhrzeit:>, 
 

 

Zeile 2: z.B. Variable {3}, eine Variable zum 
Anzeigen der aktuellen Uhrzeit (andere 
Variablen finden Sie im Abschnitt ¿ber das 
Definieren von Sonderdruckbelegen), 
 

 

Funktion: z.B. Justierung. 
 

 

Nachdem alle Daten des Textfeldes definiert 
wurden, werden sie in Form von 
ausgewªhlten Werten angezeigt. 
 

 

Nach der R¿ckkehr zum Hauptfenster wird 
das ausgewªhlte Textfeld auf dem 
Bildschirm angezeigt. 
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8.6.4. Bargraphen 

Die Bargraph-Option ist in allen Betriebsmodi verf¿gbar. 
Bargraph ist eine grafische Darstellung zur Verwendung der maximalen Waage-
Tragfªhigkeit. Zusªtzlich wird in der Trocknungsart bei aktivierter Option <PR¦FUNG 
MASSE PROBE>  
 
die Lage der Min- und Max-Schwellenwerte f¿r eine gegebene Probenmasse dargestellt. 
 
Verfahren: 

 

Die Stelle zum Setzen des Bargraphen 
antippen und gedr¿ckt halten. 
 

 

Den Bargraphen und seine GrºÇe 
auswªhlen. 
 

 

Nach der R¿ckkehr zum Hauptfenster wird 
der ausgewªhlte Bargraph auf dem 
Bildschirm angezeigt. 
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9. W GUNGEN 

Auf die Waagschale ein Wªgegut auflegen. Wenn die Stabilitªtsanzeige  auf der linken 
Seite des Wªgedisplay angezeigt wird, kann das Wªgeergebnis abgelesen werden.  
Wªgen/Drucken ist nach dem Dr¿cken der Taste<PRINT> mºglich: 

¶ bei geeichten Waagen ï nur stabile Wªgeergebnisse werden gedruckt 
(Stabilitªtsanzeige ), 

¶ bei nicht geeichten Waagen ï stabiles oder instabiles Wªgeergebnis (keine 
Stabilitªtsanzeige ), wenn das Ergebnis instabil ist, wird vor dem Gewichtswert 
ein <?>-Zeichen ausgedruckt. 

 
 
 

9.1. Gute Wªgepraxis  

Um eine langfristige Nutzung und genaue Gewichtermittlung von Wiegeg¿tern zu 
gewªhrleisten, muss man: 

¶ Die Waage ohne last in Betrieb setzen(Die zulªssige Belastung der Waagschale bei 
der Inbetriebnahme betrªgt Ñ 10% des Hºchstlastes). 

¶ Die Waagschale stoÇfrei und ruhig belasten. 
JA 

 

NEIN 

 
 

¶ Das Wªgegut mittig auf die Waagschale legen.  
JA 

 

NEIN 

 
 

¶ Seitliche Gewichtsbelastungen, insbesondere seitliche StºÇe vermeiden. 
NEIN 

 

NEIN 
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9.2. Anmelden 

Um vollen Zugriff auf Benutzerparameter und Datenbankbearbeitung zu haben, sollte 
der Bediener nach jedem Einschalten der Waage mit Berechtigungen <Administrator> 
angemeldet sein.  
 
 Der erste Login-Vorgang: 

¶ Dr¿cken Sie im Hauptfenster der Anwendung die Taste , damit wird das Fenster 
der Bedienerdatenbank geºffnet. 

¶ Nach Eingabe der Position <Admin> wird eine Bildschirmtastatur mit dem 
Eingabefeld f¿r das Benutzerpasswort gestartet. 

¶ Das Passwort Ă1111ò eingeben und mit der Taste bestªtigen. 
¶ Das Programm wechselt zum Hauptfenster. 
¶ Nach dem Anmelden sollten zuerst Benutzer mit erforderlichen Berechtigungsstufen 

eingegeben werden. (Verfahren sind im weiteren Teil dieser Bedienungsanleitung 
beschrieben). 

Beim nªchsten Anmelden, den Benutzer aus der Liste auswªhlen. Nachdem das 
Passwort eingegeben ist, arbeitet das Programm mit den Berechtigungen f¿r den 
ausgewªhlten Benutzer. 

 
 Abmeldeverfahren: 

¶ Dr¿cken Sie im Hauptfenster der Anwendung die Taste , damit wird das Fenster 
der Bedienerdatenbank geºffnet. 

¶ Dr¿cken Sie die Option <Abmelden> (auf Position 1 der Benutzerliste). 
¶ Das Programm wechselt zum Hauptfenster. 

 
 Berechtigungsebenen 
 
Wªgesoftware verf¿gt ¿ber 4 Berechtigungsebenen: Administrator, erweiterter Benutzer, 
Benutzer, Gast. 
 
Zugriff auf die Bearbeitung von Benutzerparametern, Datenbanken und 
Programmfunktionen je nach der Berechtigungsstufe: 

Berechtigungen Zugriffsebene 

Gast Mindestumfang der Berechtigungen. 

Benutzer Zugriff auf die Bearbeitungsparameter aus dem Untermen¿: 
<Lesen/Filter> und Einstellungen in der Parametergruppe 
<Sonstige>, auÇer Einstellungen <Datum und Uhrzeit>, 
<Berechtigungen> und <Update der Software>. Erweiterter 
Benutzer kann alle Wªgevorgªnge starten und ausf¿hren. 
Zugriff auf die Informationsvorschau in<Datenbanken> Der 
Benutzer kann universelle Variablen definieren. 

Erweiterter 
Benutzer 

Zugriff auf die Bearbeitungsparameter aus dem Untermen¿: 
<Lesen>; <Betriebsarten>; <Kommunikation>; <Gerªte>; 
<Sonstige>, ohne Einstellungen <Datum und Uhrzeit>, 
<Berechtigungen> und <Update der Software>. Erweiterter 
Benutzer kann alle Wªgevorgªnge starten und ausf¿hren. 

Administrator Zugriff auf alle Benutzerparameter, Funktionen und Bearbeitung 
der Datenbanken.  
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9.3. Einheiten 

In der Parametergruppe EINHEITEN kann der Bediener die Verf¿gbarkeit der 
Masseneinheiten wªhrend des Betriebs der Waage einstellen sowie zwei individuelle 
Einheiten definieren. Auf diese Weise kºnnen der Komfort und die Geschwindigkeit der 
Arbeit verbessert werden. Das  ndern der Einheit von [g] ist nur in der Betriebsart W GEN 
mºglich. 
 
 

9.4. Auswahl von Wªgeeinheiten 

Das Wechseln der Wªgeeinheit ist mºglich, indem Sie auf die im Wªgefenster neben dem 

Messergebnis angezeigte Einheit dr¿cken oder auf die Taste  klicken (falls im 
Informationsfeld verf¿gbar). Nach dem Antippen der Einheit wird die nªchste Einheit auf der 
Liste der verf¿gbaren Einheiten gewªhlt. Eine andere Mºglichkeit besteht darin, aus der 

Liste der verf¿gbaren Einheiten auszuwªhlen, die nach dem Klicken auf die Taste  
angezeigt wird (falls im Informationsfeld verf¿gbar). 
  

Auswahlmºglichkeiten: 

Einheit Bezeichnung Einheit Bezeichnung 

Gramm  [g] Taiwan-Tael  [tlt] 

Milligramm  [Mg] China-Tael  [tlc] 

Karat  [ct] Momme  [mom] 

Pfund  [lb] Grain [gr] 

Unze  [oz] Newton [N] 

Feinunze  [oz. tr] Tical  [ti] 

Pennyweight  [dwt] Baht [baht] 

Hongkong-Tael  [tlh] Tola [tola] 

Singapur-Tael  [tls] Mesghal [msg] 

 
 

9.5. Verf¿gbarkeit von Wªgeeinheiten 

Der Benutzer kann angeben, welche Wªgeeinheiten verf¿gbar sind, wenn er die temporªre 

Einheit unter der Schaltflªche auswªhlt. Einheiten, bei denen der Parameterwert der 

Verf¿gbarkeit auf <Ja > gesetzt wird, werden in der Auswahlliste der Betriebsarten 
verf¿gbar sein, in denen eine  nderung der Einheit mºglich ist. 
 

 

Einheiten, die auf <Nein > eingestellt 
sind, werden bei Betrieb der Waage nicht 
verf¿gbar. 
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9.6. Auswahl der Starteinheit der Wªgung 

Wird eine Starteinheit festgelegt, startet die Waage bei jedem Einschalten in den 
Betriebsarten, in denen eine Einheitenªnderung zulªssig ist, stets mit dieser ausgewªhlten 
Starteinheit. 
Die Wahl der Einheiten hªngt vom Status der Waage ab; d.h. davon, ob die Waage geeicht 
oder nicht geeicht ist. 

 

 
 
 

9.7. Definierte Einheit 

Der Benutzer kann zwei definierte Einheiten bestimmen. Der Anzeigewert auf dem Display 
der Waage f¿r die definierte Einheit ist das Ergebnis der gewogenen Masse, die durch den 
Multiplikator multipliziert wird, der f¿r die bestimmte, definierte Einheit eingegeben wird. Der 
Benutzer kann diese Einheiten frei benennen. Die maximale Anzahl von Zeichen in der 
Bezeichnung betrªgt 3 Zeichen. Werksbezeichnungen: [u1] - definierte Einheit 1 und [u2] - 
definierte Einheit 2. 
 

 
 
 

9.8. Nullstellen 

Um die Massenanzeige auf Null zu stellen, dr¿cken Sie die Taste . Das Display zeigt 
die Masseanzeige gleich Null und erscheinen folgende Symbole:  und .  
Die Nullstellung ist gleichbedeutend mit der Bestimmung eines neuen Nullpunktes, der von 
der Waage als Ăgenaue Nullstellungñ interpretiert wird. Die Nullstellung ist nur bei stabilen 
Anzeigezustªnden mºglich. 
 
Hinweis: 
Nullstellen des Anzeigezustands ist mºglich nur innerhalb von Ñ2% der zulªssigen Hºchstlast der Waage. Ist 
der Nullwert grºÇer als Ñ 2% der Hºchstlast, erscheint auf dem Display eine entsprechende Meldung. 
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9.9. Tarieren 

Um das Nettogewicht zu bestimmen legen Sie die Verpackung der Ware und nachdem sich 

die Anzeige stabilisiert hat ï dr¿cken Sie die Taste . Das Display zeigt die 
Masseanzeige gleich Null und folgende Symbole: Net und . Nach dem Entfernen der 
Ladung und Verpackung zeigt das Display eine Anzeige an, die der Summe der tarierten 
Massen mit dem Minuszeichen entspricht. Sie kºnnen den Tarawert auch den Waren in der 
Datenbank, zuordnen, dann ruft die Waage nach dem Auswahl der Ware automatisch die 
Tarawert- Informationen aus der Datenbank ab. 
 
Hinweis: 
Tarieren des negativen Werts ist nicht zulªssig. Ein Versuch, den negativen Wert zu tarieren, f¿hrt zur 
Fehlermeldung. In diesem Fall ist die Waage auf Null zu stellen und der Tariervorgang erneut durchzuf¿hren. 

 
Manuelle Eingabe des Tarawerts 
Verfahren: 

¶ Dr¿cken Sie in einem beliebigen Betriebsmodus die Schnellzugriffstaste .  

¶ Das numerische Schaltflªchenfeld wird angezeigt. 

¶ Geben Sie den Tarawert ein und dr¿cken Sie die Schaltflªche . 

¶ Die Waage kehrt in den Wªgemodus zur¿ck und das Wªgedisplay zeigt den Wert der 
eingegebenen Tara mit dem Zeichen " - ". 

 
 
Lºschen des Tarawerts 

Der auf dem Display angezeigte Tara-Wert kann durch Dr¿cken der Taste  am 
Gehªuse der Waage oder durch Antippen der programmierbaren Taste <Tara ausschalten> 
gelºscht werden.  
  
Verfahren 1 ï nachdem das tarierte Wªgegut entfernt wurde: 

¶ Die Taste dr¿cken. 

¶ Die NET-Markierung wird entfernt, der neue Nullpunkt der Waage wurde festgelegt. 
 

Verfahren 2 ï das tarierte Wªgegut bleibt auf der Waagschale:  

¶ Die Taste dr¿cken. 

¶ Die NET-Markierung wird entfernt, der neue Nullpunkt der Waage wurde festgelegt. 

¶ ¦berschreitet der Tarawert 2% der maximalen Hºchstlast erscheint auf dem Display 
eine Meldung. 

 
 
Auswahl der Tara aus der Datenbank der Verpackungen 

 
Verfahren: 

¶ Dr¿cken Sie in einem beliebigen Betriebsmodus die Taste  in der oberen linken 
Ecke der Massenanzeige. 

¶ Wªhlen Sie im geºffneten Fenster die Option  <VERPACKUNG> aus. 
¶ Ein Fenster mit einer Liste der in der Datenbank der Verpackungen eingegebenen 

Tarawerte wird angezeigt. 
¶ Wªhlen Sie die entsprechende Verpackung aus. 
¶ Die Waage kehrt in den Wªgemodus zur¿ck und das Wªgedisplay zeigt den Wert der 
ausgewªhlten Tara mit dem Zeichen Ăï". 
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oder 

¶ Dr¿cken Sie in einem beliebigen Betriebsmodus die Taste  (wenn sie auf dem 
Display angezeigt wird). 

¶ Ein Fenster mit einer Liste der in der Datenbank der Verpackungen eingegebenen 
Tarawerte wird angezeigt. 

¶ Wªhlen Sie die entsprechende Verpackung aus. 
¶ Die Waage kehrt in den Wªgemodus zur¿ck und das Wªgedisplay zeigt den Wert der 
ausgewªhlten Tara mit dem Zeichen Ăï". 

 
 
AUTOTARA 
Die Funktion ermºglicht das automatische Tarieren der Verpackung beim Wªgen von 
Waren, wenn das Gewicht der Verpackung f¿r jeden Artikel unterschiedlich ist. Die 
Beschreibung der Funktion finden Sie im weiteren Teil der Bedienungsanleitung. 
 
Lºschen des Tarawerts  

Der eingegebene Tarawert kann durch Dr¿cken der Taste  am Gehªuse der Waage 
oder durch die Eingabe des Tarawertes 0,000g gelºscht werden (siehe: Beschreibung 
oben). 
 
 

9.10. Wªgeprofil 

Um die Bedienung des Feuchtebestimmers zu erleichtern, werden im Programm 
standardmªÇig 4 Profile erstellt, f¿r die die Einstellungen ausgewªhlt und gespeichert 
wurden, damit die Wªgungen f¿r bestimmte Erwartungen und Bedingungen optimal 
durchgef¿hrt werden kºnnen.  
Profileinstellungen beziehen sich auf die Einstellungen f¿r einen bestimmten Betriebsmodus 
und sind im Parameter gruppiert: Setup/Betriebsmodi/Wªgen/Lesen.  
Eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen befindet sich im nªchsten Punkt dieser 
Bedienungsanleitung. 
 
Verf¿gbare Profile: 

¶ User (Benutzer) ï ein Grundprofil, f¿r das die Filtereinstellungen so gewªhlt werden, 
dass das Wªgen so schnell und prªzise wie mºglich ist. 

¶ Fast ï ein Profil f¿r die schnelle Wªgung beliebiger Massen unabhªngig vom 
ausgewªhlten Betriebsmodus. Dieses Profil wird beim ersten Start der Waage 
automatisch aktiviert. F¿r dieses Profil werden die Parameter so ausgewªhlt, dass 
das endg¿ltige Messergebnis so schnell wie mºglich erzielt wird. 

¶ Fast dosing (schnelle Dosierung) ï das Profil ist f¿r die Dosierung vorgesehen und 
ermºglicht eine schnelle Dosierung von Massen. 

¶ Precision (Prªzision) ï ein Profil f¿r die prªzise Wªgung beliebiger Massen 
unabhªngig vom ausgewªhlten Betriebsmodus. Bei der Auswahl dieses Profils dauert 
der Wªgeprozess am lªngsten, aber es garantiert auch das genauste Endergebnis. 

 
Hinweis: Der Benutzer kann die Profileinstellungen nur f¿r das Benutzerprofil in vollem Umfang ªndern. Andere 
Standardprofile (Fast, Fast dosing i Precision) kºnnen nur in begrenztem Umfang geªndert werden. 

 
In der oberen Leiste des Displays ist ein Piktogramm (Buchstabe) sichtbar, das das 
aktuelle Profil anzeigt. Das Profil kann individuell an den Betriebsmodus angepasst 
werden. Die Waage speichert das zuletzt verwendete Profil in jedem der Modi (mit vom 
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Benutzer vorgenommenen  nderungen) und startet den Modus mit diesem Profil, 
nachdem es ausgewªhlt wurde.  
 

 
 

   
 
Symbol der Profile: 

Nr. Symbol Beschreibung 

1 U  Profil: User  

2 F Profil: Fast 

3 D Profil: Fast dosing 

4 P Profil: Precision 

 
Auswahl des Profils. 
 

 
 
 

9.11. Einstellungen f¿r den Modus <W GEN> - Lesen 

Das Wªgeprogramm ermºglicht die Konfiguration der Nutzungsparameter (Filter, Bestªtigen 
des Ergebnisses sowie die Funktion Autonull, Ausblenden der letzten Ziffer der Anzeige 
sowie andere Einstellungen) f¿r jeden einzelnen Betriebsmodus. Nur f¿r das User-Profil 
kann der Benutzer die Einstellungen im gesamten Bereich ªndern. F¿r die anderen Profile 
(Fast, Fast dosing, Precision) kºnnen die Parameter f¿r Filter und Bestªtigung des 
Ergebnisses nicht geªndert werden. Sie werden f¿r diese Profile auf die werkseitigen 
Standardwerte gesetzt. 
Dies ermºglicht die Anpassung des Gerªts sowie seiner Eigenschaften an Bed¿rfnisse und 
Erwartungen des Benutzers oder spezifische Anforderungen f¿r den ausgewªhlten 
Betriebsmodus (z.B. TROCKNEN), wodurch die Arbeit einfach und schnell wird. 
 



 -  44  -  

 

 
 

 
Einstellen des Filtergrades (Option nicht verf¿gbar f¿r folgende Profile: Fast, Fast 
dosing, Precision) 
Der Filter sollte abhªngig von den Betriebsbedingungen der Waage eingestellt werden. 
Unter idealen Bedingungen kann der Filter auf Sehr schnell eingestellt werden 
(Parameterwert Filter auf <SEHR SCHNELL>), und wenn die Bedingungen ung¿nstig sind 
(Vibrationen, Luftzug), sollte der Filter auf Langsam oder Sehr langsam eingestellt werden 
(Parameterwert Filter auf <LANGSAM> bzw. <SEHR LANGSAM>). Die Filterleistung ist von 
dem Wªgebereich abhªngig. Die Leistung des Filters ist niedriger beim "Erreichen" der 
gewogenen Masse und hºher, wenn die Masse im eingestellten Filterbereich ist (Parameter 
<Filterbereich> verf¿gbar nur im Service-Men¿ ï der Bediener hat keinen Zugriff).  
Je nach der Filtereinstellung wird die Wªgezeit k¿rzer (Werte SEHR SCHNELL und 
SCHNELL) oder lªnger (Werte LANGSAM und SEHR LANGSAM) sein. 

 
Hinweis: 
Je hºher der Filtergrad, desto lªnger ist die Wªgezeit. 
 

Bestªtigung des Ergebnisses (Option nicht verf¿gbar f¿r: Fast, Fast dosing, 
Precision) 
Da die Umgebungsbedingungen unterschiedlich sind, ist die Waage an sie anzupassen und 
die Ergebnisbestªtigung zu wªhlen: SCHNELL UND GENAU, SCHNELL oder GENAU. Je 
nach der gewªhlten Option wird die Wªgezeit k¿rzer oder lªnger sein. 
 
Auto-Zero Funktion 
Um ein genaues Wªgeergebnis zu sichern, wird die Auto-Zero Funktion (Auto) verwendet. 
Mit dieser Funktion erfolgt die automatische Steuerung und Korrektur der Nullanzeige der 
Waage. Ist die Funktion aktiv, erfolgt ein Vergleich der aufeinanderfolgenden Ergebnisse in 
den definierten Zeitintervallen (z. B. alle 1 s), sofern die Wªgepfanne unbelastet ist und die 
Anzeige Werte nahe Null zeigt. Wenn diese Ergebnisse um einen Wert unter dem 
angegebenen Autozero-Bereich abweichen, z. B. 1 Teilungswert, wird die Waage 



 -  45  -  

automatisch zur¿ckgesetzt und die stabilen Ergebnis- ï ï  und 
Nullanzeigenmarkierungen ï werden angezeigt. Ist die Autozero-Funktion eingeschaltet, 
wird jede Messung jedes Mal mit einer genauen Nullstellung beginnen. Es gibt jedoch einige 
Fªlle, in denen diese Funktion einen stºrenden Faktor f¿r den Messvorgang darstellen kann. 
Ein Beispiel ist ein sehr langsames Auflegen des Wªgeguts auf die Waagschale (z. B. 
Hinzugeben des Wªgeguts); In diesem Fall kann das Nullanzeige-Korrektursystem auch die 
tatsªchliche Massenanzeige korrigieren.  
 
Anzeige letzter Ziffer der Massenanzeige 
Mit Hilfe dieser Funktion kann die letzte Dezimalzahl des angezeigten Wªgeergebnisses 
ausgeblendet werden. Die Funktion hat drei Einstellungen:  

¶ Immer: Alle Ziffern werden angezeigt. 

¶ Nie: Die letzte Ziffer des Ergebnisses wird ausgeblendet und nicht angezeigt. 

¶ Ergebnis stabil: Die letzte Ziffer wird nur dann angezeigt, wenn das Ergebnis stabil ist. 
 
Betriebsumgebung der Waage: 
Parameter, der sich auf die Umgebung und die Bedingungen bezieht, in denen die Waage 
betrieben wird. 
Im Parameter sind 2 Einstellungen mºglich: <STABIL> und <INSTABIL>. Die Einstellung 
STABIL beschleunigt erheblich die Betriebsgeschwindigkeit der Waage d.h. die Wªgezeit ist 
viel k¿rzer als bei der Parametereinstellung: INSTABIL. Wenn die Umgebungsbedingungen 
instabil sind, wird empfohlen, den Parameter <UMGEBUNG> auf: <INSTABIL> zu ªndern. 
Werksseitig ist dieser Parameter auf den Wert: <STABIL> eingestellt. 
 
 

9.12. Nªherungssensoren 

Die Waage verf¿gt ¿ber zwei Nªherungssensoren, mit denen Sie die Waage steuern 
kºnnen, ohne die Tasten an der Fassade oder den Touchscreen dr¿cken zu m¿ssen. 
Das Programm erkennt zwei Bewegungen in der Nªhe von Sensoren: 

1. Hand in unmittelbarer Nªhe des linken Sensors <Linker Sensor>. 
2. Hand in unmittelbarer Nªhe des rechten Sensors <Rechter Sensor>. 

Sie kºnnen jeder der Gesten eine der verf¿gbaren Funktionen zuweisen: Die Funktionen 
sind die gleichen wie f¿r die Tasten (siehe Abschnitt 8.6.1). Nach Vorwahl der Einstellung 
und R¿ckkehr zum Wªgen wird das Programm nach dem Erkennen der Geste, die zur 
Geste zugeordnete Tªtigkeit ausf¿hren. Um eine ordnungsmªÇige Funktionsweise zu 
gewªhrleisten, muss die Empfindlichkeit der Nªherungssensoren eingestellt werden (siehe: 
Beschreibung im weiteren Teil der Bedienungsanleitung, Pkt. 10). 

 
 

9.13. AUTOTARA 

Die automatische Tarafunktion wird gebraucht, um das Nettogewicht gewogener Wªgeg¿ter 
schnell zu bestimmen, falls der Tarawert f¿r jedes nachfolgende Wªgegut unterschiedlich ist.  
Ist die Funktion aktiv (Parameterwert <AUTOTARA> Einstellung <JA>) verlªuft der 
Betriebsvorgang der Waage wie folgt: 
¶ Bei leerer Waageschale die Nullstellungstaste dr¿cken. 
¶ Die Verpackung des Produktes auflegen (der Wert des Verpackungsgewichts muss 
grºÇer als der eingestellte SCHWELLE AUTO sein). 

¶ Nach der Stabilisierung der Anzeige erfolgt das automatische Tarieren des 
Verpackungsgewichts (das Net Symbol erscheint in der oberen Leiste des Displays). 

¶ Produkt in die Verpackung legen. 
¶ Auf dem Display wird die Nettomasse des Produktes angezeigt. 
¶ Produkt und Verpackung von der Waagschale abnehmen. 
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¶ Nach ¦berschreiten des im Parameter <SCHWELLE AUTO> eingestellten Wertes 
des Bruttogewichts wird die Waage den eingegebenen Tarawert automatisch lºschen 
(das Net Symbol in der oberen Leiste des Displays wird ausgeblendet). 

¶ Die Verpackung des nªchsten Produktes auflegen, nach der Stabilisierung der 
Anzeige erfolgt das automatische Tarieren des Verpackungsgewichts (das Net 
Symbol erscheint in der oberen Leiste des Displays). 

¶ Das nªchste verpackte Produkt auflegen. 
F¿r den ordnungsgemªÇen Betrieb der Funktion AUTOTARA ist der Schwellenwert 
einzustellen. 
Der Parameter <SCHWELLE AUTO> ist mit den nachfolgenden Funktionen verbunden: 

- Automatisches Tarieren, 
- Automatischer Ausdruck. 

Das nªchste automatische Tarieren wird nicht ausgef¿hrt, solange die Waage den 
eingestellten Wert der Bruttomasse im Parameter <SCHWELLE AUTO> nicht unterschreitet. 

 

9.14. Druckmodus 

Mit dieser Funktion lªsst sich der Druckmodus festlegen, d. h. die Aktivitªt der Taste . 
Der Benutzer kann folgende Einstellungen vornehmen: 

¶ <WENN STABIL> ï an den Drucker werden nur stabile Ergebnisse mit Einstellungen 

des Parameters <GLP AUSDRUCK> ¿bermittelt. Nach Dr¿cken der Taste , wenn 
das Ergebnis instabil ist (kein  Zeichen auf dem Display), wird das 
Wªgeprogramm das Ergebnis nach Erreichen der Stabilitªtsbedingung f¿r die 
Messung an die Schnittstelle senden. 

¶ <ALLE> - jedes Mal nach Dr¿cken der Taste  wird das Ergebnis der Wªgung mit 
Einstellungen des Parameters <GLP-Ausdruck> an die Drucker Schnittstelle 
gesendet. Jedes Ergebnis wird gesendet (stabil und instabil). Beim instabilen 
Ergebnis wird am Anfang des Rahmens das Zeichen <?> gesetzt.  
Die Funktion ist ausschlieÇlich in nicht geeichten Waagen verf¿gbar. 

¶ <AUTO> ï diese Option schaltet automatisches Drucken der Messungen ein. Es ist 
zu beachten, dass bei Auswahl dieser Option auch der Parameter <AUTODRUCK-
SCHWELLE> entsprechend den eigenen Anforderungen eingestellt werden muss. 

¶ <AUTO MIT INTERVALL> ï wenn Sie diese Option auswªhlen, wird der 
automatische Druckvorgang gestartet und die Massenanzeigen werden zyklisch in 
einem bestimmten Intervall in der Datenbank der Waage gespeichert. Das Intervall 
wird in [min] im Parameter <INTERVALL> eingestellt. Der Intervall-
Einstellungsbereich reicht von 1 min bis 9999 min. 

 
HINWEIS: 
Jedes Ergebnis wird gedruckt und gespeichert (bei nicht geeichter Waage sowohl stabile als auch 
instabile Ergebnisse, bei geeichter Waage nur stabile Ergebnisse). 
Der automatische Intervallbetrieb startet ab dem Zeitpunkt, zu dem die Option aktiviert ist. Bei der 
ersten Messung wird das erste stabile Ergebnis, das grºÇer als der Wert SCHWELLEN AUTO ist, 
gedruckt und gespeichert. Die nªchsten Messungen werden mit der Frequenz des eingestellten 
INTERVALL gedruckt. Um den automatischen Betrieb mit einem Intervall zu beenden, muss man die 
Option deaktivieren. 
Nach dem Einschalten der Option f¿r den automatischen Ausdruck mit Intervall funktioniert die Taste 
PRINT nicht (die Anzeige wird nach dem Dr¿cken nicht gedruckt). 
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Automatischer Betrieb verlªuft nach folgendem Schema: 

Á Dr¿cken Sie die Taste , um die Waage auf Null zu setzen (auf dem Display 
erscheint eine Stabilitªtsanzeige f¿r die Messung  und die Markierung von Null 
). 
Á Nach dem Auflegen des Wªgeguts, sendet die Waage die erste stabile Messung an 

die Drucker Schnittstelle.  
Á Das Wªgegut von der Waagschale entfernen.  
Á Eine weitere Messung ist mºglich, wenn die Anzeige auf dem Display vor der nªchsten 
Messung unter dem eingestellten Parameterwert <SCHWELLE AUTO> liegt (f¿r die 
nªchste Messung ist keine Nullstellung erforderlich). 

Im automatischen Betrieb muss auch der Schwellenwert eingestellt werden. Die Messung 
wird erst an den Computer oder Drucker gesendet, wenn die Massenanzeige unter den 
eingestellten Wert <SCHWELLE AUTO> Stabilitªtsanzeige. 
Parameter <SCHWELLE AUTO> ist mit folgenden Funktionen verbunden: automatisches 
Tarieren, automatischer Betrieb, automatischer Ausdruck mit dem Zeitintervall. 
 
  

9.15. Mindesteinwaage 

In den Einstellungen f¿r den Wªgemodus gibt es die Funktion <Mindesteinwaage>. Das 
Nutzen dieser Funktion kann nach der Eingabe der Werte der Mindesteinwaage und des 
Tarawerts erfolgen. In der Standardausf¿hrung des Gerªtes sind diese Werte auf Null 
gestellt. 
Aktivitªten im Zusammenhang mit der Bestimmung von Mindesteinwaagen und der 
Dateneingabe d¿rfen ausschlieÇlich von einem autorisierten RADWAG-Mitarbeiter 
bzw. einem Benutzer mit Administrationsberechtigungen durchgef¿hrt werden, wenn 
diese in den Werkseinstellungen der Waage verf¿gbar sind. 
Wenn der Benutzer diese Funktion verwendet und die Daten in Bezug auf Mindesteinwaage 
nicht im Men¿ der Waage eingegeben werden, wenden Sie sich bitte an Ihren nªchsten 
RADWAG-Vertreter. 
Ein autorisierter Mitarbeiter stellt die Mindestbelastungen f¿r bestimmte Werte der 
Verpackungsgewichte mit Hilfe von Pr¿fgewichten am Einsatzort der Waage unter 
Ber¿cksichtigung der Anforderungen des verwendeten Systems der Qualitªtssicherung fest. 
Die ermittelten Werte werden in die Waagen-Software <Mindesteinwaage> ¿bernommen. 
Das Wªgeprogramm erlaubt das Definieren eines Tarawerts mit dem zugehºrigen Wert der 
Mindesteinwaage. 
Verwendung der Funktion <Mindesteinwaage> garantiert, dass die Wªgeergebnisse 
innerhalb der festgelegten Toleranzen liegen, entsprechend den Anforderungen des 
Qualitªtssicherungssystems eines bestimmten Unternehmens.  
 
Hinweis: Die Option funktioniert nur im Wªgemodus. 

 
Verf¿gbare Optionen: 
¶ MODUS 

Keine ï Die Funktion der Mindesteinwaage ist deaktiviert. 
Sperren ï wªhrend dem Wªgen werden entsprechende Symbole angezeigt, die 
dar¿ber Auskunft geben, ob die gewogene Masse kleiner oder grºÇer als die 
Mindesteinwaage ist, das Wªgeprogramm verhindert die Bestªtigung von Messungen, 
die den Wert der Mindesteinwaage unterschreiten. 
Warnen ï nachdem Sie diese Option wªhrend des Wªgens ausgewªhlt haben, werden 
entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt, die den Benutzer dar¿ber 
informieren, ob die gewogene Masse unter oder ¿ber dem Wert der Mindesteinwaage 
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liegt. Der Benutzer kann eine Messung genehmigen, die unter dem Wert der 
Mindesteinwaage liegt. 

¶ Tara ï der maximale Tarawert, die f¿r eine Mindesteinwaage g¿ltig ist. 

¶ MindestmaÇe ï ein Mindestgewichtswert, der f¿r eine bestimmte Waage am Ort seiner 
Verwendung nach geeigneten Methoden bestimmt wurde. 

 
Beispiel Nr. 1 f¿r die Waage mit d=0.0001 g: 
Nr. Tarawert Mindesteinwaage: Beschreibung der Funktion 

2 10,0000 g 1,0000 g Mindesteinwaage gilt f¿r alle Nettogewichte, die in der 
Verpackung (Masse von 0.0001 g bis 9.9999 g) 
gewogen werden (die Schaltflªche <TARA> wird 
verwendet). Das Programm interpretiert diese 
Einstellung als eine Mindesteinwaage, geltend 
ausschlieÇlich f¿r das Wªgen der Proben in einer 
Verpackung mit einer beliebigen Masse aus dem 
obigen Bereich. Sollte die Tarafunktion nicht benutzt 
werden oder die tarierte Verpackung hat ein Gewicht 
von 10,0000 g bis Max der Waage, wird das Programm 
das Symbol der Funktion der Mindesteinwaage 
ausblenden. 

 
Beispiel Nr. 2 f¿r die Waage mit d=0.0001 g: 
Nr. Tarawert Mindesteinwaage: Beschreibung der Funktion 

1 220,0000 g 0,5000 g Die Mindesteinwaage betrifft alle Nettogewichte, die in 
Verpackungen mit einem Gewicht aus dem vollem 
Wªgebereich (betªtigte <TARA> Taste) gewogen 
werden. 
Das Programm interpretiert diese Einstellung als 
Mindesteinwaage, geltend ausschlieÇlich f¿r das 
Wªgen der Proben in Verpackungen. Sollte die 
Tarafunktion nicht benutzt werden, wird das Programm 
das Symbol der Funktion der Mindesteinwaage 
ausblenden. 

 
 
Beispiel Nr. 3 f¿r die Waage mit d=0.0001 g: 
Nr. Tarawert Mindesteinwaage: Beschreibung der Funktion 

1 0,0000 g 0,2500 g Das Mindesteinwaage gilt f¿r alle Nettogewichte, die 
ohne Verpackung gewogen werden (die Taste <TARA> 
wird nicht verwendet). 
Das Programm identifiziert eine solche Einstellung auf 
diese Weise, dass die Mindesteinstellung nur f¿r das 
Wªgen von Proben ohne Verpackung gilt. Sollte die 
Tarafunktion benutzt werden, wird das Programm das 
Symbol der Funktion der Mindesteinwaage ausblenden. 

Der Benutzer kann eine Vorschau der eingegebenen Daten anzeigen, diese kann jedoch 
nicht bearbeitet werden. 
 
Wªgen mit der Funktion <MINDESTEINWAAGE> 
Wenn der Benutzer wªhrend des Wªgevorgangs die Information erhalten mºchte, ob die 
jeweilige Messung ¿ber der Mindesteinwaage f¿r den entsprechenden Wªgebereich liegt, 
muss in den Einstellungen des Wªgemodus die Funktion <Mindesteinwaage> aktiviert 
werden. 
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Verfahren (ausschlieÇlich Administrator):  
1. Zu Einstellungen der Betriebsart Wªgen gehen 
2. Das Feld <Mindesteinwaage> dr¿cken. 
3. Das Feld <Modus> wªhlen. 
4. Ein Fenster mit den Optionen zum Auswªhlen der Einstellungen wird angezeigt. 
Wªhlen Sie eine der Optionen aus: 
Sperren ï wªhrend dem Wªgen werden entsprechende Symbole angezeigt, die 
dar¿ber Auskunft geben, ob die gewogene Masse kleiner oder grºÇer als die 
Mindesteinwaage ist, das Wªgeprogramm verhindert die Bestªtigung von 
Messungen, die den Wert der Mindesteinwaage unterschreiten. 
Warnen ï nachdem Sie diese Option wªhrend des Wªgens ausgewªhlt haben, 
werden entsprechende Symbole auf dem Display angezeigt, die den Benutzer 
dar¿ber informieren, ob die gewogene Masse unter oder ¿ber dem Wert der 
Mindesteinwaage liegt. Der Benutzer kann eine Messung genehmigen, die unter 
dem Wert der Mindesteinwaage liegt. 

5. Nach Vornahme von entsprechenden Einstellungen zum Hauptfenster 
zur¿ckkehren. 

6. Auf dem Hauptdisplay wird im Feld f¿r die Masse ein zusªtzliches 
Informationssymbol angezeigt. Das Symbol ªndert sich wªhrend des 
Wªgevorgangs und zeigt die Position der Masse der gewogenen Probe im 
Verhªltnis zum Wert der angegebenen Mindesteinwaage. 

  
Masse unter der angegebenen 
Mindesteinwaage f¿r den bestimmten 
Tarabereich 

Masse ¿ber der angegebenen 
Mindesteinwaage f¿r den bestimmten 
Tarabereich 

 
Bedeutung der Symbole f¿r die Funktion der Mindesteinwaage: 

 
Masse unter der ausgewªhlten Mindesteinwaage. 

 
Masse ¿ber oder gleich der ausgewªhlten Mindesteinwaage. 

 
Hinweis:  
Wenn mehr als ein Tara-Referenzwert programmiert wurde (und die zugehºrigen Mindestbelastungen), dann 
wechselt der angezeigte Wert automatisch auf einen der Masse des tarierten Behªlters entsprechenden 
Bereich. Gleichzeitig ªndert sich auch die erforderliche Mindestbelastung. 

 
 

9.16. Zusammenarbeit mit Titratoren 

Um eine korrekte Zusammenarbeit mit TITRATOREN sicherzustellen, muss die Option 
<Masse f¿r Titrator> im Inhalt des Standardausdrucks auf den Wert <Ja> festgelegt werden, 
wªhrend andere Variablen in diesem Ausdruck deaktiviert werden. 
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Nach Aktivierung der Option erscheint in der oberen Leiste des Hauptfensters ein Symbol, 
das den Benutzer ¿ber ein spezielles Ausdruckformat der Masse informiert, das von 
TITRATOREN akzeptiert wird. 

 
 

10. SONSTIGE PARAMETER 

Der Bediener kann Parameter einstellen, die den Betrieb der Waage beeinflussen. Die 
Parameter sind ¿ber die Gruppe SONSTIGE zugªnglich.  
Die  nderung der Einstellungen einzelner Parameter erfolgt auf die gleiche Weise, wie in der 
Beschreibung im Punkt 8 dieser Bedienungsanleitung. 
 
Men¿sprache 
Parameter zur Auswahl der Beschreibungen im Men¿ der Waage f¿r nicht eingeloggte 
Benutzer. 
Verf¿gbare Sprachen: POLNISCH, ENGLISCH, RUSSISCH, UKRAINISCH, UNGARISCH, 
SPANISCH, FRANZ¥SISCH, DEUTSCH, ITALIENISCH, TSCHECHISCH, CHINESISCH, 
ARABISCH, T¦RKISCH, KOREANISCH. 
Um die Standardmen¿sprache f¿r einen nicht angemeldeten Benutzer zu ªndern, ªndern 
Sie die Sprache in die erforderliche Sprache (Setup/Andere/Sprache) und starten Sie die 
Waage neu. 
 
Berechtigungen 
Parameter zur Auswahl der Berechtigungsebene zum Men¿ der Waage f¿r nicht eingeloggte 
Benutzer. 
Verf¿gbare Berechtigungsebenen: ADMINISTRATOR; ERWEITERTER BENUTZER; 
BENUTZER 
Abhªngig von der ausgewªhlten Option kann der Benutzer die Einstellungen im Men¿ der 
Waage eingeben und ªndern in dem von der Berechtigungsebene zugelassenen Umfang, 
ohne sich anmelden zu m¿ssen (Beschreibung der Berechtigungen siehe Punkt 9 der 
Bedienungsanleitung). 
 
Erweiterungsmodul 
Option zur Aktivierung: 

¶ Gerªtekonformitªt mit FDA 21 CFR-Verfahren, 

¶ Erweiterung des Kommunikationsprotokolls der Waage - SI RES 

¶ Aktivierung der Standard-Waagenlizenz (sog. Demo-Waage). 
F¿r die Aktivierung der Funktion ist die Kenntnis der Lizenznummer der jeweiligen Optionen 
erforderlich. Um diese Nummer zu erhalten, setzen Sie sich mit dem Hersteller des Gerªts in 
Verbindung und geben Sie den Wert des Parameters <LIZENZ> an. Dabei handelt es sich 
um eine zwºlfstellige Nummer, auf deren Grundlage beim Hersteller ein Passwort zur 
Aktivierung des entsprechenden Erweiterungsmoduls generiert wird. 
Verfahren: 



 -  51  -  

Das Untermen¿ <Sonstiges> aufrufen, den Parameter <Erweiterungsmodul> auswªhlen und 
den angezeigten Meldungen folgen. 
 
 
Signalton ĂBeepò ï beim Betªtigen von Taste oder Schaltflªche 
Der Parameter ermºglicht das Ein-/Ausschalten des Signaltons beim Betªtigen von Tasten 
auf dem Frontpanel der Waage, Schaltflªchen auf dem Display oder Bedienen der 
Nªherungssensoren. 
Einstellmethode: 

 
 
Datum und Uhrzeit 
Parametergruppe, die f¿r die Einstellungen von Datum und Uhrzeit der internen Uhr der 
Waage zustªndig ist. 
 
 
Datumsformat 

Parameter zum Einstellen des Datumformats auf dem Ausdruck [YYYY.MM.DD; YYYY.DD.MM; 
DD.MM.YYYY; MM.DD.YYYY; YYYY/MM/DD; YYYY/DD/MM; DD/MM/YYYY; MM/DD/YYYY; YYYY-
MM-DD; YYYY-DD-MM; DD-MM-YYYY; MM-DD-YYYY; YYMMDD; YYDDMM; DDMMYY; MMDDYY; 
D.M.YY; D/M/YY; D.M.YYYY; DD.MM.YY; DD/MM/YY; DD-MM-YY; DD-MMM-YY; DD.MMM.YYYY; 
DD.MMM.YYYY; M/D/YY; M/D/YYYY; MM/DD/YY; YY-M-DD; YY/MM/DD; YY-MM-YY; YYYY-M-DD]; 

wo: YYYY ï Jahr MM ï Monat DD ï Tag. 
 
Uhrzeitformat ** 
Parameter zur Auswahl des Zeitformats auf dem Ausdruck [12h / 24h]. 
Bei einem im Parameter ZEIT festgelegten Wert [12h] wird neben der Zeitanzeige auch der 
Buchstabe <A> oder <P> angezeigt . A steht f¿r die Stunden vor 12 Uhr und P f¿r die 
Stunden nach 12 Uhr. Die Buchstaben AM oder PM werden neben der Uhrzeit auf dem 
Ausdruck gedruckt. 
 
Datum 
Parameter, mit dem das aktuelle Datum eingestellt werden kann. 
 
 
Einstellmethode: 
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Zeit 
Parameter, mit dem die aktuelle Zeit eingestellt werden kann. Das  ndern der 
Zeiteinstellung erfolgt wie das  ndern des Datums. 
 
Zeit aus dem Internet: 
Parameter zur Aktivierung der Uhrzeitsynchronisation aus dem Internet, ¿ber eine 
Netzwerkverbindung ¿ber ETHERNET oder WIFi und Verbindung mit dem angegebenen 
NTP-Server. Wenn er aktiviert ist, korrigiert das Programm Datum und Uhrzeit automatisch 
jede Stunde entsprechend dem angegebenen NTP-Server. 
 
Synchronisation (Parameter unsichtbar, wenn <Internetzeit> deaktiviert ist) 
Erzwingen der manuellen Zeitsynchronisation mit dem angegebenen NTP-Server. 
 
Zeitzone (Parameter unsichtbar, wenn <Internetzeit> deaktiviert ist)  
Einstellen der Zeitzone f¿r den Einsatzort der Waage.  
F¿r das Gebiet von Polen ist die Zone auf UTC+1 einzustellen. 
 
NTP-Server-Adresse(Parameter nicht sichtbar, wenn <Internetzeit> deaktiviert ist) 
Einstellung der Adresse des NTP-Servers f¿r den Arbeitsort der Waage.  
F¿r das Gebiet von Polen stellen Sie die Zone auf den Wert 80.50.231.226 ein. 
RTC-Justierung 
Parameter, mit dem die Justierung der internen Uhr der Waage durchgef¿hrt werden kann. 
Diese Option ist nur f¿r einen Benutzer mit Administrator-Berechtigungen verf¿gbar und 
wenn der Parameter <Internetzeit> deaktiviert ist. 
 
Jede Waage hat eine werkseitig eingestellte interne Uhr. Wenn der Benutzer einen groben 
Fehler in der angezeigten Zeit feststellt, kann er die Kalibrierung der Uhr selbst durchf¿hren. 
 
Verfahren 

1. Setzen Sie das korrekte Datum und die korrekte Uhrzeit an der Waage nach 
einem Standard, z. B. der Uhrzeit aus dem Internet. 

2. Aktivieren Sie die Option Setup/ Sonstige/Datum und Uhrzeit/RTC-Justierung 

  
3. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit gemªÇ dem Muster ein (wie zuvor). 

 
4. Warten Sie mindestens 12 Stunden, vorzugsweise mehr als 24 Stunden 
5. Aktivieren Sie die Option Setup/ Sonstiges/Datum und Uhrzeit/RTC-Justierung ï 

gestartet: 2024.02.28,  
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6. Geben Sie die aktuelle Uhrzeit gemªÇ dem Muster ein (wie zuvor). 
7. Es wird ein Fenster mit einer Zusammenfassung der durchgef¿hrten RTC-Justierung 

angezeigt. 

 
8. Der RTC-Justiervorgang wurde erfolgreich abgeschlossen. SchlieÇen Sie das Fenster 

durch Dr¿cken der Schaltflªche  und kehren Sie zum Hauptfenster zur¿ck. 
Das Programm wird die berechneten Korrekturen f¿r die Echtzeituhr automatisch 
eingeben. 

 
 
Einstellung der Displayhelligkeit 
Mit diesem Parameter kann man die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung einstellen oder 
die Hintergrundbeleuchtung des Displays vollstªndig ausschalten. 
Einstellmethode: 

 
 
Einstellung der Empfindlichkeit von Nªherungssensoren 
Parameter mit einer Skala von 0 ï 100%, der die Entfernung festlegt, aus der die Sensoren 
reagieren. Bei niedrigeren Werten reagieren die Sensoren aus k¿rzerer Entfernung. 
Einstellmethode: 
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Dimmen der Hintergrundbeleuchtung 
Mit Hilfe des Parameters <Dimmen> kann die Hintergrundbeleuchtung des Displays 
abgeschaltet werden, wenn auf der Waage keine Wªgungen durchgef¿hrt werden 
(Bedingung f¿r das Abschalten ist ein stabiles Ergebnis auf dem Display). 

KEINE - Dimmen ist deaktiviert, 0,5; 1; 2; 3; 5 - Zeit in Minuten. 
Wenn das Wªgeprogramm feststellt, dass die Anzeige auf dem Display f¿r die eingestellte 
Zeit stabil ist, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch gedimmt. Die 
Hintergrundbeleuchtung wird eingeschaltet, wenn sich die Anzeige ªndert (Stabilitªtsanzeige 
wird ausgeblendet) oder eine beliebige Taste auf der Tastatur gedr¿ckt wird. Das 
Ausblenden funktioniert auch, wenn die Waage das Men¿ anzeigt. 

 
Automatisches Abschalten der Waage 
Der Parameter <AUTO-ABSCHALTUNG> dient zum Einstellen der automatischen 

Abschaltung des Displays (gleiche Funktionsweise wie die Taste ). Nach Abschalten des 
Displays wird die Stromversorgung anderer Komponenten mit Strom versorgt und die 
Waage bleibt im Standby-Modus. 

KEINE - Abschalten ist deaktiviert, 1; 2; 3; 5; 10 - Zeit in Minuten. 
Wenn das Wªgeprogramm feststellt, dass die Anzeige auf dem Display f¿r die eingestellte 
Zeit stabil ist, wird das Display automatisch abgeschaltet. 

Um die Waage einzuschalten, muss die Taste  auf der Waagentastatur gedr¿ckt werden. 
Die Waage kehrt automatisch zum Wªgevorgang zur¿ck. 
Die Abschaltung der Waage ist nach dem Start eines Wªgevorgangs oder beim 
aufgerufenen Men¿ nicht aktiv. 
 
Wiederherstellen der Benutzer-Standardeinstellungen 
Dieser Parameter ermºglicht die schnelle Wiederherstellung der Standardeinstellungen im 
Benutzermen¿. 
 
Zifferntrennzeichen 
Parameter, der die Auswahl des Dezimaltrennzeichens im Massenausdruck ermºglicht. 
  
Verfahren: 

¶ Gehen Sie in das Untermen¿ <Andere>.  

¶ Wªhlen Sie den Parameter <Zifferntrennzeichen>, dann ºffnet sich das 
Bearbeitungsfenster. 

¶ Wªhlen Sie eine der folgenden Optionen: 
o Punkt (.)  
o Komma (,)  

Wenn Sie einen Wert auswªhlen, kehren Sie zum Men¿fenster zur¿ck. 
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11. JUSTIERUNG 

Um eine sehr hohe Wªgegenauigkeit sicherzustellen, ist es nºtig in den Waagespeicher den 
Anzeigekorrekturfaktor im Bezug auf das Pr¿fgewicht einzugeben ï also, sog. Justierung der 
Waage durchf¿hren.  
 
Die Justierung sollte in den nachfolgenden Fªllen durchgef¿hrt werden: 
- vor Beginn der Wªgung, 
- wenn zwischen nachfolgenden Messreihen lªngere Zeitabstªnde auftreten, 
- bei Temperaturªnderungen der Waage grºÇer als: 2ÁC  

 
Arten der Justierung: 

- interne Justierung (nur f¿r MA xx.X7.IC.A-Feuchtebestimmer verf¿gbar) 
- Justierung durch ein externes Gewicht mit einer festgelegten Masse, die nicht 
verªndert werden kann, oder durch eine beliebige Masse innerhalb des Messbereichs 
der Waage, die jedoch nicht weniger als 30 % des maximalen Messbereichs betragen 
darf. 
 
Hinweis: 
Die Justierung der Waage kann nur bei einer leeren Waagschale durchgef¿hrt werden! Wenn sich auf 
der Waagschale ein Wªgegut befindet, erscheint in der unteren Zeile des Displays die Meldung 
<BEREICH ¦BERSCHRITTEN>. Entfernen Sie in diesem Fall das Wªgegut aus der Waagschale und 

wiederholen Sie den Justiervorgang. Der Justiervorgang kann bei Bedarf mit der Taste  
unterbrochen werden.  

 
 

11.1. Interne Justierung 

Hinweis: Die Funktion ist nur f¿r MA xx.X7.IC.A-Feuchtebestimmer verf¿gbar 
Bei der internen Justierung wird die in der Waage eingebaute Masseverwendet. Dr¿cken der 

Taste  bewirkt, dass der Justiervorgang automatisch ausgelºst wird. Nach Abschluss des 
Vorgangs wird auf dem Waagenbildschirm eine entsprechende Meldung mit Informationen 
zum Prozessende und zum Status angezeigt. 
Hinweis:  
Die Justierung der Waage erfordert stabile Bedingungen (ohne Luftschlªge und 
Bodenvibrationen). Wªhrend des Justiervorgangs sollte die Schale entladen werden. 
 
 

11.2. Externe Justierung 

Die externe Justierung wird mit einem externen Pr¿fgewicht ausreichender Genauigkeit und 
Gewicht durchgef¿hrt, abhªngig von der Art und der Tragfªhigkeit der Waage. Der Prozess 
lªuft halbautomatisch und nachfolgende Stufen werden durch Meldungen auf dem Display 
signalisiert.  
  Verlauf des Vorgangs: 

¶ Das Untermen¿ <Justierung> ºffnen und die Funktion <Externe Justierung> starten. 

¶ Auf dem Display der Waage erscheint die Meldung <Gewicht abnehmen>. 

¶ Das Wªgegut von der Waagschale entfernen und die Taste betªtigen. Wªhrend 
der Bestimmung des Startsgewichtes wird die folgende Meldung angezeigt: 
ĂJustierung; Bitte wartenéò. 

¶ Nach Abschluss des Verfahrens zur Ermittlung des Startgewichtes erscheint auf der 
Waagenanzeige die Meldung <Masse auflegen> und der spezifische Wert des der 
Waage zugeordneten Pr¿fgewichtes. 



 -  56  -  

¶ Laut Meldung die gew¿nschte Masse auf die Pfanne auflegen und die Taste 
dr¿cken. 

¶ Nachdem der Vorgang abgeschlossen wurde, erscheint auf der Waageanzeige die 
Meldung <Masse entfernen>. 

¶ Nach dem Entfernen des Pr¿fgewichtes von der Waagschale kehrt die Waage zur 
Men¿fensteranzeige <Justierung> zur¿ck.  

 
 

11.3. Benutzerjustierung 

Die Bedienerjustierung kann mit Hilfe eines belieben Pr¿fgewichtes mit einer Masse im 
Bereich: ¿ber 0,3 Max und Max durchgef¿hrt werden. Der Justierungsvorgangªhnelt der 
externen Justierung, aber vor dem Start des Vorgangs erscheint ein Fenster, in dem der 
Massenwert des Pr¿fgewichtesangegeben werden soll.  
  
Um den Vorgang zu starten dr¿cken Sie Im Untermen¿ <Justierung> anschlieÇend die Taste 
<Benutzerjustierung> und befolgen Sie die Meldungen auf dem Display der Waage. 

 
 
11.4. Justiertest 

Hinweis: Die Funktion ist nur f¿r MA xx.X7.IC.A-Feuchtebestimmer verf¿gbar 

 
Die Funktion <Justiertest> ist ein Vergleich der Ergebnisse der internen Justierung mit dem 
in den Werksparametern eingegebenen Wert. Ein solcher Vergleich erlaubt die Bestimmung 
der Empfindlichkeitsdrifteder Waagein der Zeit. 
 
 

11.5. Automatische Justierung 
Hinweis: Die Funktion ist nur f¿r MA xx.X7.IC.A-Feuchtebestimmer verf¿gbar 

 
In diesem Men¿ ist der Faktor anzugeben, der den Zeitpunkt, zu dem die automatische 
Justierungbeginnen soll, bestimmt. Verf¿gbare Optionen: 

Á Keine ï automatische Justierunginaktiv. 
Á Zeit ï die Justierung erfolgt in Intervallen, die im Men¿ <Zeit der automatischen 

Justierung> festgelegt sind (11.6). 
Á Temperatur ï die Justierung wird durchgef¿hrt nur dann, wenn sich die Temperatur 
ªndert. 

Á Beide Optionen ï sowohl Temperaturªnderung als auch Zeit bestimmen den 
Zeitpunkt, zu dem die automatische Justierung gestartet wird. 

 
 
11.6. Zeit der automatischen Justierung  

Hinweis: Die Funktion ist nur f¿r MA xx.X7.IC.A-Feuchtebestimmer verf¿gbar 

  
<Zeit der automatischen Justierung> ist ein Parameter, der bestimmt, wie oft die interne 
Justierung derWaagedurchgef¿hrt werden soll. Diese Zeit wird in Stunden definiert, 
zwischen 1 und 12 Stunden. 
Um die Zeit der automatischen Justierungeinzustellen, sollten Sie: 

Á Die Taste <Zeit der automatischenJustierung> dr¿cken, 
Á Die Zeit (in Stunden) wªhlen, die nach der letzten Justierung verlaufen soll, um den 
nªchsten internen Justiervorgang durchzuf¿hren. 
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11.7. Ausdruck des Berichts 

Der Justierbericht wird am Ende jedes Justiervorgangs oder Justiertests automatisch 
generiert und an den f¿r GER T/DRUCKER ausgewªhlten Kommunikationsschnittstelle 
gesendet (standardmªÇig ist es COM 1). Der Inhalt des Berichts wird im Men¿ 
<AUSDRUCKE/ JUSTIERBERICHT> bestimmt. 
Eine Beschreibung der Einstellungen f¿r diese Option finden Sie in dieser 
Bedienungsanleitung in dem Kapitel: Ausdrucke. 
Der Bericht kann auf einem an die Waage angeschlossenen Drucker gedruckt oder an einen 
Computer gesendet und als Datei zur Archivierung gespeichert werden. 
 
 

11.8. Justierung des Temperatursensors der Trocknungskammer 

Zum Justieren der Temperatur dient ein spezieller Set aus dem Sonderzubehºr des 
Feuchtebestimmers. 
 

 

1. Thermometer. 
2. Halterung des Thermometers mit Abdeckung 

der Halterung. 
 

 
Die Justierung ist ein Prozess zur Einstellung des Temperatursensors in der 
Trocknungskammer des Feuchtebestimmers. Vor Justieren der Temperatur des 
Feuchtebestimmers ist das Set zum Justieren der Temperatur wie nachfolgend einzusetzen. 

 

 
 

Schritt 1. 
 
Aus der Trocknungskammer entfernen: 

¶ Einwegschale, 

¶ Schalenhalter, 

¶ Schalenkreuz, 

¶ Schutz der Waagschale. 
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Schritt 2. 
 
Die Elemente des Sets in die Trockungskammer 
legen: 

¶ Abdeckung des Sets 
mit dem Thermometer. 

 

Schritt 3. 
 
Nach Zusammenbau des Sets die 
Trocknungskammer schlieÇen und den 
Justierungsvorgang der Temperatur beginnen. 

HINWEIS:  
Die Schritte sollten sehr sorgfªltig ausgef¿hrt werden, um den Mechanismus des 
Feuchtebestimmers nicht zu beschªdigen. 

 
¥ffnen Sie das Men¿ <Justierung> und starten Sie den Parameter <Justierung 
Temperatursensor>, nach der Bestªtigung der Meldung <Fortsetzen?> erfolgt der Start 
des Justierungsvorgangs des Temperatursensors der Trocknungskammer. Bitte folgen Sie 
den Programmanweisungen. 
 
Der Vorgang verlªuft nachfolgend: Nach 8 Minuten erscheint auf dem Display ein Fenster 
mit einem nummerischen Tastenfeld. Geben Sie die Temperatur ein, die der aktuellen 
Temperatur des Feuchtebestimmers entspricht und vom Thermometer des Justiersets 
abgelesen wird.  
 

 
 

Nach Eingabe der Temperatur und Bestªtigung mit der Taste beginnt der zweite Schritt 
der Justierung. Der Feuchtebestimmer schaltet die Wªrmequelle ein und erwªrmt die 
Trocknungskammer auf die nªchste Temperatur und hªlt sie 8 Minuten lang. Nach dieser 
Zeit erscheint ein Fenster mit einem numerischen Tastenfeld auf dem Display. Geben Sie 
die Temperatur ein, die der aktuellen Temperatur des Feuchtebestimmers entspricht, die 
vom Thermometer des Justiersets abgelesen wird (wie im vorherigen Abschnitt). 
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Nach Eingabe der Temperatur und Bestªtigung mit der Taste beginnt der dritte Schritt 
der Justierung. Der Feuchtebestimmer erwªrmt die Trocknungskammer auf die nªchste 
Temperatur und hªlt sie 8 Minuten lang. Nach dieser Zeit erscheint ein Fenster mit einem 
numerischen Tastenfeld auf dem Display. Geben Sie die Temperatur ein, die der aktuellen 
Temperatur des Feuchtebestimmers entspricht, die vom Thermometer des Justiersets 
abgelesen wird (wie im vorherigen Abschnitt). 
 

 

Bestªtigen Sie die Temperatur nach Eingabe mit der Taste . 
Der Justiervorgang ist abgeschlossen und der Feuchtebestimmer zeigt wieder das 
Men¿fenster <Justierung> an. 
 
Bei Feuchtebestimmern mit einer Trocknungstemperatur von 250 ÁC verlªuft der 
Justiervorgang der Temperatur auf dieselbe Weise mit dem Unterschied, dass die 
Temperaturen hºher sind. 
 
 

11.9. Test Trocknungskammer 

Mit diesem Parameter kann die Richtigkeit der Anzeigen des Feuchtebestimmer-
Thermometers ¿berpr¿ft werden. 
F¿r die Pr¿fung der Trocknungskammer wird ein spezielles Set (Halter mit Thermometer) 
verwendet. Vor Beginn des Tests ist das Set zusammenzubauen und die 
Trocknungskammer zu schlieÇen. Die Montage des Sets ist im Punkt Justierung 
Temperatursensor Trocknungskammer beschrieben. 
Um den Test zu starten das Men¿ JUSTIERUNG ºffnen und anschlieÇend den Vorgang 
<Test Trocknungskammer> starten. Bevor der eigentliche Test beginnt, sollten die 
Testparameter gemªÇ dem folgenden Diagramm und den vom Programm angezeigten 
Meldungen eingestellt werden.  
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Geben Sie die Temperatur ein, 
bei der der Feuchtebestimmer 
getestet werden soll, den 
zulªssigen Temperaturfehler, 
der vom Benutzer akzeptiert 
wird, und die Seriennummer 
des Justiersets, mit dem der 
Test durchgef¿hrt wird. 
 

 

Nach Bestªtigung der eingestellten 
Nummer zeigt das Programm des 
Feuchtebestimmers die Meldung 
START an und nach Bestªtigung mit der 

Taste beginnt der 
Kammerheizvorgang, bis die eingestellte 
Temperatur erreicht ist. Das Display 
zeigt Informationen zu Zeit und 
Temperatur des Kammersensors an. 
 

 

Der Vorgang der Aufrechterhaltung der Temperatur 
dauert 8 Minuten (ªhnlich wie bei der 
Temperaturjustierung). Nach Ablauf dieser Zeit 
wird ein Fenster angezeigt, in dem Sie die aus dem 
in der Trocknungskammer installierten Justierset 
abgelesene Temperatur eingeben und mit der 

Taste bestªtigen. 
 

 

Das Ergebnis des Tests wird auf dem 
angeschlossenen Drucker ausgedruckt. Ein 
Beispiel f¿r einen Ausdruck finden Sie unten: 
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12. INHALTS DES AUSDRUCKS EINSTELLEN 

12.1. Justierbericht 

JUSTIERBERICHT ist eine Parametergruppe, in der die Daten bestimmt werden, die auf 
dem Ausdruck des Justierberichts erscheinen. 
 

 
 
Name der Variable Beschreibung der Variable 

PROJEKT 
Diese Option ermºglicht die Eingabe des Namens des Entwurfs (z.B. 
zugeordnet zum konkreten Typ der Wªgung). Der Name kann 
maximal 31 Zeichen enthalten. 

JUSTIERART  Option zum Drucken des Typs der durchgef¿hrten Justierung. 

BENUTZER Option zum Drucken des Namens des angemeldeten Benutzers. 

PROJEKT 
Option, mit der der Projektname gedruckt werden kann (siehe: 
Projektparameter). 

DATUM Option zum Drucken des Datums der Justierung. 

ZEIT Option zum Drucken der Zeit der Justierung. 

WAAGE- ID. Option zum Drucken der Seriennummer der Waage. 

JUSTIERDIFFERENZ  
Option zum Drucken der Differenz zwischen der Masse des 
Justiergewichts gemessen bei der letzten Justierung und der aktuell 
gemessenen Masse des Gewichts. 

STRICHE 
Option zum Drucken einer Trennlinie zwischen den Angaben und 
dem Unterschriftfeld. 

UNTERSCHRIFT 
Option zum Drucken des Feldes f¿r die Unterschrift des Bedieners 
der Justierung. 

BENUTZERDEFINIERTER 
AUSDRUCK 

Option zum Einf¿gen eines von 100 benutzerdefinierten Ausdrucken 
in einen Ausdruck. 
Es kann eine der Optionen ausgewªhlt werden: KEINE / Name des 
benutzerdefinierten Ausdrucks. 
Die Vorgehensweise beim Einf¿gen der benutzerdefinierten 
Ausdrucken finden Sie im weiteren Teil der Bedienungsanleitung. 

 

¶ Eingabe des Projektnamens 
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F¿r die oben beschriebenen Parameter sind folgende 
Werte zu wªhlen: 

 
NEIN ï im Bericht nicht drucken 
JA ï im Bericht nicht drucken 

Beispielbericht: 

 
 

12.2. Ausdrucke des Trocknungsberichts 

Parametergruppe zum Definieren der im Trocknungsprotokoll aufgef¿hrten Daten. Der 
Trocknungsbericht ist in 3 separat programmierbare Teile unterteilt: Kopfzeile, Messung, 
FuÇzeile. 
Die Einstellungen gelten nur f¿r den Betriebsmodus TROCKNEN. 
 

KOPFZEILE Parametergruppe zum Definieren 
der in der Kopfzeile des 
Ausdrucks zu druckenden Daten. 

 

MESSUNG Parametergruppe zum Definieren 
der im Ausdruck des 
Trocknungsberichts zu 
druckenden Daten. 

 

FUÇZEILE Parametergruppe zum Definieren 
der in der FuÇzeile des 
Ausdrucks zu druckenden Daten. 

 
 
Liste der in Ausdrucken verwendeten Variablen: 
 

Name der Variable Beschreibung der Variable 
verwendet 
in: 

ANFANGSDATUM Drucken des Startdatums der Trocknung. Kopfzeile 

STARTZEIT Drucken der Startzeit der Trocknung. Kopfzeile 
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WAAGENTYP Drucken des Wagentyps. Kopfzeile 

WAAGE- ID. Drucken der Seriennummer der Waage. Kopfzeile 

BENUTZER Drucken des angemeldeten Benutzers. Kopfzeile 

PRODUKT 
Drucken des Namens des aktuell 
ausgewªhlten Produkts. 

Kopfzeile 

TROCKNUNGSPROGRAMM 
Drucken der Bezeichnung des aktuell 
gewªhlten Trocknungsprogramms. 

Kopfzeile 

TROCKNUNGSPARAMETER 
Drucken der bei der Trocknung der Probe 
geltenden Trockungsparameter. 

Kopfzeile 

VARIABLE 1 Drucken des Wertes der VARIABLE 1. Kopfzeile 

VARIABLE 2 Drucken des Wertes der VARIABLE 2. Kopfzeile 

VARIABLE 3 Drucken des Wertes der VARIABLE 3. Kopfzeile 

VARIABLE 4 Drucken des Wertes der VARIABLE 4. Kopfzeile 

VARIABLE 5 Drucken des Wertes der VARIABLE 5. Kopfzeile 

ANFANGSMASSE 
Drucken des Wertes der NETTOMASSE 
in der Grundeinheit (Justiereinheit). 

Kopfzeile 

LEERZEILE Drucken einer leeren Trennzeile. 
Kopfzeile 
FuÇzeile 

ZEIT 

Echtzeitausdruck der Trocknungszeit 
wªhrend des Trocknungsprozesses mit 
dem in den Trocknungsparametern 
festgelegten Intervall. 

Messung 

ERGEBNIS 

Echtzeitausdruck der 
Trocknungsergebnisse wªhrend des 
Trocknungsprozesses mit dem in den 
Trocknungsparametern festgelegten 
Intervall. 

Messung 

TROCKNUNGSZEIT UND 
ERGEBNIS 

Echtzeitausdruck der Trocknungszeit und 
Trocknungsergebnisse wªhrend des 
Trocknungsprozesses mit dem in den 
Trocknungsparametern festgelegten 
Intervall. 

Messung 

NETTO 

Echtzeitausdruck der Nettomasse 
wªhrend des Trocknungsprozesses mit 
dem in den Trocknungsparametern 
festgelegten Intervall. 

Messung 

TARA 

Echtzeitausdruck der Verpackungsmasse 
wªhrend des Trocknungsprozesses mit 
dem in den Trocknungsparametern 
festgelegten Intervall. 

Messung 

BRUTTO 

Echtzeitausdruck der Bruttomasse 
wªhrend des Trocknungsprozesses mit 
dem in den Trocknungsparametern 
festgelegten Intervall. 

Messung 

SOLLTEMPERATUR 

Echtzeitausdruck der Solltemperatur in der 
bestimmten Phase des 
Trocknungsprozesses mit dem in den 
Trocknungsparametern festgelegten 
Intervall. 

Messung 

AKTUELLE TEMPERATUR 
Echtzeitausdruck der aktuellen 
Temperatur abgelesen vom Sensor der 
Kammer mit dem in den 

Messung 
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Trocknungsparametern festgelegten 
Intervall. 

PROGNOSE 
Echtzeitausdruck der berechneten 
Ergebnisprognose (nur wenn die Option 
PROGNOSE aktiviert ist) 

Messung 
FuÇzeile 

STATUS 

Drucken des Status der 
Zusammenfassung des 
Trocknungsvorgangs 
(beendet/abgebrochen). 

FuÇzeile 

ENDDATUM Drucken des Enddatums der Trocknung. FuÇzeile 

ENDZEIT Drucken der Endzeit der Trocknung. FuÇzeile 

TROCKNUNGSZEIT Drucken der gesamten Trocknungszeit. FuÇzeile 

ENDMASSE Drucken der endg¿ltigen Probenmasse. FuÇzeile 

ERGEBNIS 
Drucken des endg¿ltigen 
Trocknungsergebnisses. 

FuÇzeile 

BIAS 

Korrekturfaktor. Der wªhrend des 
Prozesses angezeigte 
Trocknungsergebniswert wird um den f¿r 
das jeweilige Produkt eingegebenen Bias-
Wert korrigiert. 

FuÇzeile 

KORRIGIERTES ERGEBNIS 
Endwert des Trocknungsergebnisses, 
angepasst um den Bias-Faktor. 

FuÇzeile 

UNTERSCHRIFT 
Drucken des Felds f¿r die Unterschrift des 
Bedieners der Waage. 

FuÇzeile 

BENUTZERDEFINIERTER 
AUSDRUCK 

Option zum Einf¿gen eines von 100 
benutzerdefinierten Ausdrucken in einen 
Ausdruck. 
Es kann eine der Optionen ausgewªhlt 
werden: KEINE / Name des 
benutzerdefinierten Ausdrucks. Die 
Vorgehensweise beim Einf¿gen der 
benutzerdefinierten Ausdrucken finden 
Sie im weiteren Teil der 
Bedienungsanleitung. 

Kopfzeile 
FuÇzeile 

 
F¿r die oben beschriebenen Parameter sind folgende Werte zu wªhlen: 

NEIN ï nicht drucken; JA ï drucken 
 
Ein Beispiel f¿r einen Berichtsausdruck finden Sie im Abschnitt TROCKNUNGSPROZESS. 
 
 

12.3. Sonstige Ausdrucke im Betriebsmodus Wªgen 

KOPFZEILE Parametergruppe zum Definieren 
der Daten im Ausdruck der 
Kopfzeile. 
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GLP-
AUSDRUCK 

Parametergruppe zum Definieren 
der Daten im Ausdruck der 
Messung. 

 

FUÇZEILE Parametergruppe zum Definieren 
der Daten im Ausdruck der 
FuÇzeile. 

 
 
Liste der in Ausdrucken verwendeten Variablen: 
 

Name der Variable Beschreibung der Variable verwendet in: 

Betriebsmodus 
Option zum Drucken des Namens vom 
Betriebsmodus der Waage. 

Kopfzeile 
FuÇzeile 

WAAGENTYP Option zum Drucken des Waagentyps. 
Kopfzeile 
FuÇzeile 

WAAGE- ID. 
Option zum Drucken der Seriennummer der 
Waage. 

Kopfzeile 
FuÇzeile 

BENUTZER 
Option zum Drucken des Namens des 
angemeldeten Benutzers. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

PRODUKT 
Option zum Drucken des Namens des aktuell 
ausgewªhlten Produkts. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

KUNDE 
Option zum Drucken des Namens des aktuell 
ausgewªhlten Kunden. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

VERPACKUNG 
Option zum Drucken der Bezeichnung des 
aktuell ausgewªhlten Verpackung. 

GLP-Ausdruck 

DATUM Option zum Drucken des Ausdruckdatums. 
Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

ZEIT 
Option zum Drucken der Uhrzeit des 
Ausdrucks. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

VARIABLE 1 
Option zum Drucken des Werts von 
VARIABLE 1. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

VARIABLE 2 
Option zum Drucken des Werts von 
VARIABLE 2. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

VARIABLE 3 
Option zum Drucken des Werts von 
VARIABLE 3. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

VARIABLE 4 Option zum Drucken des Werts von Kopfzeile 
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VARIABLE 4. GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

VARIABLE 5 
Option zum Drucken des Werts von 
VARIABLE 5. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

NETTO 
Option zum Drucken des Wertes der 
NETTOMASSE in der Grundeinheit 
(Justiereinheit). 

GLP-Ausdruck 
 

TARA 
Option zum Drucken des Tarawertes in der 
aktuellen Einheit. 

GLP-Ausdruck 

BRUTTO 
Option zum Drucken des Bruttowertes in der 
aktuellen Einheit. 

GLP-Ausdruck 

AKTUELLES ERGEBNIS 
Option zum Drucken des aktuellen 
Messergebnisses (NETTO-Masse) in der 
aktuellen Einheit. 

GLP-Ausdruck 

MSW WERT 
Schwellenwert der Mindesteinwaage definiert 
f¿r diese Waage. 

GLP-Ausdruck 

MSW TARA Tarawert der Mindesteinwaage. GLP-Ausdruck 

MASSE F¦R TITRATOR 
Wert der Nettomasse im speziellen Format 
angepasst f¿r Titratoren. 

GLP-Ausdruck 

JUSTIERBERICHT  

Option zum Drucken des Justierberichts 
gemªÇ den Einstellungen, die f¿r den 
Ausdruck aus dem Justierbericht angegeben 
wurden (siehe Punkt 11.1 der 
Bedienungsanleitung). 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

STRICHE 
Option zum Drucken einer Trennlinie zwischen 
den Angaben und dem Unterschriftfeld. 

Kopfzeile 
FuÇzeile 

LEERZEILE Option zum Drucken einer leeren 
Kopfzeile 
FuÇzeile 

UNTERSCHRIFT 
Option zum Drucken des Feldes f¿r die 
Unterschrift des Bedieners der Justierung. 

FuÇzeile 

PROFIL 
Option zum Drucken der Bezeichnung des 
aktuell ausgewªhlten Profils. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

BENUTZERDEFINIERTER 
AUSDRUCK 

Option zum Einf¿gen eines von 100 
benutzerdefinierten Ausdrucken in einen 
Ausdruck. 
Es kann eine der Optionen ausgewªhlt 
werden: KEINE / Name des 
benutzerdefinierten Ausdrucks. Die 
Vorgehensweise beim Einf¿gen der 
benutzerdefinierten Ausdrucken finden Sie im 
weiteren Teil der Bedienungsanleitung. 

Kopfzeile 
GLP-Ausdruck 
FuÇzeile 

 
F¿r die oben beschriebenen Parameter sind folgende Werte zu wªhlen: 

NEIN ï nicht drucken; JA ï drucken 
 
Beispielausdrucke: 

 

 

 

 
 

Kopfzeile GLP-Ausdruck FuÇzeile  



 -  67  -  

 
12.4. Benutzerdefinierte Ausdrucke 

Mit dem Wªgeprogramm kºnnen Sie 100 benutzerdefinierte Ausdrucke eingeben. Jeder von 
ihnen kann ungefªhr 1.900 Zeichen enthalten. 
Ein benutzerdefinierter Ausdruck kann enthalten: 
- Variablen in Abhªngigkeit vom Betriebsmodus und den Bed¿rfnissen anderer 

Benutzer (Masse, Datum, etc.). 
- konstante Texte, die im Benutzermen¿ eingegeben werden, 
- Ein benutzerdefinierter Ausdruck kann ungefªhr 1.900 Zeichen enthalten.  

 
 

12.4.1. Eingabe von Texten 

Liste der Variablen 
 

Symbol Beschreibung der Variable 

{0} 1) Standardausdruck in der Justiereinheit 

{1} 1) Standardausdruck in der aktuellen Einheit 

{2} Datum 

{3} Zeit 

{4} Datum und Uhrzeit 

{5} Betriebsmodus 

{6} Nettomasse in der aktuellen Einheit 

{7} Nettomasse in der Justiereinheit 

{8} Bruttomasse in der aktuellen Justiereinheit 

{9} Tara in der Justiereinheit 

  

{10} Aktuelle Einheit 

{11} Justiereinheit 

{12} Untere Schwelle 

{13} Obere Schwelle 

  

{32} Seriennummer 

  

{45} Sollwert 

{46} Toleranz 

  

{50} Ware: Name 

{51} Ware: Code 

{52} Ware: EAN-Code 

{53} Ware: Masse 

{54} Ware: Tara 

  

{56} Ware: Minimum 

{57} Ware: Maximum 



 -  68  -  

  

{66} Ware: Toleranz 

  

{70} Variable 1 

{71} Variable 2 

{72} Variable 3 

{73} Variable 4 

{74} Variable 5 

  

{75} Benutzer: Name 

{76} Benutzer: Code 

{77} Benutzer: Berechtigungen 

  

{80} Verpackung: Name 

{81} Verpackung: Code 

{82} Verpackung: Masse 

  

{85} Kunde: Name 

{86} Kunde: Code 

{87} Kunde: Steuer-Identifikationsnummer 

{88} Kunde: Adresse 

{89} Kunde: Postleitzahl 

{90} Kunde: Ort 

  

{146} Bruttomasse in der Zahl  

{147} Tara in der aktuellen Einheit 

  

{150} Papierschnitt f¿r EPSON-Drucker  

{151} Seitenvorschub f¿r PCL Drucker 

  

{155} Zusammenarbeit mit dem Programm RADWAG CONECT 

  

{275} Datum und Uhrzeit des Ablesens der Umgebungsbedingungen 

{276} THB: Temperatur  

{277} THB: Feuchtigkeit  

{278} Interner Sensor: Temperatur 1 

{280} THB: Druck  

{281} Luftdichte 

{284} THB Temperatur vom zusªtzlichen Sensor 

  

{380} Trockenprogramm: Name 

{381} Trockenprogramm: Code 
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{385} Trocknungsprofil 

{386} Parameter des Trocknungsprofils 

{387} Abschlussmethode 

{388} Parameter der Abschlussmethode 

{389} Trocknungsbericht: Einheit 

{390} Trocknungsbericht: Ausdruckszeit 

{395} Feuchtebestimmer: Solltemperatur 

{396} Feuchtebestimmer: Aktuelle Temperatur 

{397} Feuchtebestimmer: Trocknungszeit 

{398} Feuchtebestimmer: Status 

{399} Feuchtebestimmer: Trocknungszeit und Ergebnis 

{400} Feuchtebestimmer: Feuchtigkeitsgehalt - %M 

{401} Feuchtebestimmer: Trockenmassegehalt - %D 

{402} Feuchtebestimmer: Feuchtigkeit/Trockenmasse - %R 

{403} Feuchtebestimmer: Modulator 

{404} Feuchtebestimmer: Ergebniskontrolle 

{407} 
Feuchtebestimmer: Kammertemperatur (fortlaufend angezeigte, aktuelle 
Temperatur) 

{408} 
Feuchtebestimmer: Prognose in der Einheit, die zum Drucken des 
Trocknungsergebnisses ausgewªhlt wurde 

 

Hinweis: 
1) Das Format der Variablen {0} und {1} wird mit den Zeichen CR LF abgeschlossen, d.h. der ¦bergang 
zur nªchsten Zeile erfolgt standardmªÇig. 

 
Jeder Ausdruck kann etwa 1900 Zeichen enthalten (Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, 
Leerzeichen). Der Benutzer kann je nach Bedarf Sonderzeichen verwenden, um variable 
Daten in die Ausdrucke aufzunehmen. 
 
Beispiel: 
 ĂRADWAGñ 
DATUM: <aktuelles Datum der Messung> 
ZEIT: <Aktuelle Uhrzeit der Messung> 
MASSE PRODUKT: <aktuelle Masseanzeige> 
 

*****UNTERSCHRIFT:......... 
<aktueller Betriebsmodus> 
 
Einstellungen des Ausdrucksinhalts ºffnen und den Ausdruck mit Hilfe von entsprechenden 
Variablen und Textformatzeichen definieren. 
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Um das Papier nach dem Drucken auf einem EPSON Drucker abzuschneiden (wenn 
Drucker mit einem Cutter ausgestattet ist), muss nach dem Ausdruck (KOPFZEILE, GLP 
oder FUSSZEILE) ein benutzerdefinierter Ausdruck mit der Variable {150} hinterlegt werden, 
dieser ist dann in den Einstellungen der Kopfzeile, des Ausdrucks GLP oder FuÇzeile 
auszuwªhlen. (Das Prinzip der Eingabe von Steuercodes finden Sie in Punkt 21 dieses 
Handbuchs.) 
In diesem Fall muss der Befehl <SUFFIX> leer sein. Das Abschneiden des Papiers erfolgt 
nach dem Ausdruck der FUSSZEILE. 
 

Beispieleinstellungen: 

 

 
Texteingabe 

 
- ¿ber Bildschirmtastatur der Waage 
- ¿ber USB Computertastatur 

 
An die Waage kann eine USB PC-Tastatur angeschlossen werden, was f¿r eine einfachere 
und schnellere Bearbeitung der Ausdrucke sorgt. Um einen Text einzugeben, ist der 
entsprechende Men¿punkt zu ºffnen und der Text mit Hilfe der Tastatur einzugeben. 
 
 

12.5. Variablen 

Variablen sind alphanumerische Informationen, die Ausdrucken, Waren oder anderen 
Wªgeinformationen zugeordnet werden kºnnen. F¿r jede Variable sollte ihr Inhalt 
angegeben werden. Mit Variablen kºnnen beispielsweise beim Wªgen von Produkten eine 
Seriennummer oder eine Chargennummer eingegeben werden. Das Programm ermºglicht 
die Eingabe von 5 Variablen. Jede der Variablen kann bis zu 31 Zeichen enthalten. 
Um den Inhalt der Variable einzugeben sind die Einstellungen der Variable (Parameter 
VARIABLE 1, VARIABLE 2, VARIABLE 3, VARIABLE 4 oder VARIABLE 5) zu ºffnen und 
der Inhalt mit Hilfe der Pfeiltasten auf der Tastatur der Waage oder PC-Tastatur einzugeben. 
Das Prinzip der Texteingabe ist das gleiche, wie bei den benutzerdefinierten Ausdrucken. 
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13. BETRIEBSMODI ï allgemeine Informationen 

Die Waagen der Serie X7 verf¿gen in der Standardversion ¿ber die folgenden Betriebsmodi:  
 

 

Wªgen 
Funktionsprinzip: Das Gewicht der Wªgeguts wird durch indirekte Messung 
bestimmt; Die Waage misst die Schwerkraft, mit der das Wªgegut angezogen 
wird. Das erhaltene Ergebnis wird in einem digitalen Format verarbeitet und auf 
dem Waagenbildschirm angezeigt. 

 

Trocknen 
Funktionsprinzip: Bestimmung der Probenfeuchtigkeit durch Verdunstung aller 
Feuchtigkeitskomponenten aus der in der Trocknungskammer befindlichen 
Probe. Das Ergebnis wird automatisch berechnet und fortlaufend von der 
Software des Feuchtebestimmers basierend auf der Probenmasse zu Beginn, 
wªhrend und am Ende des Prozesses angezeigt. 

 
In den Einstellungen der einzelnen Betriebsmodi stehen spezielle Funktionen zur Verf¿gung. 
Sie ermºglichen die Anpassung des Modus an individuelle Bed¿rfnisse des Benutzers. 
Diese Einstellungen werden durch Auswahl des entsprechenden Profils aufgerufen. Eine 
ausf¿hrliche Beschreibung der spezifischen Betriebsmoduseinstellungen f¿r alle 
Betriebsmodi finden Sie in entsprechenden Punkten.  
 
 

13.1. Einstellungen der Verf¿gbarkeit der Betriebsmodi 

In dieser Parametergruppe definiert der Benutzer die Verf¿gbarkeit der Funktionen. Der 
Benutzer hat die Mºglichkeit, die Funktionen, die wªhrend der Arbeit mit der Waage nicht 
verwendet werden, auszuschalten, indem er den Parameter f¿r die Verf¿gbarkeit auf den 
Wert <NEIN> setzt. 
 
Vorgehensweise nach dem nachfolgenden Modell: 
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13.2. Auswahl des Betriebsmodus  

Um den Betriebsmodus zu ªndern: 
o tippen Sie auf das Symbol des aktuell verwendeten Modus, der in der oberen linken 

Ecke des Displays angezeigt ist, 
 

 
 

o die Liste der Modi wird auf dem Display angezeigt,  
o wªhlen Sie den Namen des zu verwendenden Modus, 

 
 

13.3. Parameter in Bezug auf den Betriebsmodus 

Mit jedem Betriebsmodus sind programmierbare Parameter verbunden, die ¿ber seine 
Funktionsweise entscheiden. Die Beschreibung der mºglichen Einstellungen des 
Betriebsmodus W GEN finden Sie im Punkt 9 der Bedienungsanleitung. Individuelle 
Einstellungen f¿r den Betriebsmodus TROCKNEN befinden sich in der 
Funktionsbeschreibung des Betriebsmodus. 
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14. DATENBANKEN 

Die Wªgesoftware verf¿gt ¿ber folgende Datenbanken <>: 

¶ Produkte (5.000 Produkte) 

¶ Benutzer (100 Benutzer) 

¶ Verpackung (100 Verpackungen) 

¶ Kunden (1.000 Kunden) 

¶ Trocknungsprogramme (200 Programme) 

¶ Trocknungsberichte (10.000 Berichte) 

¶ Umgebungsbedingungen (10.000 Datensªtze) 

¶ Wªgungen (50.000 Datensªtze) 
 
Hinweis: 
Beim Einsatz des Programms E2R kºnnen einige Datenbanken vom Benutzer der Waage nicht bearbeiten 
werden.  nderungen an diesen Datenbanken kºnnen nur auf der Ebene eines Computerprogramms 
vorgenommen werden. 

 
 

14.1. Datenbankoperationen 

Das Programm ermºglicht die folgenden Vorgªnge: Hinzuf¿gen eines neuen Datensatzes, 
Exportieren von in Datenbanken gespeicherten Daten, Importieren von Daten in einzelne 
Datenbanken, Lºschen eines der Datensªtze in einer Datenbank, Lºschen des Inhalts der 
gesamten Datenbank, Drucken von in einem Datensatz gespeicherten Daten. 
Der Benutzer kann einzelne Operationen seinen Berechtigungen entsprechend ausf¿hren. 
 
HINZUF¦GEN VON NEUEN DATENS TZEN 
Hinzuf¿gen eines neuen Datensatzes: 

¶ Nach dem Betreten der Basis die Symboltaste  (Hinzuf¿gen) in der oberen Leiste 
dr¿cken.  

¶ Die erforderlichen Felder f¿r den neu erstellten Datensatz definieren (der 
Dateninhalt hªngt vom Datenbanktyp ab). 

¶ Nach der R¿ckkehr zur Anzeige des Datenbankfensters wird der hinzugef¿gte 
Datensatz in der Liste angezeigt. 

 
EXPORT 

Export der Inhalte aus der Datenbank: 

¶ Den USB-Datentrªger an die USB-Schnittstelle anschlieÇen 

¶ Die zu exportierende Datenbank ºffnen 

¶ Das Symbol  in der oberen Leiste dr¿cken. 

¶ Das Programm speichert automatisch die von der Waage exportierten Daten in einer 
entsprechenden Datei auf dem USB-Datentrªger. Dies wird durch entsprechende 
Meldungen auf dem Display bestªtigt. 

¶ Der Dateiname hªngt von der exportierten Datenbank ab. 

Datenbank Dateiname und Erweiterung 

Benutzerdatenbank users.x7 

Produktdatenbank products.x7 

Verpackungsdatenbank packaging.x7 

Kundendatenbank customers.x7 

Datenbank der Trocknungsprogramme programs.x7 

Benutzerdefinierte Ausdrucke non_standard_printouts.x7 
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IMPORT 

Import der Inhalte aus der Datenbank: 

¶ Der zu importierende Inhalt der Datenbank auf einen USB-Datentrªger speichern. 
Importiert kºnnen ausschlieÇlich Dateien, die von einer anderer Waage exportiert 
wurden und entsprechende Namen und Erweiterungen haben ï siehe Tabelle oben. 

¶ Den USB-Datentrªger an die USB-Schnittstelle anschlieÇen. 

¶ Die zu importierende Datenbank ºffnen 

¶ Das Symbol  in der oberen Leiste dr¿cken. 

¶ Das Programm liest automatisch die entsprechende Datei vom USB-Datentrªger 
und die in dieser Datei enthaltenen Daten werden in die Waage importiert. Dies wird 
durch Meldungen bestªtigt, die auf dem Display angezeigt werden. 

 
EXPORTIEREN EINES AUSGEW HLTEN BERICHTS ODER EINER 
BERICHTSDATENBANK ALS TXT-DATEI 

Um Daten auf einem USB-Stick zu speichern, muss man: 

¶ Den USB-Datentrªger an die USB-Schnittstelle anschlieÇen 

¶ Die Berichtsdatenbank, die Wªgedaten oder den Bericht usw., die aufgezeichnet 
werden sollen, aufrufen/ 

¶ Das Symbol  in der oberen Leiste dr¿cken. 

¶ Das Programm speichert die Daten automatisch auf dem USB-Stick in Form einer 
*.txt-Datei. 

 
L¥SCHEN VON DATENS TEN 
Lºschen von Datensªtzen: 

¶ Das Feld mit dem Benutzernamen dr¿cken und kurz halten. 

¶ Auf dem Display erscheint eine Sicherheitsabfrage <Wirklich lºschen?>. 

¶ Die Option  wªhlen. 

¶ Der ausgewªhlte Datensatz wird aus der Liste entfernt. 
 
L¥SCHEN DES DATENBANKINHALTS 
Lºschen des ganzen Inhaltes der Datenbank: 

¶ Nach Eingabe einer bestimmten Basis auf das Symbol (alle lºschen) in der 
oberen Leiste dr¿cken. 

¶ Auf dem Display erscheint eine Sicherheitsabfrage <Wirklich alle Datensªtze 
lºschen?>. 

¶ Die Option  wªhlen. 

¶ Der Inhalt der Datenbank wird gelºscht. 
 
SUCHEN NACH EINEM DATENSATZ ¦BER DEN NAMEN 
Um nach einem Datensatz nach Namen zu suchen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

¶ Dr¿cken Sie nach dem Einstieg in die Datenbank die Icon-Taste  in der oberen 
Leiste.  

¶ Es wird ein Fenster angezeigt, in das Sie den gesuchten Namen eingeben (das 
Programm unterscheidet zwischen GroÇ- und Kleinschreibung) und mit der Taste 

bestªtigen m¿ssen. 

¶ Das Programm zeigt alle Datensªtze an, die die eingegebene Zeichenfolge im 
Namen enthalten. 

¶ Wªhlen Sie den gew¿nschten Datensatz aus. 
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SUCHEN NACH EINEM DATENSATZ ¦BER EINEN CODE 
Um nach einem Datensatz nach Namen zu suchen, gehen Sie bitte wie folgt vor: 

¶ Dr¿cken Sie nach dem Einstieg in die Datenbank die Icon-Taste  in der oberen 
Leiste.  

¶ Es wird ein Fenster angezeigt, in das Sie den gesuchten Code eingeben (das 

Programm unterscheidet zwischen GroÇ- und Kleinschreibung) und mit der Taste 
bestªtigen m¿ssen. 

¶ Das Programm zeigt alle Datensªtze an, die die eingegebene Zeichenfolge des 
Codes enthalten. 

¶ Wªhlen Sie den gew¿nschten Datensatz aus. 
 
Datenbanken: TROCKNUNGS- UND W GEBERICHTE sind Datenbanken, die nicht 
importiert werden kºnnen. Die Datenbank TROCKNUNGSBERICHTE kann auch nicht 
gelºscht werden. Der Inhalt dieser Datenbanken kann nur exportiert und auf dem externen 
USB-Datentrªger gespeichert werden. Die Namen der Dateien, die die exportierten Daten 
enthalten, haben die Seriennummer und die entsprechende Erweiterung im Namen (siehe 
Tabelle unten). 
 

Datenbank Dateiname und Erweiterung 

Trocknungsberichte 123456.dry 

Wªgungen 123456.wei 

 
Zum Lesen des Dateiinhalts wird ein spezielles Computerprogramm von RADWAG 
verwendet: ALIBI Reader, der von www.radwag.com heruntergeladen werden kann. 
 
Die Datenbank der UMGEBUNGSBEDINGUNGEN hat einen informativen Charakter. Der 
Benutzer kann die Umgebungsbedingungen pr¿fen und nachvollziehen, wie diese sich in der 
Zeit verªndert haben. In einzelnen Datensªtzen gespeicherte Daten kºnnen nach Dr¿cken 

des Symbols  in der oberen Leiste gedr¿ckt werden. Die Namen der Datensªtze 
enthalten Datum und Uhrzeit der Speicherung der Daten im Waagespeicher. 
 
 

14.2. Produkte 

Die Produktdatenbank enthªlt die Namen aller Elemente, die gewogen, gezªhlt und 
kontrolliert werden kºnnen. 
 
Liste der definierbaren Informationen f¿r Produkte: 

1.  Name  
2.  Code [Produktcode] 
3.  EAN  [EAN Produktcode] 
4.  Masse [NennmaÇe der Probe] 
5.  Tara [Tarawert des Produkts wird automatisch nach Auswahl des 

Produkts aus der Datenbank eingestellt]. 
6.  Bias [ErfahrungsgemªÇ ermittelter Korrekturfaktor des 

Trocknungsergebnisses. Der eingegebene Wert wird im 
Verlauf des Prozesses kontinuierlich zum angezeigten 
Trocknungsergebnis hinzugef¿gt oder davon abgezogen]. 

7.  Toleranz [%-Wert gegen¿ber der Masse, zeigt den Bereich, in dem 
die Messung, als ordnungsgemªÇ in der Betriebsmodus 
Kontrollwªgen gilt] 

8.  Trocknungsprogramm [in der Programmdatenbank gespeichertes und diesem 
Produkt zugewiesenes Programm] 

http://www.radwag.com/
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14.3. Benutzer 

Die Benutzerdatenbank enthªlt eine Liste von Benutzern, die die Waage bedienen kºnnen. 
 
F¿r jeden Benutzer kºnnen folgende Informationen definiert werden: 

Á Name 
Á Code 
Á Passwort 
Á Berechtigungen 
Á Sprache 

  
 

14.4. Verpackungen 

Es ist eine Liste der verwendeten Verpackungen, f¿r die Sie den Namen, den Code und den 
Massenwert eingeben sollten. Wªhrend des Wªgens wird nach dem Auswªhlen der Name 
aus der Datenbank der Tarawert automatisch abgerufen. Auf dem Display erscheint der 
Name mit einem Minuszeichen. 
 
Liste der definierbaren Informationen f¿r Verpackungen: 

1. Name 
2. Code    [interner Code zur Identifizierung der Verpackung] 
3. Tara     [Verpackungsmasse] 

 
 

14.5. Kunden 

Der Kunden-Datenbank enthªlt die Namen der Empfªnger, f¿r die Wªgungen durchgef¿hrt 
werden.  
Liste der definierbaren Informationen f¿r Kunden: 

1. Name 
2. Code       [interner Code zur Identifizierung des Kunden]  
3. Steuer-Identifikationsnummer 
4. StraÇe 
5. Postleitzahl 
6. Ort 

 
  

14.6. Trocknungsprogramme 

Die Datenbank f¿r Trocknungsprogramme enthªlt Programme, mit denen 
Trocknungsprozesse der Proben durchgef¿hrt werden kºnnen.  
  
Liste der definierbaren Informationen f¿r Trocknungsprogramme: 

1. Name 
2. Code 
3. Trocknungsprofil 
4. Abschlussmethode 
5. Ausdrucke 
6. Kontrolle des Probengewichtes 
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14.7. Trocknungsberichte 

Sie enthalten Informationen zu den hergestellten Rezepturen. Jeder Bericht kann angezeigt 
und gedruckt werden.  
   
Verfahren: 

¶ In das Untermen¿ <  Datenbanken> gehen, und das Feld<Trocknungsberichte> 
dr¿cken.  

¶ Dr¿cken Sie auf das Feld mit dem ausgewªhlten Bericht. Wenn er nicht sichtbar ist, 
scrollen Sie mit den Navigationstasten durch die Liste der Berichte. 

¶ Der Name des Berichts besteht aus Datum und Uhrzeit der Ausf¿hrung. beispielsweise 
2016.07.12 15:12:15. 

 
Liste der im Rezepturbericht enthaltenen Informationen: 

1. Benutzer 
2. Trocknungsprogramm: 
3. Anfangsdatum  
4. Enddatum  
5. Trocknungszeit 
6. Status 
7. EndmaÇe 
8. Status der Trocknung 
9. Ergebnis 

 
 

14.8. Statistik der Trocknungsberichte 

Ermºglicht die Einsicht in den Verlauf der durchgef¿hrten Trocknungen f¿r eine bestimmte 
Ware. F¿r jede Ware sind folgende Funktionen mºglich: die Anzeige der Berichte einzelner 
Trocknungen, die Erstellung eines Diagramms mit dem Verlauf der ermittelten 
Feuchtigkeitswerte aller durchgef¿hrten Trocknungen dieser Ware in einem gewªhlten 
Zeitraum sowie der Export des Diagramms auf einen USB-Stick als .bmp-Datei.  
 
 Verfahren: 
¶ Gehen Sie in das Untermen¿ <Datenbanken> und dr¿cken Sie das Feld <Statistik der 

Trocknungsberichte>. 
¶ Wªhlen Sie die Ware aus, f¿r die der Messverlauf erstellt werden soll. 
¶ Geben Sie den zu durchsuchenden Datenbereich an (Anfangs- und Enddatum). 
¶ Zeigen Sie eine Liste mit Kontrollberichten an, die die festgelegten Kriterien erf¿llen 

(Ware, Fertigstellungstermin): <Berichtsliste> 
¶ Das Verlaufsdiagramm der Trocknungsergebnisse erstellen <Berichtsdiagramm>. 

 
Um ein Statistikdiagramm f¿r ein bestimmtes Produkt zu generieren, ist Folgendes 
durchzuf¿hren:  

¶ in das Untermen¿ <Datenbanken> gehen. 

¶ anschlieÇend das Feld <Statistik der Trocknungsberichte> dr¿cken. 

¶ die Ware, f¿r die der Messverlauf erstellt werden soll, auswªhlen. 

¶ den zu durchsuchenden Datenbereich (Chargennummer, Anfangs- und 
Enddatum) angeben. 

¶ auf die Option <Messdiagramm> klicken. 
 
Das Programm erstellt ein Messdiagramm der im Koordinatensystem gesendeten Waren 
und zeigt diese an: Ergebnis/ Messnummer. 
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Ein Beispiel f¿r ein Messdiagramm finden Sie unten: 
 

 
 
In der oberen Leiste oberhalb des Diagramms werden der Name der Ware, f¿r die das 
Diagramm generiert wurde, sowie der Zeitraum der durchgef¿hrten Messungen angezeigt.  
 
Es stehen auÇerdem folgende Optionen zur Verf¿gung: 
 

 
R¿ckkehr zum vorherigen Fenster. 

 

 

Aufzeichnung des Diagramms als *.bmp-Datei auf einem externen 
Datentrªger, der an den USB-Anschluss angeschlossen ist. 
HINWEIS:  
Vor der Auswahl der Option ist ein USB-Stick in die USB-Buchse 
einzustecken.  
Nach Auswahl dieser Option erfolgt die automatische Speicherung der 
Datei auf dem USB-Stick, und nach Abschluss des Vorgangs wird die 
Meldung <In BMP-Datei gespeichert> angezeigt. 

 
 

14.9. Umgebungsbedingungen 

Sie enthalten Informationen zu Umgebungsparametern. Je nach der Konfiguration der 
Waage,kann diese Aufstellung Informationen ¿ber Temperatur, Feuchtigkeit, und 
Atmosphªrendruck enthalten. Wenn an die Waage das THB-Umgebungsmodul 
angeschlossen ist, werden diese Informationen zusªtzlich erfasst. 
  
Verfahren: 

¶ In das Untermen¿ < Datenbanken> gehen und das Feld 
<Umgebungsbedingungen> dr¿cken. 

¶ Dr¿cken Sie auf das Feld mit dem ausgewªhlten Datensatz. Wenn er nicht sichtbar ist, 
scrollen Sie durch die Liste der Datensªtze. 

¶ Der Name des Datensatzes besteht aus Datum und Uhrzeit. 
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Hinweis: Die Datensªtze mit Umgebungsdaten werden im sog. Rollspeicher geschrieben, d.h. dass beim 
Speichern der Messung Nr. 10.001 im Waagenspeicher die Messung Nr. 1 ¿berschrieben wird. 

 
Die Datensªtze im Waagespeicher kºnnen nicht gelºscht werden. 
 

 
14.10. Wªgungen  

Jedes Wªgeergebnis, das von der Waage an den Drucker oder Computer gesendet wird, 
wird im Wªgedatenbank gespeichert. Der Benutzer hat die Mºglichkeit, Daten f¿r einzelne 
Wªgungen anzuzeigen. 
  
Verfahren: 

¶ Gehen Sie in das Untermen¿ < Datenbanken>.  
¶ Dann rufen Sie die Datenbank <Wªgungen> auf und dr¿cken Sie die gew¿nschte 

Position. 
 
Liste der Informationen in der Datenbankf¿r die durchgef¿hrte Wªgung: 

1.   Wªgungsdatum 

2.   Wªgezeit 

3.   Wªgeergebnis 

4.   Masse 

5.   Tara [Verpackungsmasse] 

6.   Benutzer  

7.   Produkt (Produktname) 

8.   Kunde (Kundenname) 

9.   Verpackung (Tara-Name beim Wªgen der Ware) 

10.   Betriebsmodus (Name des Betriebsmodus) 

11.  Variable 1 

12.   Variable 2 

13.   Variable 3 

14.  Variable 4 

15.   Variable 5 

16.  Profil 

17.  Waage nivelliert 
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15. VORBEREITUNG DER PROBEN ZUM TROCKNEN 

In diesem Teil der Bedienungsanleitung befinden sich Informationen ¿ber das Erreichen von 
optimalen Ergebnissen der Messungen. Es wurden die Grundsªtze f¿r die Auswahl der 
einzelnen Trocknungsparameter in Abhªngigkeit vom untersuchten Material dargestellt. 
 
 

15.1. Prinzip der Feuchtemessung im Feuchtebestimmer 

Die Messung des Feuchtigkeitsgehalts in einer Probe basiert auf dem Massenverlust der 
Probe wªhrend ihres Erhitzens (Verdunstung). 
Der Feuchtebestimmer von RADWAG besteht aus zwei Elementen: einer Prªzisionswaage 
und einer Trocknungskammer. Gegen¿ber der traditionellen Methoden der Bestimmung der 
Feuchtigkeit ist die Messung in Halogenfeuchtebestimmer von RADWAG eine schnellere 
Methode, bei der keine mathematischen Berechnungen erforderlich sind (das Resultat der 
Feuchtebestimmung wird laufend wªhrend der Messung angezeigt). 
Unabhªngig von der Methode der Feuchtemessung haben die nachfolgenden Faktoren 
besonderen Einfluss auf die Genauigkeit der Messung: Vorbereiten der Probe und Auswahl 
der entsprechenden Pr¿fparameter: 
GrºÇe der Probe. 
Å Art der Probe. 
Å Trocknungstemperatur. 
Å Trocknungszeit. 
 
In der Praxis ist die Genauigkeit von Messungen oft nicht so wichtig wie die 
Geschwindigkeit, mit der Ergebnisse erzielt werden (Kontrolle technologischer Prozesse). 
Aufgrund des im Gerªt verwendeten Prinzips der Probenerwªrmung (Wªrme, die von 
Halogen-Gl¿hlampen abgegeben wird) ist die Messung sehr schnell. Die 
Messgeschwindigkeit kann durch die optimale Einstellung der Gerªteparameter ï abhªngig 
von den untersuchten Materialien ï erhºht werden. 
Die optimale Temperatur und die Trocknungszeit hªngen von der Art und der GrºÇe der 
Probe sowie von der erwarteten Genauigkeit der Messung ab. Die Anpassung dieser 
Parameter kann nur auf Grundlage von Probemessungen durchgef¿hrt werden. 
 
 

15.2. Entnahme und Vorbereiten der Probe 

Der Charakter, die Vorbereitung und die GrºÇe der Probe sind wichtige Faktoren, welche die 
Geschwindigkeit und die Messgenauigkeit beeinflussen. 
Die Art der Entnahme und der Vorbereitung der Probe hat einen enormen Einfluss auf die 
Wiederholbarkeit der Messergebnisse, denn die Probe sollte einen reprªsentativen Teil des 
ganzen untersuchten Materials darstellen. 
 

 
 
Das Endergebnis der Messung hªngt weitgehend von einer prªzisen und durchdachten 
Vorbereitung der Probe ab. Die vorbereitete Probe, die zur Analyse verwendet wird, muss 
f¿r das gesamte untersuchte Material reprªsentativ sein. Der Prozess der 
Probenvorbereitung sollte Folgendes festlegen: die Art der Probenahme, die Art der 
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Zerkleinerung, die PartikelgrºÇe nach der Zerkleinerung, die Homogenitªt und weitere 
Parameter. Der Vorbereitungsprozess selbst sollte so schnell wie mºglich durchgef¿hrt 
werden, um den Verlust oder die Aufnahme von Feuchtigkeit aus der Umgebung zu 
verhindern. 
Die verwendeten Standards der Vorbereitung sollten an die individuelle Beschaffenheit des 
Materials, d.h. seine Konsistenz und die GrºÇe der bei den Messungen verwendeten Probe 
angepasst sein. 
 
Anzahl der Proben 
Das Erhºhen der Anzahl von Proben in der Forschung erhºht die statistische Sicherheit der 
Messung. Die Anzahl der Proben hªngt von der Homogenitªt des Materials, seiner Reinheit, 
der Genauigkeit der Messmethode und der erwarteten Genauigkeit der Ergebnisse ab. 
 
Mechanischer Zerfall des zu untersuchenden Materials 
Die verwendete Methode der Zerkleinerung sollte an das zu untersuchende Material 
angepasst sein. Harte und brºckelige Materialien kºnnen durch Schneiden zerkleinert 
werden. Das Mahlen dieser Materialien kºnnte das Erhitzen und den Feuchteverlust des 
Materials verursachen, was zur Unzuverlªssigkeit der Messergebnisse f¿hren kºnnte. 
Besteht jedoch keine andere Mºglichkeit der Vorbereitung der Probe zur Messung als das 
Mahlen m¿ssen die Feuchteverluste zªhlbar sein. 
 
Verwendung von Quarzsand 
Um einen optimalen Trocknungseffekt zu gewªhrleisten, sollte die Probe eine mºglichst 
groÇe Oberflªche haben, damit die Feuchtigkeit verdampfen kann. Feuchtigkeit f¿r 
Substanzen in Form schalenartiger Substanzen (z.B. Glukosesirup) oder Teiges (z.B. Butter) 
kann erheblich verbessert werden (Erhºhung der Genauigkeit und Wiederholbarkeit), wenn 
die Probe mit trockenen Quarzsand vermischt wird.  
Bei Mischungen mit Quarzsand muss eine Einwegschale mit erhºhten Rªndern wegen des 
grºÇeren Volumens der Probe verwendet werden. 
 
Fette in Form von Pasten oder schmelzenden Substanzen 
Solche Substanzen sind mit Hilfe von Filtern aus Glasfasern zu untersuchen, was die aktive 
Verdunstungsflªche durch das Verteilen der Substanz zwischen den Fasern vergrºÇert. Das 
Vortrocknen des Filters ist nur f¿r Messungen erforderlich, f¿r die eine hohe Genauigkeit 
erforderlich ist. 
 
Fl¿ssige Substanzen 
Bei fl¿ssigen Substanzen kann der Trocknungsprozess durch die Bildung von Trºpfchen auf 
der Oberflªche, hervorgerufen durch ªuÇere Spannung, erschwert werden. In diesen Fªllen 
wird ein Filter zur Verk¿rzung der Dauer der Messung verwendet. Im Filter verteilt sich die 
untersuchte Fl¿ssigkeit um die Fasern, was die aktive Verdunstungsflªche erhºht. Das 
Vortrocknen des Filters ist nur f¿r Messungen erforderlich, f¿r die eine hohe Genauigkeit 
erforderlich ist. 
 
Substanzen mit Hautstruktur oder temperaturempfindliche Substanzen 
In diesen Fªllen wird ein Filter aus Glasfasern verwendet. Wªhrend der Untersuchung wird 
die Substanz auf eine Waagschale gelegt und die Oberflªche der Probe mit dem Filter 
zugedeckt. Der Filter sch¿tzt die Probe vor direkter Wªrmestrahlung. Die Probe wird durch 
die Wªrmestrºmung (sanfter als durch Strahlung) erhitzt.  
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Substanzen mit Zuckergehalt 
Bei solchen Materialien tritt wªhrend der Untersuchung hªufig eine Karamellisierung auf der 
Oberflªche der Probe auf. Daher sollten eine d¿nne Schicht der Probe und moderate 
Trocknungstemperaturen verwendet werden. 
 
 
Verteilung der Probe auf der Waagschale: 
 
Kºrnige Kºrper 
Kºrnige Kºrper werden in ihrer nat¿rlichen Form oder nach 
Zerkleinerung getrocknet. Die Fragmentierung der Probe trªgt 
dazu bei, kleinere Dispersionen zwischen nachfolgenden 
Messungen zu erzielen. Die Masse der Probe darf nicht zu groÇ 
sein. Eine d¿nne Schicht der Probe sollte die ganze Flªche der 
Waagschale bedecken. 
 

 

Fl¿ssige Kºrper 
Zªhfl¿ssige Substanzen werden in ihrer nat¿rlichen Form 
getrocknet. GroÇe Fettmengen, die in einigen Substanzen 
vorkommen, erschweren den Vorgang der Bestimmung der 
Feuchtigkeit. In solchen Fªllen sollten zusªtzliche Elemente 
verwendet werden, die die aktive Oberflªche der Probe 
erhºhen, von der die Feuchtigkeit freigesetzt wird. Solche 
Zusªtze sind: Quarzsand, Lºschpapier, Filter. Vor dem 
eigentlichen Trocknen sind die Zusªtze zu trocknen, damit ihre 
Feuchtigkeit nahe Null liegt. 
 

 

Festkºrper 
Abhªngig von der Struktur des Feststoffs (kompakt, locker) ist 
die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts schneller oder 
langsamer. Die GrºÇe der Oberflªche des Festkºrpers ist f¿r 
die Geschwindigkeit der Trocknung und die Zuverlªssigkeit der 
Messung entscheidend. Die Oberflªche des Festkºrpers sollte 
daher so groÇ wie mºglich sein. Da die Festkºrper die 
Feuchtigkeit ¿ber die ªuÇere Oberflªche abgeben, spielt auch 
die Probendicke eine wichtige Rolle. 

 

 
 
Verteilung der Probe auf dem Filter: 
Die Probe sollte mit einem Spatel in der d¿nnsten Schicht gleichmªÇig ¿ber den Filter 
verteilt werden. 
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16. AUSWAHL DER TROCKUNGSPARAMETER 

16.1. Auswahl der optimalen Masse der Probe 

Die Masse der Probe beeinflusst die Genauigkeit des Ergebnisses der Messung sowie die 
Dauer der Messung. Bei grºÇeren Proben erhºht sich die zu verdampfende Wassermenge 
und damit die Messzeit. 
Bei Proben mit kleinen Massen ist eine kurze Untersuchungszeit mºglich, die Masse darf 
jedoch nicht zu niedrig sein, um die erforderliche Messgenauigkeit zu erreichen. 
 

  
 
 

16.2. Einfluss des Probengewichtes auf die Wiederholbarkeit der Ergebnisse 

Das Probengewicht hat einen signifikanten Einfluss auf die Wiederholbarkeit der mit dem 
Feuchtebestimmer erhaltenen Ergebnisse. Die Beziehung zwischen Probengewicht und 
Wiederholbarkeit ist in der folgenden Tabelle dargestellt. 
 

Probengewicht Wiederholbarkeit 

~ 2g °0,05% 

~ 10g °0,01% 

 
Die Daten in der Tabelle beziehen sich auf eine ideale, 
homogene Probe unter den Annahme, dass die Feuchtigkeit 
bei der Messung vollstªndig verdunstet ist und die Probe 
nicht zerfallen ist (z.B. feuchter Quarzsand). 
 

 
 
Die Ergebnisse unterliegen immer Unsicherheiten in Bezug auf die Probe und die 
Wiederholbarkeit des Feuchtebestimmers. In der Praxis bedeutet dies, dass das 
Messergebnis die oben gezeigten Wiederholbarkeitswerte ¿berschreiten kann. 
 
 

16.3. Trocknungstemperatur 

Die Trocknungstemperatur hat den grºÇten Einfluss auf die Trocknungszeit. Ihr Wert hªngt 
von der Art des Materials ab. Eine zu niedrige Temperatur f¿hrt zu einer teilweisen 
Wasserverdampfung (unzureichende Probentrocknung) und folglich zu einer unnºtigen 
Verlªngerung der Messzeit. Bei einer zu hohen Temperatur tritt der Effekt der Verbrennung 
des Materials auf (¦berhitzen der Probe, chemischer Zerfall). Die Trocknungstemperatur 
wird durch Branchen- oder Unternehmensstandards festgelegt. Wenn es keine solchen 
Standards gibt, sollte die Temperatur experimentell ausgewªhlt werden. 
Bei der Auswahl der Trocknungstemperatur: 
Å Den Feuchtigkeitsgehalt in der Probe bewerten. 
Å Die Temperatur der chemischen Zersetzung des Materials durch Experimente bestimmen. 
Å Das Ergebnis des Feuchtebestimmers mit dem Ergebnis der herkºmmlichen Methode 
vergleichen. 
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Beim Trocknen einer Probe mit hohem Feuchtigkeitsgehalt kann die Messzeit durch 
Auswahl eines abgestuften oder schnellen Profils verk¿rzt werden. In diesem Fall wird der 
grºÇte Teil der Feuchtigkeit bei einer erhºhten Temperatur abgegeben (im Vergleich zur 
Trocknungstemperatur). Erst nach gewisser Zeit wird die Temperatur auf die 
Trocknungstemperatur abgesenkt und bis Ende der Messung aufrechterhalten. 
 
 

16.4. Auswahl des Trocknungsprofils 

Das Programm des Feuchtebestimmers ist mit 4 Trocknungsprofilen ausgestattet: 
Å Standard. 
Å Schnell. 
Å Sanft. 
Å Stufenweise. 
 
STANDARDPROFIL 
Das Standardprofil ist das am hªufigsten verwendete 
Trocknungsprofil. Es ermºglicht die genaueste Bestimmung 
des Feuchtigkeitsgehalts. 

 
SANFT-Profil 
Das Sanft-Profil wird f¿r Substanzen verwendet, die in der 
ersten Phase des Vorgangs auf starke Temperatureinwirkung 
der Halogengl¿hfªden empfindlich sind. In diesem Profil wird 
die Zersetzung empfindlicher Substanzen durch einen leichten 
Temperaturanstieg innerhalb einer bestimmten Zeit verhindert 
(die Zeit sollte experimentell gewªhlt werden). Das Profil kann 
bei Substanzen mit Hautstruktur verwendet werden. 
 

 

SCHNELL-Profil 
Das Schnell-Profil kann f¿r Proben mit einem 
Feuchtigkeitsgehalt zwischen 5% und 15% verwendet werden. 
In diesem Profil heizen die Gl¿hfªden in der ersten Phase des 
Vorgangs mit voller Leistung und die Kammer wird ¿ber die 
Trocknungstemperatur erwªrmt. Die ¦berhitzung kompensiert 
Wªrmeverluste, die wªhrend der Verdunstung von groÇen 
Mengen der Feuchtigkeit entstehen. 
 

 

STUFENWEISE-Profil 
In diesem Profil kºnnen drei Temperaturen frei definiert 
werden. Die Anwendung des Stufenweise-Profils ist bei 
Substanzen mit einem Feuchtigkeitsgehalt ¿ber 15% 
begr¿ndet. Die Temperaturen und die Dauer des Erhitzens 
sind experimentell zu bestimmen.  
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16.5. Auswahl der Trocknungszeit 

Die Trocknungszeit wird durch die Auswahl eines entsprechenden Abschlusskriteriums der 
Trocknung bestimmt. Das heiÇt, dass ausgewªhlte Kriterien (Masse in Zeit, Zeit) erf¿llt 
werden m¿ssen, um einen automatischen Abschluss des Trocknungsvorgangs einzuleiten. 
Das Beenden der Trocknung kann nach Ablauf einer Bestimmten Zeit unabhªngig vom 
Masseverlust erfolgen. Es wird f¿r Substanzen verwendet, die sich wªhrend des Tests 
zersetzen kºnnen und deren Masse keinen konstanten Wert erreicht. Die zweite 
Abschlussbedingung kann sein, dass die Probe innerhalb eines bestimmten Zeitraums nicht 
an Gewicht verliert (weniger als 1 mg).  
 
Der Abschluss erfolgt:  
Automatisch - der Bediener kann mehrere Abschlussarten der Trocknung nach den 
nachfolgenden Kriterien wªhlen:  
- Automatisch 1 (Verªnderung 1mg/10s). 
- Automatisch 2 (Verªnderung 1mg/25s). 
- Automatisch 3 (Verªnderung 1mg/60s). 
- Automatisch 4 (Verªnderung 1mg/90s). 
- Automatisch 5 (Verªnderung 1mg/120s). 
Zeitgesteuert - die Messung wird nach Ablauf der definierten Zeitraumes unabhªngig vom 
Ergebnis beendet. 
- Zeitgesteuert (max. Zeit 99 Stunden 59 Minuten). 
Manuell - Der Benutzer stoppt die Messung durch Dr¿cken der START/STOP-Taste. 
- Manuell (nach Dr¿cken der Start/Stopp-Taste) 
Definierte - frei definierte Kriterien. Der Benutzer definiert den Grenzwert des Masseverlusts 
sowie die Zeit, innerhalb der dieser Verlust bzw. die Feuchtigkeit in 60 s den eingestellten 
Wert nicht ¿berschreiten darf. Wenn die Waage die festgelegten Kriterien erreicht, wird die 
Messung automatisch beendet. 
- Definiert 1 (die Massenªnderung ȹm in mg und die Zeitªnderung ȹt max 120 s angeben). 
- Definiert 2 (die Feuchtigkeitsªnderung ȹ%M/60s angeben) 
Test - (ermºglicht die Auswahl von Auto-Abschluss-Parametern f¿r die getestete Probe) 
 
 

16.6. Analyse des Trocknungskurve 

Beim ersten Typ neigt die Trocknungskurve asymptotisch dazu, einen konstanten Wert zu 
erreichen. Die Feuchtigkeitsmenge bleibt konstant und ªndert sich bei langen 
Trocknungszeiten nicht. 
F¿r diese Art von Kurve sind die Trocknungsergebnisse wiederholbar. 
In einem solchen Fall ist es leicht, ein geeignetes Abschlusskriterium zu finden. 
 
Im zweiten Typ verlªuft das Trocknen am Anfang schnell und richtet sich dann gerade aus. 
Der Feuchtigkeitsgehalt wird niemals konstant. Die Gr¿nde f¿r eine solche Trocknungskurve 
kºnnen die Eigenschaften der Testprobe sein.  
 
Die Probe neigt zur thermischen Zersetzung. Unter dem Einfluss von Wªrme zersetzt sich 
die Probe (Verdunstung verschiedener Komponenten), was zu einem kontinuierlichen 
Massenverlust f¿hrt. Die Probe enthªlt: Fette, ¥le und andere fl¿chtige Bestandteile, die 
langsamer verdunsten als Wasser. Komponenten dieses Typs sind schwer zu verdunsten, 
was zu einer langsamen und stetigen Verringerung der Masse der Testprobe wªhrend ihres 
Erhitzens f¿hrt. 
 
Das Messergebnis f¿r Proben mit einer solchen Trocknungskurve kann optimiert werden 
durch: 
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Å Senkung der Trocknungstemperatur, was die Reaktion der Zersetzung der Inhaltsstoffe 
verlangsamt, 

Å Auswahl des geeigneten Abschlusskriteriums, mit dem das Ende des Tests am 
optimalen Punkt der Trocknungskurve erkannt werden kann, 

Å Auswahl einer festen Trocknungszeit, die hªufig korrekte und wiederholbare 
Ergebnisse gewªhrleistet, 

Å Aufrechterhalten der Anfangsmasse der Probe auf einem konstanten Niveau. 
 

 
17. TROCKNEN 

Der Trocknungsmodus wird verwendet, um die Probenfeuchtigkeit zu bestimmen. Sie wird 
durch Verdunstung aller Feuchtigkeitskomponenten aus der in der Trocknungskammer 
befindlichen Probe bestimmt. Das Ergebnis wird automatisch berechnet und fortlaufend von 
der Software des Feuchtebestimmers basierend auf der Probenmasse zu Beginn, wªhrend 
und am Ende des Prozesses angezeigt. 

 

Das Ergebnis der Trocknung wird anhand der folgenden Formeln ermittelt: 

Feuchtigkeitsgehalt:   %M = (m1-m2)/m1*100% 

Trockenmassegehalt (%): %D = (m2/m1)*100% 

%R = (m1-m2)/m2*100% 

Wobei:  m1 ï Masse der Probe im feuchten Zustand  
m2 ï Masse der Probe im trockenen Zustand 

 
Verfahren zur Aktivierung des Betriebsmodus: 
¶ Wªhlen Sie den Modus <Trocknen>, das Programm kehrt automatisch zum 

Hauptfenster zur¿ck und zeigt das Symbol in der oberen Leiste des Fensters an. 
 

 
 

 Das Info-Feld enthªlt folgende Informationen: 

¶ Ware 

¶ Trocknungsprogramm: 

¶ Profil mit Trocknungstemperatur 

¶ Methode f¿r Trocknungsabschluss 

¶ Ausdrucksparameter 

¶ Informationsfeld mit Trocknungszeit und -temperatur (wird wªhrend des Trocknens 
angezeigt) 

¶ Informationsfeld mit dem Status der Kammer 
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¶ Tasten: Parameter, Benutzer, Trocknungsprogramm, ¥ffnen/SchlieÇen der 
Trocknungskammer, Einstellungen f¿r den Trocknungsmodus, Start, Datenbanken 

 
 

17.1. Sicherheitsregeln zum Trocknen 

Der Feuchtebestimmer verf¿gt ¿ber zwei zusªtzliche Sicherheitsmechanismen.  

A. Der erste informiert den Benutzer dar¿ber, dass die Probe wªhrend des Trocknens 
von der Waagschale gefallen ist und es nicht mºglich ist, den Feuchtigkeitsgehalt in 
der Probe korrekt zu bestimmen. In diesem Fall wird der Trocknungsvorgang 
automatisch unterbrochen und ein Informationsfenster erscheint auf dem Display. 

 

Bitte folgen Sie den Anweisungen der Meldung. 

B. Der zweite Mechanismus sch¿tzt das Gerªt und den Benutzer vor den Auswirkungen 
einer unkontrollierten Z¿ndung der Probe wªhrend des Tests. 

Stellt das Gerªteprogramm einen plºtzlichen Temperaturanstieg ¿ber die eingestellte 
Trocknungstemperatur fest, wird die Trocknung automatisch unterbrochen. Danach 
erscheint ein Informationsfenster auf dem Display und ertºnt ein akustisches Signal. 

 

Folgen Sie der angezeigten Meldung und warten Sie, bis die Temperatur auf ein 
sicheres Niveau gesunken ist, was durch die Anzeige neuer Informationen signalisiert 
wird. 

 

  
 

17.2. Zusªtzliche Einstellungen f¿r Trocknen 

Mit diesen Einstellungen kºnnen Sie den Betriebsmodus an Ihre eigenen Anforderungen 
anpassen.  
  

Trocknungsprofil 
Parameter zur Auswahl des Trocknungsprofils und zur Einstellung der 
Trocknungstemperatur.  
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Abschlussmethode 
Parameter zur Auswahl der Methode f¿r Trocknungsabschluss und zur Einstellung seiner 
Parameter.  
 
Ausdrucksparameter 
Parameter zur Einstellung der Einheit des Trocknungsprozesses auf dem Display und des 
Ausdrucks sowie des Zeitintervalls f¿r den Messausdruck wªhrend des Trocknens. 
  
Prognose 
Parameter zur Aktivierung/Deaktivierung der Funktion der Ergebnisprognose.  
 
 
Automatisches SchlieÇen der Trockenkammerabdeckung nach dem Ausschalten des 
Feuchtebestimmers 
Parameter zum Ein- und Ausschalten des automatischen SchlieÇens der 

Trockenkammerabdeckung nach dem Ausschalten des Feuchtebestimmers mit der Taste   
 
Trocknungsassistent 
Parameter zur Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten, der die nªchsten Schritte am 
Anfang des Trocknungsprozesses erklªrt. 
 
Die Regeln f¿r die Verwendung von anderen Einstellungen finden Sie im Punkt 9.11.11 
Einstellungen zum Modus <W GEN>. 
 
 

17.3. Trocknen ï Schnellzugriffstasten 

Jeder Modus verf¿gt ¿ber eine Reihe von Standardtasten, die nach Auswahl eines 
bestimmten Moduls automatisch angezeigt werden. Dieses Set kann durch Zuweisen 
anderer Schnellzugriffstasten geªndert werden. Ein solcher Vorgang erfordert die richtigen 
Berechtigungen. Die Liste der verf¿gbaren Tasten finden Sie in Punkt 8.6 dieser 
Bedienungsanleitung. 
 
 
 

18. TROCKNUNGSVORGANG MIT HILFE DES KURZMEN¦S 

 
 

Standardkonfiguration des Displays im Trocknungssmodus. 
 
Etiketten mit den aktuell g¿ltigen Trocknungsparametern mit Piktogrammen werden im 
mittleren Teil des Informationsfelds ¿ber den Tasten angezeigt. Wenn der Benutzer mit 
anderen Parametern arbeiten mºchte, muss er diese ªndern. Die Einstellungen kºnnen 
nach Antippen der entsprechenden Taste auf dem Display geªndert werden. 
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Vor Beginn des Trocknungsvorgangs sind die nachfolgenden Parameter einzustellen: 
- Profil, nach dem der Trocknungsvorgang mit den Trocknungsparametern ausgef¿hrt wird 
(die Trocknungsparameter sind zu dem gewªhlten Profil zugeordnet), 
- Abschlusskriterium des Trocknungsvorgangs mit Parametern f¿r den Abschluss der 
Trocknung, 
- Einheit des angezeigten und zu druckenden Ergebnisses 
- Intervall des Druckens der Messungen wªhrend des Trocknungsvorgangs. 
 
 

18.1. Profil, nach dem der Prozess ausgef¿hrt wird zusammen mit 
Trocknungsparametern 

 
 
Nach Eingabe der Einstellungen f¿r die Auswahl des Trocknungsprofils ist das 
entsprechende Profil auszuwªhlen. Nach Auswahl des entsprechenden Profils werden im 
Fenster Felder zum Einstellen der Profilparameter angezeigt. Der Umfang der Parameter 
hªngt vom ausgewªhlten Profil ab. 
 
Der Profilparameter, nach dem der Trocknungsprozess durchgef¿hrt wird, kann 
folgende Werte haben: 
 

¶ STANDARD-Trocknungsprofil 
Im Standardprofil muss die Temperatur eingestellt werden, in der die Probe untersucht 
wird.  

¶ SCHNELL-Trocknungsprofil 
Im Schnellprofil muss die Zeitdauer des Erhitzens in erhºhter Temperatur sowie die 
Temperatur, in der die Probe untersucht wird, eingestellt werden.  

 
Dieses Profil zeichnet sich durch einen schnellen Temperaturanstieg in kurzer Zeit aus. 
Die Trocknungstemperatur wird wªhrend 180 Sekunden und bei erhºhter Temperatur 
f¿r die eingestellte Zeit um 30% erhºht, und dann fªllt die Temperatur auf die in den 
Profileinstellungen eingestellte Solltemperatur. 

 
Hinweis: 
Im Schnell-Profil muss die Trocknungstemperatur und die Zeitdauer des Erhitzens in dieser Temperatur 
um 30% hºher als die Solltemperatur eingestellt werden. Die Zeitdauer des Erhitzens wird ab dem 
Zeitpunkt des Erreichens der Temperatur gemessen. 
Das Gerªt ist so programmiert, dass die maximale Temperatur nicht ¿berschritten wird. Wenn der 
Benutzer des Trockners mit der Maximaltemperatur von 160 ÁC eine Temperatur von mehr als 112 ÁC 
eingibt, erreicht das Gerªt nur eine Maximaltemperatur von 160 ÁC, d.h. die Temperatur wird gegen¿ber 
der eingestellten Temperatur nicht um 30% ¿berschritten. 
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¶ SANFT-Trocknungsprofil 
Im Sanft-Profil muss die Zeit eingestellt werden, in der die Trocknungstemperatur 
erreicht werden soll, sowie die Temperatur der Untersuchung der Probe. 

 
 

¶ STUFENWEISE-Trocknungsprofil 
Im Stufenweise-Profil sollten folgende Stufen eingestellt werden: Erhizungszeit bei der 
ersten Temperatur, Temperatur der ersten Stufe, Erhizungszeit bei der zweiten 
Temperatur, Temperatur der zweiten Stufe, Temperatur, bei der die Probe getestet 
werden soll.  

 
 

Hinweis: 
Im Stufenweise-Profil sind zusªtzlich die Schwellentemperaturen Ă1ò und Ă2ò sowie die 
Trocknungstemperatur und die Erhitzungszeiten in den einzelnen Zwischentemperaturen (1 und 2) 
einzustellen. Die Erhizungszeit in einzelnen Stufen wird ab dem Moment des Erreichens der 
eingestellten Temperatur f¿r die bestimmte Stufe gezªhlt. 

 
 

18.2. Abschlussmethode des Trocknungsvorgangs 

 
 
Der Parameter Abschlussmethode des Trocknungsprozesses nimmt folgende Werte an: 

Automatisch 1 - automatischer Abschluss (1mg /10 Sek.), 
Automatisch 2 - automatischer Abschluss (1mg /25 Sek.), 
Automatisch 3 - automatischer Abschluss (1mg /60 Sek.), 
Automatisch 4 - automatischer Abschluss (1mg /90 Sek.), 
Automatisch 5 - automatischer Abschluss (1mg /120 Sek.), 
Manuell - manueller Abschluss (nach Dr¿cken der Start/Stopp- Taste (die maximale 
Trocknungszeit darf 99 Stunden 59 Minuten nicht ¿berschreiten. Nach Ablauf dieser 
Trocknungszeit wird der Feuchtebestimmer den Vorgang automatisch beenden). 
Zeitgesteuert - Abschluss nach Ablauf der eingestellten Zeit (die maximale 
Trocknungszeit betrªgt 99 Stunden 59 Minuten). 
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Definiert 1 - definierter Abschluss (Verªnderung der Masse im Wªgebereich, Einstellung 
mit Genauigkeit des Teilungswertes des Feuchtebestimmers, im Zeitbereich von 1 bis 120 
Sek.). 
Definiert 2 - definierter Abschluss (Verªnderung der Feuchtigkeit, Einstellung mit 
Genauigkeit des Teilungswertes des Feuchtebestimmers, im Zeitbereich 60 Sek.). 
Test - (ermºglicht die Auswahl von Auto-Abschluss-Parametern f¿r die getestete Probe). 
Beim Trocknen mit dieser Art des Abschlusses werden auf dem Ausdruck Informationen 
angezeigt (siehe Beispielausdruck unten), mit der Zeit und den Ergebnissen f¿r einzelne 
automatische Abschl¿sse. Demnach kann der Benutzer definieren, was f¿r ihn die 
akzeptable Art des Abschlusses ist (Ergebnis und Zeit). 
 

 
 

 
18.3. Einheit der angezeigten und gedruckten Messung 

 
 
g -  Massenªnderung; Das Ergebnis ist eine Gewichtsªnderung, die wªhrend des 

Trocknungsprozesses registriert wird. 
% M -  Prozentsatz des Massenverlusts, zeigt die wªhrend des Trocknungsprozesses 

registrierte Massenªnderung an, ausgedr¿ckt als Prozentsatz. 
% D -  der Anteil an Trockenmasse, der beim Trocknen erhalten wird, ausgedr¿ckt als 

Prozentsatz; Das Ergebnis ist ein Teil der Probe, der nach dem Verdunsten der 
Feuchtigkeit auf der Waagschale des Feuchtebestimmers verbleibt. 

%R -  Verhªltnis Feuchtigkeit/Trockenmasse nach dem Trocknungsvorgang, angezeigt 
in Prozent; das Ergebnis bildet der wªhrend dem Trocknungsvorgang 
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verdunstete Anteil der Probe. 
 
 
 
 

18.4. Druckintervall der Messung 

 
 

Zeitintervall zwischen aufeinanderfolgenden Messungsausdrucken wªhrend des Trocknens, 
eingegeben in Sekunden, im Bereich von 0 bis 120 s. 
 
 

18.5. Verwendung der Option: TROCKNUNGSASSISTENT 

Parameter zur Aktivierung/Deaktivierung des Assistenten, der die nªchsten Schritte am 
Anfang des Trocknungsprozesses erklªrt. 
 
Das Verfahren zum Aktivieren der Option: 
 

 
 
Wenn diese Option aktiviert ist, muss der Benutzer beim Starten des Trocknungsprozesses 
alle Schritte zum Einstellen der Trocknungsparameter durchlaufen. Erst nach ihrer 
Genehmigung startet der Feuchtebestimmer die Probenvorbereitung und beginnt den 
Trocknungsvorgang. 
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HINWEIS: 
Die Option funktioniert nur, wenn kein Trocknungsprogramm aus der Datenbank ausgewªhlt ist. 

 

 
19. TROCKNUNGSVERFAHREN MIT GEBRAUCH DER DATENBANK DES 

TROCKNUNGSPROGRAMMS 

Der Feuchtebestimmer kann 200 Trocknungsvorgªnge (Programme) speichern, die durch 
Auswahl eines bestimmten Programms frei konfiguriert, gespeichert und verwendet werden 
kºnnen. 
 
Verwendung eines bestimmten Programms beim Trocknen: 

1. Die Prozedur f¿r den Speicher des Feuchtebestimmers eingeben (siehe 
Beschreibung in Punkt 14. Datenbanken). 

2. Das eingegebene Programm vor dem Beginn des Trocknungsvorgangs wªhlen. Die 
Trocknungsparameter werden, auf die im ausgewªhlten Trocknungsprogramm 
gespeicherten Parameter aktualisiert. 
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Oder: 
 

3. Die Daten f¿r das zu trocknende Produkt/die zu trocknende Probe eingeben und das 
eingegebene Programm als Trocknungsprogramm in den angegebenen Produktdaten 
festlegen (siehe Beschreibung in Punkt 14 Datenbanken). 

4. Das eingegebene Produkt vor dem Trocknen als Ăaktuellñ auswªhlen. Die 
Trocknungsparameter werden auf die Parameter aktualisiert, die im 
Trocknungsprogramm gespeichert sind, das dem ausgewªhlten Produkt zugeordnet 
ist. 

 
5. Zusªtzlich kann bei der Produktauswahl die Funktion BIAS genutzt werden. Diese 
Funktion ermºglicht die automatische Korrektur des Trocknungsergebnisses und die 
Anzeige des korrigierten Wertes im Informationsfeld wªhrend des 
Trocknungsprozesses. 
 

 
 
Beispieldarstellung des Displays nach Einstellung von Bias f¿r das Produkt <Product 
01> auf den Wert <ï1,000>.  



 -  95  -  

20. TROCKNUNGSVORGANG 

HINWEIS: SchlieÇen und ºffnen Sie die Trocknungskammer vorsichtig, um sie vor Luftschlªgen zu sch¿tzen, 
die die Position der Probe verªndern oder schnell Sauerstoff abgeben und das Verbrennen der Probe einleiten 
oder intensivieren kºnnen. 

 

 

Einstellungen f¿r den Trocknungsvorgang werden im 
Informationsfeld ¿ber den Tasten angezeigt. 

 

Um das Trocknen zu starten ist die Schaltflªche Start 
zu betªtigen. Wenn die Trocknungskammer 
geschlossen wurde, wird sie automatisch geºffnet. 
Die Software des Feuchtebestimmers zeigt 
aufeinanderfolgende Meldungen an, die den Betrieb 
des Gerªts erleichtern. Bitte folgen Sie den 
angezeigten Meldungen. Dies sichert das 
ordnungsgemªÇe Vorbereiten der Probe und 
Durchf¿hren des Vorgangs der Bestimmung des 
Feuchtegehaltes im untersuchten Material. 

 

Das Programm fordert den Benutzer auf, die 
Waagschale vorzubereiten. Das entsprechende 
Piktogramm des Status der Trocknungskammer wird 
ebenfalls angezeigt. 

 

 

Die Einwegschale in die Halterung legen und auf dem 
Schalenkreuz platzieren. Auf dem Display wird das 
Gewicht der Waagschale angezeigt. 
 
Um stabile Bedingungen wªhrend des Tarierens zu 
gewªhrleisten, wird empfohlen, die 
Trocknungskammer durch Dr¿cken des Piktogramms 

auf der unteren Leiste zu schlieÇen . 
 

 

Mit der Taste Stellen Sie das Gewicht der Schale 
auf den Speicher des Feuchtebestimmers.  
 

 Die Massenanzeige kehrt zu NULL zur¿ck, die 
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Kammer wird automatisch geºffnet und eine weitere 
Meldung wird angezeigt. Das Piktogramm des Status 
der Trocknungskammer ªndert sich. 

 

 

Die Probe auf die Waagschale legen. Die Masse der 
Probe sollte auf der Grundlage fr¿herer Erfahrungen 
und Eigenschaften des getesteten Materials 
ausgewªhlt werden. 

 
 

 

 
Nach der Probenvorbereitung und Stabilisierung des 
Ergebnisses den Vorgang zum Beenden der 

Probenvorbereitung durch Dr¿cken von 
bestªtigen. 
Das Programm schlieÇt automatisch die 
Trocknungskammer und beginnt mit dem 
Trocknungsvorgang. 
Der Benutzer kann zuerst die Trocknungskammer 
schlieÇen, indem er auf das Piktogramm in der 

unteren Leiste dr¿ckt, und mit der Taste das 
Trocknen anfangen. 

 

Auf dem Display werden Informationen ¿ber den 
Vorgang angezeigt, der Feuchtebestimmer f¿hrt den 
Trocknungsvorgang automatisch gemªÇ den 
eingestellten Parametern und die notwendigen 
Messungen der Masse sowie Berechnungen 
resultierend aus der Verªnderung der Masse und der 
Feuchtigkeit des untersuchten Materials durch. 
Am Anfang des Vorgangs wird an die ausgewªhlte 
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Kommunikationsschnittstelle die Kopfzeile des 
Ausdrucks (gemªÇ den eingestellten Druckoptionen ï 
Parametergruppe AUSDRUCK 
TROCKNEN/KOPFZEILE) gesendet. 
 
HINWEIS: Falls der Trocknungsprozess plºtzlich 
unterbrochen werden muss, z.B. aufgrund einer 

Gefahr, dr¿cken Sie die Taste  ,die sich in der 
unteren Leiste befindet. Der Vorgang wird sofort 
gestoppt und die Probenheizung ausgeschaltet. 

 

Wªhrend des Trocknungsvorgangs kann der Benutzer 

das Diagramm jederzeit durch Dr¿cken der Taste  
in der unteren Informationsleiste anzeigen. 

 

 

 

Um zur Anzeige des Hauptfensters zur¿ckzukehren 

dr¿cken Sie Leiste  in der oberen linken Ecke des 
Grafikbildschirms. 

 

Wªhrend des Trocknens zeigt das Display die 
aktuellen Messergebnisse und Informationen zum 
Vorgang selbst an (Zeit der Untersuchung, 
Kammertemperatur). 
Wªhrend des Trocknungsvorgangs werden die 
Messungen in festgelegten Intervallen (INTERVALL) 
automatisch zum Drucken an die ausgewªhlten 
Kommunikationsschnittstellen gesendet (gemªÇ den 
eingestellten Druckoptionen ï Parametergruppe 
TROCKNUNGSBERICHT/MESSUNG). 

 
Mit der Taste  kann der Benutzer die Art des 
angezeigten Ergebnisses wªhrend des Vorgangs 
ªndern. 
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Nach Abschluss des Trocknungsvorgangs wird eine 
Zusammenfassung der Untersuchung angezeigt, das 
endg¿ltige Feuchtigkeitsergebnis wird eingefroren und 
die Trocknungskammer wird automatisch geºffnet. 
An die ausgewªhlte Kommunikationsschnittstelle wird 
die Kopfzeile des Ausdrucks (gemªÇ den 
eingestellten Druckoptionen ï Parametergruppe 
TROCKNUNGSBERICHT/KOPFZEILE) gesendet. 

 
Der Trocknungsprozess kann jederzeit unterbrochen werden. Dr¿cken Sie dazu die Taste 

 und bestªtigen Sie den Abschluss mit der Taste . 
Die Ausnahme ist die Mºglichkeit, den Trocknungsvorgang manuell zu beenden ï nach dem 

Dr¿cken der Taste  beendet der Feuchtebestimmer den Trocknungsvorgang ohne 

Bestªtigung durch Dr¿cken der Taste . 

Der Trocknungsbericht kann durch Dr¿cken der Taste  in der unteren Leiste des 
Displays erneut gedruckt werden. 
 
Der Bericht wird auch automatisch in der Datenbank f¿r Trocknungsberichte im Speicher des 
Feuchtebestimmers gespeichert. 
 
Um zum Hauptfenster der Trocknungseinstellungen (Anfangsfenster) zur¿ckzukehren, 

dr¿cken Sie die Taste  in der unteren Leiste. Der Feuchtebestimmer endet die 
Zusammenfassung des abgeschlossenen Vorgangs und kehrt in den Ausgangszustand 
zur¿ck. Eine weitere Untersuchung kann durchgef¿hrt werden. 
 
Beispielhafte Ansicht des Trocknungsberichts 
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: 
 
 

20.1. Prognose des Endergebnisses 

In dieser Methode wird das Endergebnis vorhergesagt, bevor der Trocknungsvorgang 
abgeschlossen ist. 
Das endg¿ltige Trocknungsergebnis wird von dem Programm des Feuchtebestimmers 
anhand der Eigenschaften der aktuellen Online-Trocknungskurve prognostiziert. 
Dies ist ein ungefªhres Ergebnis, jedoch mit einem kleinen Fehler (etwa +/- 10% des 
Endergebnisses f¿r die meisten Produkte und +/- 20% f¿r Produkte mit langen 
Trocknungszeiten, d.h. Kunststoffe, Gele und Materialien, die mehr als 30% Wasser 
enthalten). 
Die Methode richtet sich an Benutzer, die mit der Schªtzung des Endergebnisses in einer 
viel k¿rzeren Trocknungszeit zufrieden sind. Diese Zeit liegt zwischen 15% und 40% der 
standardmªÇigen Trocknungszeit. 
 
HINWEIS: Bei Verwendung der Prognoseoption darf die Trocknungskammer wªhrend des Trocknens nicht 
geºffnet werden, da die Ergebnisschªtzung (Prognose) gestºrt wird und das Programm die erforderlichen 
Berechnungen nicht korrekt ausf¿hren kann. 
Stellt das Programm fest, dass die Kammer geºffnet ist, wird der Prognosevorgang beendet und eine 
entsprechende Meldung angezeigt. 




















































































