N CZOSNEK
R/A\D W/A\G
A A oznaczanie zawartosci wody

Ze wzgledu na swoje wtasciwosci odzywcze i nutraceutyczne czosnek ma ogromny potencjat do wykorzystania
w przemysle spozywczym i farmaceutycznym. Swiezy czosnek ma do$¢ duzg zawartosé wody, okoto 60 % poprzez co
okres jego trwatosci do spozycia jest krotki. Poprzez proces odwodnienia metodami technologicznymi (suszenie
konwekcyjne, suszenie hybrydowe) okres trwatosci czosnku mozna znacznie wydtuzyé, co pozwala takze na
przetworzenie czosnku do innych form takich jak np. proszek, granulki. llos¢ wody w czosnku po jego odwodnieniu
powinna z jednej strony zapewnia¢ utrzymanie istotnych witasciwosci odzywczych i nutraceutycznych ale z drugiej nie
inicjowaé przemian mikrobiologicznych w efekcie aktywnosci wody. Kontrola wilgotnosci czosnku jest zatem
koniecznoscig dla otrzymania stabilnego produktu, ktéry moze by¢ oferowany w diugim okresie czasu. Przedstawione
parametry suszenia czosnku oraz metody i ustawienia wagosuszarki mogg by¢é wytycznymi dla opracowania wtasnej
metody suszenia ktéra powinna by¢ optymalizowana uwzgledniajgc specyficzne cechy analizowanej prébki oraz
oczekiwang doktadnos¢ analizy

Nota aplikacyjna zawiera podstawowe informacje dla procesu walidacji metody suszenia dla produktu typu czosnek w
proszku z wykorzystaniem wagosuszarek serii MA/R oraz MA/X2 produkcji firmy Radwag Wagi Elektroniczne. Nota
aplikacyjna moze by¢ podstawg dla opracowania witasnej metodyki suszenia uwzgledniajacej specyficzne cechy
badanego produktu.
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Czosnek — oznaczanie zawartosci wody

Metoda z wykorzystaniem promieniowania IR

Centrum Metrologii Badan i Certyfikacji, Radwag Wagi Elektroniczne, Polska
Torunska 5, 26-600 Radom, Polska +48 48 386 60 00, e-mail: office@radwag.com, www.radwag.com

TERMINY

DOKtADNOSC oznaczenia zawartosci wody / masy suchej to réznica miedzy wynikiem zawartoéci wody / masy
suchej otrzymanym w metodzie wagosuszarkowej a wynikiem zawartosci wody / masy suchej jaki otrzymano suszgc
te sama prébke metoda referencyjna.

PRECYZJA — stopien zgodnosci pomiedzy niezaleznymi wynikami badania otrzymanymi w ustalonych warunkach.
Miarg precyzji jest odchylenie standardowe z serii kilku pomiaréw.

METODA REFERENCYJNA

Parametry metody referencyjnej zazwyczaj s podane w normach lub innych dokumentach branzowych jako tzw.
przewodniki. W przypadku gdy takie dokumenty sg niedostepne, stosuje sie takg temperature suszenia przy ktérej nie
wystepuje zmiana kolorystyki analizowanej prébki. Dla badanych prébek zastosowano temperature suszenia 105°C,
jest to temperatura w ktorej z prébki uwalniania jest tzw. woda wolna.

PRZYGOTOWANIE PROBKI
Nie dotyczy

AKCESORIA
Suszarka laboratoryjna, szklane naczynia wagowe z przykrywka, waga analityczna AS 220.X2, tyzeczka laboratoryjna.

OPIS METODY

Probke o masie ok. 5 g umiesci¢ w szklanych naczyniach wagowych wstepnie wysuszonych. Okreéli¢ rzeczywistg mase
analizowanej probki wykorzystujagc wagg o doktadnosci wazenia 0.1 mg (AS 220.X2). Naczynia wagowe z prdbka
i przykrywkami umiesci¢ w suszarce laboratoryjnej o regulowanej temperaturze. Prébki suszy¢ w temperaturze 105°C
w czasie 3 godzin. Po tym czasie naczynia wyjg¢, umiesci¢ w eksykatorze do ostygniecia a nastepnie zwazy¢. Ponownie
umiesci¢ probki w suszarce laboratoryjnej i dosusza¢ probki w czasie 30 minut. Ponownie prébki ostudzi¢ i zwazyc.
Proces powtarza¢ do momentu uzyskania statej masy prébki lub gdy zarejestruje sie wzrost masy probki po

dosuszaniu.

WYNIKI
Nazwa praébki CZOSNEK
Zawartos¢ wody (%) 7.86
Odchylenie standardowe (%) 0.04
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CZOSNEK — ANALIZA ZAWARTOSCI WODY METODA WAGOSUSZARKOWA

W badaniu zawartosci wody metoda z wykorzystaniem wagosuszarki (promieniowanie IR) wystepuja dwa zjawiska
a mianowicie: konwekcja i promieniowanie. Wzrost temperatury prébki nastepuje od warstw wierzchnich do spodu
probki. Gradient temperatury w strukturze prébki minimalizuje sie poprzez optymalizacje grubosci suszonej probki

i temperatury suszenia.

PRZYGOTOWANIE PROBKI
Nie dotyczy.

AKCESORIA

Wagosuszarka serii MA/R lub MA/X2, tyzeczka laboratoryjna, szalki aluminiowe jednorazowe.

OPIS METODY

Ustawi¢ parametry suszenia podane ponizej. Pobraé probke o masie ok. 2 g i rozmiescic cienkg warstwa na catej
powierzchni szalki. Zamkng¢ komore suszenia — recznie lub automatycznie.

PARAMETRY SUSZENIA / WYNIKI

Nazwa praébki CZOSNEK
Profil suszenia Standard
Temperatura suszenia 105°C
Masa probki (g) ~2
Zakonczenie analizy Auto 3
Zawartos¢ wody (%) 7.82
Odchylenie standardowe (%) 0.16
Czas analizy X (min) ~12
DOKtADNOSC METODY MA/R + MA/X2
Nazwa praébki CZOSNEK
Zawartos¢ wody (%) - Ref. 7.86 £ 0.04
Zawarto$¢ wody (%) - MA R/X2 7.82+0.16
Doktadnos¢ analizy (%) |0.04|

ZASTRZEZENIE

Opisana metoda zostata zweryfikowana przez
przedstawione wyniki nie uwzgledniajg czynnikdéw wynikajacych z réznorodnosci specyfiki
testowanych prébek, umiejetnosci personalnych operatoréw jak i zdolnosci pomiarowej
stosowanych przez uzytkownikdéw wagosuszarek. Z tego wzgledu Radwag nie moze ponosic¢
odpowiedzialnosci za stosowanie przedstawionych parametréw suszenia, ale mogg one by¢
wykorzystane dla opracowania wtasnej metodyki suszenia.

Laboratorium Badawcze, jednakie
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