
5” Farb-Grafi kdisplay

Anpassen des Menüs an individuelle Bedürfnisse

100.000 Messungen im Speicher des Terminals

INDUSTRIEWAAGEN - ADVANCED

Wägeterminal 
PUE C32
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Arbeitsergonomie

Der Terminal ist mit einem farbigen 5” Display mit hervorragender Deutlichkeit und einer 

Folientastatur mit 16 Tasten und frei programmierbaren Funktionstasten ausgestattet. Das speziell 

entworfene Menü ist an die individuellen Anforderungen des Bedieners anpassbar - für maximale 

Vereinfachung der Bedienung und beste Benutzerfreundlichkeit. Zwei Näherungssensoren zum 

berührungslosen Bedienen von beliebigen Funktionen des Terminals. Das Gehäuse wird aus sehr 

robusten ABS Kunststoff  gefertigt.

Optionale Akkuversorgung

Der im Terminal PUE C32 optional eingebaute Akku ermöglicht den Betrieb auch bei instabiler oder 

ganz fehlender Netzversorgung. 

Kommunikationsschnittstellen

An die Kommunikationsschnittstellen des Terminals PUE C32 können viele externe Geräte, 

wie Drucker, PC oder USB Datenträger zum Datenaustausch angeschlossen werden. Mit Hilfe 

des Wireless Module kann das Terminal mit drahtlosen Netzen verbunden werden. 

Datenmanagement

Das Informationssystem des Terminals PUE C32 basiert auf den nachfolgenden Datenbanken: 

Bediener, Produkte, Wägungen, Verpackungen, Rezepturen, Kunden und ALIBI-Speicher. 

Der Datenaustausch im Rahmen des Systems verläuft in zwei Richtungen mit Hilfe einer 

schnellen USB-Schnittstelle. Die Datenbanken können mit Hilfe von USB-Datenträgern importiert 

und exportiert werden. 

ALIBI-Speicher

Der verwendete ALIBI-Speicher ist ein Bereich der Datensicherheit und erlaubt das Abspeichern 

von bis zu 100.000 Wägesätzen. Dies garantiert Sicherheit der Datenerfassung über einen langen 

Zeitraum.

Garantierte Kontinuität der Datenerfassung
Optionale Akkuversorgung

PUE C32

Display

Teilungswert geeicht

Schutzart

Gehäuse

Anzahl der unterstützen Wägeplattformen

Kommunikationsschnittstellen

5” Farb-Grafi kdisplay

6000

IP43

Kunststoff 

1

2×RS232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless Connection, 4×IN, 4×OUT

PUE C32
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