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La balanza ha sido dise¶ado y fabricado para servirle a usted durante muchos a¶os. 
Por favor, lea este manual para garantizar un funcionamiento fiable. 
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1. DATOS BĆSICOS 

 Dimensiones 1.1.

Ultramicrobalanza UYA 5Y y microbalanzas MYA 5Y  
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Indicator  para microbalanzas  

 

 
 

 

 
Microbalanza de la serie XA 5Y.M.A  
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Microbalanza de la serie XA 5Y.M  

 

 
 

 
 

Balanzas de la serie XA 5Y.A  

 
 
 



 -  12  -  

Balanzas de la serie XA 5Y 

 

 
 
 

 

 
 

Balanzas de la serie XA 5Y.F  
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AS.5Y con  d=0.01mg  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
AS.5Y con  d=0.1mg  
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PS.5Y con  d=0.001g  

 

 
 

 
 

 
 

PS.5Y con  d=0.01g  
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5Y.PM con  d=0.01g  
 

 
 
 
 
 
 

5Y.PM con  d=0.1g  
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5Y.PM con  d=0.5g, d=1g  
 

 
 
 
 
 
Balanzas 5Y.HRP 
La descripci·n de las dimensiones y la instalaci·n se puede encontrar en un manual 

separado. HRP Plataformas, una serie de plataformas de alta resoluci·n; IMMU-31-xx-xx-
xx-ES. 
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 Descripci·n de conectores 1.2.

 

 
 

Top view 

 
 

1 
Bot·n para reinicio completo o para 
apagar/encender la balanza 

10 Toma de corriente - USB tipo C 

2 Altavoz izquierdo 11 Toma HDMI 

3 Altavoz derecho 12 Media box ï RS 232 (COM3) 

4 USB tipo A 13 Sensor de proximidad RFID 

5 USB tipo A 14 Sensores reflexivos 

6 Micr·fono 15 C§mara 

7 Kensington Lock 16 LED de la c§mara 

8 Ethernet 17 Diodo de se¶al 

9 Alimentaci·n    

 
 
 

 Destino 1.3.

Las balanzas de la serie 5Y est§n destinadas para la medici·n precisa de la masa de las 
cargas pesadas realizadas en las condiciones laboratorios. 
El terminal de peso permite la conexi·n del m·dulo de comunicaci·n IM02. El m·dulo de 
comunicaci·n IM02.EX est§ndar est§ equipado con las siguientes interfaces: RS 232 IM02, 
Virtual COM, 4E/4S. 
 
 
 
 

  Precautiones 1.4.

¶ Antes de usar, por favor, leer atentamente este manual de instrucciones y utilizar los 
equipos de acuerdo a las especificaciones. 
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¶ Para utilizar el panel t§ctil no utilizar instrumentos afilados (Por ejemplo, un cuchillo, 
destornillador, etc). 

¶ Las cargas pesadas hay que colocar la parte central del platillo de balanza. 
¶ El platillo hay que cargar de mercanc²as de la masa bruto menor que la capacidad 
m§xima de balanza. 

¶ No hay que dejar por un largo tiempo las cargas de gran tama¶o en el platillo de 
balanza. 

¶ En caso de aver²a, se debe inmediatamente desconectar la balanza de potencia. 
¶ El dispositivo previsto para la retirada del servicio, eliminar de acuerdo con la ley actual 
¶ No usar la balanza en un ambiente explosivo. La balanza no est§ dise¶ada para uso en 

zonas peligrosas. 
 
 
 

 Garant²a 1.5.

A. RADWAG se compromete reparar o cambiar estos elementos, que resulta ser 
defectuoso, de forma productiva o estructura. 

B. La definici·n de los defectos del origen poco claro e identificar maneras de su 
eliminaci·n se puede hacer solamente con la participaci·n de los representantes del 
fabricante y el usuario. 

C. RADWAG no asume ninguna responsabilidad asociada con los da¶os o p®rdidas 
derivadas de no autorizadas o la ejecuci·n incorrecta de los procesos de producci·n o 
servicio.  

D. La garant²a no ocupa:  
¶ da¶ados mec§nicos causado por la utilizaci·n incorrecta de la balanza, y da¶os 
t®rmicas, qu²micas, las da¶os causadas de la descarga atmosf®rica, con ascender 
en la red energ®tica o con otro acontecimiento, 

¶ da¶os en la balanza, cuando el servicio encuentra una violaci·n de la seguridad 
antes de abrirla, 

¶ da¶os causados por l²quido y un desgaste natural,  
¶ da¶os debido a la adaptaci·n inadecuada o fallas el®ctricas, 
¶ conservaciones (limpieza de balanza). 

E. La p®rdida de la garant²a se produce, cuando:  
¶ se realizar§n las reparaciones fuera del centro de servicio autorizado,  
¶ servicio se encuentra la injerencia no autorizada en el dise¶o mec§nico o 

electr·nico de la balanza, 
¶ balanza no tiene las caracter²sticas de seguridad de la empresa. 

F. Detalles de la garant²a se encuentran en la tarjeta de servicio.  
 
 
 

 Supervisar de los par§metros meteorol·gicos de la balanza 1.6.

Propiedades de metrolog²a de balanza, deben ser controladas por el usuario en un intervalo 
de tiempo fijo. La frecuencia de verificaci·n el resultado de factores ambientales de trabajo 
de balanza, tipo del proceso de pesaje y adopt· un sistema de supervisi·n de la calidad.  
 
 
 

 Informaciones incluidas en el manual 1.7.

Hay que leer manual de instrucciones atentamente antes de conectar y poner en marcha la 
balanza, cuando el usuario tiene experiencias con balanzas de este tipo. El manual contiene 
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toda la informaci·n necesaria para el uso adecuado del dispositivo. El cumplimiento de las 
directrices contenidas en ®l es una garant²a de un funcionamiento correcto y fiable.  
 
 

 Instrucci·n del servicio 1.8.

Balanza debe ser utilizado y supervisada solamente solo por las personas instruidas a su 
servicio y teniendo la pr§ctica en la explotaci·n de este tipo de dispositivo. 
 
 

2. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

 Comprobar en la entrega 2.1.

Por favor, compruebe el embalaje y el equipo inmediatamente despu®s de entregar y 
evaluar si no hay signos externos de da¶os Si esto ocurre, p·ngase en contacto con el 
fabricante. 
 
 

 Embalaje 2.2.

Mantenga todo el embalaje con el fin de utilizarlos para su posible transporte futuro. S·lo el 
embalaje original puede ser utilizado para transferir la balanza. Antes de desempaquetar, 
desconectar los cables y retirar las partes m·viles (platillo, cubiertas, inserciones). 
Elementos de balanza deben ser colocados en su embalaje original para evitar da¶os 
durante el transporte. 
 
 

3. DESEMBALAJE Y INSTALACIčN 

 Lugar de emplazamiento, lugar de uso 3.1.

¶  la balanza se debe utilizar en §reas libres de vibraciones y golpes, sin corrientes de 
aire, 

¶  la temperatura del aire en la habitaci·n debe ser:+10 ÁC õ +40 ÁC, 
¶  humedad relativa no debe superar el 80%, 
¶  durante el uso de los instrumento los posibles cambios en la temperatura ambiente, 

debe ser gradual y muy lento, 
¶  la balanza tiene ser ajustada en una mesa estable, no sujeto a las vibraciones, lejos de 

fuentes de calor, 
¶  atenci·n especial se debe prestar en pesaje de los materiales magn®ticos, como parte 

de la balanza es un im§n fuerte, 
¶  si la electricidad est§tica afecta la indicaci·n de la balanza, conecte a tierra su base; el 

tornillo de conexi·n a tierra se encuentra en la parte trasera de la base de la balanza, 
¶  Ultra-microbalazas y otros dispositivos que se instalan en el lugar de uso de los 

empleados de RADWAG, despu®s de la instalaci·n, no deben trasladarse a otro lugar 
o a otra habitaci·n. Si surge tal necesidad, todas las actividades relacionadas con el 
cambio de lugar de uso deben llevarse a cabo bajo la supervisi·n de empleados 
autorizados de RADWAG. 

 Desembalaje 3.2.

Quitar la cinta de protecci·n. Sacar la balanza de la caja de f§brica. De la caja para 
accesorios sacar todos los elementos necesario para el correcto funcionamiento de la 
balanza. 
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 Lista de componentes de entrega est§ndar 3.3.

¶ Balanza 

¶ Cubierta inferior de la c§mara de pesaje(XA) 

¶ Anillo centrado (XA), 

¶ Protecci·n de c§mara (UYA,MYA) 

¶ Platillo de pesaje  

¶ Protecci·n del platillo  

¶ Anillo inferior (MYA tipo C) 

¶ Alimentador 
 
 
Microbalanza UYA 5Y, MYA 5Y 
 

 
 

 
 
Atenci·n: Las mediciones deben realizarse sin la etiqueta protectora 1, por lo tanto, antes de 
instalar los elementos de la c§mara, es absolutamente necesario quitar esta etiqueta adhesiva 
(consulte el diagrama anterior). 

Luego instale los elementos de acuerdo con el diagrama anterior, dependiendo del tipo de 
balanza. 
 
A ï est§ndar (UYA y MYA)  
 

2. C§mara corta aires 

B ï balanzas MYA 0,8/3.5Y 
Las balanzas, adem§s del platillo de pesaje 
est§ndar (versi·n A), est§n equipadas con 
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3. Platillo de pesaje 
4. Protecci·n de vidrio de c§mara de 

pesaje 

un platillo para pesar los filtros. 
9. Platillo para pesar los filtros 
4. Protecci·n de vidrio de c§mara de 

pesaje 

 
C ï balanza para pesar los filtros 
 

12.  Anillo inferior  
10.  Platillo para pesar los filtros  
11. Platillo de pesaje 

 
D ï balanza para calibraci·n de pipetas  

2. C§mara corta aires 
3. Platillo de pesaje  
4. Protecci·n de vidrio de c§mara de 

pesaje 
5. Recipiente de vidrio  
6. Recipiente de agua adicional (cortina 

de vapor) 
7. Protecci·n de vidrio de c§mara de 

pesaje con agujero 
8. Protecci·n de vidrio adicional 

 
E ï balanza para pesar los filtros con la 
c§mara de pesaje autom§tica  
 

2. C§mara corta aires 
3. Platillo de pesaje  
4. Protecci·n de vidrio de c§mara de 

pesaje 
9. Platillo para pesar los filtros 

 

 
Al calibrar pipetas: 
despu®s de comenzar la balanza, cambie el platillo de pesaje a un platillo de vidrio (5) y 
despu®s de que la indicaci·n se estabilice, presione el bot·n TARE. 
 
Microbalanza de la serie XA 5Y.M 

 

Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 

- protecci·n de platillo (1) 
- platillo de balanza (2) 

 
Microbalanza de la serie XA 5Y.M.A 

 
Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 

- protecci·n de platillo (1) 

- platillo de balanza (2) 
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3 - diodo que indica la operaci·n del ionizador 

 
 
 

 

Balanzas de la serie XA 5Y 
 

 

A ï balanza con divisi·n d=0,01mg 
B ï balanza con divisi·n d=0,1mg 
 
Retirar la protecci·n de transporte (9) presione 
suavemente la protecci·n y girar de acuerdo 
con la flecha <OPEN> luego retire el elemento 
de seguridad. La protecci·n debe ser 
guardado, para proteger la balanza en el 
momento de cualquier transporte. 
Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 
- protecci·n de c§mara de pesaje inferior (5), 
- anillo centrado (4), 
- platillo de balanza (2), 
- protecci·n de platillo (3) o (1). 
 
En la balanza de calibraci·n de pipetas, retire 
la tapa del platillo de pesaje y el platillo de 
pesaje y reempl§celo con: 
- c§mara de calibraci·n de pipetas 
- Instale el platillo de pesaje y otros 

componentes dentro de la c§mara 
(descripci·n m§s detallada en el manual 
del usuario) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Balanzas de la serie XA 5Y.A A ï balanza con divisi·n d=0,01mg 
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B ï balanza con divisi·n d=0,1mg 
 
Retirar la protecci·n de transporte - presione 
suavemente la protecci·n y girar de acuerdo 
con la flecha <OPEN> luego retire el elemento 
de seguridad. La protecci·n debe ser 
guardado, para proteger la balanza en el 
momento de cualquier transporte. 
Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 
 
- anillo centrado (4), 
- protecci·n de platillo (3) o (1). 
- platillo de balanza (2). 
 
5 - diodo que indica la operaci·n del ionizador. 
 
En la balanza de calibraci·n de pipetas, retire 
la tapa del platillo de pesaje y el platillo de 
pesaje y reempl§celo con: 
 - c§mara de calibraci·n de pipetas 
 - Instale el platillo de pesaje y otros 
componentes dentro de la c§mara (descripci·n 
m§s detallada en el manual del usuario) 
 

 
 
 

 

Balanzas de la serie XA 5Y.F 
 

 

Todos los equipos est§ndar deben instalarse: 

- protecci·n de c§mara de pesaje inferior (4), 
- anillo inferior (3)  
- platillo de pesaje est§ndar (1) 
- protecci·n de platillo (2). 
 

Despu®s de instalar todos los elementos y 
conectar el equipo adicional, conecte la 
balanza a la red utilizando la fuente de 
alimentaci·n que forma parte del equipo. 

Antes de pesar los filtros, retire la cubierta del 
plato de pesaje (2), el platillo est§ndar (1) y el 
anillo inferior (3). Luego coloque la protecci·n 
de vidrio (6) dentro de la c§mara de pesaje e 
instale el platillo de pesaje - soporte del filtro 
(5).  

Luego tare la balanza y comience a pesar los 
filtros. 

 
 
 
 
Balanzas de la serie XA 5Y.M.A.S Atenci·n: El kit de pesaje del stent es 

opcional y no est§ incluido en el suministro 
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est§ndar. Para usarlo durante el pesaje, 
compre un juego de este tipo en RADWAG. 

 

Inicie la balanza con un juego est§ndar de 
platos de pesaje (descripci·n anterior). 

Antes de pesar los stents, retire el platillo de 
pesaje est§ndar y el corta-aires. Luego 
instale los componentes del juego dentro de 
la c§mara de pesaje: 

¶ base del corta-aires (1) 

¶ platillo de pesaje tipo peine para 
pesar stents grandes (2) o peque¶os 
(4) 

¶ c§mara corta-aires grande (3) o 
peque¶o (5) 

 
La descripci·n del conjunto se puede 
encontrar en un manual adicional: IMMU-49-
21-12-01-ES 
 

Luego tara la balanza y comience a pesar 
los stents. 

 
 
 
 

 

AS.5Y con d= 0,01 mg 
 

 

Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 
 

- protecci·n del platillo (1),  

- anillo centrado (XA), 

- platillo de balanza (3), 

- protecci·n de platillo (4). 

 
 
 
 
 
 
 
 
AS.5Y con d=0 1 mg Instale los elementos de acuerdo con el 



 -  25  -  

 

diagrama: 
 

- protecci·n del platillo (1),  

- protecci·n de platillo (2), 

- platillo de balanza (3). 

 
 

 

PS.5Y con d=0,001 g 

 

Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 
 

- protecci·n del platillo (1),  

- mandril de goma (2), 

- platillo de balanza (3). 

 
 

 

PS.5Y con d=0,01 g 

 

Instale los elementos de acuerdo con el 
diagrama: 
 

- protecci·n de platillo (1), 

- platillo de balanza (2). 

 
 
Balanzas de la serie 5Y.PM ï rango de pesaje m§ximo hasta 35 kg 
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Instale el platillo de pesaje 1 para la balanza 
PM.5Y con d=0.01g o platillo 2 para otras 
balanza PM.5Y. 
 
Preste atenci·n a la correcta posici·n del 
platillo sobre amortiguadores: el platillo no 
toca la caja de la balanza y debe ser 
estable. 
 
Poner en marcha de la balanza, enchufe de 
la fuente de alimentaci·n debe estar 
conectado a la toma situada en la parte 
posterior de carcasa de balanza. 
Encienda la balanza a la red (conector de 
alimentaci·n se encuentra en el lado de la 
cabeza de medici·n). 

 
 
Balanzas de la serie 5Y.PM ï rango de pesaje m§ximo de 60 kg a 120 kg 

 
 

Retire la plataforma/balanza PM 60 / PM 
120 del embalaje de transporte sujetando 
los insertos de poliuretano. Despu®s de 
sacarla del embalaje, retire las piezas de 
poliuretano. 

 

A continuaci·n, retire el platillo de pesaje. 
Tras retirar el platillo de pesaje, se ver§n 
tres seguros de transporte rojos. 
Una vez bloqueada la plataforma, se puede 
trasladar de forma segura a otra ubicaci·n 
sin riesgo de da¶os.  
 
ATENCIčN: 
Mover la balanza sin los seguros puestos 
puede da¶arla.  
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A continuaci·n, desatornille los seguros de 
transporte. 
Las ilustraciones a continuaci·n muestran la 
ubicaci·n exacta de estos seguros.  
 
ATENCIčN: 
Despu®s de retirar los seguros, no sujete la 
balanza/plataforma por el marco superior 
(podr²a da¶arla). En este dise¶o, se puede 
levantar por el marco inferior, donde se 
atornillan las patas. 

 

Tras retirar los seguros de transporte, 
coloque la balanza en su ubicaci·n prevista 
y nivele la balanza atornillando o 
desatornillando las patas, observando el 
nivel de burbuja situado en el centro del 
marco inferior. Tras la nivelaci·n, 
compruebe que las cuatro patas est®n en 
contacto con el suelo. 
A continuaci·n, coloque el platillo de pesaje 
sobre la balanza/plataforma. 
 
A continuaci·n, conecte el indicador de 
lectura a la toma situada en el lateral de la 
plataforma de la balanza, seguido de todos 
los dispositivos adicionales. 
Conecte la balanza a la toma de corriente 
(la toma se encuentra en el lateral del 
indicador de medici·n). 

 
Balanzas 5Y.HRP 
 

La descripci·n de las dimensiones y la instalaci·n se puede encontrar en un manual 

separado. HRP Plataformas, una serie de plataformas de alta resoluci·n; IMMU-31-xx-xx-
xx-ES. 

 

Atenci·n: Los pasos deben hacerse con mucho cuidado para no da¶ar el mecanismo. 

 
Atenci·n:  
Al conectar el indicador a la balanza, prestar especial atenci·n a la correcta inserci·n del enchufe y 
su fijaci·n en la toma apretando la tuerca. 
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 Limpieza de la balanza 3.4.

 

Electrocuci·n 

 
Algunas de las balanzas est§n equipadas con un ionizador, por lo que se deben tomar 
precauciones especiales de seguridad durante cualquier operaci·n de mantenimiento. 

1. La balanza debe desconectarse de la fuente de alimentaci·n antes del mantenimiento. 
2. Aseg¼rese de que ning¼n l²quido entre en contacto con el adaptador de CA. 
3. Nunca abra la carcasa de la b§scula, el terminal, el ionizador o el adaptador de CA; no 

contienen piezas internas que el usuario pueda limpiar, reparar o reemplazar. 
4. No vuelva a enchufar el dispositivo hasta que las piezas a limpiar est®n secas. 
5. Todas las actividades, como el mantenimiento o la limpieza del ionizador, deben 
realizarse despu®s de un m²nimo de 5 minutos despu®s de desconectar el dispositivo 
de la fuente de alimentaci·n, en estado desenergizado. 

6. Los mandriles del emisor son piezas afiladas, as² que no las toque directamente, ya 
que podr²a da¶ar partes de su cuerpo. 

Las cubiertas del ionizador deben limpiarse al menos una vez al mes con un pa¶o sin 
pelusa humedecido con una preparaci·n a base de alcohol. 

 
Atenci·n:  
Limpieza de balanza en el momento de instalaci·n, puede da¶ar el mecanismo de balanza. 

 
1. Retire el platillo y quitar la protecci·n de transporte, dependiendo del tipo de balanza 
(ver: descripci·n en el punto: DESEMBALAJE Y MONTAJE). Los pasos deben hacerse 
con mucho cuidado para no da¶ar el mecanismo, Se recomienda retirar los platillos de 
microbalanza con unas pinzas.  

2. Si es posible, aspire el polvo de la c§mara de pesaje con un mino limpiador de teclado 
(especialmente para microbalanzas). 

3. Es posible desmontar algunos elementos de la balanza para una limpieza completa- la 
descripci·n del desmontaje se encuentra a continuaci·n. 

Limpieza del cristal: 

Dependiendo del tipo de suciedad se debe seleccionar disolvente adecuado. Nunca sumerja 
el vidrio en soluciones alcalinas fuertes, como el vidrio puede ser da¶ado por estas 
soluciones. No utilice productos que contengan abrasivos. 
 

En el caso de utilizaci·n de residuos org§nicos la acetona antes, hasta que en el siguiente 
paso utilizamos el agua y detergente. En el caso de uso de los residuos inorg§nicos de 
soluciones diluidas de §cidos (sales solubles de §cido clorh²drico o §cido n²trico) o base 
(generalmente sodio, amonio). 
 

ĆCIDOS eliminan los disolventes b§sicos (carbonato s·dico), BASES eliminan los 
disolventes §cidos (minerales de diferentes concentraciones). Para las manchas fuertes, 
utilice un cepillo y detergente. Debemos evitar el uso de tales detergentes, cuyos tama¶os 
son grandes y duros, que pueden rayar el vidrio. Al final del proceso de lavado deben ser 
enjuagados cuidadosamente con agua destilada. 
 

Siempre use un cepillo suave con un mango de madera o pl§stico para evitar rayones. No 
utilice un cepillo de alambre o un cepillo con un n¼cleo del cable. La etapa de lavado es 
necesario para que todos los restos de jab·n, detergentes y otros productos de limpieza 
fueron retirados de vidrio antes de que se vuelva a instalar en la balanza. Despu®s de la 
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limpieza inicial, los componentes de vidrio se lavan con agua corriente, y finalmente con 
agua destilada. 
 

No seque el cristal con una toalla de papel o bajo corriente de circulaci·n forzada de aire, ya 
que puede introducir en los elementos de cristal la suciedad que pueden causar errores 
durante el pesaje. 
 

Para vidrio para medici·n no debe usar la secadora. 
Despu®s del lavado, los elementos de vidrio se colocan en el estante para secar. 
 

Limpieza de los elementos recubrimiento en polvo 

La primera etapa debe ser la limpieza previa de agua corriente, o una esponja de poro 
grande y mucha agua para eliminar la suciedad. 
No utilice productos que contengan abrasivos. 
 

Limpieza de la superficie seca se hace usando pa¶os limpios de celulosa o de algod·n, 
dejando sin rayas y sin colorantes, tambi®n se puede usar una soluci·n de agua y 
detergente (jab·n, detergente para lavavajillas, limpiador de ventanas)hay que limpiar y 
secar. 
Nunca se debe limpiar el detergente seco, ya que esto puede da¶ar el recubrimiento - el uso 
de grandes cantidades de agua o una soluci·n de agua con detergente. 
 

Limpieza de piezas de aluminio 

Para limpiar el aluminio, utilizar productos con §cidos naturales. Por lo tanto, los productos 
de limpieza excelentes ser§n los siguientes: vinagre, lim·n. No utilice productos que 
contengan abrasivos Evitar el uso de cepillos de limpieza abrasivos que f§cilmente puedan 
rayar la superficie del aluminio. Pa¶o suave de micro fibra aqu² ser§ la mejor soluci·n. 
 
Limpiamos las superficies pulidas usando movimientos circulares. Despu®s de quitar la 
suciedad de la superficie, pulir la superficie con un pa¶o seco para secar la superficie y 
darle un brillo. 
 

Limpieza del los elementos de acero inoxidable 

Al limpiar elementos de acero inoxidable, observe las disposiciones de la tabla a 
continuaci·n, que enumera los tipos de contaminaci·n y los m®todos para eliminarlos. 
 

Huellas 
dactilares 

Lavar con alcohol o diluyente. 
Enjuague con agua limpia y seque. 

Aceites, 
grasas, 
lubricantes 

Lave con solventes org§nicos y luego lave con agua tibia y jab·n o 
detergente suave. 
Enjuague con agua limpia y seque. 

Manchas de 
temperatura y 
redadas 

Lave con un detergente suave para fregar, limpie ligeramente en la 
direcci·n de la estructura de la superficie. 
Enjuague con agua limpia y seque. 

Fuerte 
decoloraci·n 

Ligeramente limpio en la direcci·n de la estructura de la superficie. 
Enjuague con agua limpia y seque. 
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Marcas de 
herrumbre 

Humedezca con una soluci·n de §cido ox§lico y deje actuar durante unos 
15-20 minutos, luego lave con agua tibia con jab·n o un detergente 
suave. Enjuague con agua limpia y seque. 

Pinturas Lave con diluyente de pintura, y luego lave con agua tibia y jab·n o 
detergente suave. 
Enjuague con agua limpia y seque. 

Ara¶azos en la 
superficie 

Lije suavemente con un vell·n no ferroso en la direcci·n de la textura de 
la superficie, luego lave con un detergente suave para fregar. Enjuague 
con agua limpia y seque. 

 

Limpieza del pl§stico ABS: 

Limpieza de la superficie seca se hace usando pa¶os limpios de celulosa o de algod·n, 
dejando sin rayas y sin colorantes, tambi®n se puede usar una soluci·n de agua y 
detergente (jab·n, detergente para lavavajillas, limpiador de ventanas)hay que limpiar y 
secar. La limpieza se puede repetirse si es necesario. 
 
En el caso de la suciedad dif²cil, tales como: residuos de adhesivos, caucho, resina, espuma 
de poliuretano, etc. se pueden utilizar productos de limpieza especiales a base de una 
mezcla de hidrocarburos alif§ticos que no disolviendo pl§stico. Antes de utilizar el limpiador 
para todas las superficies se recomienda pruebas preliminares. No utilice productos que 
contengan abrasivos. 
 
La secuencia de pasos:  
 

Balanzas de la serie MYA  

 

 

Á Gire la c§mara al estado abierto. 

¶ Retire con cuidado el platillo de pesaje (2). 
Á Retire el protector contra corrientes de aire 

(3). 

¶ Desenrosque el manguito del protector 
contra corrientes de aire (4).  

¶ Retire el conjunto del anillo interno (5). 

¶ Retire el soporte a presi·n (6), palanca 
utilizando p. ej. pinzas. 

¶ Cierre la c§mara, presione la abrazadera 
(8) hacia abajo y mueva el conjunto de 
anillo (7) hacia adelante y hacia arriba. 
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La secuencia de pasos al desmontar la c§mara para el pesaje de filtros: 
 

Balanzas de la serie MYA F  

 

¶ Abra y retire la tapa de la c§mara (1).  
Á Retire el platillo de pesaje (2). 

¶ Presione los botones marcados con 
flechas para liberar la c§mara para pesar 
los filtros (3) y ret²rela. 

 
Atenci·n: Preste especial atenci·n al montar la 
c§mara. Gu²e los pasadores de modo que se 
inserten de manera uniforme en las aberturas de 
la base (la inserci·n incorrecta de los pasadores 
provocar§ un montaje incorrecto y puede da¶ar la 
balanza). 

 

 
 
Pasos de desmontaje XA 5Y.A: 
 

 

Sacar el platillo, las protecciones, 
las placas durante la limpieza, no 
da¶ar el mecanismo de la 
balanza.  

 

Destornillar y quitar el tapa de 
cristal de protecci·n y luego 
deslice la tapa de cristal de las 
gu²as. 

 

Tire de las ventanas laterales. 
Antes de deslizar completamente 
el vidrio, el seguro debe retirarse; 
como se muestra en la imagen. 
Las ventanas laterales no son 
intercambiables, por lo que hay 
que recordar que es la izquierda y 
la derecha, para despu®s de la 
limpieza correctamente instalar en 
la cabina. 
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Retire las protecciones del marco 
superior y retire el marco superior 
de la c§mara. 

 

Retirar el parabrisas. 

 
Pasos de desmontaje XA 5Y: 
 

 

 
 

Sacar el platillo, las protecciones, 
las placas durante la limpieza, no 
da¶ar el mecanismo de la 
balanza.  
 
y luego: 

1. Soltar los marcos (1) y (2). 
2. Deslice la ventana superior 

(3) hacia afuera. 
3. Retire el parabrisas (4). 
4. Deslice las ventanas 

laterales (5) y (6) hacia 
adelante. 

 
De esta manera podr§s limpiar en profundidad la c§mara y las ventanas. Todas las 
operaciones deben realizarse con cuidado y tener cuidado con la contaminaci·n y otros 
art²culos peque¶os que no entran en el interior de la balanza por el agujero en el que se 
mont· el platillo. Esto puede causar que la balanza funcione incorrectamente. Despu®s de 
limpiar hay que montar la cabina, siga los pasos en orden inverso al desmontaje. Recuerde 
instalar las ventanas laterales en el lado correcto y tambi®n tirar del pestillo de seguridad 
mientras desliza las ventanas laterales hacia adentro y desliza el vidrio nuevamente en su 
lugar. 
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 Conectar a la red 3.5.

Balanza puede ser conectada a la red solamente junto al uso del alimentador original 
estando en su equipamiento. La tensi·n del alimentador (dado sobre la tabla nominal del 
alimentador), debe ser compatible con la tensi·n nominal de la red. Incluir la alimentaci·n de 
balanza - enchufe del alimentador hay que conectar  al nido estando por detr§s de la caja 
de balanza. 
 
 

 El tiempo de estabilizaci·n de la temperatura de balanza 3.6.

Antes de las mediciones, espere hasta que la balanza llegue estabilizaci·n de la 
temperatura. Para los analizadores de humedad que se almacenaron a temperaturas mucho 
m§s bajas antes de conectar a la red (por ejemplo, durante el per²odo de invierno), el 
per²odo de estabilizaci·n t®rmica durar§ al menos 12 horas. Durante la estabilizaci·n 
t®rmica, las indicaciones en la pantalla pueden cambiar. Durante el uso de los instrumento 
los posibles cambios en la temperatura ambiente, debe ser gradual y muy lento. 
La estabilizaci·n t®rmica tambi®n se aplica al sistema de monitoreo y nivelaci·n 
autom§tica de la balanza. 
 
 

 Conexi·n de equipos adicionales 3.7.

S·lo recomendado por al fabricante de balanza equipo adicional, puede ser conectado a 
ella. Hay que separar la balanza de la alimentaci·n, antes de enchufar de equipos 
adicionales o sus cambios (impresora, ordenador PC). Despu®s de conectar el dispositivo, 
conectar la balanza a la alimentaci·n. 
 
 

 Balanzas con un ionizador incorporado 3.8.

Informaci·n importante sobre el analizador de humedad. Ignorarlos puede resultar en 
lesiones personales, da¶os o mal funcionamiento del equipo.  
Las precauciones de seguridad est§n marcadas con descripciones especiales y se¶ales de 
advertencia. 
 

 
No toque la fuente de iones bajo riesgo de descarga el®ctrica (durante el 
funcionamiento) o bajo riesgo de lesiones (estos elementos son muy afilados). 

 

 

En caso de anomal²as en el funcionamiento del ionizador (humo ascendente, olor 
a quemado o calentamiento no natural del ionizador), desconecte inmediatamente 
el dispositivo de la fuente de alimentaci·n. Se debe hacer lo mismo cuando entre 
agua u otros cuerpos extra¶os en el ionizador. 

 
Debido al alto voltaje presente en el dispositivo, utilice el dispositivo con mucho 
cuidado. 

 
Est§ prohibido desmontar el dispositivo, modificarlo o utilizarlo de forma contraria a 
su uso previsto. 

 

El ionizador antiest§tico, un componente incorporado en microbalanza XA 5Y.M.A y la 
balanza XA 5Y.A, neutraliza las cargas el®ctricas dentro de la c§mara de pesaje al colocar 
la muestra en ella. La influencia de la electricidad est§tica es m§s visible cuanto menor es el 
valor de humedad relativa en la habitaci·n y menor la unidad de lectura de la balanza. 
El ionizador neutraliza la carga el®ctrica no compensada acumulada en el objeto pesado. 
Esta influencia se manifiesta como un error de repetibilidad multiplicado y, a menudo, como 
un error de indicaciones multiplicado. Los errores de medici·n, debido a los efectos nocivos 



 -  34  -  

de la electrost§tica, a menudo alcanzan el valor de miles de unidades de lectura y m§s. El 
problema se refiere a muestras no conductoras, La mayor²a de las veces son matraces de 
vidrio, filtros de papel, pl§sticos, etc.  
El ionizador antiest§tico implementado en la balanza gracias al uso de tecnolog²a moderna 
compensa tanto el exceso de iones positivos como negativos. Se enciende 
autom§ticamente cuando se abre la puerta y se apaga autom§ticamente cuando se cierra la 
puerta. 
 

Adem§s, podemos controlar el funcionamiento del ionizador desde la pantalla de la balanza 
mediante el bot·n de acceso r§pido: 
 

 
Bot·n de cambio de estado de operaci·n del ionizador. 

 
Bot·n de inicio del ionizador. 

 
Bot·n de finalizaci·n de la operaci·n del ionizador. 

 

El diodo LED azul montado en la pared posterior de la c§mara de pesaje se¶ala el trabajo 
del ionizador.  
 
 

4. PONER EN MARCHA 

¶ Conecte la alimentaci·n a la balanza 
 

Atenci·n: La balanza tiene dos enchufes para conectar el adaptador de redUn enchufe est§ 
en el indicador y la otro est§ en la parte trasera de la carcasa del mecanismo de pesaje. La 
balanza se puede alimentar tanto desde el lado del indicador como desde el lado del 
mecanismo de la balanza, pero no debe hacerse simult§neamente desde ambos lados 
cuando se utilizan dos fuentes de alimentaci·n. Tal conexi·n puede da¶ar la balanza y las 
fuentes de alimentaci·n. 

 

¶ Despu®s de un tiempo, se iniciar§ el procedimiento de carga del sistema operativo 
con el software RADWAG. Mientras se ejecuta el programa, las luces indicadoras y 
los LED en la parte frontal inferior del indicador parpadear§n. 

¶ Despu®s de completar el procedimiento de puesta en marcha, se abrir§ la ventana 
principal del programa y, en las balanzas con pies autom§ticos, comenzar§ el 
proceso de nivelaci·n; durante la nivelaci·n, se escuchar§ el funcionamiento de los 
motores de los pies y se mostrar§n los mensajes correspondientes. 
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El rango de nivelaci·n es limitado. Si la superficie de la mesa sobre la que se ha colocado la 
balanza tiene demasiada inclinaci·n y se supera el rango de nivelaci·n, el proceso se 
interrumpir§ y la pantalla mostrar§ el siguiente mensaje:<Balanza fuera de rango de 
nivelaci·n>. 
 
En tal caso, en primer lugar, nivele la superficie de la mesa y luego repita el procedimiento 
de nivelaci·n de la balanza (la descripci·n del procedimiento se puede encontrar m§s 
adelante en el manual). 
¶ Una vez que se completa el procedimiento de inicio, la ventana principal del 
programa se iniciar§ autom§ticamente en otras balanzas. 

¶ La balanza se inicia en el estado no ha iniciado sesi·n (sin usuario), para iniciar el 
trabajo, hay que iniciar sesi·n (procedimiento de iniciar sesi·n se describe m§s 
adelante en este manual. 
Atenci·n: La balanza hay que iniciar sin carga ïcon el platillo vac²o.  
En balanzas verificadas, seg¼n lo dispuesto por la norma EN 45501, no se puede visualizar 
el valor de masa por debajo de -20e, por lo tanto, si la indicaci·n cae por debajo de este 

valor, el display principal muestra <Lo mass>. 

En tal caso, la balanza debe ponerse a cero presionando el bot·n . 

 
Si el programa falla durante la operaci·n, realice lo siguiente: restablecimiento 
completo. Para hacer esto, presione el bot·n en el indicador y mant®ngalo presionado 
durante unos 5 segundos. 
El programa se reiniciar§ y el dispositivo se iniciar§. 

 
 
 

 M®todo de suministro de energ²a 4.1.

Procedimiento:  
 

1. Ampliar el men¼ superior. 
 

 
 

2. Pulsar el bot·n <Apagar>. 
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3. Seleccione <Apagado> y se mostrar§ el siguiente mensaje. 
 

 
 

4. Despu®s de cerrar el programa, el LED en la esquina superior derecha de la pantalla 
se iluminar§ continuamente. 

5. S·lo entonces podr§ desconectar el enchufe de la fuente de alimentaci·n de la toma 
del indicador. 
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5. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

El men¼ del programa se divide en grupos funcionales. El grupo de funciones es un grupo 
de par§metros interrelacionados. La descripci·n de cada grupo se puede encontrar en la 
parte posterior del manual. 
 
Lista de grupos del men¼ - Par§metros  
El acceso al men¼ principal se obtiene pulsando el bot·n SETUP o un bot·n en la barra 

inferior de la pantalla - .  
Dentro hay par§metros relacionados con los ajustes de balanza y las funciones y perfiles. 
 

 
 
 
 

6. VENTANA DE BALANZA DEL PROGRAMA 

 
 

 
La ventana principal de la aplicaci·n se puede dividir en 5 §reas: 
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¶ En la parte superior de la pantalla de visualizaci·n hay informaci·n sobre el modo de 
trabajo utilizado actualmente, usuario conectado, fecha, hora, conexi·n activa con el 
ordenador. 
 

 
 

¶ Debajo hay una ventana que muestra el resultado del pesaje y el estado de 
nivelaci·n de la balanza.  
 

 
 

¶ El campo contiene informaci·n adicional relacionada con las actividades realizadas 
actualmente. 

 
 

Atenci·n:  
Las informaciones contenidas en esta zona se pueden programar libremente. La forma de 
definir, se describe en el punto 12.4 en instrucciones. 

 
¶  A continuaci·n se muestran las teclas de funci·n de la pantalla: 

 

 
 

Atenci·n:  
Usuario de balanza tiene la opci·n de definir teclas de funci·n en pantalla. La forma de definir, 
se describe en el punto 12.3 en instrucciones. 

 
¶  A continuaci·n se muestran las teclas de funci·n de la pantalla: 
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7. LOGIN 

Para tener acceso completo a los par§metros de usuario y editar bases de datos la persona 
que maneja el la balanza despu®s de cada vuelta deben hacer el procedimiento de login 
(iniciar la sesi·n) con la autorizaci·n <Administrador>. 
Para hacer esto, presione el bot·n en la barra inferior de la pantalla. 
 

  
 
Procedimiento de primer inicio de sesi·n  

¶ Despu®s de expandir el men¼ superior, presione el campo con la inscripci·n <Iniciar 
sesi·n> y se abrir§ la ventana de la base de datos del operador con el elemento 
<Admin>. 

 
 

¶ De forma predeterminada, este usuario no tiene una contrase¶a de acceso 
establecida, or lo que despu®s de seleccionarla, el usuario ser§ llevado 
autom§ticamente a la ventana principal del programa. 
 

Atenci·n: Despu®s de iniciar la sesi·n hay que en el primer lugar introducir los usuarios y 
otorgar los niveles de permisos adecuados (procedimiento se describe m§s adelante en este 
manual, mira el punto 10 y 28.2). 
La pr·xima vez que inicie sesi·n, seleccione el usuario de la lista y despu®s de introducci·n 
contrase¶a el programa inicia el trabajo con los permisos para cada usuario.  
 

 
El procedimiento de cerrar sesi·n 

¶ Expanda el men¼ en la parte superior de la pantalla y presione el campo con la 

inscripci·n < >. 

¶ Despu®s de expandir el men¼ superior, en la barra superior de la pantalla, en lugar del 
nombre del operador conectado, aparecer§ la inscripci·n <No conectado>. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -  40  -  

8. NAVEGACIčN POR EL MENĐ DE LA BALANZA 

El movimiento por el men¼ del programa de balanza es intuitivo y sencillo. Gracias a la 
pantalla de color con el panel t§ctil, el manejo del programa es f§cil. Al presionar un bot·n 
de pantalla o un campo en la pantalla, se inicia la operaci·n o funci·n que se le ha 
asignado. 
 

 Teclado de balanza  8.1.

 
Entrada en el men¼ principal 

 Aprobaci·n de los cambios  

 
Regresar a la ventana anterior sin cambiar el valor del 
par§metro 

 
A¶adir de posici·n en bases de los datos  

 
B¼squeda de elementos en la base de datos por fecha  

 
B¼squeda de elementos en la base de datos por nombre 

 
B¼squeda de elementos en la base de datos por c·digo 

 
Impresi·n de los elementos de la base de datos  

 

Seleccionar variables para el modelo de impresi·n desde la 
lista 

 
Subir un nivel hacia arriba en el men¼ 

 
 

 Comandos de voz 8.2.

El software de la b§scula le permite realizar varias operaciones mediante comandos de voz. 
Son las siguientes operaciones: tara, puesta a cero, impresi·n/guardado de la medida. Los 
comandos deben pronunciarse en ingl®s en la secuencia correcta. A continuaci·n se 
muestra la estructura de los comandos individuales. 

Tara: ellipsis [please] (tare | tar | terre) [the] device  

Puesta a cero: ellipsis [please] zero [the] device 

Imprimir / Guardar: ellipsis [please] save [the] (mass | measurement | mass 
measurement) 

Puerta de apertura autom§tica: ellipsis open door 

Cerrar la puerta autom§tica: ellipsis close door 

La forma de dar el comando: el texto negro es obligatorio, el verde - se puede decir o no, el 
rojo - uno de ellos es obligatorio, por ejemplo: para comando Print: ellipsis save mass. 
 
Procedimiento:  
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1. Coloque el bot·n <> para iniciar comandos de voz en la tira de botones (el m®todo 
para agregar botones se describe en la parte posterior del manual). 
 

 
 

2. Pulsar el bot·n<>. 
3. Se iniciar§ el procedimiento de reconocimiento de comandos de voz y se informar§ 
al usuario a trav®s de los mensajes mostrados. 
 

    
 

4. Debe emitir el comando como se describe anteriormente. 
5. Si el comando se da correctamente y el software de la balanza reconoce el 
comando, aparecer§ un mensaje y el comando se ejecutar§ autom§ticamente. 
 

    
 

 
 

 Vuelta a funci·n de pesaje 8.3.

Los cambios en la memoria de la balanza est§n guardaos en el men¼ autom§ticamente 
despu®s de volver a la ventana principal.  
 
Procedimiento:  

¶ Pulsando el bot·n varias veces , hasta que vuelva a mostrar la ventana principal. 

¶ Pulsando el campo  en la barra superior de la balanza, habr§ inmediatamente 
(r§pido) vuelta a la pantalla principal. 
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9. CALIBRACIčN 

Las balanzas est§n equipadas con un sistema de calibraci·n autom§tica (calibraci·n), 
gracias al cual se garantiza la precisi·n de medici·n correcta. El acceso a las funciones de 
control de calibraci·n est§ disponible en el men¼ <CALIBRACIčN>. 
  
 

 Calibraci·n interna 9.1.

Calibraci·n interna utiliza una masa interna incorporada en el interior del balanza.  

Bot·n <calibraci·n interna> inicia autom§ticamente el proceso de calibraci·n. Despu®s 
de su terminaci·n en la pantalla se mostrar§ la realizaci·n del proceso y su estado.  
En balanzas con pies autom§ticos, cada vez antes de realizar el ajuste interno, se verifica el 
nivel de la balanza y si la balanza no est§ nivelada, primero se nivelar§ la balanza y luego 
se realizar§ la calibraci·n interna. 

 
Atenci·n: Calibraci·n de la balanza requiere de condiciones estables (no hay r§fagas de aire, las 
vibraciones del terreno), la calibraci·n se debe realizar con un platillo vac²o. 

 
 
 

 Calibraci·n externa 9.2.

Calibraci·n externa se realiza utilizando un patr·n externo de la exactitud y la masa 
adecuada depende del tipo y capacidad de balanza. El proceso es semiautom§tico, y los 
pr·ximos pasos se indican mediante mensajes en la pantalla. 
  
Atenci·n: Calibraci·n externa s·lo es posible en el caso de balanzas no sujetos a evaluaci·n de la 
conformidad (validaci·n).  

 
El proceso:  

¶ Hay que entrar al submenu <Calibraci·n> y luego: <Calibraci·n externa>. 

¶ Aparecer§ un mensaje en la pantalla de la balanza, retire la carga del plato de pesaje 

y presione el bot·n . Durante la determinaci·n de la masa inicial se muestra el 
mensaje: Determinaci·n de masa inicial... 

¶ Despu®s de la terminaci·n del procedimiento de la determinaci·n de la masa inicial en 
la pantalla de la balanza se muestra el mensaje: seg¼n el mensaje colocar en el 

platillo la masa deseada, despu®s pulsar el bot·n . 

¶ Para algunos tipos de balanzas, el siguiente mensaje aparecer§ en la pantalla de la 
balanza; seg¼n el mensaje colocar en el platillo la masa deseada, despu®s pulsar el 

bot·n . 

¶ Despu®s del procedimiento, retire el est§ndar del platillo y despu®s de confirmar la 

operaci·n con el bot·n , la balanza vuelve a pesarse.  
 

 
 Test de calibraci·n  9.1.

Funci·n <Test de calibraci·n> es una comparaci·n de los resultados de la calibraci·n 
interna del valor introducido en los par§metros de la f§brica. Tal comparaci·n permite 
determinar la sensibilidad de la deriva de balanza durante el tiempo. 

 Calibraci·n autom§tica  9.1.

 Sirve para especificar un factor, que decide sobre el momento de iniciar la calibraci·n 
autom§tica. Opciones disponibles:  
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¶ No hay ïla calibraci·n autom§tica inactiva. 

¶ Tiempo ï La calibraci·n se realiza en intervalos de tiempo que se ha declarado en el 
men¼ <Tiempo de calibraci·n autom§tica>. 

¶ Temperatura ï calibraci·n respeto los cambios de la temperatura ambiental. 

¶ Los dos ï el cambio de temperatura y el tiempo determinan el momento de la 
calibraci·n autom§tica. 

  
Atenci·n: Cambiar los ajustes de los par§metros es posible s·lo en el caso de las balanzas, que no 
est§n sujetos evaluaci·n de la conformidad (validaci·n).  

 
 
 

 Tiempo de la calibraci·n autom§tica 9.1.

<Tiempo de calibraci·n autom§tica> es un par§metro que especifica en qu® momento se 
realiza autom§ticamente la calibraci·n interna de la balanza. Este tiempo se define en 
horas; en el rango de 1 a 12 horas.  
 
Para ajustar el tiempo de la calibraci·n autom§tica hay que: 

¶ Pulsar el bot·n <Tiempo de la calibraci·n autom§tica> 

¶ Desde el men¼ mostrada seleccionar el tiempo (dado en horas), que debe pasar 
desde la ¼ltima calibraci·n para tomar otro proceso de calibraci·n interna. 

  
Atenci·n: Cambiar los ajustes de los par§metros es posible s·lo en el caso de las balanzas, que no 
est§n sujetos evaluaci·n de la conformidad (validaci·n).  
 
 

 
 Impresi·n de informe 9.1.

El par§metro <Impresi·n de informe> determina si el informe de calibraci·n debe imprimirse 
autom§ticamente despu®s de que est® terminado. 
Para una impresi·n autom§tica del informe, establezca el par§metro en la posici·n de 
impresi·n activa. 
  

 
 
 
 

 Proyecto GLP 9.2.

GLP es uno de los m®todos para documentar el trabajo de acuerdo con el sistema de 
calidad adoptado. La informaci·n seleccionada para imprimir se imprimir§ con cada informe 
de calibraci·n. 
 
 
 
 
 
El usuario puede usar la siguiente informaci·n y signos: 
 

Calibraci·n (tipo de calibraci·n) Modo de trabajo (nombre del modo de trabajo) 

Fecha Hora 



 -  44  -  

Tipo de balanza  ID de balanza 

Usuario Nombre y apellido 

Nivelaci·n  masa nominal 

masa actual Diferencia  

masa nominal 2 masa actual 2  

Diferencia 2 Temperatura 

Rayas L²nea vac²a 

Firma  Impresi·n no est§ndar  

 
 

 Historia de calibraci·n  9.1.

Contiene las ¼ltimas 50 calibraciones de balanza realizadas. Se guarda autom§ticamente. 
Cada calibraci·n guardada contiene datos b§sicos sobre el proceso realizado. Desde este 
men¼, puede visualizar la lista de calibraciones guardadas. Cada informe puede ser 
impreso. 
Para imprimir informe de calibraci·n, hay que entrar al submen¼ <Calibraci·n> y luego: 
<Historia de calibraci·n>, seleccionar la calibraci·n, que hay que imprimir y luego de 

mostrar los detalles, presione el icono de la impresora < > en la barra superior. 
 
 Atenci·n: Si se guardan 50 calibraciones consecutivas, guardar el informe n¼mero 51 eliminar§ el 
registro m§s antiguo de la lista. 

 
Si los procedimientos internos requieren documentaci·n completa para todas las 
calibraciones realizadas, la lista con sus registros se debe imprimir y archivar 
peri·dicamente. 
 
 
 
B¼squeda de calibraci·n realizada 

Puede buscar informaci·n sobre la calibraci·n realizada: ï despu®s de pulsar  
introducir a la fecha de su aplicaci·n. 
 
 
 
Exportaci·n de informaci·n sobre calibraciones realizadas  
 
Para exportar informaci·n sobre las calibraciones realizadas, inserte la memoria masiva 

USB en el conector de la balanza. Luego presione el bot·n <> en la esquina superior 
derecha de la pantalla. El proceso es completamente autom§tico Despu®s de finalizar el 
proceso se guarda el archivo con la extensi·n *.tdb se guarda en una unidad flash USB 
conectada al puerto USB. El archivo se puede editar utilizando una hoja de c§lculo de Excel 
o un editor de texto. 

 
 
 

10. PANEL ADMINISTRADOR 

Este men¼ permite determinar actividades que debe realizar un operador con ciertos 
permisos, seguridad de contrase¶a y permisos para operadores no registrados. 

 
Atenci·n: Solo un usuario con autoridad <Administrador> puede modificar este men¼.  
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 Configuraciones de contrase¶a 10.1.

Un grupo de men¼s que permite definir la complejidad de la contrase¶a para los usuarios de 
la balanza. 

 

 
 
 

Longitud m²nima de la 
contrase¶a 

Especificaci·n del n¼mero m²nimo de caracteres en la 
contrase¶a del usuario.  
Para el valor '0' establezca cualquier cantidad de caracteres. 

Requerir el uso de letras 
may¼sculas y min¼sculas 

Determinar los requisitos para el contenido de los caracteres 
en las contrase¶as de usuario. 

Requerir el uso de d²gitos 

Requerir el uso de 
caracteres especiales 

Periodo de validez de 
contrase¶a 

Determine el intervalo de tiempo en d²as despu®s de los 
cuales se debe cambiar la contrase¶a. 
Para el valor "0", el programa de saldo no requiere el cambio 
de contrase¶a. 

 
 
 
 
 
 
 

 Configuraci·n de cuentas del usuario 10.2.
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Permisos de operador no registrados 
 
El administrador tiene la capacidad de dar a nivel de permiso a la persona que trabaja con la 
balanza, que no hizo el procedimiento de inicio de sesi·n (conocido como: Usuario 
an·nimo). 

 

  
 
 

Procedimiento:  
Ingrese al grupo de par§metros <Configuraci·n de cuenta de usuario>, seleccione 
<Derechos de usuario no registrados> y luego seleccione una de las opciones: Visitante, 
Usuario, avanzado, Administrador. 
  
Atenci·n: Ajuste <Visitante> hace que el usuario no registrado no tiene permiso para cambiar la 
configuraci·n. 

 
 

Cierre de sesi·n autom§tico 
 
Esta opci·n permite, activar registro autom§tico despu®s de un cierto tiempo administrado 
en minutos, si la balanza no est§ en uso. 
Por defecto, la balanza tiene la opci·n desactivada (configuraci·n <Ninguna>). 
 
Procedimiento:  
Ingrese al grupo de par§metros <Configuraci·n de cuenta de usuario>, seleccione <Cierre 
de sesi·n autom§tico> y luego seleccione una de las opciones: ninguna /3/5/15/30/60. Se 
define en [minutos].  

 
Ocultar el peso cuando el operador no est§ conectado 
 
Opci·n para apagar la visualizaci·n del peso, si el usuario no est§ registrado. De manera 
predeterminada, la balanza tiene esta opci·n desactivada. 
 
Procedimiento:  
Ingrese la opci·n <Ocultar peso cuando el operador no est§ conectado>, y luego configure 
la opci·n en valor - activo. 
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 Gesti·n de datos 10.3.

 
 
Atenci·n: Ajuste <Visitante> hace que el acceso al cambio est§ abierta(sin iniciar sesi·n). 

 
Cada opci·n puede recibir un nivel de derechos para editarla. 
Los ajustes disponibles: 
 

 
  
Base de datos 

 
La configuraci·n predeterminada de la balanza permite que el usuario que inici· sesi·n 
como Administrador cambie la configuraci·n de las bases de datos individuales. 
Dependiendo de sus requisitos, puede cambiar estos permisos. 

 
Del mismo modo, puede cambiar los derechos para editar otras opciones disponibles en 
este men¼. 
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 Contrase¶a de acceso remoto 10.4.

 
 

The balance allows you to gain remote access, using connection between the balance and 
local Internet network that a PC is connected to. The VNC Viewer application can be used 
for this purpose. 
A default access password in the program is a sequence of the following characters: 
radwag1234. If the operator does not wish to use the default password, he must enter its 
own unique access password in the relevant field. 
 
Note: please remember a new password in order not to lose a remote access to the balance. 

 
 
 
 

11. PERFILES 

Perfil se trata de un paquete de informaci·n que describe:  

Á c·mo deber²a funcionar la funci·n, por ejemplo, detalles de conteo,% de 
desviaciones, etc., 

Á que informaciones se mostrar§ durante el funcionamiento, 
Á qu® botones estar§n activos, 
Á que unidades estar§n disponibles,  
Á qu® criterios son v§lidos para la velocidad y la estabilidad del resultado. 

 

El programa de la balanza posibilita crear varios perfiles que en la pr§ctica significa que: 

Á cada usuario puede crear su propio ambiente individual del trabajo, 
Á se puede dise¶ar forma de acci·n de la balanza por acceder a estas claves y la 
informaci·n que son necesarios (ergon·mica del trabajo). 

 
Para facilitar el trabajo con las balanzas, de forma predeterminada, se crean 4 perfiles en el 
programa para los que se han seleccionado y guardado los ajustes que optimizan los 
pesajes para expectativas y condiciones espec²ficas. 
 
Estos son los siguientes perfiles: 

¶ Fast ï El perfil permite el pesaje r§pido de cualquier masa, independientemente del 
modo de trabajo. Al inicio, la balanza comienza autom§ticamente con este perfil. Para 
este perfil, los par§metros se seleccionan para que el resultado final de medici·n se 
alcance lo antes posible, 

¶ Fast dosing ï El perfil est§ dedicado a la dosificaci·n y permite una r§pida 
dosificaci·n de masa. La selecci·n de este perfil cambiar§ autom§ticamente al modo 
DOSIFICACIčN, 

¶ Precisi·n ï El perfil est§ dedicado al pesaje preciso de cualquier masa 
independientemente del modo de trabajo. Para este perfil el proceso de pesaje es el 
m§s largo, pero el resultado final es el m§s exacto y preciso, 
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¶ User ï El perfil b§sico para el cual se seleccionan los ajustes del filtro para que el 
pesaje sea r§pida y precisa. La selecci·n de este perfil cambiar§ autom§ticamente al 
modo PESAJE. 

 
Atenci·n: El usuario puede modificar la configuraci·n del perfil en toda su extensi·n, s·lo para el 
perfil de usuario, otros perfiles predeterminados (Fast, Fast dosing y Precisi·n) s·lo se pueden 
modificar en una medida limitada. Cada perfil creado por el usuario adicional tambi®n se puede 
modificar en la configuraci·n completa. 

 
 

 Crear el perfil 11.1.

El administrador de balanza puede crear nuevos perfiles de la siguiente manera: 

¶ copiar un perfil existente y luego modificarlo, 

¶ creando un nuevo perfil 
 
 
Copie un perfil existente 
 

Procedimiento:  

¶ Ingrese al men¼ principal presionando el bot·n .  

¶ Hay que entrar al men¼ . 

¶ Mantenga presionado el bot·n con el nombre del perfil que se va a copiar. 

¶ En la ventana abierta seleccionar la opci·n <Copiar> 

¶ Se crear§ un perfil llamado <Copiar nombre>, todas las configuraciones ser§n las 
mismas que las del perfil base. 

¶ Despu®s de copiar, cambie los datos que se deben modificar: (nombre etc.). 
 
 
 
Creando un nuevo perfil 
 

Procedimiento:  

¶ Ingrese al men¼ principal presionando el bot·n .  

¶ Hay que entrar al men¼ . 

¶ Pulsar el bot·n .  

¶ El programa agregar§ autom§ticamente un nuevo perfil y proceder§ a su edici·n. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Borrar el perfil 
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Procedimiento:  

¶ Ingrese al men¼ principal presionando el bot·n .  

¶ Hay que entrar al men¼ <> 

¶ Mantenga presionado el bot·n con el nombre del perfil que se va a borrar. 

¶ Se presenta el men¼, de la lista seleccionar la opci·n <Borrar>. 

¶ A continuaci·n se muestra el mensaje: <Est§s seguro de eliminar?>. 

¶ Confirme el mensaje con el bot·n , el perfil se eliminar§. 
 
Atenci·n: Borrar un perfil est§ disponible despu®s de iniciar sesi·n como administrador. 

  

 
 Construcci·n del perfil 11.2.

Cada perfil contiene los siguientes elementos: 
Ajustes  Men¼ posibilitando dar nombre del perfil individual (cadena de 

caracteres alfanum®ricos), y la declaraci·n qu® modo ser§ el modo 
supuesto (el modo seleccionado ser§ siempre conectado como inicial 
despu®s de seleccionar el perfil). 

Modo de 
trabajo 

Opci·n que permite configurar opciones espec²ficas para modos de 
trabajo particulares. Contienen submen¼ como:  
Á Ajustes adicionales relacionados con el m·dem 
Á Botones  
Á Informaci·n 
Á Impresiones 

Lectura Contienen submen¼ como:  
Á Filtro 
Á Confirmaci·n del resultado  
Á Autocero 
Á Autocero: Dosificaci·n  
Á La ¼ltima cifra 
Á Cantidad de n¼meros ocultos 
Á Medio ambiente 

Unidades  Este men¼ permite declarar la unidad inicial, unidad adicional, 2 
unidades definidas e ingresar el valor de aceleraci·n gravitacional en el 
lugar de uso de la b§scula y declarar la disponibilidad de unidades 
individuales. 

 
 

11.2.1. Ajustes 

Nombre 
Despu®s de ingresar esta opci·n, aparecer§ una ventana con un teclado en la pantalla. Hay 

que introducir el nombre del perfil y confirmar el bot·n . El nombre dado ser§ v§lido 
para el perfil. 
 
Modo de trabajo predeterminado 
Despu®s de entrar en la opci·n, se puede seleccionar modo del trabajo especificado como 
inicial para el perfil. Para la opci·n <Ninguna>, cuando se selecciona un perfil la balanza 
permanece en el modo utilizado por ¼ltima vez.  
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11.2.2. Modo de trabajo 

Despu®s de entrar a la opci·n se abre la ventana, en que se encuentra todos los modos del 
trabajo disponibles. Usuario tiene la oportunidad de introducir para cada uno de ellos sus 
valores, que est§n asignadas para el perfil dado.  
 
Para cada de los modos del trabajo est§n disponible los siguientes par§metros: 
- Ajustes: contienen par§metros espec²ficos para el modo de trabajo y ajustes 

universales, tales como: control del resultado, tara, impresi·n autom§tica de pie de 
pagina, modo de impresi·n. 

- Funciones de botones del acceso r§pido: declaraci·n los botones que se aparecen en 
la parte inferior de la pantalla. 

- Informaci·n: selecci·n de la informaci·n que aparecer§ en el cuadro de informaci·n 
gris. 

- Impresores: seleccionar el tipo de impresi·n o definir una impresi·n no est§ndar. 
 
 
 

11.2.3. Lectura 

El usuario puede ajustar la balanza a las condiciones ambientales externas (filtros de grado) 
o de sus propias necesidades. Men¼ <Lectura> consta de los siguientes elementos:  
 
FILTRO (opci·n no disponible para perfiles: Fast, Fast dosing, Precisi·n) Cada se¶al 
de medici·n antes de que se muestra, se procesa electr·nicamente para lograr los 
par§metros correctos y concretas para una se¶al estable, que est§ listo para su lectura. 
Hasta cierto punto, el usuario puede influir en el alcance de este proceso seleccionando el 
FILTRO apropiado. 
El §mbito de la selecci·n: 

¶ muy r§pido / r§pido / medio / lento / muy lento. 
Seleccionando del nivel de filtrado debe tenerse en cuenta, las condiciones del trabajo 
reales. Para condiciones muy buenas, se puede establecer un medio de filtro o r§pido, y 
para los malos condiciones el filtro lento o muy lento. 
 

Atenci·n:  

Á para las balanza de precisi·n se recomienda los filtros del rango muy r§pido ·,medio 

Á para las balanzas anal²ticas y microbalanzas se recomienda los filtros del rango medio ·muy 
lento. 

 
  
 
Confirmaci·n del resultado(opci·n no disponible para perfiles: Fast, Fast dosing, 
Precisi·n 
Decide cuando se muestra el signo de estabilidad para el resultado de medici·n  

Puede elegir una de las 3 opciones de la confirmaci·n del resultado:  

¶ r§pido, r§pido + preciso, precis·. 

Atenci·n: Velocidad de lograr un resultado estable depende del tipo de filtro y la aprobaci·n del 
resultado seleccionado. 
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Funci·n autocero 
La tarea de esta funci·n es controlar y corregir autom§ticamente la indicaci·n cero de la 
balanza.  
Cuando la funci·n es activa sigue la comparaci·n de los siguientes resultados en los 
intervalos fijos del tiempo. Si estos resultados son diferentes por el valor menor que del 
rango declarado de AUTOCERO, por ejemplo, 1 divisi·n, la balanza se pone 
autom§ticamente en cero y se presentan los marcados del resultado estable ï  y la 
indicaci·n de cero . Cuando la funci·n AUTOCERO est§ activada, cada medici·n se 
inicia siempre del cero exacto. Sin embargo, hay casos especiales, en el que esta funci·n 
interfiere con las mediciones. Ejemplo de esto puede ser muy lento para colocar la carga 
sobre el platillo (por ejemplo: a¶adir carga) en este caso el sistema de correcci·n de la 
indicaci·n de cero correcto, tambi®n puede corregir la indicaci·n de la masa real de la 
carga.  
Las opciones disponibles:  NO - funci·n autocero apagada. 

        SI - funci·n autocero conectada. 
 

 
Funci·n autocero Dosificaci·n (opci·n no disponible para perfiles: Fast, Fast dosing, 
Precisi·n) 
Esta funci·n es configuraci·n predeterminada de la acci·n de autocero en funci·n de 
dosificaci·n. 
Las opciones disponibles:    
NO - el funcionamiento autocero se apaga autom§ticamente despu®s de ingresar la moda  
Dosificaci·n. 
SI - el funcionamiento autocero se activa autom§ticamente despu®s de ingresar la moda 
Dosificaci·n. 
 
La cifra ultima 
Con esta funci·n, puede desactivar la visibilidad del ¼ltimo decimal en el resultado de pesaje 
mostrado. La funci·n tiene tres ajustes:  

- Siempre: se puede ver todos los d²gitos. 

- Nunca: el ¼ltimo d²gito del resultado fue desactivado y no se muestra. 

- Cuando estable: El ¼ltimo d²gito se muestra s·lo cuando el resultado es estable. 
 
 

N¼mero de ¼ltimos d²gitos 
Con esta funci·n puede declarar el n¼mero de ¼ltimos d²gitos ocultos del resultado. La 
funci·n tiene tres configuraciones y funciona en conjunto con la opci·n <Đltimo d²gito>: 

- 1: el ¼ltimo d²gito del resultado. 
- 2: los dos ¼ltimos d²gitos del resultado. 
- 3: los tres ¼ltimos d²gitos del resultado. 

 
 
Medio ambiente 
Par§metro relacionado con las condiciones ambientales y ambientales de la estaci·n de 
trabajo. 
Si las condiciones ambientales son inestables, se recomienda cambiar el par§metro en: 
Inestable Este par§metro est§ configurado de f§brica en: Estable.  
La configuraci·n Estable hace que la balanza funcione mucho m§s r§pido, es decir, el 
tiempo de pesaje es mucho m§s corto que cuando se configura el par§metro en: Inestable  

- Inestable Estable. 
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11.2.4. Unidades 

Usuario tiene la posibilidad de declarar el perfil seleccionado de la unidad inicial y adicional, 
y los dos unidades definidos.   

 
 

En este punto usted puede introducir el valor de la aceleraci·n de la gravedad en el lugar de 
uso de la balanza. Esto es necesario cuando se utiliza la indicaci·n de masa en [N]. 

 
Unidad definida tiene: 

o F·rmula (f·rmula de conversi·n de unidad definida):Factor * Masa o Factor / Peso. 
o Factor (declarando un factor para convertir la unidad definida seg¼n la f·rmula 

seleccionada). 
o Nombre (nombre individual de la unidad 3 caracteres). 

 

 
 

Si se dise¶a una unidad de este tipo, su nombre ser§ visible en la lista de unidades 
disponibles, la opci·n est§ disponible solo para balanzas no verificados.  
 
 
 

12. MODOS DE TRABAJO ï informaci·n general 

Las balanzas de la serie 5Y en est§ndar tienen los siguientes modos de trabajo:  
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PESAJE  
Principio de funcionamiento: peso de la carga se determina por medici·n 
indirecta: medimos la fuerza con la que la carga es atra²do por la tierra. El 
resultado se convierte a formato digital y se muestra en la pantalla. 

  

 

C§lculo de piezas  
Principio de funcionamiento: Sobre la base de la masa por pieza conocida, se 
pueden contar piezas sucesivas, se supone que la masa por pieza se determina 
con suficiente precisi·n y que las siguientes piezas tienen la misma masa. 

  

 

Controlador de peso (verificaci·n) 
Principio de funcionamiento: control de la masa de la muestra a en los umbrales 
especificados; hay que poner el valor de umbral inferior <LO> y el valor de 
umbral superior <HI>. 

  

 

Dosificaci·n 
Principio de funcionamiento: hay que introducir la masa de destino que tiene 
alcanzar la muestra durante vertiendo. 

  

 

Desviaciones 
Principio de funcionamiento: control, el porcentaje de peso de la muestra en 
relaci·n con patr·n de referencia, se obtiene la informaci·n de la cantidad de la 
muestra analizada se desv²a del patr·n aceptado. 

  

 

Densidad 
Principio de funcionamiento: sobre la base de Arqu²medes, se determina la 
densidad de s·lidos, la funci·n requiere un kit adicional (opcional). 

  

 

Pesaje de animales 
Principio de funcionamiento: medici·n del peso se realiza mediante filtros 
especiales que suprimen el movimiento de los animales, que le permite obtener 
una medici·n precisa. 

  

 

Recetas 
Principio de funcionamiento: utilizando, otros componentes pueden realizar 
cualquier mezcla receta, hay que programar dando la masa de los componentes 
individuales. 

  

 

Estad²sticas 
Principio de funcionamiento: de las medidas realizadas se determina los valores 
estad²sticos como Min, M§x, desviaci·n, etc. 

  

 

Calibraci·n de pipetas 
Principio de funcionamiento: Calibraci·n de pipetas seg¼n los procedimientos 
escritos en la norma ISO 8655 o seg¼n los propios requisitos internos. 

  

 

Pesaje diferencial 
Principio de funcionamiento: El an§lisis de los cambios de la masa de muestras 
en el tiempo. 
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SQC (Control estad²stico de calidad) 
Modo de trabajo ¼til para varios tipos de procesos de envasado para supervisar 
y / o control del proceso de envasado. Se puede detectar la cantidad de 
producto en envases de sobrepeso y bajo peso. 

  

 

Cierre M§ximo 
Principio de funcionamiento: en la pantalla esta cerrada la masa, la indicaci·n 
m§xima de la balanza, lo que refleja el mayor carga en el platillo. 

  

 

CCE (Control de contenido envasado) 
Esta realizando el control de los productos envasados de acuerdo con la Ley de 
productos envasados (funci·n no disponible en la versi·n est§ndar). 

  

 

Control de masa 
Una funci·n que permite el control estad²stico r§pido de las muestras, de 
acuerdo con los requisitos de los sistemas de calidad y / o est§ndares internos 
(funci·n no disponible en la versi·n est§ndar). 

 
 

En los ajustes de cada modo de trabajo son disponibles funciones especiales. Con las se 
puede personalizar el funcionamiento del modo de trabajo seleccionado, a las necesidades 
individuales. Estas configuraciones se recuperan seleccionando el perfil apropiado. Una 
descripci·n detallada de estas funciones se da para cada modo de funcionamiento. 
 
 

 Selecci·n del modo de trabajo 12.1.

Para cambiar el modo de trabajo hay que: 

¶ Expanda el men¼ en la parte superior de la pantalla. 
 

 
 

¶ Pulse la opci·n <Modo de trabajo>. 

¶ En la pantalla se muestra la lista de modos. 

¶ Seleccione el nombre del modo a utilizar, la balanza iniciar§ autom§ticamente el 
modo seleccionado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Par§metros relacionados con modo de trabajo 12.2.

Con cada modo de trabajo est§n relacionados par§metros programables determinando 
c·mo se va a trabajar.  
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Procedimiento para acceder a estos par§metros:   
1. Expande el men¼ del lado izquierdo. 

 

 
 

2. En la pantalla se muestra el men¼,  

¶ <Ajustes> - opciones adicionales relacionadas con el m·dem 

¶ <Botones> - definir los botones de acceso r§pido 

¶ <Informaciones> - selecci·n de la informaci·n que ser§n mostrado en el campo 
Info 

¶ <Impresiones> - seleccionar el tipo y contenido de la impresi·n 

¶ <Perfil> - configuraci·n del perfil     

3. Pulsar el men¼ correspondiente y seleccione el elemento para ser modificado 
 

Descripci·n de los par§metros b§sicos que est® en el men¼ <Ajustes> esta contenida en el 
punto 13.7 ñLos par§metros adicionales relacionados con pesajeò. Otros par§metros 
relacionados con modos espec²ficos se describen cuando se analizan estos modos. 

 
 

 Botones de acceso directo sensores de proximidad 12.3.

 
 
El usuario puede cambiar r§pidamente la selecci·n de informaci·n que se mostrar§ usando 

los botones en la esquina  superior derecha de la ventana. 
 
Usuario tiene la posibilidad de declaraci·n los 7 botones que se aparecen en la parte inferior 
de la pantalla. Al asignar una funci·n a un bot·n, se aparece un icono que se muestra en la 
barra de navegaci·n inferior de la pantalla principal. La disponibilidad de botones depende 
del modo de trabajo. La lista de botones se puede encontrar en el ANEXO B del manual. 
Esto se llama bot·n de acceso directo para operaciones m§s frecuentes.  
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Para cada de los modos del trabajo est§n disponible los siguientes par§metros: Es posible 
restaurar r§pidamente el dise¶o de botones predeterminado seleccionando la funci·n 
<Dise¶o de botones predeterminado>. 
Otra forma de agregar o cambiar un bot·n es mantener presionado el campo en la barra de 
botones durante unos 3 segundos. 

 

 
 
El programa mostrar§ autom§ticamente una ventana con los botones disponibles. 
 

 
 

Haga clic en el bot·n que desea agregar, el programa volver§ a mostrar la ventana principal 
y el bot·n seleccionado aparecer§ en el lugar donde se activ·. 
 

 
 

Atenci·n: El usuario puede tener acceso para ver los datos manuales almacenados en la memoria 

de balanza Para utilizar esta funci·n, ajuste en la barra de botones Bot·n de la ayuda .  
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12.3.1. Sensor de proximidad 

La balanza esta equipada en dos sensores de proximidad, que posibilitan controlar el 
trabajo de la balanza sin necesidad presionando los botones en la fachada o en la pantalla 
t§ctil. El programa reconoce dos estados de movimiento cerca del sensor: 

1. Cerca de la mano al sensor izquierdo <Sensor izquierdo>. 
2. Cerca de la mano al sensor derecho <Sensor derecho>. 

 
 

12.3.2. Puerta de apertura autom§tica 

Esta secci·n del men¼ tambi®n incluye configuraciones para la apertura y cierre autom§tico 
de puertas en balanzas equipadas con dicho mecanismo. La configuraci·n se refiere a 
botones de acceso r§pido y sensores de proximidad, ubicado en el indicador de la balanza. 
 
Ajustes para las balanzas de la serie MYA 5Y incluyen:  
Á Abrir / cerrar puerta - par§metro para cambiar el estado de la puerta p.ej. la puerta 

se cierra cuando se abre la c§mara de pesaje y la puerta se abre cuando la c§mara 
de pesaje se cierra. 

Á Puerta izquierda: posici·n de cambio (estado abierto / cerrado) de la puerta en el 
lado izquierdo de la c§mara de pesaje. 

Á Puerta derecha: posici·n de cambio (estado abierto / cerrado) de la puerta en el lado 
derecha de la c§mara de pesaje. 

 
Los ajustes para balanzas con puertas autom§ticas incluyen: 
Á Abrir - apertura de la puerta de la c§mara de pesaje. 
Á Cerrar - cierre de la puerta de la c§mara de pesaje. 
Á Abrir / cerrar puerta - par§metro para cambiar el estado de la puerta p.ej. la puerta 
se cierra cuando se abre la c§mara de pesaje y la puerta se abre cuando la c§mara 
de pesaje se cierra. 

 
Para pasar del modo de apertura de puerta autom§tica a manual en una balanza con puerta 
autom§tica, proceder de la siguiente manera: 

1. Gire el mango 180 grados hasta la posici·n que se muestra en la figura siguiente (con 
la ranura fresada en la posici·n superior). 
 

            
 

Para pasar del modo de apertura de puerta autom§tica a manual en una balanza con puerta 
autom§tica, proceder de la siguiente manera: 

1. Gire la manija 180 grados a la posici·n que se muestra en la siguiente figura (con la 
ranura fresada en la posici·n inferior). 

            

2. Usando sus manos, deslice la puerta, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, 
hacia adelante y hacia atr§s, debido a esto, la puerta se acopla con el mecanismo. El 
indicador de acoplamiento ser§ una conexi·n claramente sentida entre la puerta y el 
mecanismo (ca²da de los pestillos). 
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 Informaci·n 12.4.

 
 
 

El usuario puede cambiar r§pidamente la selecci·n de informaci·n que se mostrar§ usando 
los botones en la esquina superior derecha de la ventana. 
 

 
Deseleccionar toda la informaci·n seleccionada. 

 
Seleccionar todos los elementos. 

 
Restaura la selecci·n predeterminada de informaci·n. 

 
La informaci·n relacionada con el proceso de pesaje se muestra en el lado izquierdo de la 
parte central de la pantalla. 
 

 
 
Se pueden grabar hasta 6 informes Si se selecciona m§s, se mostrar§ el primer 6. 
Para cada informaci·n est§n disponibles dos opciones: 

 -  ï informaci·n visible. 

 -  ï informaci·n no visible. 
 
 

  Impresiones 12.5.

Men¼ <Impresiones> consta de los siguientes elementos:  

1. El primero son las impresiones est§ndar: <Dise¶o de impresi·n de encabezado>, 
<Dise¶o de impresi·n de etiquetas/pesaje>, Dise¶o de impresi·n de etiquetas 
colectivas/pie de p§gina. 

2. El segundo son impresiones no est§ndar: <Base de datos de impresi·n/etiquetas>. 
3. Y el tercero son par§metros que permiten configurar las cantidades impresas: 
encabezamiento, pesaje y pie de p§gina, despu®s de presionar el bot·n se abren las 
impresiones individuales una vez. 
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Impresiones est§ndar Se compone de tres bloques internos que contienen distintas 

variables. Para cada variable hay que colocar la opci·n  si tiene ser impreso, o 

 si sobre la impresi·n no va a tener. 
Adem§s, el usuario puede cambiar r§pidamente la selecci·n de informaci·n que se 
mostrar§ usando los botones en la esquina superior derecha de la ventana. 
 

 
Deseleccionar todas las variables seleccionadas. 

 
Seleccionar todas las variables. 

 
Restaurar la selecci·n predeterminada de variables. 

 

Procedimiento:  

1. Presione el campo con el nombre del proyecto que se va a editar (Encabezamiento - 
Pesaje - Pie de p§gina) y seleccione las variables que se imprimir§n. 

2. Si se selecciona una impresi·n no est§ndar, se debe crear. 
  

DISE¤O DE IMPRESIčN DE 
ENCABEZADO 

DISE¤O DE IMPRESIčN DE PESAJE / DE 
ETIQUETAS  

DISE¤O DE IMPRESIčN DE PIE DE PIE/ 
DE ETIQUETA ACUMULADA 

- Impresi·n no est§ndar  

- Rayas 

- Modo de trabajo  

- Fecha 

- Hora 

- Tipo de balanza  

- ID de balanza 

- Usuario 

- Nombre y apellido 

- Nivelaci·n  

- Cliente 

- Almac®n  

- Producto 

- Embalaje  

- Variable universal 1......5 

- L²nea vac²a 

- Informe GLP 

- Impresi·n no est§ndar  

- Impresi·n no est§ndar  

- N n¼mero de la medici·n  

- Fecha 

- Hora 

- Nivelaci·n  

- Cliente 

- Almac®n 

- Producto 

- Embalaje  

- N¼mero de serie 

- Numero de lote 

- Variable universal 1......5 

- Neta 

- Tara 

- Bruta 

- Resultado actual  

- Unidad adicional 

- Masa 

- MN-M®todo 

- Tara de referencia 

- Pesada m²nima  

- Estado de la porci·n m²nima  

- Masa para el titrador 

- ID 

- Impresi·n no est§ndar  

- Impresi·n no est§ndar  

- Modo de trabajo  

- Fecha 

- Hora 

- Tipo de balanza  

- ID de balanza 

- Usuario 

- Nombre y apellido 

- Nivelaci·n  

- Cliente 

- Almac®n 

- Producto 

- Embalaje  

- Variable universal 1......5 

- Rayas 

- L²nea vac²a 

- Informe GLP 

- Firma  

- Impresi·n no est§ndar  
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LAS NORMAS BĆSICAS DE USARSE LAS IMPRESIONES  

1. Al presionar el bot·n PRINT en la fachada de balanza, puede imprimir las variables 
que se muestran en el campo de PESAJE de la impresi·n est§ndar, si tienen el 

atributo  (mira: lista de variables arriba). 

2. Las variables con el atributo , que se muestran en ENCABEZAMIENTO o 
PIE DE PĆGINA, se imprimir§n SčLO despu®s de presionar el ²cono Imprimir 
encabezamiento o Imprimir pie de p§gina. Estos ²conos deben ubicarse en la barra 
inferior de la pantalla como botones de acceso r§pido. 

(El procedimiento para esta operaci·n se describe en una secci·n posterior, punto 12.3). 
 

 
Impresi·n de la informaci·n contenida en el encabezamiento 

 
Impresi·n de la informaci·n contenida en pie de pagina 

 
Atenci·n: Unidades para imprimir indicaciones de masa: 

- Neto - unidad principal (calibraci·n) 

- Tara - unidad principal (calibraci·n) 

- Bruto - unidad principal (calibraci·n) 

- Resultado actual: la unidad que se muestra actualmente 

- Unidad adicional -unidad adicional  

- Masa - unidad principal (calibraci·n) 

 
Impresi·n no est§ndar  
La impresi·n puede contener: TEXTOS y VARIABLES (que se descargan del programa en 
el momento de la impresi·n). Cada impresi·n es un proyecto separado, tiene su propio 
nombre individual, que lo identifica y se guarda en la base de datos. 

 

Procedimiento:  
1. Pulsar el bot·n <Impresi·n personalizada>. 

2. Presione el bot·n <A¶adir> , se abrir§ otra ventana de datos: 
Nombre/C·digo/Proyecto. 

3. Introducir el nombre y el c·digo para la impresi·n.  
4. Pulsar el bot·n <Proyecto>. 
5. La pantalla mostrar§ un campo con un teclado que le permite editar la impresi·n. 

6. Usando el teclado, dise¶a la impresi·n; la impresi·n puede incluir: textos y variables. 
 

Atenci·n: 
Á El usuario puede a¶adir impresiones desde la memoria externa importando textos ya 

configurados utilizando el puerto USB. 
Á El nombre de impresi·n es SčLO UN NOMBRE y no es su contenido. 
Á El m®todo de dise¶o de una impresi·n no est§ndar se describe en p. 28.10 <Impresiones>. 

 
  Perfiles 12.6.

Descripci·n de esta funci·n se proporciona en p. 11 perfiles. 
 
 

13. PESAJE 

En el platillo de balanza colocar la carga pesada. Cuando se muestra el marcador  el lado 
izquierdo de la pantalla, se puede leer el resultado de pesaje. 
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Registro /impresi·n de pesaje es posible, despu®s de pulsar el bot·n <PRINT>: 

¶ para las balanzas legalizadas ï s·lo resultado de pesaje estable (marcador ) 

¶ Para las balanzas sin legalizaci·n ï el resultado estable o inestable (falta el marcador 
mostrado ), si el resultado es inestable, en la impresi·n, antes del valor de masa 
esta imprimido el signo <?>. 

 
 

 Seleccionar la unidad de pesaje 13.1.

Cambiar la unidad de pesaje es posible por presionar directamente a la unidad mostrada en 
la ventana de balanza, al lado del resultado de medida. Despu®s de hacer clic en la unidad, 
se mostrar§ una lista de unidades disponibles. Despu®s de seleccionar uno de ellos, el 
programa convierte autom§ticamente la indicaci·n al valor de la unidad seleccionada. 
 
Posibilidades de selecci·n:  

Unidad Designaci·n  
Balanza 

legalizada  
Unidad Designaci·n  

Balanza 
legalizada  

gramo [g] SI Taele Singapur  [tls] NO 

miligramo  [mg] SI Taele Tajwan  [tlt] NO 

Quilates  [ct] SI Tael Chino  [tlc] NO 

Libras  [lb] NO Momme  [mom] NO 

Onza  [oz] NO Grain [gr] NO 

Troy onza  [ozt] NO Ticalô e  [ti] NO 

pennyweight  [dwt] NO Newtons [N] NO 

Taele Hongkong  [tlh] NO mesghal [msg] NO 
 

Todas las unidades est§n disponibles en las balanzas no verificados. 
 
 

 Principios del pesaje correcto 13.2.

Para asegurar larga duraci·n de per²odo de uso y las mediciones correctas de la masa de la 
carga pesada debe ser:  
Á Iniciar la balanza sin carga del platillo de balanza (valor de la carga del platillo 
tolerado, cuando se inicia es de Ñ 5% de la carga m§xima). 
 

SI NO 

El platillo de balanza cargar tranquilamente 
sin golpe: Par§metros Setup / Otros / 
Detecci·n de vibraci·n, le permite controlar la 
carga que se coloca en el platillo (descripci·n 
en la secci·n 32.8).  

 
 
 
 
 
 

 

SI NO  

  

Cargas en el platillo ubicar centralmente. 
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NO NO 

Evitar la cargas laterales de platillo, en 
especial los da¶os laterales. 

 
 

 
Antes de iniciar las mediciones o en caso de cambios significativos en las condiciones 
externas, se debe calibrar la balanza. 
 

¶ Antes de comenzar la medici·n, se recomienda cargar el platillo varias veces con una 
carga cercana a la carga m§xima. En el caso de balanzas con dos valores de la 
unidad de lectura "d", la carga inicial en el plato debe hacerse dependiente del valor 
de esta unidad. 

¶ Ejemplo: Para balanzas XA 82/220.5Y, donde d1=0,01 mg y d2=0,1mg, se 
recomienda cargar el platillo de la siguiente manera: para mediciones con d1=0,01 mg 
con 50 g y para mediciones con d2=0,1 mg con 200 g.  

¶ Despu®s de retirar la carga, verifique que la balanza descargada indique "cero 
exacto" - el s²mbolo y que la medici·n sea estable - el s²mbolo ; si no, presione 

el bot·n . 

¶ Seleccionar la unidad de pesaje: pulsando la unidad junto al peso visualizado 

o un bot·n  en la barra inferior de la pantalla. 
 
Atenci·n: En balanzas verificadas, seg¼n lo dispuesto por la norma EN 45501, no se 
puede visualizar el valor de masa por debajo de -20e, por lo tanto, si la indicaci·n cae por 
debajo de este valor, el display principal muestra <Lo mass>. 

En tal caso, la balanza debe ponerse a cero presionando el bot·n . 

 

Durante los intervalos entre series de mediciones, no desconecte la balanza de la 
red. Se recomienda apagar la pantalla de la balanza presionando el bot·n en el 
men¼ desplegable superior de la balanza.  

Para activar la balanza hay que pulsar el bot·n en el indicador de la balanza.  
Despu®s de completar el procedimiento de inicio, la balanza est§ lista para m§s 
pesajes. 

 
 
 

 Nivelaci·n de balanza 13.3.

Las balanzas con pies autom§ticos est§n equipadas con el sistema Reflex Level, que 
garantiza el control del nivel de la balanza y la nivelaci·n autom§tica.  
 
El sistema de auto-nivelaci·n garantiza: 

¶ prueba de inclinaci·n del suelo, 

¶ nivelaci·n del dispositivo totalmente autom§tica, 

¶ control del nivel de la balanza correcto, 

¶ confirmaci·n de nivelaci·n de balanza impresa en informes de ajuste e informes de 
pesaje. 

Al encender la balanza, la nivelaci·n se realiza autom§ticamente. Antes de realizar el ajuste 
interno, se verifica cada vez el nivel de la balanza, y si la balanza no est§ nivelada, primero 
se nivelar§ la balanza y luego se realizar§ el ajuste interno. 
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Procedimiento de nivelaci·n de la balanza por el usuario: 

1. Presione el icono de estado del nivel < > en la esquina superior derecha de la 
pantalla. 

2. La pantalla mostrar§ el panel de control de la funci·n de nivelaci·n. Junto a la vista 
del nivel de burbuja, se muestra la vista de balanza. 
 

    
 

3. Presione el bot·n ; la balanza iniciar§ autom§ticamente el proceso de 
nivelaci·n, mientras se escucha la nivelaci·n de los motores de pie. 

4. El proceso de nivelaci·n se puede interrumpir presionando el bot·n . 
5. Cuando el punto est§ en el c²rculo interno de la "vista del nivel de burbuja", cambiar§ 

su color de rojo a verde:  la balanza est§ nivelada correctamente. 

6. Pulsando el bot·n,  la balanza vuelva a mostrar la ventana principal. 
 

Las otras balanzas est§n equipadas con el sistema Level Sensing System , que 
proporciona monitoreo del nivel de balanza. Esta soluci·n permite un seguimiento continuo 
del nivel de peso durante su funcionamiento, que se indica en la esquina superior derecha 
de la pantalla. El sistema supervisa la nivelaci·n de la balanza. En caso de cambiar el nivel, 
el sistema lo se¶ala en la pantalla: cambiando la posici·n del indicador de nivel y / o 
activando una alarma y entrando a la pantalla para configurar el nivel de peso. 
 
Procedimiento de nivelaci·n: 

1. Presione el icono de estado del nivel < > en la esquina superior derecha de la 
pantalla. 

2. La pantalla mostrar§ el panel de control de la funci·n de nivelaci·n. Junto a la vista 
del nivel de burbuja, se muestra la vista de balanza. 

3. Nivelar la balanza, girando los pies de la manera sugerida en la pantalla pulsando 

pictogramas < > - el punto de nivel se mover§ hacia el centro del c²rculo. 
4. Cuando el punto est§ en el c²rculo interno de la "vista del nivel de burbuja", cambiar§ 
su color de rojo a verde: la balanza est§ nivelada correctamente. 

 
 
 

 Puesta a cero 13.4.

Para poner a cero la indicaci·n de la masa hay que pulsar . En la pantalla se muestra la 
indicaci·n de la masa igual al cero y se presenta el s²mbolo:  y . Puesta a cero es 
equivalente con la designaci·n de un nuevo punto cero tratado por la balanza como cero 
exacto. Puesta a cero es posible s·lo en los estados estables de la pantalla.  
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Atenci·n: Puesta a cero del estado de la pantalla es posible s·lo en el rango hasta Ñ2% de la carga 
m§xima de balanza. Si el valor de puesta a cero ser§ m§s grande que Ñ2% de la carga m§xima, la 
pantalla presenta el mensaje adecuado. 

 
 

 Tara 13.5.

Para determinaci·n de la masa neto hay que poner embalaje de la carga despu®s de la 

estabilizaci·n la indicaci·n - apretar el bot·n . En la pantalla se muestra la indicaci·n de 
la masa igual al cero y se presenta el s²mbolo: Net y . Despu®s de quitar la carga y el 
embalaje en la pantalla presenta la indicaci·n igual a la suma de las masas taradas con un 
signo menos. Tambi®n se pueden asignar el valor de tara para el producto en la base de 
datos, la balanza de forma autom§tica despu®s de seleccionar el producto, obtiene la 
informaci·n de base de datos del valor de la tara. 
 
Atenci·n: Taraje el valor negativo, es inaceptable. Prueba de taraje del valor negativo, va a mostrar 
un mensaje de error. En este caso hay que poner a cero la balanza y repetir el procedimiento de la 
tara. 

 
Tara ïintroducci·n manual  
 

Procedimiento:  

¶ Estando en cualquier modo del trabajo pulsar el bot·n de acceso r§pido . 

¶ Mostrar§ el teclado num®rico. 

¶ Introducir el valor de tara y pulsar el bot·n . 

¶ Balanza vuelve al modo de pesaje y en la pantalla se muestra el valor de la tara 
introducida con el signo Ăïò. 

 
Borrar tara  
El valor de la tara mostrado en la pantalla se puede borrar por la presi·n el bot·n en el 
teclado de balanza o usando el bot·n programable <Apagar tara>. 
 
 
Procedimiento 1 - despu®s de quitar la carga tarada del platillo  

¶ Pulsar el bot·n . 

¶ Ser§ eliminado el marcador NET, establecido el nuevo punto cero de la balanza.  
 
 
Procedimiento 2 - cuando la carga tarada esta ubicada en el platillo 

¶ Pulsar el bot·n . 

¶ Ser§ eliminado el marcador NET, establecido el nuevo punto cero de la balanza.  

¶ cuando el valor de tara excede el 2% de la carga m§xima, la pantalla muestra el 
mensaje - Ere - (operaci·n imposible de hacer). 

 
 
Procedimiento 3 - cuando la carga tarada est§ ubicada en el platillo 

¶ Pulsar el bot·n programable <Conectar Tara> . 

¶ Ser§ eliminado el marcador NET. 

¶ Pantalla muestra valores de tara. 

¶ Al presionar el bot·n <Restaurar tarta>,  puede restaurar el ¼ltimo valor de tara 
usado. 
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 El uso de factor de compensaci·n de empuje del aire 13.6.

1. La aplicaci·n permite la correcci·n de errores en la medici·n de masa al pesar 
materiales con una densidad significativamente diferente a la del patr·n utilizado para el 
ajuste de la balanza. Normalmente la balanza esta calibrada usando pesa patr·n 
est§ndar de acero con una densidad de ~ 8,0 g / cm3 o lat·n con una densidad de ~ 8,7 
g / cm3. Si se pesan otros materiales, se debe tener en cuenta la dependencia del 
gr§fico. 
 

Valor de error seg¼n la densidad de la muestra pesada: 
 

 

El diagrama muestra la cantidad de 
correcciones para la masa 
dependiendo de la densidad del 
material que se est§ pesando, 
suponiendo que la densidad del aire 
es un valor constante de 1.2 kg / m3. 

 

 
2. Pruebas de cambios en la masa de la muestra durante unas pocas horas cuando: 
la masa de la muestra es bastante constante (ligeros cambios). Se supone entonces que el 
resultado final se ve afectado por los cambios en la densidad del aire, que est§n 
particularmente influenciados por la presi·n, temperatura y humedad. 
 
Para que las mediciones sean confiables, se debe determinar la densidad del aire del 
laboratorio y la densidad del material (dependiendo de las condiciones ambientales, los 
m®todos de medici·n y las propiedades del material que se est§ probando). 
 
FUNCIONAMIENTO  
El programa permite dos formas de utilizar el procedimiento de compensaci·n de flotaci·n: 

1. Escribir en la memoria de balanza un valor conocido de la densidad del aire y la 
densidad conocida de la muestra pesada. Despu®s de ingresar estos valores, el 
programa calcula autom§ticamente el factor de correcci·n para el peso pesado y 
muestra el peso de muestra corregido. 
Para evitar errores, el valor de la masa corregida se marca con un s²mbolo especial, 

que se muestra en la impresi·n y en la impresi·n: <!>. 

2. Determinaci·n semiautom§tica del valor de densidad del aire por el programa de 
peso e ingresando la densidad de peso de muestra conocida. Para determinar la 
densidad del aire, se usa un conjunto especial de dos est§ndares de masa. Uno de 
ellos est§ hecho de acero inoxidable, el otro est§ hecho de aluminio. Sobre la base 
de indicaciones masivas para ambos est§ndares, el programa calcula 
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autom§ticamente la densidad del aire y, una vez que el usuario acepta el c§lculo, el 
valor se guarda en la memoria. M§s tarde, ingrese la densidad de la muestra pesada 
en la memoria. Despu®s de ingresar estos valores, el programa calcula 
autom§ticamente el factor de correcci·n para el peso pesado y muestra el peso de 
muestra corregido. 
As² como antes, el valor de la masa corregida se marca con un s²mbolo especial, que 

se muestra en la pantalla y en la impresi·n <!>. 

El procedimiento de la compensaci·n de flotabilidad est§ activada y desactivada desde el 
nivel de usuario. El procedimiento funciona solo en el modo de PESAJE. 
 
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO CORRECCIčN DEL EMPUJE DEL AIRE 
 
Procedimiento:  

¶ Desde la ventana principal, deslice el men¼ del lado izquierdo. 

¶ Seleccionar la opci·n<Ajustes>. 

¶ Luego seleccione el par§metro <Compensaci·n de empuje de aire>. 
Ajustes disponibles: 
- Compensaci·n de empuje de aire ï Si/No. 
- Densidad de la muestra (un lugar para ingresar el valor de la densidad de la 
muestra pesada). Si el usuario usa productos de la base, despu®s de seleccionar 
el art²culo en el pesaje, el valor de densidad se toma autom§ticamente de los 
datos del art²culo y se ingresa en la ventana.  

- Densidad del aire: en esta opci·n, se selecciona el m®todo para ingresar la 
densidad del aire para la compensaci·n de flotabilidad. 

 
Ajustes: 
VALOR ï despu®s de seleccionar la opci·n, se abre una ventana en la que se debe 
ingresar un valor conocido de la densidad del aire (por ejemplo, determinado por otros 
m®todos). Despu®s de ingresar el valor, se acepta durante la compensaci·n. Este valor se 
asigna autom§ticamente despu®s del procedimiento de determinaci·n de la densidad del 

aire (despu®s de que se haya completado con el bot·n ). 
 
ONLINE ï despu®s de seleccionar la opci·n, la balanza saca el valor de densidad de aire 
actual del sensor THB, si est§ conectado a la balanza o de sensores internos montados en 
la balanza. 
Si la balanza est§ equipada con ambos tipos de sensores (THB e interno), el valor superior 
es el valor de los sensores THB, y los par§metros del m·dulo Setup / Medio ambiente / 
Medio ambiente deben establecerse en GUARDAR o GUARDAR y ALERTAS. 
Si la b§scula est§ equipada con un solo conjunto de sensores de temperatura, humedad y 
presi·n, entonces para una operaci·n adecuada ONLINE, se deben ingresar los siguientes 
ajustes de la balanza: 
- solo sensores internosï Setup / Medio ambiente / Medio ambienten el valor NO HAY, 
- solo un m·dulo THB externoï Setup / Medio ambiente / Medio ambiente en el valor 

GUARDAR o GUARDAR y ALERTAS.  
Adem§s, para la cooperaci·n correcta del m·dulo THB con la b§scula, se deben establecer 
los par§metros de transmisi·n del puerto al que se conecta el m·dulo a los valores de 
acuerdo con los par§metros del m·dulo ambiental, que se colocan en la placa de 
identificaci·n del m·dulo THB. 

Despu®s de volver al pesaje, aparece un s²mbolo adicional <!>, en la pantalla, como se 

muestra en la figura siguiente. A partir de ahora, la masa que se muestra se corregir§ por la 
flotabilidad del aire y la densidad de la muestra.  
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Para corregir el resultado con un valor correcto, ingrese los valores correctos de densidad 
de aire y densidad de la muestra pesada en la memoria de balanza. 
 
 
Atenci·n: Si despu®s de configurar la opci·n <COMPENSACIčN DE LA SUPERVISIčN DEL 
AIRE> en <ONLINE>, la pantalla no mostrar§ el s²mbolo <!>, esto significa, que en los par§metros 
Setup / Medio ambiente / Medio ambiente ajustado en valor GUARDAR o GUARDAR y ALERTAS, 
pero el m·dulo ambiental THB no est§ f²sicamente conectado a la balanza o los par§metros de 
cooperaci·n para este m·dulo est§n configurados incorrectamente. Conecte el m·dulo al puerto 
apropiado de la balanza y establezca los par§metros de cooperaci·n adecuados, que se encuentran 
en la placa del m·dulo. 

 
 

 Par§metros adicionales relacionados con modo de pesaje 13.7.

Al cambiar la configuraci·n de las funciones relacionadas con el pesaje, puede programar 
un modo espec²fico de operaci·n de la balanza. 
 
Procedimiento:  

¶ Expande el men¼ lateral. 

¶ Pantalla muestra el men¼: Par§metros, botones, informaci·n, impresiones, perfil. 

¶ Pulsar el men¼ correspondiente y seleccione el elemento para ser modificado. 

Men¼ <Par§metros> - opciones adicionales relacionadas con el pesaje 

Men¼ <Botones> - definici·n de botones de acceso r§pido, 

Men¼ <Informaci·n> - selecci·n de informaci·n que se mostrar§ en el campo Informaci·n,  

Men¼ <Impresiones> - seleccionar el tipo de la impresi·n 

Men¼ <Perfil> - ajustes para el perfil activo 

Men¼ <PARAMETROS> - opciones adicionales relacionadas con el pesaje, como: 
 

- Modo de tara 
Opciones disponibles:  
¶ SINGULAR el valor guardado despu®s de presionar una sola vez el bot·n TARE, la 
siguiente presi·n del bot·n establece el nuevo valor de tara. Al seleccionar un 
producto o paquete para el que se asigna un valor de tara, se elimina la tara anterior 
¶ SUMA DE ACTUALES suma de los valores de tara ingresados actualmente para los 
bienes y el embalaje (resultantes de la selecci·n de los productos y el embalaje de 
la base de datos), con la posibilidad de agregar a esta suma el valor de tara 
ingresado manualmente. Despu®s de volver a establecer el valor de tara para un 
bien o paquete, el valor de tara ingresado manualmente se desactivar§. 
¶ SUMA DE TODOS Sumando todos los valores de taras introducidas 

sucesivamente. 
¶ AUTOTARA Principio de funcionamiento:  
Cada primera medici·n despu®s de alcanzar el estado estable est§ tarada. 
La pantalla muestra la inscripci·n NET, despu®s de lo cual puede determinar el 
peso neto, Despu®s de quitar la carga y regresar la balanza a la zona autocero, el 
programa borra autom§ticamente el valor de tara. 

¶ CADA MEDICIčN Posibilidad de tarar antes de cada medici·n de la serie. 
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- Impresi·n autom§tica de pie de p§gina/ etiqueta acumulada 
Las opciones disponibles: 
MODO - Ninguno - pie de impresi·n manual. 

Suma de mediciones: la condici·n para la impresi·n del pie de p§gina 
superar§ el valor de peso ingresado en el par§metro <Umbral>. 
Numero de medicionesï la condici·n para la impresi·n del pie de p§gina ser§ 
la ejecuci·n de un cierto n¼mero de mediciones (series) en el par§metro 
<Umbral>. 

UMBRAL - determina el valor de umbral que condiciona la impresi·n del pie de p§gina 
Para la opci·n <Suma de mediciones>, el valor se definir§ en la unidad de 
masa [g], y para la opci·n <N¼mero de mediciones>, se definir§ el valor, 
especificando el n¼mero de mediciones. 

 
- Modo de impresi·n/comprobaci·n  
¶ BOTčN DE IMPRESIčN / CONFIRMACIčN (control manual) 

Nunca: ï impresi·n inactiva. 
El primer establo   ï se registra la primera medici·n estable. 
Cada estable            ï se aceptan todas las mediciones estables. 
Cada ï impresi·n de todas las mediciones (estables e inestables), 

solo resultados estables en las balanzas verificadas (como 
para el ajuste <Cada estable>). 

 

¶ MODO AUTOMĆTICO  
Nunca: ï impresi·n inactiva. 
El primer estable      ï la primera medici·n estable se registra despu®s de colocar 

la carga en el platillo, la siguiente medici·n estable se 
registrar§ solo despu®s de retirar la carga del platillo, "bajar" 
la indicaci·n por debajo del valor umbral establecido y 
reposicionar la siguiente carga en el platillo de balanza. 

Đltimo estable             ï Se registra la ¼ltima medici·n estable, que tuvo lugar antes 
de retirar la carga. El registro sigue despu®s de quitar la 
carga del platillo y "bajar " la indicaci·n por debajo del 
umbral establecido.  

Con un intervalo          ï La selecci·n de esta opci·n inicia la operaci·n de impresi·n 
autom§tica y el almacenamiento en la base de datos de 
PESO de las indicaciones de peso c²clicamente con un 
intervalo espec²fico. El intervalo se establece en [min] en el 
par§metro <INTERVALO>. El rango de intervalo es 1s a 9 
59min 59s. 

 
Atenci·n: Cada resultado de pesaje se imprime y se graba (estable e inestable para un equilibrio 
no verificado, estable para un equilibrio verificado). 
La operaci·n autom§tica con intervalo comienza en el momento de activar la funci·n. Como 
primera medici·n, se imprime y almacena el primer resultado estable, que es mayor que el valor 
UMBRAL. Las mediciones posteriores se imprimen con la frecuencia del intervalo establecido. 
Para finalizar el funcionamiento autom§tico con un intervalo, desactive la opci·n. 

¶ UMBRAL valor de masa para la operaci·n de impresi·n autom§tica, en gramos. 

¶ INTERVALO - frecuencia de grabaci·n de indicaciones para el funcionamiento 
autom§tico con un intervalo. 

 
- Estad²sticas 

Contiene configuraciones para c§lculos estad²sticos durante la operaci·n. 
Opciones disponibles:  
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¶ Global: Se realizan c§lculos estad²sticos para todas las mediciones posteriores, 
independientemente del producto seleccionado. 

¶ Producto: Se realizan c§lculos estad²sticos para productos individuales. 
 

- Compensaci·n de empuje de aire 
Contiene los par§metros en los que el usuario tiene la capacidad de incorporar 
compensaci·n, y introducci·n los datos sobre la densidad de la muestra pesada y 
densidad del aire. 
 

Atenci·n: Esta funci·n s·lo funciona en el modo de pesaje. La descripci·n de la operaci·n se 
puede encontrar en el punto anterior de las instrucciones. 

 
- Pesada m²nima 
En los ajustes para el modo de pesaje se encuentra la funci·n <Pesada m²nima>. 
Utilizaci·n de esta funci·n es posible despu®s de introducci·n a la <Base de datos / 
Pesada m²nima> los datos sobre el m®todo de determinaci·n de m®todo pesada 
m²nima y los valores de pesada m²nima para el m®todo dado. Para el dispositivo en la 
versi·n est§ndar, esta base no est§ formado. 
Actividades relacionadas con determinaci·n de pesada m²nima y introducci·n 
los datos a la <Base de datos / Pesada m²nima>, pueden ser realizados s·lo por 
un empleado autorizado de la empresa ĂRADWAGò. 
Si el usuario utilizar§ esta funci·n y las pesadas m²nimas no se ingresan en el men¼ 
de la balanza, comun²quese con el representante de RADWAG m§s cercano para 
obtener ayuda. 
El empleado autorizado deber§, con la ayuda de pesas, en la ubicaci·n peso, de 
acuerdo a los requisitos establecidos en el sistema de garant²a de calidad aplicable, 
carga m²nima para ciertos valores de las masas de embalajes. Los valores obtenidos 
introducen al programa de la balanza <Base de datos/ Pesada m²nima>. 
Para el m®todo de determinaci·n de pesada m²nima, es posible definir varios valores 
de tara con los valores asociados del m²nimo de porci·n y la validez de las 
mediciones realizadas y los datos introducidos. Esta configuraci·n no puede ser 
cambiada por el usuario. 
Funci·n <Pesada m²nima> garantiza que los resultados de la operaci·n de pesaje 
est§n comprendidos dentro de la tolerancia establecida, de acuerdo con el sistema de 
gesti·n de calidad aplicado de una empresa particular. 

 

Atenci·n: Funci·n s·lo est§ disponible en la moda de Pesaje. 

  
Opciones disponibles:  
¶ M®todo 

Es una indicaci·n del est§ndar de garant²a de calidad aplicado. Despu®s de pulsar el 
campo, se muestra la ventana con una lista de los m®todos por los que estaban 
destinadas las porciones m²nimas introducidos a la memoria de la balanza. 
Introducci·n del m®todo nuevo es posible solo del nivel de la balanza <Base de 
datos/pesadas m²nimas>. 

 
 
¶ MODO 

Bloquear ï despu®s de seleccionar esta opci·n durante el pesaje se muestran los 
iconos adecuados en la pantalla informando el usuario que la masa pesada est§ por 
debajo, o encima de la pesada m²nima. El programa de la balanza evitar§ 
conformaci·n de la medida, que est§ por debajo del valor de pesada m²nima. 
Avisar ï seleccionar para hacer que la balanza muestre los pictogramas respectivos 
informando sobre la masa (si est§ fuera de tolerancia baja o fuera de tolerancia alta); 
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Usuario tiene confirmar la medida, que est§ por debajo del valor de la pesada m²nima, 
pero en la impresi·n que estar§ precedida por un asterisco (*). 
 

Atenci·n: Forma de introducci·n el m®todo de pesada m²nima esta descrita en el punto 28.7 en 
instrucci·n <Base de datos/pesada m²nima>. La autoridad para aplicar el nuevo valor de la pesada 
m²nima tiene s·lo un empleado autorizado de la empresa RADWAG. 
 

 
Pesaje con el uso de la funci·n <PESADA MĉNIMA> 
Si durante del pesaje el usuario quiere tener la informaci·n si la medici·n est§ por encima 
de la pesada m²nima para el rango de pesaje dado, tiene ser la funci·n <Pesada m²nima> 
en los ajustes de pesaje. 
 
Procedimiento:  

1. Expande el men¼ del lado izquierdo. 
2. Pantalla muestra el men¼: Configuraci·n, botones, informaci·n, impresiones, perfil. 
3. Men¼ <Ajustes> - opciones adicionales relacionadas con el pesaje. 
4. Pulse el campo <Pesada m²nima>. 
5. Aparecer§ una ventana en la que deber§ pulsar el campo <M®todo>: 

 

 
 
Se muestra la ventana con la lista de los m®todos guardados en la base de datos de 
la balanza.  

6. Seleccione una de las opciones:  
7. El programa volver a la ventana anterior del men¼. 
8. Pulse el campo <Modo>. 
9. La ventana de configuraci·n se visualiza con las siguientes opciones:  

Bloquear ï despu®s de seleccionar esta opci·n durante el pesaje se muestran los 
iconos adecuados en la pantalla informando el usuario que la masa pesada est§ por 
debajo, o encima de la pesada m²nima. El programa de la balanza evitar§ 
conformaci·n de la medida, que est§ por debajo del valor de pesada m²nima. 
Avisar ï seleccionar para hacer que la balanza muestre los pictogramas respectivos 
informando sobre la masa (si est§ fuera de tolerancia baja o fuera de tolerancia alta); 
Usuario tiene confirmar la medida, que est§ por debajo del valor de la pesada 
m²nima, pero en la impresi·n que estar§ precedida por un asterisco (*).  

10. Despu®s de seleccionar de los ajustes hay que salir del men¼. 
11. Aparecer§ un icono de informaci·n adicional en el campo de masa de la pantalla 
principal. El icono cambia durante el pesaje, mostrando la posici·n del peso de la 
muestra pesada en relaci·n a la pesada m²nima declarada. 

 

    
 
 
Pictogramas para la pesada m²nima: 
 

 
Masa por debajo del valor de la pesada m²nima seleccionado. 
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Masa por encima o igual del valor de la pesada m²nima seleccionado. 

 

Masa por debajo del valor de la pesada m²nima seleccionado. S²mbolo del reloj 
indica la pr·xima expiraci·n del plazo de validez de la pesada m²nima (se 
aparece en las dos semanas antes de la fecha declarada). 

 

Masa por encima del valor m²nimo seleccionado de la muestra. S²mbolo del reloj 
indica la pr·xima expiraci·n del plazo de validez de la pesada m²nima (se 
aparece en las dos semanas antes de la fecha declarada). 

 

Periodo de validez del m®todo seleccionado de la pesada m²nima se ha 
superado. Realice los cambios en la configuraci·n de la pesada m²nima. 
El permiso para realizar cambios tiene solamente algunos empleados de la 
empresa RADWAG.  

 
Atenci·n: Si ha programado m§s de un valor de tara de referencia (y su carga m²nima asociada), 
entonces el valor indicado pasa autom§ticamente en el rango, que corresponde al peso del 
recipiente tarado. Al mismo tiempo tambi®n se cambia la carga m²nima deseada. 

 
 
 

 Cooperaci·n con TITRADORES 13.8.

Para garantizar la colaboraci·n correcta con TITRADORES, hay que ajustar en el contenido 
de la impresi·n est§ndar la opci·n <Masa para tititrador> en valor <Si> excluyendo otras 
variables en esta impresi·n. 
 

 

 

 

Despu®s de conectar la opci·n en la 
parte superior de la pantalla principal 
se muestra icono que informa el 
usuario con formato especial de la 
impresi·n que ser§ adoptado por 
TITRADORES 

 
 
 

 Condiciones ambientales - vibraciones 13.9.

Las vibraciones son una causa importante de errores. Dado que las vibraciones se 
extienden en todas las direcciones, los analizadores y medidores de vibraciones deben 
realizar mediciones en tres ejes al mismo tiempo Este tambi®n es el caso del m·dulo 
ambiental implementado en las balanzas de la serie RADWAG 5Y. 
Las balanzas anal²ticas son instrumentos de pesaje precisos, por lo que incluso oscilaciones 
insignificantes influyen en su funcionamiento. Estas vibraciones generalmente no son 
perceptibles para los humanos. Para detectarlos, es necesario utilizar equipos especiales. 
El sensor de vibraciones, junto con un m·dulo que analiza la influencia de las vibraciones en 
la medici·n, informa al usuario en tiempo real sobre la posibilidad de ocurrencia de error 
causado por vibraciones de alta frecuencia. 
Por lo general, las vibraciones se amortiguan con el uso de mesas antivibratoria. Adem§s, la 
se¶alizaci·n se utiliza en forma de m·dulo ambiental con sensor de vibraci·n, que se monta 
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obligatoriamente en las balanzas de la serie 5Y. A menudo es imposible encontrar un lugar, 
pero es posible determinar el momento en que las vibraciones son las m§s peque¶as. 
Debido a los valores definidos de vibraciones libres, resoluci·n y errores de balance 
permisibles, es importante que el an§lisis se refiera al valor efectivo debidamente ponderado 
y al ancho de banda de frecuencia apropiado. Este an§lisis se realiza de forma continua en 
cada balanza 5Y. En el caso del m·dulo utilizado en las b§sculas RADWAG, los filtros 
pasan las frecuencias a las que las escalas son sensibles. La balanza da el valor efectivo, 
ponderado a partir de tres ejes, para un segmento de tiempo espec²fico, porque tiene 
informaci·n tanto de la amplitud como del historial de perturbaciones. 
Radwag ha dise¶ado un m®todo de an§lisis y seleccionado umbrales de vibraciones 
permitidos respectivamente para que el funcionamiento del dispositivo de se¶alizaci·n sea 
efectivo y conveniente (no problem§tico). La pantalla muestra un valor porcentual del nivel 
de vibraci·n registrado por la balanza. 
 
El usuario no puede cambiar el umbral de vibraci·n, pero puede cambiar la configuraci·n 
para que se muestren alertas (advertencias) seg¼n las necesidades individuales del usuario. 
De forma predeterminada, el valor se establece en 100%. 
 
Un ejemplo de cambio de configuraci·n: 
 

 
 

 
 

 
 

 
Para una mejor explicaci·n del problema, presentamos el siguiente ejemplo (este es solo un 
ejemplo y los valores a continuaci·n no se utilizan en las balanzas). 
1. Suponga que el umbral de vibraci·n establecido en f§brica de la balanza de la serie 5Y 

es de 100 mm/s2. 
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2. Las vibraciones m§ximas se establecen en el valor del 100 % (umbral de alerta: el 

cambio de color del icono en la ventana de visualizaci·n cambia de verde a rojo). El 

color del icono es verde en el rango de vibraci·n de 0 a 100 mm/s2, si las vibraciones 

alcanzan el valor de 101 mm/s2, el color del icono cambiar§ a rojo. 

3. La vibraci·n m§xima est§ establecida en 150%. El color del ²cono es verde en el rango 

de vibraci·n de 0 a 150 mm/s2, si las vibraciones alcanzan el valor de 151 mm/s2, el 

color del ²cono cambiar§ a rojo.  

      
 
Las vibraciones se indican en la pantalla de la balanza mediante un icono en la ventana de 
pesaje. 
 
En el centro de la pantalla a la derecha, se muestra una ventana con los valores actuales 
del sensor. El valor de vibraci·n mostrado (Vibraci·n) es el valor RMS registrado en los 
¼ltimos 2 s. Este valor se actualiza cada 2 segundos. Si en la pantalla aparece el valor 
100%, significa que las vibraciones han alcanzado el umbral establecido por RADWAG. 
 
 

 
 
Las vibraciones tambi®n se registran en la base de datos, gracias a la cual podemos 
analizar el historial de calidad de las condiciones ambientales en la habitaci·n donde se 
encuentra la balanza. 
 

 
 



 -  75  -  

 
 
Se registra el valor de vibraci·n efectivo registrado por la balanza en el intervalo de tiempo 
declarado (desde el ¼ltimo registro) - Setup / Entorno / Frecuencia de registro de 
condiciones.  
 

 
 
De forma predeterminada, el intervalo se establece en 10 minutos, este valor se puede 
cambiar de 1 minuto a 60 minutos, seg¼n las necesidades. Al analizar los registros, el 
usuario tiene la oportunidad de elegir la hora ·ptima del d²a en que se toman las 
mediciones, las condiciones ambientales (vibraciones) tienen el menor impacto. Debe tener 
en cuenta que hay lugares donde las condiciones son favorables solo fuera del horario 
laboral. 
Junto con cada medici·n, se guardan los datos sobre las alertas de las condiciones 
ambientales y el nivel de vibraciones que ocurrieron en el curso de la medici·n. 
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14. CĆLCULO DE PIEZAS 

<C§lculo de piezas> es el modo del trabajo permitiendo el c§lculo de objetos peque¶os con 
masas iguales. El c§lculo est§ basado en el masa conocida de una sola pieza que, fue dado 
de una de las maneras: 
Á determinado de un n¼mero de piezas de patr·n, 
Á tomado de la base de datos de productos, 
Á introducido manualmente como un valor num®rico. 

 
 
Procedimiento de iniciar del modo del trabajo  

¶ Estando en la ventana principal del programa pulsar el icono , ubicado en la barra 
superior de la ventana, a continuaci·n se abrir§ el submen¼ <Modo del trabajo> que 
contiene una lista de modos para elegir. 

¶ Seleccionar el modo <  Calculo de piezas>, el programa autom§ticamente volver a 
la ventana principal que muestra en la barra superior de la ventana el icono. 

 
 
Despu®s de seleccionar la funci·n de contar piezas en la pantalla, est§n disponibles 
estos botones:  
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 Ajustes adicionales relacionados con el c§lculo de detalles 14.1.

Estos ajustes permiten personalizar modo del trabajo a sus necesidades. 
 
El procedimiento para acceder a la configuraci·n: 

1. Expanda el men¼ del lado izquierdo, la pantalla mostrar§ las opciones disponibles. 
2. Pulsar el men¼ <Ajustes>, la pantalla muestra la funci·n asociada con el pesaje y 
c§lculo de detalles: 

 

 
 

Con el proceso de c§lculo de detalles est§n asociadas las siguientes funciones: 

- ACAI, Correcci·n autom§tica de precisi·n:  
Á SI ï masa de detalle se actualizar§. 
Á NO ï masa de detalle no se actualizar§.  

 
Normas de la funci·n ACAI:  

1.  Cantidad de piezas (despu®s de a¶adir) ubicada en el platillo debe ser mayor que ha 
sido previamente. 

2.  Cantidad de piezas (despu®s de a¶adir) ubicado en el platillo debe ser menor que 
doble de la cantidad de la cual era visible en la pantalla antes de a¶adir.  

3.  Cantidad real debe estar dentro de la tolerancia de ° 0,3 del valor total. 

4.  Resultado tiene ser estable. 


















































































































































































































































































