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PRECAUCIONES

Antes de las actividades de instalaciéon, uso o mantenimiento, lea atentamente
este manual del usuario.

Antes de usar, por favor, leer atentamente este manual de instrucciones y
utilizar los equipos de acuerdo a las especificaciones.

Las cargas pesadas hay que colocar la parte central del platillo de
balanza.

El platillo hay que cargar de mercancias de la masa bruto menor que la
capacidad maxima de balanza.

No hay que dejar por un largo tiempo las cargas de gran tamafio en el
platillo de balanza.

El dispositivo debe protegerse contra las fluctuaciones de temperatura
excesivas, la luz solar y la radiacion ultravioleta, sustancias que provocan
reacciones quimicas.

El dispositivo no se puede utilizar en una atmdsfera con gases o polvo
potencialmente explosivos.

Para utilizar el panel tactil no utilizar instrumentos afilados (Por ejemplo,
un cuchillo, destornillador, etc).

En caso de averia, se debe inmediatamente desconectar la balanza de
potencia.

El dispositivo previsto para la retirada del servicio, eliminar de acuerdo con
la ley actual.

Si el dispositivo debe funcionar en un entorno con condiciones
electrostaticas severas (p. Ej., Impresoras, embaladores, etc.), conecte el
conductor de conexidn a tierra. Para este propésito, el dispositivo tiene

una abrazadera de puesta a tierra funcional marcada con el simbolo JT—

Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance. Esta marca comercial
que aparece en este documento se ha utilizado solo con fines informativos
y no pretende indicar la conformidad de ningun producto con productos
certificados por Wi-Fi Alliance.
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1. DESTINO

Las balanzas son una respuesta a las crecientes expectativas del mercado con
respecto a la simplicidad del servicio, asi como a la maxima automatizacion del
proceso de pesaje. Las balanzas estan disefiadas para una determinacién
rapida y precisa de la masa en condiciones de laboratorio e industrial. Esta
equipado con una carcasa hecha de plastico ABS duradero y una pantalla a
color de 10" que garantiza una legibilidad perfecta.

La version estandar del terminal de pesaje estd equipada con 2 conectores
USB tipo A, USB tipo C, Ethernet, conectividad inalambrica, Hotspot, 2
sensores de proximidad, sensor RFID, puerto HDMI, altavoces, cdmara vy
microfono.El dispositivo funciona con impresoras de recibos, lector de codigo
de barras, pantalla adicional y equipo de PC (mouse, teclado, memoria flash
USB).

2. GARANTIA

A. RADWAG se compromete reparar o cambiar estos elementos, que
resulta ser defectuoso, de forma productiva o estructura.

B. La definicion de los defectos del origen poco claro e identificar maneras
de su eliminacién se puede hacer solamente con la participacion de los
representantes del fabricante y el usuario.

C. RADWAG no asume ninguna responsabilidad asociada con los dafios o
pérdidas derivadas de no autorizadas o la ejecucion incorrecta de los
procesos de produccion o servicio.

D. La garantia no ocupa:

e dafados mecanicos causado por la utilizacién incorrecta de la
balanza, y dafios térmicas, quimicas, las deterioraciones causadas
de la descarga atmosférica, con ascender en la red energética o con
otro acontecimiento,

e conservaciones (limpieza de balanza).

E. La pérdida de la garantia se produce, cuando:

e se realizaran las reparaciones fuera del centro de servicio autorizado,

e servicio se encuentra la injerencia no autorizada en el disefio
mecanico o electrénico de la balanza,

e balanza no tiene las caracteristicas de seguridad de la empresa.

F. Los derechos de garantia para baterias incluidas en el juego con los

dispositivos cubren un periodo de 12 meses.

Detalles de la garantia se encuentran en la tarjeta de servicio.

Contacto por teléfono con Servicio Autorizado: +48 (48) 386 64 16.
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3. LIMPIEZA

Para garantizar la seguridad en el curso de la limpieza, es necesario
desconectar el dispositivo de la red eléctrica. Retire el platillo y otros
componentes desmontables.

Limpieza del platillo en el momento de instalacion, puede danar el
mecanismo de balanza.

3.1. Limpieza del plastico ABS

Limpieza de la superficie seca se hace usando pafios limpios de celulosa o de
algodon, dejando sin rayas y sin colorantes, también se puede usar una
solucion de agua y detergente (jabon, detergente para lavavaijillas, limpiador
de ventanas) hay que limpiar y secar. La limpieza se puede repetirse si es
necesario.

En el caso de la suciedad dificil, tales como: residuos de adhesivos, caucho,
resina, espuma de poliuretano, etc. se pueden utilizar productos de limpieza
especiales a base de una mezcla de hidrocarburos alifaticos que no
disolviendo plastico. Antes de utilizar el limpiador para todas las superficies se
recomienda pruebas preliminares. No utilice productos que contengan
abrasivos.

3.2. Limpieza de los elementos de acero inoxidable

Durante la limpieza del acero inoxidable debe evitar el uso de limpiadores que
contengan productos quimicos corrosivos, por ejemplo. Lejia (que contiene
cloro). No utilice productos que contengan abrasivos. Siempre quite la
suciedad con un pafio de microfibra para que no se dafie recubrimiento de
proteccion.

Para el cuidado diario y la eliminacion de pequefas manchas, siga estos
pasos:

1. Eliminar la suciedad con un pafio humedecido en agua tibia
2. Para obtener los mejores resultados, se puede afadir un poco de liquido
para lavar platos



3.3. Limpieza de los elementos recubrimiento en polvo

La primera etapa debe ser la limpieza previa de agua corriente, o una esponja
de poro grande y mucha agua para eliminar la suciedad. No utilice productos
gque contengan abrasivos.

Limpieza de la superficie seca se hace usando pafos limpios de celulosa o de
algodon, dejando sin rayas y sin colorantes, también se puede usar una
solucién de agua y detergente (jabon, detergente para lavavaijillas, limpiador
de ventanas)hay que limpiar y secar.

Nunca se debe limpiar el detergente seco, ya que esto puede danar el
recubrimiento - el uso de grandes cantidades de agua o una solucién de agua
con detergente.

3.4. Limpieza de piezas de aluminio

Para limpiar el aluminio, utilizar productos con acidos naturales. Por lo tanto,
los productos de limpieza excelentes seran los siguientes: vinagre, limén.

No utilice productos que contengan abrasivos. Evitar el uso de cepillos de
limpieza abrasivos que facilmente puedan rayar la superficie del aluminio.
Pafio suave de microfibra aqui sera la mejor solucion.

Limpiamos las superficies pulidas usando movimientos circulares. Después de
quitar la suciedad de la superficie, pulir la superficie con un pafio seco para
secar la superficie y darle un brillo.

4. SERVICIO

alimentacién inmediatamente. El elemento dafnado debe ser reemplazado o

/N Si hay algun dafio visible, desconecte el dispositivo de la fuente de
reparado inmediatamente por el servicio de RADWAG.

Si esto ocurre, pdngase en contacto con el fabricante.

En el caso de una falla, el usuario debe entregar el dispositivo defectuoso al
punto de servicio del fabricante o en caso de que sea imposible informar el
defecto al centro de servicio para acordar el alcance y el método de
reparacion.

interferencia (modificacion, reparacion, etc.) de personas no autorizadas
por RADWAG invalidara los certificados, las declaraciones y garantias del

i Cualquier reparacion realizada por el usuario no esta permitida. La
fabricante.




5. RECICLAJE

Las balanzas deben reciclarse y no incluirse en la basura doméstica. El
producto debe desecharse después de su uso de acuerdo con las normas
legales aplicables.

6. CONSTRUCCION DE BALANZA

CY10 son balanzas de 1 sensores disefadas para mediciones rapidas y
precisas de productos de hasta 300 kg. Las balanzas de 1 sensor se
caracterizan por la estructura de plataforma de medicién de masa, se aplica
s6lo un sensor de masas. Las plataformas estan equipadas con un platillo de
acero inoxidable y, segun el tipo de peso, la construccién de una cruz y una
base de acero inoxidable o pintado.

Vista de los componentes principales de la construccién de balanzas de un
solo sensor:

Vista de los componentes principales de la construccién de balanzas de un solo sensor:
1- — platillo, 2 — cruz, 3 - sensor de masa, 4 - base.
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6.1. Dimensiones

Balanzas serie CY10.D2 - dimensiones
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Balanzas serie CY10.C3.K - dimensiones
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6.2. Descripcion de conectores

1 N
foy) & v E.®
3 18 12 11 10 9 8 1
1[5 16 17 1[4
& IS

1 | Boton para reinicio completo o para apagar/encender el medidor
2 | Altavoz izquierdo

3 | Altavoz derecho

4 | USB tipo A

5 | USBtipo A

6 | Microfono

7 | Kensington Lock

8 | Ethernet

9 | Alimentacion

10 | Alimentacion - USB tipo C

11 | HDMI

12 | Media box

13 | Sensor de proximidad RFID

14 | Sensores reflexivos

15 | Camara

16 | LED de la camara

17 | Diodo de sefal

18 | Prensaestopas del cable de plataformas de pesaje
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7. INSTALACION DE LA BALANZA

7.1. Desembalaje y instalacion

7.1.1. Balanzas de la serie CY10.D2
A. Sacar la balanza de la caja de fabrica.
B. Coloque el dispositivo en un lugar de uso en una superficie plana y dura,

alejada de fuentes de calor.
C. Siga el siguiente diagrama:

7.1.2. Balanzas de la serie CY10.xx.K

A. Sacar la balanza de la caja de fabrica.

B. Coloque el dispositivo en un lugar de uso en una superficie plana y dura,
alejada de fuentes de calor.

C. Quitar el platillo y la proteccién de transporte.

szalka

[ [ 1 | —

I
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=
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7.2. Nivelacion

La balanza debe nivelarse girando las patas. La nivelacion es correcta, si la
burbuja de aire esta en la posicion central del nivel de burbuja, situada en la
base de la balanza:

level - OK level incorrect

7.3. Conectar alared

El dispositivo solo se puede conectar a la red eléctrica utilizando la fuente de
alimentacion original suministrada con él. La tension del alimentador (dado
sobre la tabla nominal del alimentador), debe ser compatible con la tension
nominal de la red.

Procedimiento:

Encender alimentador al toma de corriente y luego el enchufe al asiento
que esta situado de la parte posterior de la carcasa del terminal.

Después de un tiempo, se iniciara el procedimiento de carga del sistema
operativo con el software RADWAG. Al iniciar el programa, el diodo de
sefalizacion y los diodos LED ubicados en la parte frontal inferior del
terminal parpadearan.

Después del procedimiento de inicio se ejecutara automaticamente la
ventana principal del programa.

El medidor de pesaje comienza en un estado no registrado (sin usuario).
Para comenzar a trabajar, inicie sesién (el procedimiento de inicio de
sesion se describe mas adelante en el manual).

La balanza hay que iniciar sin carga —con el platillo vacio.
En balanzas verificadas, segtn lo dispuesto por la norma EN 45501, no se
puede visualizar el valor de masa por debajo de -20e, por lo tanto, si la
indicacién cae por debajo de este valor, el desplaye principal muestra
<Lo mass>. En tal caso, la balanza debe ponerse a cero presionando el

m@

botén

Si el programa falla durante la operacion, realice lo siguiente:
restablecimiento completo. Para hacer esto, presione el botén en el
indicador y manténgalo presionado durante unos 5 segundos. El
programa se reiniciara y el dispositivo se iniciara.
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8. VENTANA PRINCIPAL

Weighing Admin 2023.03.31 11:53:16

0.000k

n 40«

Tare 0.000kg ~ S

Gross 0.000 kg 0.000 0.0000

MIN threshold 0.000 kg

MAX threshold 0.000 kg ‘ ‘
0 0.000

Product
% 4
0.00000 0.000

] (V)
i i -123- —)

& >(¢< »T < .

La ventana principal de la aplicacion se puede dividir en 5 areas:

En la parte superior de la pantalla de visualizacion hay informacién sobre
el modo de trabajo utilizado actualmente, usuario conectado, fecha, hora,
conexion activa con el ordenador.

Weighing Admin 2023.03.31 11:08:31

Debajo hay una ventana que muestra el resultado del pesaje y el estado

de nivelacion de la balanza.
0.000k

El campo contiene informacién adicional relacionada con las actividades
realizadas actualmente.

A 40¢

Tare 0.000 kg = o
Gross 0.000kg g 00g
MIN threshold 0.000 kg -
MAX threshold 0000kg ng "
Product
|4# !
0.00g Og
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libremente. EI método de definicion se puede encontrar en el "manual del
software del medidor PUE CY10”.

/N Las informaciones contenidas en esta zona se pueden programar

e A continuacion se muestran las teclas de funciéon de la pantalla:

= d o

i j Usuario de balanza tiene la opcion de definir teclas de funciéon en pantalla.

El método de definicién se puede encontrar en el "manual del software del
medidor PUE CY10”.

e A continuacion se muestran las teclas de funcién de la pantalla:

N >« >T« pal

9. NAVEGACION POR EL MENU DE LA BALANZA

El movimiento por el menu del programa de balanza es intuitivo y sencillo.
Gracias a la pantalla con panel tactil, el funcionamiento del programa es muy
facil. Al presionar un botén de pantalla o un campo en la pantalla, se inicia la
operacion o funcién que se le ha asignado.

9.1. Teclado de balanza

Entrada en el menu principal

Aprobacion de los cambios
Regresar a la ventana anterior sin cambiar el valor del parametro

Anadir de posicion en bases de los datos

Busqueda de elementos en la base de datos por fecha
Busqueda de elementos en la base de datos por nombre
Busqueda de elementos en la base de datos por codigo
Impresion de los elementos de la base de datos

Seleccién de variables para el modelo de impresion en la lista.

Subir un nivel hacia arriba en el menu

TilDEefeE D“E]
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9.2. Vuelta a funcién de pesaje

Los cambios en la memoria de la balanza estan guardaos en el menu
automaticamente después de volver a la ventana principal.

Procedimiento:
e Pulsando el botén varias veces €, hasta que vuelva a mostrar la ventana
principal,

e Pulsando el campo . en la barra superior de la balanza, habra
inmediatamente (rapido) vuelta a la pantalla principal.

10. PESAJE

En el platillo de balanza colocar la carga pesada. Cuando se muestra el
marcador m _«, se puede leer el resultado de pesaje. Para asegurar larga
duracion de periodo de uso y las mediciones correctas de la masa de la carga
pesada debe ser:

Sl

El platillo de balanza cargar

tranquilamente sin golpe.
Sl

Cargas en el platillo ubicar

centralmente (norma PN-EN

45501 punto. 3.6.2). | \

!_[1 I

NO Si

No aplique fuerza concentrada
(carga total en un punto).

NO
Evitar la cargas laterales de —
platillo, en especial los dafios
laterales.
ii I Lid]
4?::—\4?;
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11. MARCADO DE LAS BALANZAS

Las caracteristicas legales, como la placa de identificacién y el marcado de
conformidad CE, estan marcadas en la parte inferior del terminal. Son visibles
cuando se levanta o gira el terminal, como se muestra en la siguiente figura.

El marcado esta de acuerdo con el certificado modular del terminal.

En algunos casos, debido al disefio de la bascula, la placa de identificacion y
el marcado de conformidad CE se colocan en la estructura principal, debajo
del platillo de pesaje. La placa de identificaciéon y el marcado de conformidad
CE son visibles después de retirar el platillo de pesaje, como se muestra en la

siguiente figura:

— nominal label with CE marking and
supplementary metrology marking

— sticker or without *

*) - Para la placa de identificacion fabricada con lamina de sellado.
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12. ESQUEMAS DE CABLES DE CONEXION

COMPUTER P0108 SCALE
DB9/F DB9/F
@) SHIELD'O
signals from 5|(o groen o E] signals from
computer ; o: i \_' 7 Q'TCI 2 2 o]| scale
pin2 - RxD  3[o-gp—reten——] oo of| pin2-RxD
in3-TxD 2([%g] s pin3 - TxD
pi o o 9 P
pin5-GND |~ pin5 - GND
o (@)
[, 20 1,7m 20
| | |
solder side solder side
view view
Cable de balanza — ordenador (RS232)
PRINTER PT0287 INDICATOR
DB9/M DBY/F
o) Shield e)
o
Yellow & ey
Signals from printer || 2 9l S}ggal lL;rolsn indicator
in2 - ~|lo_©l|Brown o © pin2 - Rx|
g:zg-;))((% i 0 : / 1 Yellow 2[}© : pin3 - TxD
pin5 - GND s|lo_Y]Creen o 9|5 pin5- GND
@) ©)
20 1,7m 20
Solder side view Solder side view

Cable balanza - impresora ZEBRA

Para garantizar una correcta cooperaciéon con dispositivos externos

Conducto - "Ethernet” es un cable de red estandar terminado en ambos
lados del conector RJ45.

& mediante puertos RS232, se debe utilizar un convertidor USB a RS232.
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13. PARAMETROS TECNICOS

Los parametros técnicos de las balanzas individuales estan disponibles en las
tarjetas de productos en el sitio web www.radwag.com.

14. MENSAJES DE ERROR

Rango de tara excedido.

Se superd el rango de peso inicial.
Tara o reinicie la balanza.

Quitar el peso del platillo de pesaje.

Rango de tara excedido.

Se super6 el rango de pesaje superior.
Poner a cero o restablecer la balanza.

Quitar el peso del platillo de pesaje.

Resultado por debajo del rango de pesaje
inferior.
Instale el platillo de pesaje.

Tiempo de puesta a cero/tara excedido.
Falta de estabilizacion del resultado del
pesaje.

Rango de visualizacion excedido.
Retire la carga del platillo.
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