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kratka ściekowa
floor drain
Entwässerung (Ablauf)
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zabetonowane brzegi i naroŜa ramy
cemented edges and corners of the frame
einbetonierte Rahmen

podłoŜe betonowe (grubość ~120mm)
dopasowane do nośności wagi
concrete base (thickness ~120mm)
adjusted to the load capacity of the scale
Die Stärke der Betonbodenplatte unter der 
Waage sollte min. 120 mm betragen

symbol ramy / frame No. 
/ Rahmensymbol

A [mm] B [mm] D [mm] E [mm] H [mm] L [mm] masa / mass
/ Masse

PLC3-4-R-1500-C6 800 800 700 700 118 50 20kg
PLC3-4-R-1500-C7 1000 1000 900 900 118 50 23kg
PLC3-4-R-3000-C7-8.1 1000 1250 900 1150 118 50 25kg
PLC3-4-R-3000-C8 1200 1200 1100 1100 118 50 26kg
PLC3-4-R-3000-C8-9 1200 1500 1100 1400 118 50 28kg
PLC3-4-R-3000-C8.1 1250 1250 1150 1150 118 50 27kg
PLC3-4-R-3000-C8.1-9 1250 1500 1150 1400 118 50 29kg
PLC3-4-R-3000-C9 1500 1500 1400 1400 118 50 30kg
PLC3-4-R-3000-C10 1500 2000 1400 1900 118 50 34kg
PLC3-4-R-3000-C11 2000 2000 1900 1900 118 50 38kg
PLC3-4-R-6000-C9 1500 1500 1380 1380 162 80 48kg
PLC3-4-R-6000-C10 1500 2000 1380 1880 162 80 55kg
PLC3-4-R-6000-C11 2000 2000 1880 1880 162 80 60kg

sprawdzić równość przekątnych P1=P2
check equality of diagonals P1=P2
Winkligkeit der Diagonalen P1=P2 prüfen

Rama do fundamentowania / Pit installation frame / Einbaurahmen

rura ochronna giętka o min. średnicy wewnętrznej 
Ø30mm z pilotem (linką) do przeciągnięcia przewodu 
sygnałowego od platformy do głowicy pomiarowej
a plastic pipe, inner diameter min. Ø30mm with a line 
to drag a signal cable from the platform to the indicator
Kunststoffrohr (Innendurchmesser min. ø30mm) mit Zugleine,
um Messleitung von der Plattform zur Anzeige zu ziehen

platforma wagi
scale platform
Wägeplattform

rama do fundamentowania
pit installation frame
Einbaurahmen
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