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Aby wyswietli¢ petng instrukcje obstugi, przejdz do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:

radwag.com/pl/manuals/5351



1. ZAWARTOSG

Terminal wagowy Zasilacz sieciowy*

x1 x1

*Rodzaj wiyczki moze sig rézni¢ w zaleznosci od kraju.

2. ZALECENIA | OSTRZEZENIA

+40°C
+104°F

-10°C
+14°F

: |

Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ w pomieszczeniach o temperaturze powi-
etrza: -10-40 °C (14-104 °F) i optymalnej wilgotnosci wzglednej ponizej
80%. Ewentualne zmiany temperatury powinny nastepowaé stopniowo i bardzo
powoli.

Waga powinna by¢ ustawiona na stabilnym stole lub konsoli $ciennej. Dla
osiggniecia najbardziej stabilnych i powtarzalnych wynikéw zaleca sie uzycie
stotu antywibracyjnego.
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Uzywaj wagi z dala od zrodet ciepta.
Nie wystawiaj jej na dziatanie promieni
stonecznych.

Nie wystawiaj urzagdzenia na dziatanie
pola magnetycznego. Nie odwazaj
substancji magnetycznych.



3. PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

Ustaw urzadzenie w miejscu jego uzytkowania
i pozostaw je do osiggniecia temperatury otoczenia.

3.1. Stabilizacja temperatury miernika

Przed podtgczeniem do zasilania wybierz odpowiedni rodzaj podtaczenia (patrz punkt 3.2)

up to 1-8h @

Nie podtaczaj miernika az do osiggniecia  Podtacz zasilacz do
temperatury otoczenia (orientacyjny gniazda elektrycznego.
czas stabilizacji: do 8 godzin).

3.2. Schemat podtaczenia zasilania

Obszar strefy EX Obszar poza strefg EX

Modut komunikacyjny
IMO1.EX

Zsilacz Zasilacz

PMO1.EX-1 PMO1.EX-2




3.3. Wigczenie miernika

Aby wiaczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk ON / OFF.

@ Twoja waga jest gotowa do uzycia!

4. KLAWIATURA | EKRAN

4.1. Klawiatura
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4.2, Ekran gtowny
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4.3. Tryby pracy
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4.4. Wybor jednostek

Waga umozliwia wybor nastepujacych
jednostek masy:

o Gram [g]

o Kilogram [kg]

o Karat [cf]

e Uncja[0z]

e Funt [Ib]

o Newton [N]

o Jed. uzytkownika 1 [U1]

o Jed. uzytkownika 2 [U2]

Weisnij przycisk by zmieni¢ jednostke masy.

5. PODLACZENIE URZADZEN PERYFERYJNYCH

IN

PLATFORM out RS232(1) RS232(2) RS 485 IMO1.EX PMO1.EX

ONCNONONONONONO.
)

Przewod podtaczenia platformy wagowej

Przewdd wyjs¢

Przewod wejsé
Gniazdo RS232 (1)
Gniazdo RS232 (2)
Gniazdo RS485
Dtawica IM01.EX
Dtawica PM01.EX

Zacisk uziemienia
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6. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

6.1. Zalecenia i ostrzezenia
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Przed przystapieniem do czyszczenia
nalezy odtaczy¢ zasilanie miernika

odtaczajac zasilacz od sieci oraz
sprawdzi¢  podtgczenie i stan
uziemienia.

A

Do czyszczenia stosuj wytgcznie
migkkie $ciereczki z mikrowtokien,
wiokien naturalnych lub sztucznych.
Nie uzywaj Sciereczek o ostrej
strukturze ani zadnych materiatow
mogacych zarysowac powierzchnig!

A

Srodek czyszczacy nanos najpierw na
Sciereczke. Nigdy nie aplikuj $rodka
czyszczacego  bezposrednio  na
urzadzenie!

A

Nie uzywaj agresywnych srodkow
czyszczacych (np. rozpuszczal-
nikow, preparatow zawierajacych
chlor, substancje zrace i wybie-
lacze).

A

Nie uzywaj srodkow czyszczacych
zawierajacych substancje o ostrej
strukturze oraz preparatow przez-
naczonych do szorowania.

A

Uwazaj, zeby do uktadu wagowego
(do wnetrza urzadzenia) nie dostat
sie zaden pyt ani ciecz.

A

Czyszczenie nalezy przeprowadzac
w czasie gdy nie istnieje
zagrozenie wystgpienia atmosfery
wybuchowe;j.

Obudoweczysci¢wilgotngszmatka.
Jest to szczegolnie wazne, gdy
miernik znajduje si¢ w suchym
pomieszczeniu. Wilgoé chroni,
przed gromadzeniem si¢ tadunkow
elektrostatycznych.

Zabronione jest uzywanie
do czyszczeniamiernika wagowego
sprezonego powietrza.

6.2. Wskazowki dotyczace czyszczenia urzadzenia

* ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ALUMINIUM mozesz wyczysci¢ Sciereczkg lekko zwilzong tagodnym
roztworem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

* Elementy z tworzyw sztucznych mozesz wyczysci¢ Sciereczkg lekko zwilzong tagodnym roztworem wody
i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

o Wyczyszczone elementy mozesz osuszy¢ migkka, suchg $ciereczkg lub uzy¢ bezpytowego papierowego
recznika, aby wchtonat pozostata wilgo¢.

» Zamontuj wszystkie elementy urzadzenia dopiero po ich catkowitym wysuszeniu.
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