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Aby wyswietli¢ petng instrukcje obstugi, przejdz do strony internetowej lub zeskanuj kod QR:
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radwag.com/pl/manuals/14250



1. ZAWARTOSG

Miernik
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2. ZALECENIA | OSTRZEZENIA

= :‘1“())4c°|: Urzadzenie nalezy uzytkowa¢ w pomieszczeniach niezapylonych o temperaturze

- powietrza: -10-40 °C (14 —104 °F) i optymalnej wilgotno$ci wzglednej ponizej

= .10°C 80%. Ewentualne zmiany temperatury powinny nastepowa¢ stopniowo i bardzo
+14°F powoli.
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Uzywaj wagi z dala od zrodet ciepta. ~ Nie wystawiaj urzadzenia na dziatanie  Nie uzywaj w miejscu zagrozonym
Nie wystawiaj jej na dziatanie promieni  pola magnetycznego. Nie odwazaj wybuchem. Nie odwazaj materiatow
stonecznych. substancji magnetycznych. wybuchowych i tatwopalnych.




3. PRZYGOTOWANIE WAGI DO PRACY

Ustaw urzadzenie w miejscu jego uzytkowania
i pozostaw je do osiggniecia temperatury otoczenia.

3.1. Stabilizacja temperatury miernika
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Nie podtaczaj wagi az do osiggniecia Podtacz wtyczke do
temperatury pokojowej (orientacyjny gniazda elektrycznego.
czas stabilizacji: do 12 godzin).

3.2. Wigczenie miernika

Aby wiaczy¢ urzadzenie, nacisnij przycisk ON / OFF.

@ Twaj miernik jest gotowy do uzycia!




4. KLAWIATURA | EKRAN

4.1. Klawiatura
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5. USTAWIENIA

5.1. Tryby pracy
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Naciénij ikone aktualnego trybu pracy,
aby wyswietli¢ liste trybow pracy.

5.2

Wybor jednostek
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Weisnij przycisk n by wej$¢ do menu
gtéwnego.

9! Dostgpnosé ‘ \Jednostea starowa

Jednostka definiowana 1 G ﬁ\wﬁa definiowana 2
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W menu wybierz pozycje jednostka startowa.
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Wybierz tryb pracy z dostepne; listy.
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W menu wybierz platforme do ktérej chcesz
przypisac jednostke startowa.



oaly
Q)

Brak g kg b oz

0« T« By

Wybierz jednostke startowa.

6. PODLACZENIE URZADZEN PERYFERYJNYCH

ON/OFF RS232 (2) RS232 (3) PLATFORM 2
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100-240V AC u
O 60Hz

RS 232 (1) ETHERNET 40UT 4IN PLATFORM 1

SB (1) USB (2)

1 Wigcznik zasilania.

Ztacze RS232 (2).

Ztacze RS232(3) M12 8P opcjonalne.

Miejsce na dtawice/gniazdo dodatkowego wyposazenia (Vk1, RS485,
4 Analog OUT) -montowane w zalezno$ci od wersji miernika (domy$inie
zaslepione).

Miejsce na dtawice/gniazdo dodatkowego wyposazenia (Vk2, 120UT, PROFI-
BUS OUT) -montowane w zaleznosci od wersji miernika (domy$linie zaslepione).

Miejsce na dfawice/gniazdo dodatkowego wyposazenia (Vk3, 12IN, PROFI-
BUS IN) -montowane w zalezno$ci od wersji miernika (domysinie zaslepione).

7 Dtawica platformy 2




Zacisk uziemienia

Dtawica kabla zasilajgcegov

10 | Ztacze USB A

11 | Ztacze USB M12 4P

12 | Ztacze RS232(1) M12 8P

13 | Ztacze Ethernet RJ45

14 | Ztacze 4WY M12 8P

15 | Zigcze 4WE M12 8P

16 | Dtawica platformy 1

7. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

7.1. Zalecenia i ostrzezenia
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Przed rozpoczeciem  czyszczenia
koniecznie odtacz miernik od Zzrodta
zasilania! Wyjmij wtyczke z gniazda
elektrycznego. Niewykorzystane
interfejsy musza by¢ za$lepione.
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Do czyszczenia stosuj wytgcznie
migkkie Sciereczki z mikrowtokien. Nie
uzywaj Sciereczek o ostrej strukturze
ani zadnych materiatow mogacych
zarysowac powierzchnig!

A

Srodek czyszczacy nano$ najpierw na
Sciereczke. Nigdy nie aplikuj $rodka
czyszczacego  bezposrednio  na
urzadzenie!

A

Nie uzywaj agresywnych Srodkow
czyszczacych (np. rozpuszczal-
nikdw, preparatow zawierajacych
chlor, substancje zrace i wybie-
lacze).

Nie uzywaj srodkow czyszczacych
zawierajacych substancje o ostrej
strukturze oraz preparatow przez-
naczonych do szorowania.

Nie uzywaj silnego strumienia do
mycia.



7.2. Wskazowki dotyczace czyszczenia urzadzenia

o ELEMENTY ZE STALI NIERDZEWNEJ, ALUMINIUM mozesz wyczysci¢ $ciereczkg lekko zwilzong tagodnym
roztworem wody i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

* Elementy z tworzyw sztucznych mozesz wyczysci¢ Sciereczkg lekko zwilzong tagodnym roztworem wody
i delikatnego $rodka czyszczacego (np. mydta lub ptynu do mycia naczyn).

o Wyczyszczone elementy mozesz osuszy¢ miegkka, suchg $ciereczkg lub uzy¢ bezpytowego papierowego
recznika, aby wchfonat pozostatg wilgo¢.

» Zamontuj wszystkie elementy urzadzenia dopiero po ich catkowitym wysuszeniu.
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