
Zaawansowane rozwiązania Radwag
dla zapewnienia spójności pomiarowej

Komparatory masy



Automatyczne
komparatory masy
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K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1  m g  D O  1 0 0 0  g  W  K L A S I E  E 1 ,  E 2 ,  F 1 ,  F 2 ,  M 1  i  M 2

Komparatory automatyczne

UMA

UMA-5 UMA-100 UMA-1000

Zakres wzorcowania

E1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 100 g – 1000 g

E2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g

F1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g

F2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g

M1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g

M2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g

Obciążenie maksymalne [Max] 5,1 g 110 g 1100 g

Dokładność odczytu [d] 0,0001 mg 0,001 mg 0,005 mg

Powtarzalność [S]* 0,2 µg (0-1 g);  0,3 µg (1-2 g);  0,4 µg (2-5 g) 0,002 mg 0,012 mg

Komparatory serii UMA reprezentują najwyższą 
klasę automatycznych komparatorów masy poziomu 
profesjonalnego. Umożliwiają porównywanie 
odważników już od 1 mg do 1000 g w klasie E1 
i w klasach niższych.

Urządzenie produkowane jest w wersji 18 lub 
36-pozycyjnej – posiada magazyn na maksymalnie 
36 odważników. Uniwersalność takiego rozwiązania 
umożliwia zarówno porównywanie całych zestawów 
odważników w jednym procesie, jak również komparację 
zaledwie kilku odważników o tej samej masie.

Komparatory automatyczne UMA, dzięki wyeliminowaniu 
„czynnika ludzkiego” oraz zmian temperatury i podmuchów, 
odznaczają się najwyższą powtarzalnością pomiarów.

Dzięki czujnikowi drgań wewnątrz elektroniki, komparatory serii UMA 
analizują i rozpoznają źródło wibracji. Czujnik umożliwia określenie, 
czy wibracje pochodzące z ziemi lub z innych źródeł mają wpływ
na wynik pomiaru.

„czynnika ludzkiego” oraz zmian temperatury i podmuchów, 

Dzięki czujnikowi drgań wewnątrz elektroniki, komparatory serii UMA 
analizują i rozpoznają źródło wibracji. Czujnik umożliwia określenie, 
czy wibracje pochodzące z ziemi lub z innych źródeł mają wpływ

Konstrukcja wkładki umożliwia 
ważenie bardzo małych mas 
z bardzo wysoką dokładnością 
oraz zabezpiecza odważnik przed 
zaklinowaniem.

Dzięki przyjaznemu i funkcjonalnemu 
oprogramowaniu możliwe jest 
przygotowanie całości planu 
wzorcowania w kilka minut.

Urządzenia zapewnia komparację 
wszystkich znanych kształtów 
odważników przy użyciu jednej 
uniwersalnej wkładki.

Bardzo małe gabaryty urządzenia, 
pozwalają na jego eksploatację 
na dowolnym stanowisku 
laboratoryjnym, a wszechstronność  
obsługi zawdzięcza możliwości 
komparacji wielu mas jednocześnie.

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.
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Komparatory serii AK-4 reprezentują najwyższą klasę 
automatycznych komparatorów masy poziomu profesjonalnego. 
Umożliwiają porównywanie odważników od 10 g do 10 kg 
w klasie E1 i w klasach niższych. Urządzenia produkowane są 
w dwóch wersjach:

– 4-pozycyjnej: dla 1 wzorca odniesienia oraz
 3 odważników badanych

– 2-pozycyjnej: pozwalającej na podział masy 
 odniesienia (lub masy badanej) na aż 3 mniejsze  
 odważniki, które w sumie dają badaną wartość.

Komparatory automatyczne AK-4, dzięki wyeliminowaniu 
„czynnika ludzkiego” oraz zmian temperatury i podmuchów, 
odznaczają się najwyższą powtarzalnością pomiarów, znacznie 
lepszą niż komparatory manualne.

W standardowym wyposażeniu każdego komparatora AK-4 znajduje się dodatkowa 
zewnętrzna szafka przeciwpodmuchowa.

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1 0  g  D O  1 0  k g  W  K L A S I E  E 1 ,  E 2 ,  F 1  i  F 2

AK-4/100 AK-4/1000 AK-4/1001 AK-4/2000 AK-4/5000 AK-4/10000

Zakres wzorcowania

E1 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg

E2 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg

F1 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg

F2 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg

M1 – – – – – –

M2 – – – – – –

Obciążenie maksymalne [Max] 110 g 1,02 kg 1,02 kg 2,02 kg 5,05 kg 10,02 kg

Dokładność odczytu [d] 0,001 mg 0,005 mg 0,001 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,01 mg

Powtarzalność [S]* 0,002 mg 0,012 mg 0,002 mg 0,015 mg 0,015 mg 0,02 mg

Komparatory automatyczne

AK-4

Rozwiązanie pozycjonowania 
mechanicznego w komparatorach 
automatycznych RADWAG 
gwarantuje bardzo precyzyjne 
stawianie odważnika na szalkę po 
każdym obrocie talerza.

Suwakowe pozycjonowanie 
odważników na talerzu szalki 
całkowicie eliminuje błędy 
niecentryczności komparatora.

Specjalnie zaprojektowana szalka 
umożliwia komparację masy 
złożonej z sumy mas maksymalnie 
3 odważników lub klasyczną 
komparację pojedynczego 
odważnika.

Mechaniczny przełącznik zakresu 
ważenia pozwala na porównywanie 
odważników w szerszym zakresie 
obciążeń przy zachowaniu stałej 
rozdzielczości komparatora. 

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.
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Komparatory serii AKM-2 reprezentują najwyższą 
klasę automatycznych komparatorów masy poziomu 
profesjonalnego. Umożliwiają porównywanie odważników 
od 500 g do 50 kg w klasie E1 i w klasach niższych. 
Urządzenie występuje w wersji 2–pozycyjnej: dla 1 wzorca 
odniesienia i 1 odważnika badanego.

Dla zapewnienia maksymalnego komfortu pracy, urządzenie 
wyposażone zostało w automatyczny, przesuwny wózek 
podajnika ułatwiający nakładanie odważników o dużych 
masach.

Komparatory automatyczne AKM-2, dzięki wyeliminowaniu 
„czynnika ludzkiego” oraz zmian temperatury i podmuchów,  
odznaczają się najwyższą powtarzalnością pomiarów, 
znacznie lepszą niż komparatory manualne.

AKM-2/10 AKM-2/20.1 AKM-2/20.5 AKM-2/50

Zakres wzorcowania

E1 2 kg – 10 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 20 kg – 50 kg 

E2 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

F1 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

F2 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M1 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M2 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 10,2 kg 20,5 kg 20,5 kg 51 kg

Dokładność odczytu [d] 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 1 mg

Powtatzalność [S]* 0,2 mg 0,4 mg 0,4 mg 2 mg

Komparatory automatyczne

AKM-2

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.

Suwakowe pozycjonowanie 
odważników na talerzu szalki 
całkowicie eliminuje błędy 
niecentryczności komparatora.

Specjalna konstrukcja szalki 
zapewnia precyzyjną i niezwykle 
dokładną komparację odważników 
nawet o małych obciążeniach.

Przełącznik zakresu ważenia 
umożliwia komparację odważników 
w szerszym zakresie obciążeń 
z zachowaniem takiej samej 
rozdzielczości urządzenia.

Stabilna konstrukcja stołu z ciężkim 
kamieniem granitowym oraz mocnymi 
gumowymi amortyzatorami redukuje 
do minimum wpływ wibracji otoczenia.

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  5 0 0  g  D O  5 0  k g  W  K L A S I E  E 1 ,  E 2 ,  F 1 ,  F 2 ,  M 1  i  M 2



Manualne
komparatory masy
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Komparatory UYA 4Y.KO reprezentują poziom profesjonalny 
manualnych komparatorów masy. Umożliwiają porównywanie 
odważników od 1 g do 5 g w klasie E1 i w klasach niższych. 

Urządzenia cechuje najwyższa dokładność odczytu 
0,1 µg. Komparatory UYA 4Y.KO wyposażone zostały 
w automatycznie otwieraną przeszkloną komorę ważenia 
o najwyższym stopniu odporności na podmuchy powietrza.

W standardowym wyposażeniu 
każdego komparatora UYA 4Y.KO 
znajduje się dodatkowa zewnętrzna 
szafka przeciwpodmuchowa.

Komparatory APP 4Y.KO reprezentują poziom profesjonalny manualnych 
komparatorów masy. Umożliwiają porównywanie odważników od 100 g 
do 50 kg w klasie E1 i w klasach 
niższych.

Komparatory APP 4Y.KO, w zależności 
od wersji, wyposażone są w szalkę 
z centrowaniem 
mechanicznym 
lub szalkę 
samocentrującą, 
pozwalającą 
również na podział 
odważników.

W standardowym 
wyposażeniu każdego 
komparatora APP 
4Y.KO znajduje się 
dodatkowa zewnętrzna szafka 
przeciwpodmuchowa.

UYA
5.4Y.KO

APP
10.4Y.KO

APP
30.4Y.KO

APP
64.4Y.KO

Zakres wzorcowania

E1 1 mg – 5 g 5 kg – 10 kg 20 kg –

E2 1 mg – 5 g 1 kg – 10 kg 5 kg – 20 kg 50 kg

F1 1 mg – 5 g 100 g – 10 kg 2 kg – 20 kg 20 kg – 50 kg

F2 1 mg – 5 g 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M1 1 mg – 5 g 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 2 kg – 50 kg

M2 1 mg – 5 g 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 1 kg – 50 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 5,1 g 10,2 kg 30,5 kg 64 kg

Dokładność odczytu [d] 0,0001  mg 0,1 mg 1 mg 10 mg

Powtarzalność [S]* 0,0003  mg 0,5 mg 2 mg (1 kg);  3 mg (30 kg) 18 mg

W standardowym wyposażeniu 
każdego komparatora UYA 4Y.KO 
znajduje się dodatkowa zewnętrzna 
szafka przeciwpodmuchowa.

komparatorów masy. Umożliwiają porównywanie odważników od 100 g 
do 50 kg w klasie E1 i w klasach 

Komparatory APP 4Y.KO, w zależności 
od wersji, wyposażone są w szalkę 

dodatkowa zewnętrzna szafka 

Komparatory manualne

UYA 4Y.KO
Komparatory manualne

APP 4Y.KO

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1  m g  D O  5  g
W  K L A S I E  E 1 ,  E 2 ,  F 1 ,  F 2 ,  M 1  i  M 2

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1 0 0  g  D O  5 0  k g
W  K L A S I E  E 1 ,  E 2 ,  F 1 ,  F 2 ,  M 1  i  M 2

W pełni przeszklona automatycznie 
otwierana komora ważenia 
komparatora UYA 4Y.KO zapewnia 
niemal stuprocentową widoczność 
komparowanego odważnika.

Szalka z mechanicznym 
pozycjonowaniem odważników ułatwia 
precyzyjne stawianie wzorców masy 
i eliminuje zjawisko niecentryczności.

Rozbudowane bazy danych 
zapewniają pełny dostęp do 
informacji o wzorcach masy, klientów 
i zadaniach oraz wgląd do raportów 
z przeprowadzonych komparacji.

Opcjonalna „pływająca” szalka 
samocentrująca oprócz eliminacji 
zjawiska niecentryczności umożliwia 
podział masy odniesienia na kilka 
odważników.

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.
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Komparatory WAY 4Y.KO reprezentują poziom 
profesjonalny manualnych komparatorów masy. 
Umożliwiają porównywanie odważników od 1 mg 
do 5 kg w klasie E1 i w klasach niższych.

Komparatory WAY 4Y.KO wyposażone zostały 
w przestronną szklaną komorę ważenia oraz okalający 
szalkę pierścień przeciwpodmuchowy. Modele 
o najwyższych dokładnościach dodatkowo posiadają 
wewnętrzną przeszkloną szafkę przeciwpodmuchową.

W standardowym wyposażeniu każdego komparatora WAY 4Y.KO 
znajduje się dodatkowa zewnętrzna szafka przeciwpodmuchowa*

* Nie dotyczy komparatora WAY 1200.4Y.KO

WAY
100.4Y.KO

WAY
500.4Y.KO

WAY
1.4Y.KO

WAY
2.4Y.KO

WAY
5.4Y.KO

Zakres wzorcowania

E1 5 g – 100 g 200 g – 500 g 500 g – 1 kg 1 kg – 2 kg 2 kg – 5 kg

E2 100 mg – 100 g 10 g – 500 g 100 g – 1 kg 500 g – 2 kg 500 g – 5 kg

F1 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 10 g – 1 kg 100 g – 2 kg 100 g – 5 kg

F2 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 10 g – 2 kg 10 g – 5 kg

M1 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 1 g – 2 kg 1 g – 5 kg

M2 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 1 g – 2 kg 1 g – 5 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 110 g 520 g 1,02 kg 2,3 kg 5,05 kg

Dokładność odczytu [d] 0,001 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,1 mg 0,1 mg

Powtarzalność [S]* 0,003 mg 0,02 mg 0,035 mg 0,1 mg 0,2 mg

Komparatory manualne

WAY 4Y.KO

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1  m g  D O  5  k g  W  K L A S I E  E 1 ,  E 2 ,  F 1 ,  F 2 ,  M 1  i  M 2

Pierścień okalający szalkę oprócz 
funkcji ochrony przed podmuchami, 
pełni również rolę zabezpieczenia 
przeciwudarowego szalki, podczas 
stawiania na niej odważnika.

Szalka z najwyższej jakości 
niemagnetycznej stali nierdzewnej 
posiada centryczne oznaczenie 
pozycji odważników, ułatwiające ich 
precyzyjne stawianie.

Przeszklona szafka redukuje 
wpływ podmuchów na proces 
komparacji, a dzięki specjalnej 
powłoce przewodzącej szkła 
pozwala na odprowadzanie ładunków 
elektrostatycznych.

Wybrane modele komparatorów WAY 
4Y.KO pozwalają na zastosowanie 
dodatkowych zewnętrznych dociążeń 
szalki, umożliwiając porównywanie 
odważników niestandardowych.

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.
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Komparatory HRP 4Y.KO reprezentują poziom profesjonalny manualnych 
komparatorów masy. Umożliwiają porównywanie odważników od 50 kg 
do 1000 kg w klasie F2 i w klasach niższych.

Komparatory wyposażone zostały w dużą platformę wagową 
ze specjalnym znakowaniem umożliwiającym precyzyjne,
centryczne stawianie odważników.

Oprócz funkcji komparacji, urządzenia mogą być 
wykorzystywane w procesach ważenia 
i licznych aplikacjach wagowych.

APP głowica z pendrivem

HRP
200.4Y.KO

HRP
500.4Y.KO

HRP
1000.4Y.KO

HRP
2000.4Y.KO

Zakres wzorcowania

E1 – – – –

E2 – – – –

F1 – – – –

F2 100 kg – 200 kg 200 kg – 500 kg 500 kg – 1000 kg 1000 kg – 2000 kg

M1 50 kg – 200 kg 100 kg – 500 kg 200 kg – 1000 kg 500 kg – 2000 kg

M2 50 kg – 200 kg 50 kg – 500 kg 100 kg – 1000 kg 200 kg – 2000 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 210 kg 510 kg 1050 kg 2100 kg

Dokładność odczytu [d] 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Powtarzalność [S]* 0,5 g (50 kg);  0,6 g (200 kg) 0,5 g (50 kg);  1,6 g (500 kg) 1,5 g (100 kg);  2,5 g (1000 kg) 2,5 g (200 kg);  5 g (2000 kg)

Komparatory HRP 4Y.KO reprezentują poziom profesjonalny manualnych 
komparatorów masy. Umożliwiają porównywanie odważników od 50 kg 

Komparatory wyposażone zostały w dużą platformę wagową 
ze specjalnym znakowaniem umożliwiającym precyzyjne,

Oprócz funkcji komparacji, urządzenia mogą być 

Komparatory HRP zostały wyposażone 
w specjalną samocentrującą szalkę, 
aby zapewnić większy komfort pracy 
i zredukować błędy niecentryczności.

Szalka samocentrująca zaprojektowana 
została dla zapewnienia stabilizacji 
i wypoziomowania odważników 
umieszczonych niecentrycznie, a także 
w celu umożliwienia komparacji 
odważników o nietypowym kształcie.

Komparatory manualne

HRP 4Y.KO

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 
5,7” to standard stosowany we 
wszystkich komparatorach RADWAG. 

Precyzyjne oznakowanie platformy 
wagowej komparatora HRP 4Y.KO
pomaga w centrycznym 
pozycjonowaniu stawianych na niej 
odważników.

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  5 0  k g  D O  2 0 0 0  k g  W  K L A S I E  F 2 ,  M 1  i  M 2
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Komparatory XA 4Y.A.KB reprezentują poziom 
standardowy manualnych komparatorów masy. Umożliwiają 
porównywanie odważników od 1 mg do 200 g w klasie F2 
i w klasach niższych.

Komparatory XA 4Y.A.KB wyposażone zostały w przestronną 
szklaną komorę ważenia z automatycznymi drzwiami.

Oprócz funkcji
komparacji odważników,
urządzenia mogą być
wykorzystywane
w procesach ważenia
i licznych aplikacjach
wagowych, podobnie
jak standardowe wagi
analityczne serii XA 4Y.A.

Komparatory PS.4Y.KB reprezentują poziom standardowy 
manualnych komparatorów masy. Umożliwiają 
porównywanie odważników od 100 g do 1 kg w klasie F2 
i w klasach niższych.

Komparatory PS 4Y.KB wyposażone
zostały w przestronną szklaną
szafkę przeciwpodmuchową.

Oprócz funkcji komparacji,
urządzenia mogą być
wykorzystywane w procesach
ważenia i licznych aplikacjach
wagowych, jak standardowe
wagi precyzyjne serii PS 4Y.

XA
200.4Y.A.KB

PS
1.4Y.KB

Zakres wzorcowania

E1 – –

E2 – –

F1 – –

F2 100 mg – 200 g 500 g – 1 kg

M1 1 mg – 200 g 100 g – 1 kg

M2 1 mg – 200 g 100 g – 1 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 210 g 1,05 kg

Dokładność odczytu [d] 0,01 mg 1 mg

Powtarzalność [S]* 0,035 mg 1 mg

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1  m g  D O  2 0 0  g
W  K L A S I E  F 2 ,  M 1  i  M 2

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1 0 0  g  D O  1  k g
W  K L A S I E  F 2 ,  M 1  i  M 2

szklaną komorę ważenia z automatycznymi drzwiami.

komparacji odważników,

analityczne serii XA 4Y.A.

Komparatory PS 4Y.KB wyposażone

Komparatory manualne

PS 4Y.KB
Komparatory manualne

XA 4Y.A.KB

Przestronna i szczelna komora 
ważenia komparatora XA 4Y.A.KB 
z automatycznymi drzwiami i 
możliwością demontażu szyb.

Ażurowa konstrukcja szalki pozwala 
znacząco ograniczyć wpływ czynników 
zewnętrznych na przeprowadzane 
pomiary.

W pełni przeszklona szafka 
przeciwpodmuchowa osłaniająca 
szalkę komparatora PS 4Y.KB 
zapewnia doskonałą widoczność 
badanej próbki.

Półautomatyczny system 
poziomowania urządzenia - cechą 
charakterystyczną wszystkich 
komparatorów serii 4Y.

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.



11

Komparatory PM 4Y.KB reprezentują poziom standardowy 
manualnych komparatorów masy. Umożliwiają porównywanie 
odważników od 1 kg do 50 kg w klasie F2 i w klasach 
niższych.

Komparatory PM 4Y.KB wyposażone zostały w ażurową 
aluminiową szalkę z uchwytami centrującymi 
ułatwiającymi precyzyjne stawianie 
odważników.

Oprócz funkcji komparacji, urządzenia 
mogą być wykorzystywane w procesach 
ważenia i licznych aplikacjach 
wagowych, jak standardowe 
wagi precyzyjne serii PM 4Y.

PM
25.4Y.KB

PM
50.4Y.KB

Zakres wzorcowania

E1 – –

E2 – –

F1 – –

F2 5 kg – 20 kg 50 kg

M1 2 kg – 20 kg 10 kg – 50 kg

M2 1 kg – 20 kg 10 kg – 50 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 25,5 kg 51 kg

Dokładność odczytu [d] 10 mg 100 mg

Powtarzalność [S]* 15 mg 100 mg

Komparatory PM 4Y.KB wyposażone zostały w ażurową 
aluminiową szalkę z uchwytami centrującymi 
ułatwiającymi precyzyjne stawianie 

Oprócz funkcji komparacji, urządzenia 
mogą być wykorzystywane w procesach 
ważenia i licznych aplikacjach 
wagowych, jak standardowe 
wagi precyzyjne serii PM 4Y.

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.

Komparatory manualne

PM 4Y.KB

K O M P A R A C J A  O D W A Ż N I K Ó W  O D  1  k g  D O  5 0  k g
W  K L A S I E  F 2 ,  M 1  i  M 2

Uchwyty centrujące na ażurowej 
szalce komparatora pozwalają na 
precyzyjne stawianie odważników, co 
jest szczególnie pomocne dla wzorców 
o dużych masach.

Specjalna walizka do komparatora 
PM 4Y.KB gwarantuje jego bezpieczny 
transport, a dzięki wbudowanym 
złączom umożliwia rozpoczęcie pracy 
natychmiast po otwarciu walizki.
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Program Radwag Multiple Comparator Software 
przeznaczony jest do realizacji procedur wzorcowania 
w laboratorium. Program zarządza całym procesem 
wzorcowania od momentu przyjęcia zlecenia, poprzez 
realizację procedury, aż do wydania świadectwa 
wzorcowania. 

Realizacja procesu wzorcowania, wspomagana 
komputerowym oprogramowaniem RMCS, daje 
większą wydajność, wiarygodne wyniki pomiarów, 
kompleksową dokumentację oraz niższe koszty pracy.

Program RMCS przeznaczony jest do współpracy 
z komparatorami masy RADWAG. Umożliwia 
przeprowadzanie procesów wzorcowania metodami 
ABBA i ABA.

Program RMCS daje możliwość 
rozpoczęcia procedury wzorcowania 
poprzez wysłanie zadania do określonego 
komparatora. Pozwala także na 
wykonanie wzorcowania autonomicznie 
przez sam komparator. 

Dane przekazywane są do programu 
w celu rejestracji, kontroli i wyniku 
fi nalnego w postaci świadectwa 
wzorcowania.

Radwag Multiple Comparator Software - schemat działania systemu

W systemie RMCS komparatory RADWAG 
współpracują z Modułami Środowiskowymi
THB rejestrującymi stan warunków 
środowiskowych (temperatura, wilgotność, 
ciśnienie) podczas całego procesu kontroli. 

Wyniki pomiarów są na bieżąco wyświetlane 
na ekranie komparatora oraz wysyłane 
do programu RMCS w celu kontroli procesu 
i archiwizacji danych.

Podstawowe funkcje systemu RMCS
Kompleksowa obsługa laboratorium wzorcującego wzorce masy i odważniki

Zintegrowane zarządzanie komparatorami RADWAG

Wzorcowanie metodami ABBA i ABA

Współpraca z systemem monitoringu warunków środowiskowych

Obsługa baz danych: komparatorów, wzorców masy, użytkowników i zleceń wzorcowania

Dwustronna synchronizacja danych z komparatorami produkcji RADWAG

Archiwizacja zleceń, świadectw wzorcowania i pomiarów warunków środowiskowych

Rejestr zdarzeń w programie oraz raportowanie procesu wzorcowania

Eksport wyników raportów i świadectw wzorcowania

Oprogramowanie komputerowe

RMCS
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Monitoring warunków środowiskowych w odrębnych pomieszczeniach laboratoryjnych - schemat działania systemu

Zapewnienie optymalnych warunków na stanowisku 
pracy jest gwarancją precyzyjnych wyników w procesach 
komparacji.

System monitoringu THB zapewnia stałą kontrolę 
warunków środowiskowych w miejscach użytkowania 
komparatorów lub dowolnych pomieszczeniach 
laboratoryjnych. W czasie rzeczywistym dokonuje 
pomiarów temperatury, wilgotności i ciśnienia oraz
oblicza gęstość powietrza i temperaturę punktu rosy.

Pomiary na poszczególnych stanowiskach dokonywane 
są za pomocą czujników lokalnych - Modułów 
Środowiskowych THB. Dzięki łączności Modułu z 
komparatorem, aktualny stan poszczególnych pomiarów 
oraz powiadomienia o wartościach krytycznych są 
wyświetlane bezpośrednio na ekranie urządzenia.

Podstawowe parametry Modułów Środowiskowych THB
Zakres mierzonej temperatury +5°C  –  +45°C

Dokładność pomiaru temperatury d=0,01°C / błąd ± 0,1°C

Zakres mierzonego ciśnienia 850 – 1050 hPa

Dokładność pomiaru ciśnienia d=0,1 hPa / błąd ± 2hPa

Zakres mierzonej wilgotności 0 – 100%

Dokładność pomiaru wilgotności d=0,1% / błąd ± 2%
(od 0% do 10% oraz od 90% do 100% dokładność wynosi 5%)

Wyniki pomiarów poszczególnych Modułów 
THB są przekazywane w czasie rzeczywistym 
do Rejestratora THB-R. Rejestrator obsługuje 
do 16 czujników, zapewniając nadzór online 
w wielu punktach w zasięgu aż do 1200 m. 

Oprogramowanie THB-Multi pozwala 
na wyświetlanie wyników pomiarów 
na ekranie komputera. Program oferuje 
analizę danych, tworzenie raportów 
i wykresów oraz zapis pomiarów 
w bazie danych.

Monitoring warunków środowiskowych

THB
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Błędy graniczne dopuszczalne według OIML R 111-1 ±δm w mg

Wartość nominalna Klasa E1 Klasa E2 Klasa F1 Klasa F2 Klasa M1 Klasa M1–2 Klasa M2 Klasa M2–3 Klasa M3

1 mg 0,003 0,006 0,02 0,06 0,2

2 mg 0,003 0,006 0,02 0,06 0,2

5 mg 0,003 0,006 0,02 0,06 0,2

10 mg 0,003 0,008 0,025 0,08 0,25

20 mg 0,003 0,01 0,03 0,1 0,3

50 mg 0,004 0,012 0,04 0,12 0,4

100 mg 0,005 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6

200 mg 0,006 0,02 0,06 0,2 0,6 2

500 mg 0,008 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5

1 g 0,01 0,03 0,1 0,3 1 3 10

2 g 0,012 0,04 0,12 0,4 1,2 4 12

5 g 0,016 0,05 0,16 0,5 1,6 5 16

10 g 0,02 0,06 0,2 0,6 2 6 20

20 g 0,025 0,08 0,25 0,8 2,5 8 25

50 g 0,03 0,1 0,3 1 3 10 30

100 g 0,05 0,16 0,5 1,6 5 16 50

200 g 0,1 0,3 1 3 10 30 100

500 g 0,25 0,8 2,5 8 25 80 250

1 kg 0,5 1,6 5 16 50 160 500

2 kg 1 3 10 30 100 300 1 000

5 kg 2,5 8 25 80 250 800 2 500

10 kg 5 16 50 160 500 1 600 5 000

20 kg 10 30 100 300 1 000 3 000 10 000

50 kg 25 80 250 800 2 500 5 000 8 000 16 000 25 000

100 kg 160 500 1 600 5 000 10 000 16 000 30 000 50 000

200 kg 300 1 000 3 000 10 000 20 000 30 000 60 000 100 000

500 kg 800 2 500 8 000 25 000 50 000 80 000 160 000 250 000

1 000 kg 1 600 5 000 16 000 50 000 100 000 160 000 300 000 500 000

2 000 kg 10 000 30 000 100 000 200 000 300 000 600 000 1 000 000

5 000 kg 25 000 80 000 250 000 500 000 800 000 1 600 000 2 500 000

Zgodnie z wytycznymi  OIML i ASTM, wzorce masy i odważniki 
wykorzystywane w metrologii pomiarów masy podlegają 
podziałowi na klasy dokładności - E1, E2, F1, F2, M1, M2 i M3 
(wg OIML) lub klasy od 1 do 7 (wg ASTM).

Podczas wzorcowania wzorców masy i odważników maksymalna 
niepewność pomiaru dla współczynnika k = 2 (przy poziomie 
ufności około 95%) nie powinna być większa niż 1/3 wartości 
maksymalnego błędu określonego dla danego nominału i klasy 
wzorca masy lub odważnika.

Błędy odważników

według OIML i ASTM
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Błędy graniczne dopuszczalne według ASTM E617 – 13  ±δm w mg

Wartość nominalna Klasa 000 Klasa 00 Klasa 0 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7

0.05 mg 0,002 0,003 0,005

0.1 mg 0,002 0,003 0,005 0,01

0.2 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014

0.3 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,025

0.5 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,025 0,05 0,05 0,1

1 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,025 0,05 0,05 0,1

2 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,025 0,05 0,06 0,2

3 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,026 0,052 0,07 0,2

5 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,028 0,055 0,08 0,2

10 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,03 0,06 0,1 0,5 0,4

20 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,035 0,07 0,12 0,5 0,56

30 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,038 0,075 0,14 0,5 0,68

50 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,014 0,042 0,085 0,16 0,5 0,88

100 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 0,2 1 1,2

200 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,025 0,06 0,12 0,26 1 1,8

300 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,025 0,07 0,14 0,3 1 2,2

500 mg 0,002 0,003 0,005 0,01 0,025 0,08 0,16 0,38 1 3

1 g 0,005 0,01 0,017 0,034 0,054 0,1 0,2 0,5 2 4,5

2 g 0,005 0,01 0,017 0,034 0,054 0,13 0,26 0,75 2 7

3 g 0,005 0,01 0,017 0,034 0,054 0,15 0,3 0,95 2 9,4

5 g 0,005 0,01 0,017 0,034 0,054 0,18 0,36 1,3 2 13

10 g 0,01 0,02 0,025 0,050 0,074 0,25 0,5 2 2 21

20 g 0,013 0,025 0,037 0,074 0,1 0,35 0,7 3 3 33

30 g 0,014 0,026 0,037 0,074 0,15 0,45 0,9 4 5 44

50 g 0,015 0,03 0,06 0,12 0,25 0,6 1,2 5,6 7 62

100 g 0,025 0,05 0,13 0,25 0,5 1 2 9 10 100

200 g 0,05 0,1 0,25 0,50 1 2 4 15 20 160

300 g 0,075 0,15 0,38 0,75 1,5 3 6 20 30 210

500 g 0,13 0,25 0,6 1,2 2,5 5 10 30 50 300

1 kg 0,25 0,50 1,3 2,5 5 10 20 50 100 470

2 kg 0,5 1 2,5 5 10 20 40 100 200 750

3 kg 0,75 1,5 3,8 7,5 15 30 60 150 300 1 000

5 kg 1,3 2,5 6 12 25 50 100 250 500 1 400

10 kg 2,5 5 13 25 50 100 200 500 1 000 2 200

20 kg 5 10 25 50 100 200 400 1 000 2 000 3 800

25 kg 6,25 12,5 31 62 125 250 500 1 200 2 500 4 500

30 kg 7,5 15 38 75 150 300 600 1 500 3 000 4 500

50 kg 13 25 63 125 250 500 1 000 2 500 5 000 7 500

100 kg 500 1 000 2 000 5 000 10 000 15 000

200 kg 1000 2 000 4 000 10 000 20 000 30 000

300 kg 1500 3 000 6 000 15 000 30 000 45 000

500 kg 2 500 5 000 10 000 25 000 50 000 75 000

1 000 kg 5 000 10 000 20 000 50 000 100 000 150 000

2 000 kg 10 000 20 000 40 000 100 000 200 000 300 000

3 000 kg 15 000 30 000 60 000 150 000 300 000 450 000

5 000 kg 25 000 50 000 100 000 250 000 500 000 750 000
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Zakres wzorcowania odważników według OIML R111
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Zakres wzorcowania odważników według ASTM E617
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UMA 5 UMA 100 UMA 1000 AK-4/100 AK-4/1000 AK-4/1001 AK-4/2000 AK-4/5000 AK-4/10000 AKM-2/10 AKM-2/20.1 AKM-2/20.5 AKM-2/50

Zakres wzorcowania
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1 mg – 5 g 1 g – 100 g 100 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 2 kg – 10 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 20 kg – 50 kg

E2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

F1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

F2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g – – – – – – 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g – – – – – – 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 5,1 g 110 g 1100 g 110 g 1,02 kg 1,02 kg 2,02 kg 5,05 kg 10,02 kg 10,2 kg 20,5 kg 20,5 kg 51 kg

Dokładność odczytu [d] 0,0001 mg 0,001 mg 0,005 mg 0,001 mg 0,005 mg 0,001 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 1 mg

Powtarzalność [S]*
0,2 µg (0 - 1 g) 

0,3 µg (1 g - 2 g)
0,002 mg (1 g) 0,012 mg (10 g) 0,002 mg (10 g) 0,012 mg (100 g) 0,002 mg (100 g) 0,015 mg (200 g) 0,015 mg (1 kg) 0,02 mg (1 kg) 0,2 mg (500 g) 0,4 mg (1 kg) 0,4 mg (1 kg) 2 mg

Zakres równoważenia elektrycznego 0,4 µg (2 g - 5 g) 0,002 mg (100 g) 0,012 mg (1000 g) 0,002 mg (100 g) 0,012 mg (1 kg) 0,002 mg (1 kg) 0,015 mg (2 kg) 0,015 mg (5 kg) 0,02 mg (10 kg) 0,2 mg (10 kg) 0,4 mg (20 kg) 0,4 mg (20 kg) 2 mg

Odważniki balastowe wewnętrzne 0 – +5,1 g -1 g – +10 g -10 g – +110 g -1 g – +10 g -10 g – +20 g -1 g – +10 g -10 g – +20 g -10 g – +50 g -10 g – +50 g -100 g – +200 g -500 – +500 g -500 – +500 g -1000 g – +1000 g

Odważniki balastowe zewnętrzne – automatyczne automatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne

Czas stabilizacji 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s

Adiustacja wewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Zasilanie 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz

Wymiar szalki ø 20 mm ø 20 mm ø 50 mm ø 30 mm ø 50 mm ø 50 mm ø 70 mm ø 70 mm ø 100 mm ø 90 mm ø 90 mm ø 90 mm ø 100 mm

Magazyn odważników 36 pozycji 36 pozycji 18 pozycji 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 2 pozycje 2 pozycje 2 pozycje 2 pozycje

Wymiary jednostki ważącej (D×S×W) 950 × 590 × 540 mm 700 × 585 × 720 mm 700 × 585 × 820 mm 385 × 215 × 600 mm 385 × 215 × 600 mm 385 × 215 × 600 mm 385 × 215 × 600 mm 350 × 405 × 650 mm 800 × 500 × 930 mm 950 × 650 × 1150 mm 950 × 650 × 1150 mm 950 × 650 × 1150 mm 1050 × 650 × 1150 mm

Wymiary jednostki sterującej (D×S×W) 460 × 250 × 195 mm 460 × 250 × 195 mm 460 × 250 × 195 mm 206 × 140 × 70 mm 206 ×140 × 70 mm 206 ×140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm

Wymiary osłony przeciwpodmuchowej – – – 560 × 340 × 665 mm 560 × 340 × 665 mm 560 × 340 × 665 mm 560 × 340 × 665 mm 660 × 470 × 700 mm 800 × 505 × 885 mm – – – –

Masa netto / brutto 55 kg / 75 kg 60 kg / 80 kg 70 kg / 90 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 90 kg / 140 kg 230 kg / 350 kg 235 kg / 352 kg 235 kg / 352 kg 260 kg / 380 kg

Wymiary opakowania komparatora 1200 × 800 × 950 mm 1200 × 1000 × 1200 mm 1200 × 1000 × 1300 mm 860 × 800 × 560 mm 860 × 800 × 560 mm 860 × 800 × 560 mm 860 × 800 × 560 mm 1000 × 900 × 685 mm 1000 × 900 × 685 mm 1050 × 800 × 1320 mm 1050 × 800 × 1320 mm 1150 × 800 × 1320  mm 1150 × 800 × 1320 mm

Wymiary opakowania osłony p.podmuch. – – – 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 850 × 750 × 1000 mm – – – –

Temperatura pracy +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +10 – +30 °C +10 – +30 °C +10 – +30 °C +10 – +30 °C

Szybkość zmian temperatury pracy ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h

Wilgotność względna powietrza 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60% 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 %

Zmiany wilgotności wzgl. powietrza ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 12 h ±2 % / 12 h ±2 % / 12 h ±2 % / 12 h

UYA 5.4Y.KO WAY 100.4Y.KO WAY 500.4Y.KO WAY 1.4Y.KO WAY 2.4Y.KO WAY 5.4Y.KO APP 10.4Y.KO APP 30.4Y.KO APP 64.4Y.KO HRP 200.4Y.KO HRP 500.4Y.KO HRP 1000.4Y.KO HRP 2000.4Y.KO

Zakres wzorcowania
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1 mg – 5 g 5 g – 100 g 200 g – 500 g 500 g – 1 kg 1 kg – 2 kg 2 kg – 5 kg 5 kg – 10 kg 20 kg – – – – –

E2 1 mg – 5 g 100 mg – 100 g 10 g – 500 g 100 g – 1 kg 500 g – 2 kg 500 g – 5 kg 1 kg – 10 kg 10 kg – 20 kg 50 kg – – – –

F1 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 10 g – 1 kg 100 g – 2 kg 100 g – 5 kg 100 g – 10 kg 2 kg – 20 kg 20 kg – 50 kg – – – –

F2 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 10 g – 2 kg 10 g – 5 kg 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg 100 kg – 200 kg 200 kg – 500 kg 500 kg – 1000 kg 1000 kg – 2000 kg

M1 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 1 g – 2 kg 1 g – 5 kg 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 2 kg – 50 kg 50 kg – 200 kg 100 kg – 500 kg 200 kg – 1000 kg 500 kg – 2000 kg

M2 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 1 g – 2 kg 1 g – 5 kg 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 1 kg – 50 kg 50 kg – 200 kg 50 kg – 500 kg 100 kg – 1000 kg 200 kg – 2000 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 5,1 g 110 g 520 g 1,02 kg 2,3 kg 5,05 kg 10,2 kg 30,5 kg 64 kg 210 kg 510 kg 1050 kg 2100 kg

Dokładność odczytu [d] 0,0001 mg 0,001 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 1 mg 10 mg 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Powtarzalność przy niskim obciążeniu [S]* 0,0003 mg (100 mg) 0,003 mg (100 mg) 0,02 mg (100 mg) 0,035 mg (1 g) 0,1 mg (1 g) 0,2 mg (1 g) 0,5 mg (100 g) 2 mg (1 kg) 18 mg (1 kg) 0,5 g (50 kg) 0,5 g (50 kg) 1,5 g (100 kg) 2,5 g (200 kg)

Powtarzalność przy nominalnym obciąż. [S]* 0,0003 mg (5 mg) 0,003 mg (100 g) 0,02 mg (500 g) 0,035 mg (1 kg) 0,1 mg (2 kg) 0,2 mg (5 kg) 0,5 mg (10 kg) 3 mg (30 kg) 18 mg (50 kg) 0,6 g (200 kg) 1,6 g (500 kg) 2,5 g (1000 kg) 5 g (2000 kg)

Zakres równoważenia elektrycznego 0 – +5,1 g -1 g – +10 g -10 g – +20 g -10 g – +20 g -50 g – +300 g -10 g – +50 g -100 g – +200 g +100 g – +30,5 kg 0 – +64 kg 0 – +210 kg 0 – +510 kg 0 – +1050 kg 0 – +2100 kg

Błąd niecentryczności 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1,5 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm

Odważniki balastowe wewnętrzne – półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne – – – – –

Odważniki balastowe zewnętrzne – 10 g 30 g; 10 g (× 2) 50 g; 30 g; 10 g (× 2) 100 g (× 2) 500 g; 300 g; 100 g (× 2) 300 g; 200 g – – – – – –

Czas stabilizacji 30 s 30 s 30 s 30 s 20 s 20 s 30 s 20 s 20 s 10 s 10 s 10 s 10 s

Adiustacja wewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Zasilanie 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz

Wymiar szalki ø 16 mm ø 30 mm ø 50 mm ø 60 mm ø 70 mm ø 90 mm ø 190 mm (ø 300 mm) ø 220 mm (ø 300 mm) ø 300 mm (ø 400 mm) 800 × 600 mm
600 × 600 mm (samocentrująca)

800 × 600 mm
600 × 600 mm (samocentrująca)

1000 × 800 mm
600 × 600 mm (samocentrująca)

1250 × 1000 mm
920 × 920 mm (samocentrująca)

Wymiary jednostki ważącej (D×S×W) 370 × 160 × 175 mm 385 × 215 × 500 mm 385 × 215 × 420 mm 385 × 215 × 420 mm 385 × 215 × 420 mm 560 × 340 × 550 mm 455 × 300 × 380 mm 455 × 290 × 205 mm 455 × 290 × 205 mm 810 × 600 × 260 mm 810 × 600 × 260 mm 1010 × 800 × 275 mm 1250 × 1000 × 430 mm

Wymiary jednostki sterującej (D×S×W) 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm

Wymiary szafki przeciwpodmuchowej 560 × 350 × 255 mm 560 × 340 × 570 mm 560 × 300 × 665 mm 560 × 300 × 665 mm 660 × 470 × 700 mm 560 × 340 × 570 mm 660 × 440 × 680 mm 700 × 440 × 545 mm – – – – –

Masa netto / brutto 10,2 / 14,7 kg 15 kg / 31 kg 15,5 kg / 32 kg 16 kg / 32,5 kg 17 kg / 33,5 kg 21 kg / 37 kg 30 kg / 59 kg 30 kg / 34 kg 14,5 kg / 17 kg 105 kg / 140 kg 105 kg / 140 kg 165 kg / 215 kg 530 kg / 665 kg

Wymiary opakowania komparatora 600 × 600 × 400 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 500 mm 1160 × 650 × 700 mm 1170 × 650 × 700 mm 1160 × 650 × 700 mm 1000 × 800 × 355 mm 988 × 800 × 355 mm 1200 × 1000 × 485 mm 1500 × 1200 × 735 mm

Wymiary opakowania szafki p.podmuch. 820 × 840 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 960 × 920 × 735 mm 960 × 825 × 730 mm – – – – –

Temperatura pracy +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +35 °C +10 – +40 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C

Szybkość zmian temperatury pracy ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5°C / 12 h ±0,5°C / 12 h ±1 °C / 12 h ±1 °C / 12 h ±1 °C / 12 h ±1 °C / 12 h

Wilgotność względna powietrza 40 % – 80 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 30 % – 70 % 30 % – 70 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 %

Zmiany wilgotności wzgl. powietrza ±2 % / 4 h ±3 % / 4 h ±3 % / 4 h ±3 % / 4 h ±3 % / 4 h ±5 % / 4 h ±3 % / 4 h ±5 % / 4 h ±10 % / 4 h ±5 % / 4 h ±5 % / 4 h ±5 % / 4 h ±5 % / 4 h



19

UMA 5 UMA 100 UMA 1000 AK-4/100 AK-4/1000 AK-4/1001 AK-4/2000 AK-4/5000 AK-4/10000 AKM-2/10 AKM-2/20.1 AKM-2/20.5 AKM-2/50

Zakres wzorcowania
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1 mg – 5 g 1 g – 100 g 100 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 2 kg – 10 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 20 kg – 50 kg

E2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

F1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

F2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g 10 g – 100 g 100 g – 1 kg 100 g – 1 kg 200 g – 2 kg 1 kg – 5 kg 1 kg – 10 kg 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M1 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g – – – – – – 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

M2 1 mg – 5 g 1 g – 100 g 10 g – 1000 g – – – – – – 500 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 5,1 g 110 g 1100 g 110 g 1,02 kg 1,02 kg 2,02 kg 5,05 kg 10,02 kg 10,2 kg 20,5 kg 20,5 kg 51 kg

Dokładność odczytu [d] 0,0001 mg 0,001 mg 0,005 mg 0,001 mg 0,005 mg 0,001 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 1 mg

Powtarzalność [S]*
0,2 µg (0 - 1 g) 

0,3 µg (1 g - 2 g)
0,002 mg (1 g) 0,012 mg (10 g) 0,002 mg (10 g) 0,012 mg (100 g) 0,002 mg (100 g) 0,015 mg (200 g) 0,015 mg (1 kg) 0,02 mg (1 kg) 0,2 mg (500 g) 0,4 mg (1 kg) 0,4 mg (1 kg) 2 mg

Zakres równoważenia elektrycznego 0,4 µg (2 g - 5 g) 0,002 mg (100 g) 0,012 mg (1000 g) 0,002 mg (100 g) 0,012 mg (1 kg) 0,002 mg (1 kg) 0,015 mg (2 kg) 0,015 mg (5 kg) 0,02 mg (10 kg) 0,2 mg (10 kg) 0,4 mg (20 kg) 0,4 mg (20 kg) 2 mg

Odważniki balastowe wewnętrzne 0 – +5,1 g -1 g – +10 g -10 g – +110 g -1 g – +10 g -10 g – +20 g -1 g – +10 g -10 g – +20 g -10 g – +50 g -10 g – +50 g -100 g – +200 g -500 – +500 g -500 – +500 g -1000 g – +1000 g

Odważniki balastowe zewnętrzne – automatyczne automatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne

Czas stabilizacji 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s 30 s

Adiustacja wewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Zasilanie 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz

Wymiar szalki ø 20 mm ø 20 mm ø 50 mm ø 30 mm ø 50 mm ø 50 mm ø 70 mm ø 70 mm ø 100 mm ø 90 mm ø 90 mm ø 90 mm ø 100 mm

Magazyn odważników 36 pozycji 36 pozycji 18 pozycji 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 4 pozycje 2 pozycje 2 pozycje 2 pozycje 2 pozycje

Wymiary jednostki ważącej (D×S×W) 950 × 590 × 540 mm 700 × 585 × 720 mm 700 × 585 × 820 mm 385 × 215 × 600 mm 385 × 215 × 600 mm 385 × 215 × 600 mm 385 × 215 × 600 mm 350 × 405 × 650 mm 800 × 500 × 930 mm 950 × 650 × 1150 mm 950 × 650 × 1150 mm 950 × 650 × 1150 mm 1050 × 650 × 1150 mm

Wymiary jednostki sterującej (D×S×W) 460 × 250 × 195 mm 460 × 250 × 195 mm 460 × 250 × 195 mm 206 × 140 × 70 mm 206 ×140 × 70 mm 206 ×140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm

Wymiary osłony przeciwpodmuchowej – – – 560 × 340 × 665 mm 560 × 340 × 665 mm 560 × 340 × 665 mm 560 × 340 × 665 mm 660 × 470 × 700 mm 800 × 505 × 885 mm – – – –

Masa netto / brutto 55 kg / 75 kg 60 kg / 80 kg 70 kg / 90 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 25 kg / 41 kg 90 kg / 140 kg 230 kg / 350 kg 235 kg / 352 kg 235 kg / 352 kg 260 kg / 380 kg

Wymiary opakowania komparatora 1200 × 800 × 950 mm 1200 × 1000 × 1200 mm 1200 × 1000 × 1300 mm 860 × 800 × 560 mm 860 × 800 × 560 mm 860 × 800 × 560 mm 860 × 800 × 560 mm 1000 × 900 × 685 mm 1000 × 900 × 685 mm 1050 × 800 × 1320 mm 1050 × 800 × 1320 mm 1150 × 800 × 1320  mm 1150 × 800 × 1320 mm

Wymiary opakowania osłony p.podmuch. – – – 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 950 × 420 × 630 mm 850 × 750 × 1000 mm – – – –

Temperatura pracy +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +10 – +30 °C +10 – +30 °C +10 – +30 °C +10 – +30 °C

Szybkość zmian temperatury pracy ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h

Wilgotność względna powietrza 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60% 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 %

Zmiany wilgotności wzgl. powietrza ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 4 h ±2 % / 12 h ±2 % / 12 h ±2 % / 12 h ±2 % / 12 h

UYA 5.4Y.KO WAY 100.4Y.KO WAY 500.4Y.KO WAY 1.4Y.KO WAY 2.4Y.KO WAY 5.4Y.KO APP 10.4Y.KO APP 30.4Y.KO APP 64.4Y.KO HRP 200.4Y.KO HRP 500.4Y.KO HRP 1000.4Y.KO HRP 2000.4Y.KO

Zakres wzorcowania
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1 mg – 5 g 5 g – 100 g 200 g – 500 g 500 g – 1 kg 1 kg – 2 kg 2 kg – 5 kg 5 kg – 10 kg 20 kg – – – – –

E2 1 mg – 5 g 100 mg – 100 g 10 g – 500 g 100 g – 1 kg 500 g – 2 kg 500 g – 5 kg 1 kg – 10 kg 10 kg – 20 kg 50 kg – – – –

F1 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 10 g – 1 kg 100 g – 2 kg 100 g – 5 kg 100 g – 10 kg 2 kg – 20 kg 20 kg – 50 kg – – – –

F2 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 10 g – 2 kg 10 g – 5 kg 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 5 kg – 50 kg 100 kg – 200 kg 200 kg – 500 kg 500 kg – 1000 kg 1000 kg – 2000 kg

M1 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 1 g – 2 kg 1 g – 5 kg 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 2 kg – 50 kg 50 kg – 200 kg 100 kg – 500 kg 200 kg – 1000 kg 500 kg – 2000 kg

M2 1 mg – 5 g 1 mg – 100 g 1 g – 500 g 1 g – 1 kg 1 g – 2 kg 1 g – 5 kg 100 g – 10 kg 1 kg – 20 kg 1 kg – 50 kg 50 kg – 200 kg 50 kg – 500 kg 100 kg – 1000 kg 200 kg – 2000 kg

Obciążenie maksymalne [Max] 5,1 g 110 g 520 g 1,02 kg 2,3 kg 5,05 kg 10,2 kg 30,5 kg 64 kg 210 kg 510 kg 1050 kg 2100 kg

Dokładność odczytu [d] 0,0001 mg 0,001 mg 0,01 mg 0,01 mg 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg 1 mg 10 mg 0,2 g 0,5 g 1 g 2 g

Powtarzalność przy niskim obciążeniu [S]* 0,0003 mg (100 mg) 0,003 mg (100 mg) 0,02 mg (100 mg) 0,035 mg (1 g) 0,1 mg (1 g) 0,2 mg (1 g) 0,5 mg (100 g) 2 mg (1 kg) 18 mg (1 kg) 0,5 g (50 kg) 0,5 g (50 kg) 1,5 g (100 kg) 2,5 g (200 kg)

Powtarzalność przy nominalnym obciąż. [S]* 0,0003 mg (5 mg) 0,003 mg (100 g) 0,02 mg (500 g) 0,035 mg (1 kg) 0,1 mg (2 kg) 0,2 mg (5 kg) 0,5 mg (10 kg) 3 mg (30 kg) 18 mg (50 kg) 0,6 g (200 kg) 1,6 g (500 kg) 2,5 g (1000 kg) 5 g (2000 kg)

Zakres równoważenia elektrycznego 0 – +5,1 g -1 g – +10 g -10 g – +20 g -10 g – +20 g -50 g – +300 g -10 g – +50 g -100 g – +200 g +100 g – +30,5 kg 0 – +64 kg 0 – +210 kg 0 – +510 kg 0 – +1050 kg 0 – +2100 kg

Błąd niecentryczności 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm 1,5 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 2 działki na 1 mm 1 działka na 1 mm 1 działka na 1 mm

Odważniki balastowe wewnętrzne – półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne półautomatyczne – – – – –

Odważniki balastowe zewnętrzne – 10 g 30 g; 10 g (× 2) 50 g; 30 g; 10 g (× 2) 100 g (× 2) 500 g; 300 g; 100 g (× 2) 300 g; 200 g – – – – – –

Czas stabilizacji 30 s 30 s 30 s 30 s 20 s 20 s 30 s 20 s 20 s 10 s 10 s 10 s 10 s

Adiustacja wewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Zasilanie 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz 110–230 V AC / 50–60 Hz

Wymiar szalki ø 16 mm ø 30 mm ø 50 mm ø 60 mm ø 70 mm ø 90 mm ø 190 mm (ø 300 mm) ø 220 mm (ø 300 mm) ø 300 mm (ø 400 mm) 800 × 600 mm
600 × 600 mm (samocentrująca)

800 × 600 mm
600 × 600 mm (samocentrująca)

1000 × 800 mm
600 × 600 mm (samocentrująca)

1250 × 1000 mm
920 × 920 mm (samocentrująca)

Wymiary jednostki ważącej (D×S×W) 370 × 160 × 175 mm 385 × 215 × 500 mm 385 × 215 × 420 mm 385 × 215 × 420 mm 385 × 215 × 420 mm 560 × 340 × 550 mm 455 × 300 × 380 mm 455 × 290 × 205 mm 455 × 290 × 205 mm 810 × 600 × 260 mm 810 × 600 × 260 mm 1010 × 800 × 275 mm 1250 × 1000 × 430 mm

Wymiary jednostki sterującej (D×S×W) 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm 206 × 140 × 70 mm

Wymiary szafki przeciwpodmuchowej 560 × 350 × 255 mm 560 × 340 × 570 mm 560 × 300 × 665 mm 560 × 300 × 665 mm 660 × 470 × 700 mm 560 × 340 × 570 mm 660 × 440 × 680 mm 700 × 440 × 545 mm – – – – –

Masa netto / brutto 10,2 / 14,7 kg 15 kg / 31 kg 15,5 kg / 32 kg 16 kg / 32,5 kg 17 kg / 33,5 kg 21 kg / 37 kg 30 kg / 59 kg 30 kg / 34 kg 14,5 kg / 17 kg 105 kg / 140 kg 105 kg / 140 kg 165 kg / 215 kg 530 kg / 665 kg

Wymiary opakowania komparatora 600 × 600 × 400 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 550 mm 860 × 800 × 500 mm 1160 × 650 × 700 mm 1170 × 650 × 700 mm 1160 × 650 × 700 mm 1000 × 800 × 355 mm 988 × 800 × 355 mm 1200 × 1000 × 485 mm 1500 × 1200 × 735 mm

Wymiary opakowania szafki p.podmuch. 820 × 840 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 820 × 850 × 630 mm 960 × 920 × 735 mm 960 × 825 × 730 mm – – – – –

Temperatura pracy +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +35 °C +10 – +40 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C +15 – +30 °C

Szybkość zmian temperatury pracy ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5 °C / 12 h ±0,5°C / 12 h ±0,5°C / 12 h ±1 °C / 12 h ±1 °C / 12 h ±1 °C / 12 h ±1 °C / 12 h

Wilgotność względna powietrza 40 % – 80 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 30 % – 70 % 30 % – 70 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 % 40 % – 60 %

Zmiany wilgotności wzgl. powietrza ±2 % / 4 h ±3 % / 4 h ±3 % / 4 h ±3 % / 4 h ±3 % / 4 h ±5 % / 4 h ±3 % / 4 h ±5 % / 4 h ±10 % / 4 h ±5 % / 4 h ±5 % / 4 h ±5 % / 4 h ±5 % / 4 h

* Odchylenie standardowe z 6 cykli ABBA (wg R111 OIML) dla maksymalnej komparowanej masy w stabilnych warunkach laboratoryjnych.
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