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Instrukcja dedykowana jest dla uzytkownikéw skaneréow koddw kreskowych
wybranych modeli SYMBOL, POWERSCAN, DATALOGIC. Skanery koddéw
kreskowych wymagajg procedury zaprogramowania w celu poprawnej
wspotpracy z urzadzeniami firmy RADWAG WAGI ELEKTRONICZNE. Proces
programowania skaneréw kodoéw kreskowych odbywa sie na zasadzie
zeskanowania w okreslonej kolejnosci odpowiednich kodéw kreskowych.

o dokfadne zapoznanie sie z niniejszg Instrukcjg Obstugi

i Przed uzyciem skanera kodéw kreskowych prosimy
i uzywanie urzadzenia zgodnie z przeznaczeniem.
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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

Proces programowania skaneréw kodéw kreskowych odbywa sie na zasadzie
zeskanowania w okreslonej kolejnosci odpowiednich koddéw kreskowych.
Proces programowania rézni sie w zaleznosci od typu skanera.

Po zakonczeniu procedury programowania skanera nalezy sprawdzic¢
poprawnosc jego dziatania, wykorzystujgc jedng z dwéch metod:

e Za pomocg aplikacji terminala komputerowego, w ktérym sczytywany kod
kreskowy przestany ze skanera powinien posiada¢ odpowiedni format,
zgodny ze standardem RADWAG.

e Poprzez podigczenia skanera do wagi i wykonanie funkcji testu
dostepnego w menu.

Do wspéipracy z urzadzeniami RADWAG wymagane jest
zaprogramowanie w skanerze przedrostka Prefiks o wartosci

01 w hex oraz przyrostka Sufiks o wartosci 0D w hex.

Funkcja testu skanera kodow kreskowych jest szczegéfowo
opisana w instrukcji obstugi wag.

2. SKANER SYMBOL LS2208

Kolejnosé krokéw programowania:
o Wyboér trybu interfejsu: RS232, USB HID, Emulacja COM po USB.
e Zaprogramowanie przedrostka (Prefiks).
e Zaprogramowanie przyrostka (Sufiks).
e Zaprogramowanie formatu transmisji (Scan Data Transmission Format).

2.1. Wyboér trybu interfejsu

Wybor trybu interfejsu poprzez zeskanowanie jednego z ponizszych kodéw.

*Indicates Default_—— ~Baud Rate 9600 — Feature/Option

Standardowy RS232



USB HID emulacja klawiatury

*Hip Keyboard Emulation

Emulacja COM po USB (Windows 32bit) dla miernikéw PUE 5.15,

PUE 5.19 z obrazem 1.x.X.

Simple COM Port Emulation

Emulacja COM po USB (Windows 64bit) dla miernikéw PUE 5.15,

PUE 5.19 z obrazem 2.x.X.
USB CDC Host

2.2. Programowanie przedrostka Prefiks

Scan Prefix

1

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.




0
0
1

2.3. Programowanie przyrostka Sufiks
Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Scan Suffix 1




2.4. Programowanie formatu transmisji

Ostatnim etapem programowania skanera jest aktywacja odpowiedniego
formatu transmisji: ,,Scan Data Transmission Format”.

2.5. Aktywacja przedrostka Prefiks i przyrostka Sufiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Scan Options

<PREFIX> <DATA> <SUFFIX>

Enter



2.6. Dezaktywacja przedrostka Prefiks i przyrostka Sufiks
Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Scan Options

*

Data As Is

Enter

3. SKANER POWERSCAN M8300

Kolejnos¢ krokdéw programowania:
o Wybor trybu interfejsu: RS232, USB HID, Emulacja COM po USB.
e Zaprogramowanie przedrostka (Prefiks).
e Zaprogramowanie przyrostka (Sufiks).
e Zaprogramowanie formatu transmisji (Scan Data Transmission Format).

3.1. Wyboér trybu interfejsu

Wybdr trybu interfejsu poprzez zeskanowanie jednego z ponizszych kodow.
Po wyborze trybu interfejsu wyltgcz i wigcz ponownie zasilanie skanera.

Standardowy RS232

Standard



Enter Configuration

4 9600 baud

Exit and Save Configuration

USB-KBD

Konfiguracja wymaga ponownego ustawienia przedrostka
prefiks i przyrostka sufiks.

USB HID emulacja klawiatury

Emulacja COM po USB (Windows) dla miernikéw PUE 5.15, PUE 5.19
USB-COM*

Konfiguracja wymaga ponownego ustawienia przedrostka
prefiks i przyrostka sufiks.

Wymagany sterownik:
http://filecloud.radwag.com/index.php/s/uwPaZK99AVm2TDX



http://filecloud.radwag.com/index.php/s/uwPaZK99AVm2TDX

3.2. Programowanie przedrostka Prefiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Enter Configuration

one character header

Exit and Save Configuration

3.3. Programowanie przyrostka Sufiks

=

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Enter Configuration

one character terminator

=

10



Exit and Save Configuration

3.4. Dezaktywacja przedrostka Prefiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Enter Configuration

r

no heade

Exit and Save Configuration

3.5. Dezaktywacja przyrostka Sufiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Enter Configuration

11



no terminator

Exit and Save Configuration

4. SKANER Z RODZINY PD9300 (KABLOWY)

Kolejnos¢ krokéw programowania:

o  Wybdr trybu interfejsu: RS232, USB HID, Emulacja COM po USB.
Przywrocenie ustawien domysinych.
Ustawienie predkosci transmisji RS232 (9600 bit/s).
Zaprogramowanie przedrostka (Prefiks).
Zaprogramowanie przyrostka (Sufiks).

Skanery z RS232 powinny by¢é dostarczone z kablem DB9.
Po zaprogramowaniu powinna by¢ zarobiona wtyczka M12 8P Ilub DB15
(w zaleznosci od miernika, z ktéorym wspotpracuje skaner). Skanery z USB
w wiekszos$ci przypadkow zostajg z oryginalnym kablem USB A.

4.1. Wybér trybu interfejsu

Wybdr trybu interfejsu poprzez zeskanowanie jednego z ponizszych kodéw.

Standardowy RS232

Select RS232-STD

Emulacja COM po USB dla miernikéw PUES.15, PUE5.19

Select USB COM-STD?

12



USB HID emulacja klawiatury

Select USB Keyboard

4.2. Reset do ustawien domysinych

Po wyborze interfejsu przywr6¢ ustawienia domysine skanera. Ustawienia te
dziatajg tylko dla aktualnie wybranego interfejsu. Po zmianie interfejsu nalezy
ponownie wykona¢ ustawienia domysine skanera.

Restore Custom Default Configuration

4.3. Ustawianie predkosci transmisji RS232

Domysine ustawienie skanera to 115200 bit/s. ZmiehA ustawienie predkosci
transmisji na 9600 bit/s skanujgc kolejno ponizsze kody:

Enter/Exit Programming Mode

o Wejscie w tryb programowania

o  Wybdr predkosci transmisji 9600 bit/s

Baud Rate = 9600

13



o Wyjscie z trybu programowania

Enter/Exit Programming Mode

4.4. Programowanie przedrostka Prefiks

Enter/Exit Programming Mode

Set Global Prefix

|
\l\\l\[||||||\\

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

14



Enter/Exit Programming Mode

Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

Prefiks zostat zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

4.5. Programowanie przyrostka Sufiks

Enter/Exit Programming Mode

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Set Global Suffix

0

15



D

Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

Enter/Exit Programming Mode

Sufiks zostal zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko

po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

5. SKANER Z RODZINY PM9300 (RADIOWY)

Kolejnos¢ krokdéw programowania:
e Sparowanie skanera z baza.

Przywrdécenie ustawien domysinych.

Zaprogramowanie przyrostka (Sufiks).

5.1. Parowanie skanera z baza

Kolejnosé krokow:

Wybdr trybu interfejsu: RS232, USB HID, Emulacja COM po USB.

Ustawienie predkosci transmisji RS232 (9600 bit/s).
Zaprogramowanie przedrostka (Prefiks).

e Podigcz do bazy zasilacz dotgczony w zestawie (dla bazy z kablem
RS232). Jezeli baza komunikuje sie po USB podtgcz kabel USB

do komputera.

¢ Nacisnij przez 5 sekund przycisk (1) znajdujacy sie na bazie.

16



AUX
HOST

READER O

SPARE
RADIO

PowerScan
GOATALOGIC

e Zeskanuj ponizszy kod kreskowy:

Unlink

o Wt6z skaner do bazy i odczekaj na sygnaty dzwiekowe potwierdzajgce
sparowanie.

5.2. Wybér trybu interfejsu

Wybdr trybu interfejsu poprzez zeskanowanie jednego z ponizszych kodéw.

Standardowy RS232

Select RS232-STD

17



USB HID emulacja klawiatury

Select USB Keyboard

Emulacja COM po USB dla miernikow PUE 5.15, PUE 5.19

Select USB COM-STD?

5.3. Reset do ustawien domysinych

Po wyborze interfejsu przywrd¢ ustawienia domys$ine skanera. Ustawienia te
dziatajg tylko dla aktualnie wybranego interfejsu. Po zmianie interfejsu nalezy
ponownie wykonaé ustawienia domysine skanera.

Restore Custom Default Configuration

5.4. Ustawianie predkosci transmisji RS232

Domysine ustawienie skanera to 115200 bit/s. Zmieh ustawienie predkosci
transmisji na 9600 bit/s skanujgc kolejno ponizsze kody:

o Wejscie w tryb programowania:

Enter/Exit Programming Mode

18



o  Wybdr predkosci transmisji 9600 bit/s:

Baud Rate = 9600

o Wyjscie z trybu programowania:

Enter/Exit Programming Mode

5.5. Programowanie przedrostka Prefiks

Enter/Exit Programming Mode

Set Global Prefix

0

19

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.




1

Enter/Exit Programming Mode

Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

Prefiks zostat zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

5.6. Programowanie przyrostka Sufiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

it P

Enter/Exit Programming Mode

Set Global Suffix

20



IR

0
D

Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

Enter/Exit Programming Mode

Sufiks zostat zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

6. SKANER Z RODZINY PD9530 (KABLOWY)

Kolejnos¢ krokéw programowania:

Wybdr trybu interfejsu: RS232, USB HID, Emulacja COM po USB.
Przywrdcenie ustawien domysinych.

Ustawienie predkosci transmisji RS232 (9600 bit/s).
Zaprogramowanie przedrostka (Prefiks).

Zaprogramowanie przyrostka (Sufiks).

21



6.1. Wybor trybu interfejsu

Wybdr trybu interfejsu poprzez zeskanowanie jednego z ponizszych kodow.

Standardowy RS232

Select RS232-STD

Emulacja COM po USB dla miernikéw PUE 5.15, PUE 5.19

Select USB COM-STD?

USB HID emulacja klawiatury

Select USB Keyboard

6.2. Reset do ustawien domysinych

Po wyborze interfejsu przywro¢ ustawienia domysine skanera. Ustawienia te
dziatajg tylko dla aktualnie wybranego interfejsu. Po zmianie interfejsu nalezy
ponownie wykona¢ ustawienia domysine skanera.

22



Restore Custom Default Configuration

6.3. Ustawianie predkosci transmisji RS232

Domysine ustawienie skanera to 115200 bit/s. Zmien ustawienie predko$ci
transmisji na 9600 bit/s skanujgc kolejno ponizsze kody:

o Wejscie w tryb programowania:

Enter/Exit Programming Mode

e  Wybdr predkosci transmisji 9600 bit/s:

P

Baud Rate = 9600

o  Wybdr predkosci transmisji 9600 bit/s:

Enter/Exit Programming Mode

23



6.4. Programowanie przedrostka Prefiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

%

Enter/Exit Programming Mode
el By

Set Global Prefix

- R - [

Enter/Exit Programming Mode

24



oraz ponownie

Enter/Exit Programming Mode

Prefiks zostat zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

6.5. Programowanie przyrostka Sufiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

%

Enter/Exit Programming Mode

"

Set Global Suffix

25



Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

Enter/Exit Programming Mode

Sufiks zostal zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

7. SKANER Z RODZINY PM9500 (RADIOWY)

Kolejnos¢ krokéw programowania:

e Sparowanie skanera z baza.
Wybér trybu interfejsu: RS232, USB HID, Emulacja COM po USB.
Przywrdcenie ustawienn domysinych.
Ustawienie predkosci transmisji RS232 (9600 bit/s).
Zaprogramowanie przedrostka (Prefiks).
Zaprogramowanie przyrostka (Sufiks).

7.1. Parowanie skanera z baza

Kolejnos¢ krokow:

e Podigcz do bazy zasilacz dotgczony w zestawie (dla bazy z kablem
RS232). Jezeli baza komunikuje sie po USB podtgcz kabel USB
do komputera.

o Nacisnij przez 5 sekund przycisk (1) znajdujgcy sie na bazie.

26



1

HOST

READER

SPARE
RADIO

PowevrScan
GOATALOGIC

e Zeskanuj ponizszy kod kreskowy:

Unlink

W16z skaner do bazy i odczekaj na sygnaly dzwiekowe potwierdzajgce
sparowanie.

7.2. Wybor trybu interfejsu

Wybdr trybu interfejsu poprzez zeskanowanie jednego z ponizszych kodéw.

Standardowy RS232

Select RS232-STD

27



Emulacja COM po USB dla miernikéw PUE 5.15, PUE 5.19

Select USB COM-STD?

USB HID emulacja klawiatury

Select USB Keyboard

7.3. Reset do ustawien domysinych

Po wyborze interfejsu przywrd¢ ustawienia domysine skanera. Ustawienia te
dziatajg tylko dla aktualnie wybranego interfejsu. Po zmianie interfejsu nalezy
ponownie wykona¢ ustawienia domysine skanera.

Restore Custom Default Configuration

7.4. Ustawianie predkosci transmisji RS232

Domysine ustawienie skanera to 115200 bit/s. Zmien ustawienie predkosci
transmisji na 9600 bit/s skanujac kolejno ponizsze kody:

28



o Wejscie w tryb programowania:
E
Enter/Exit Programming Mode

o  Wybdr predkosci transmisji 9600 bit/s:

T

Baud Rate = 9600

L

a0l

o Wyjscie z trybu programowania:

Enter/Exit Programming Mode

7.5. Programowanie przedrostka Prefiks

Enter/Exit Programming Mode
=Ry

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Set Global Prefix



0
| . 3 "
1
Enter/Exit Programming Mode

2

Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

Prefiks zostat zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.

7.6. Programowanie przyrostka Sufiks

Zeskanuj kolejno ponizsze kody.

Enter/Exit Programming Mode



"
"

Set Global Suffix

Enter/Exit Programming Mode

oraz ponownie

B

Enter/Exit Programming Mode

Sufiks zostat zaprogramowany a skaner wyszedt z trybu programowania tylko
po podwojnym skanie kodu Enter/Exit.
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