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1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1. Wymiary gabarytowe wag
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1.2. Opis zlgcz
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1 | Przycisk stuzacy do twardego restartu lub 10 | Gniazdo zasilania — USB typu C
do wytgczenia/wtgczenia wagi.

2 | Glosnik lewy 11 | Gniazdo HDMI

3 | Gtosnik prawy 12 | Gniazdo Media box

4 | Gniazdo USB typu A 13 | Czujnik RFID

5 | Gniazdo USB typu A 14 | Czujniki odbiciowe

6 | Mikrofon 15 | Kamera

7 | Kensington Lock 16 | Dioda kamery

8 | Gniazdo Ethernet 17 | Dioda sygnalizacyjna

9 | Gniazdo zasilania

1.3. Przeznaczenie

Komparatory masy serii 5Y sg to urzgdzenia przeznaczone do wyznaczania rdéznicy masy
pomiedzy wzorcem odniesienia (A) a badanym odwaznikiem(B).

Komparatory masy uzywane sg zazwyczaj w laboratoriach wzorcujgcych odwazniki oraz
metrologicznych instytutach narodowych.

1.4. Srodki ostroznosci

o Przed uzyciem prosimy o doktadne zapoznanie sie z niniejszg Instrukcjg Obstugi i
uzywanie urzgdzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.

Do obstugi panelu dotykowego nie uzywac ostrych narzedzi (np. ndz, wkretak itp.).
Wazone tadunki nalezy stara¢ sie umieszcza¢ w centralnej czesci szalki wagi.

Szalke nalezy obcigzac towarami o masie brutto mniejszej niz maksymalny udzwig wagi.
Nie nalezy na diuzszy czas pozostawia¢ duzych obcigzen na szalce.

W przypadku awarii nalezy natychmiast odtgczy¢ zasilanie wagi.

Urzadzenie przewidziane do wycofania z eksploatacji zutylizowac zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami prawa.



e Nie uzywaé wagi w srodowisku zagrozonym wybuchem. Waga nie jest przeznaczona do
pracy w strefach zagrozonych.

1.5. Warunki gwarancji

A. RADWAG zobowigzuje sie naprawi¢ lub wymienic te elementy, ktére okazg sie wadliwe
produkcyjnie lub konstrukcyjnie.

B. Okreslenie wad niejasnego pochodzenia i ustalenie sposobow ich wyeliminowania
moze by¢ dokonane tylko z udziatem przedstawicieli producenta i uzytkownika.

C. RADWAG nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci zwigzane;j
z uszkodzeniami lub stratami pochodzgcymi z nieupowaznionego lub nieprawidtowego
wykonywania procesow produkcyjnych lub serwisowych.

D. Gwarancja nie obejmuje:

« uszkodzen mechanicznych spowodowanych niewtasciwg eksploatacjg wagi oraz
uszkodzen termicznych, chemicznych, uszkodzen spowodowanych wytadowaniem
atmosferycznym, przepieciem w sieci energetycznej lub innym zdarzeniem losowym,

o uszkodzen wagi, gdy uzywana byfa niezgodnie z przeznaczeniem, lub serwis
stwierdzi naruszenie lub uszkodzenie znaku zabezpieczajgcego konstrukcje wagi
przed otwarciem,

« uszkodzen spowodowanych przez ptyny oraz naturalne zuzycie, lub bedgcych
wynikiem przecigzenia mechanizmu pomiarowego,

e uszkodzen wagi z powodu nieodpowiedniego przystosowania lub wady instalacji
elektrycznej,

e czynnosci konserwacyjnych (czyszczenie wagi).

E. Utrata gwarancji nastepuje wowczas, gdy:

e naprawa zostanie dokonana poza autoryzowanym punktem serwisowym,

« serwis stwierdzi ingerencje osob nieupowaznionych w konstrukcje mechaniczng lub
elektroniczng wagi,

« waga nie posiada firmowych znakow zabezpieczajgcych.

F. Szczegdtowe warunki gwarancji znajdujg sie w karcie serwisowe;j.

1.6. Nadzorowanie parametréw metrologicznych wagi

Wiasciwosci metrologiczne wagi powinny by¢ sprawdzane przez uzytkownika w okreslonych,
ustalonych odstepach czasowych. Czestotliwo$¢ sprawdzania uwarunkowana jest
czynnikami srodowiska, w jakim pracuje waga, rodzajami prowadzonych proceséw wazenia
oraz przyjetego systemu nadzoru nad jakoscig.

1.7. Informacje zawarte w instrukcji obstugi
Nalezy uwaznie przeczytac instrukcje obstugi przed wigczeniem
i uruchomieniem wagi, nawet gdy uzytkownik ma doswiadczenie w pracy z wagami tego
typu. Instrukcja zawiera wszelkie niezbedne do wtasciwego uzytkowania urzgdzenia
informacje. Przestrzeganie zawartych w niej wytycznych stanowi gwarancje prawidtowe;j i
niezawodnej pracy wagi.

1.8. Szkolenie obstugi

Waga powinna by¢ obstugiwana i nadzorowana tylko przez osoby przeszkolone do jej
obstugi i posiadajgce praktyke w uzytkowaniu tego typu urzgdzen.
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2. TRANSPORT | SKLADOWANIE
2.1. Sprawdzenie dostawy

Nalezy sprawdzi¢ dostarczone opakowanie oraz urzgdzenie bezposrednio po dostawie i
oceni¢, czy nie ma zewnetrznych $ladow uszkodzenia. W takim przypadku nalezy
skontaktowac sie z przedstawicielem producenta.

2.2. Opakowanie

Nalezy zachowaé wszystkie elementy opakowania w celu uzycia ich do ewentualnego
transportu wagi w przysztosci. Tylko oryginalne opakowanie wagi moze by¢ zastosowane do
przesytania wagi. Przed zapakowaniem nalezy odtgczyé przewody oraz wyjg¢ ruchome
czesci (szalke, ostony, wktadki). Elementy wagi nalezy umiesci¢ w oryginalnym opakowaniu,
zabezpieczajgc przed uszkodzeniem w czasie transportu.

3. ROZPAKOWANIE | MONTAZ
3.1. Miejsce instalacji, miejsce uzytkowania

. wage nalezy przechowywac¢ i uzytkowaC w pomieszczeniach wolnych od drgan i
wstrzgsoéw, pozbawionych przeciggdw i niezapylonych,

. temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosic: +10 °C + +40 °C,

. wilgotnos¢ wzgledna nie powinna przekracza¢ 80%,

. w czasie uzytkowania wagi ewentualne zmiany temperatury pomieszczenia powinny
nastepowac stopniowo i bardzo powoli,

. waga powinna by¢ ustawiona na konsoli sciennej lub stabilnym stole, niepodlegajgcym
drganiom, daleko od zrodet ciepfta,

. nalezy szczegd6lng uwage zwroci¢c na wazenie materiatbw magnetycznych, poniewaz
czescig wagi jest silny magnes.

. jezeli elektrycznos¢ statyczna bedzie miata wptyw na wskazania wagi, nalezy uziemic
jej podstawe — $ruba uziemiajgca znajduje sie w tylnej czesci podstawy wagi.

. Ultramikrowag i innych urzagdzen, ktére sg instalowane w miejscu uzytkowania przez
pracownikow firmy RADWAG, po zainstalowaniu, nie wolno przestawia¢ w inne miejsce
lub do innego pomieszczenia. Jezeli taka koniecznos¢ wystgpi, wszelkie czynnosci
zwigzane ze zmiang miejsca uzytkowania, muszg by¢ wykonane pod nadzorem
uprawnionych pracownikow firmy RADWAG.

3.2. Rozpakowanie

Rozcig¢ tasme zabezpieczajgcg. Wyjac wage z opakowania fabrycznego. Z pudetka
na akcesoria wyjg¢ wszystkie elementy urzgdzenia.

3.3. Lista standardowych elementéw dostawy

e Waga

e Dolna ostona komory wazenia (XA)

e Pierscien centrujgcy (XA)

e Ostona komory wazenia (UYA, MYA)
e Szalka

e Ostona szalki

e Pierscien dolny (MYA wykonanie C)
e Zasilacz
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UYA 5Y.KO

UWAGA: Pomiary nalezy wykonywac bez naklejki zabezpieczajgcej 1, dlatego przed
montazem elementow komory nalezy bezwzglednie usungc te naklejke (patrz schematy
powyzej).

Nastepnie zatozy¢ elementy wedtug powyzszych schematéw, zaleznie od typu wagi.

A — standard (UYA)

2. Ostona przeciwpodmuchowa

3. Szalka wagi
4. Szklana ostona komory wazenia

XA 5Y.KO

Zatozy¢ elementy wedtug schematu:
- ostone szalki (1)

- szalke wagi (2)

3 — dioda sygnalizujgca prace jonizatora.

-12 -



Wadi serii XA 5Y.KO

A o

4

A — waga z dziatkg d=0,01mg
B — waga z dziatkg d=0,1mg

Zdjg¢ zabezpieczenie transportowe - delikatnie
docisng¢ zabezpieczenie i przekreci¢ zgodnie ze
strzatkg <OPEN>, nastepnie wyja¢ element
zabezpieczajgcy. Zabezpieczenie nalezy
zachowac, w celu zapewnienia odpowiedniej
ochrony wagi na czas ewentualnego transportu.
Nastepnie zatozy¢ elementy wedtug schematu:

- pierscien centrujgcy — wyttoczeniem do gory (4)
- ostone szalki (3) lub (1)
- szalke wagi (2)

5 — dioda sygnalizujgca prace jonizatora.

W wadze do kalibracji pipet nalezy zdjg¢ ostone
szalki i szalke i w to miejsce zatozyc:

- komore do kalibracji pipet

- wewnatrz komory zatozy¢ szalke oraz inne
elementy sktadowe (opis w dalszej czesci instrukc;ji
obstugi)

UWAGA:

Wszystkie czynnosci nalezy wykonywac bardzo ostroznie i delikatnie, aby nie uszkodzi¢

mechanizmu wagi.
UWAGA:

Przy podtgczaniu gfowicy pomiarowej do wagi, nalezy szczegdlng uwage zwrocic na
prawidtowe umieszczenie wtyczki w gniezdzie i pewne umocowanie jej w gniezdzie przez

Staranne przykrecenie nakretki.

3.4. Czyszczenie wagi

Porazenie pragdem elektrycznym.

Niektore z modeli wag sg wyposazone w jonizator, dlatego podczas wszelkich czynnosci
konserwacyjnych nalezy zachowac¢ szczegodlne srodki bezpieczenstwa.
1. Waga musi by¢ odtgczone od zasilania przed czynnosciami konserwacyjnymi.
2. Nalezy sie upewni¢, ze zadna ciecz nie ma kontaktu z zasilaczem sieciowym.
3. Nigdy nie nalezy otwiera¢ obudowy wagi, terminala, jonizatora lub zasilacza
sieciowego - nie zawierajg one zadnych wewnetrznych elementéw, ktére uzytkownik
mogtby wyczysci¢, naprawic lub wymienic.

os

Nie podtgczac urzgdzenia ponownie dopdki czyszczone czesci nie wyschnag.
Wszelkie czynnosci typu konserwacja jonizatora lub jego czyszczenie, wykonywac po

czasie minimum 5 minut po odtgczeniu urzgdzenia od napiecia zasilajgcego — w

stanie bez napieciowym.

6. Trzpienie emitera sg ostrymi czesciami, dlatego nie nalezy bezposrednio ich dotykac,
gdyz moze to spowodowac uszkodzenie czesci ciata.
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Osfony jonizatora nalezy co najmniej raz w miesigcu, przetrzeé¢ niestrzepigcg sie
Sciereczkg nasgczong preparatem na bazie alkoholu.

Uwaga:
Czyszczenie szalki w momencie, gdy jest zatozona, moze spowodowac uszkodzenie wagi.

1. Zdemontowac szalke i inne ruchome elementy wagi, w zaleznosci od typu wagi (patrz:
opis W punkcie: ROZPAKOWANIE | MONTAZ). Czynno$ci nalezy wykonywaé bardzo
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ mechanizmu wagi. Zalecane jest, aby szalki w mikrowagach
wyjmowac przy pomocy pincety.

2. W miare mozliwosci odessac za pomocg mini odkurzacza do klawiatury pyt z komory
wagowej (zalecane szczegodlnie dla mikrowag).

3. Mozliwe jest zdemontowane niektorych elementow wag w celu doktadnego
wyczyszczenia — opis demontazu znajduje sie ponizej.

Czyszczenie elementow szklanych:

W zaleznosci od rodzaju zabrudzenia powinien by¢ wybrany odpowiedni rozpuszczalnik.
Nigdy nie nalezy namaczac szkfa w silnych roztworach alkalicznych, gdyz szkto moze by¢
uszkodzone przez te roztwory. Nie wolno stosowac preparatow zawierajgcych substancje
Scierne.

W przypadku pozostatosci organicznych uzywamy acetonu, dopiero w kolejnym kroku
uzywamy wody i detergentu. W przypadku pozostatosci nieorganicznych uzywamy
rozcienczonych roztworow kwasow (rozpuszczalne sole kwasu solnego lub azotowego)
lub zasad (przewaznie sodowej, amonoweyj).

KWASY usuwamy rozpuszczalnikami zasadowymi (weglan sodu), ZASADY usuwamy
rozpuszczalnikami kwasowymi (kwasy mineralne o roznym stezeniu).

W przypadku ciezkich zabrudzen nalezy uzy¢ szczotki oraz detergentu. Powinnismy unikac
uzywania takich detergentow, ktorych rozmiary drobin sg duze i twarde, przez co moge
rysowac szkto.

Na koniec procesu mycia nalezy przeptukac starannie szkto wodg destylowang.

Zawsze nalezy uzywac miekkich szczotek z drewnianym lub plastikowym uchwytem, aby
unikngc zarysowan. Nie stosowac szczotek drucianych ani szczotek z rdzeniem z drutu.

Etap ptukania jest konieczny, aby wszystkie resztki mydta, detergentow i innych ptynow
czyszczgcych byty usuniete z wyrobow szklanych przed ich powtoérnym zamontowaniu w
wadze.

Po wstepnym oczyszczeniu, elementy szklane ptucze sie pod biezgcg wodg, a na koniec
wodg destylowang.

Nie zaleca sie suszenia szkta recznikiem papierowym lub pod strumieniem wymuszonego
obiegu powietrza, poniewaz moze to wprowadzi¢ do elementow szklanych, wtdkna lub inne
zanieczyszczenia, co moze spowodowac btedy podczas wazenia.

Do szkta miarowego nie powinno sie uzywac suszarek elektrycznych.
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Zazwyczaj po umyciu, elementy szklane umieszcza sie na pofce do swobodnego
wyschniecia.

Czyszczenie elementéw malowanych proszkowo:

Pierwszym etapem powinno by¢ wstepne czyszczenie biezgcg wodg lub ggbkag o duzych
porach z duzg iloscig wody, celem usuniecia luzniejszych i wiekszych zabrudzen.

Nie stosowac preparatow zawierajgcych substancje Scierne.

Nastepnie, przy pomocy odpowiedniej Sciereczki oraz roztworu wody i Srodka czyszczgcego
(mydfto, ptyn do mycia naczyn) nalezy czyscic powierzchnie zachowujgc normalny docisk
Sciereczki do powierzchni elementow.

Nigdy nie powinno sie czysci¢c samym detergentem na sucho, gdyz moze to spowodowac
uszkodzenie powfoki — nalezy uzyc duzej ilosci wody bgdz roztworu wody ze Srodkiem
czyszczgcym.

Czyszczenie elementow aluminiowych

Do czyszczenia aluminium nalezy uzywac produktow majgcych naturalne kwasy.
Doskonatymi Srodkami bedg zatem: ocet spirytusowy, cytryna. Nie wolno stosowac
preparatow zawierajgcych substancje Scierne. Nalezy unika¢ stosowania do czyszczenia
szorstkich szczotek ktore mogg tatwo porysowac powierzchnie aluminium. Miekka szmatka z
mikrofibry bedzie tutaj najlepszym rozwigzaniem.

Powierzchnie polerowane czyscimy za pomocg okreznych ruchoéw. Po usunieciu zabrudzen
Z powierzchni nalezy wypolerowac powierzchnie suchg szmatkg, aby osuszyc¢ powierzchnie i
nadac jej potysk.

Czyszczenie elementow ze stali nierdzewnej:

W trakcie czyszczenia elementéw ze stali nierdzewnej, nalezy stosowac sie do zapisow
ponizszej tabeli, w ktdérej umieszczone sg rodzaje zanieczyszczen i sposoby ich usuwania.

Odciski palcow Umyc¢ spirytusem lub rozcienczalnikiem.
Sptukaé czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

Oleje, ttuszcze, Umyc¢ rozpuszczalnikami organicznymi, a nastepnie umy¢
smary cieptg wodg z dodatkiem mydta lub delikatnego detergentu.
Sptukaé czystg wodg i wytrze¢ do sucha.
Plamy i naloty Umyc¢ delikatnym detergentem szorujgcym, czyszczgc lekko
temperaturowe zgodnie z kierunkiem struktury powierzchniowej.
Sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha.
Silne Czyscic lekko zgodnie z kierunkiem struktury powierzchniowe;j.
przebarwienia Sptukaé czystg wodg i wytrze¢ do sucha.
Slady rdzy Zwilzy¢ roztworem kwasu szczawiowego i pozostawi¢ na okoto 15-

20 minut, a nastepnie umyc cieptg wodg z dodatkiem mydta lub
delikatnego detergentu. Sptuka¢ czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

Farby Umyc¢ rozpuszczalnikiem do farb, a nastepnie umy¢
cieptg wodg z dodatkiem mydta lub delikatnego detergentu.
Sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

Rysy na Delikatnie wyszlifowaC wiokning (nie zawierajgcg zelaza) zgodnie
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powierzchni z kierunkiem struktury powierzchniowej, a nastepnie umy¢ tagodnym
detergentem szorujgcym. Sptukac czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

Czyszczenie elementéw z tworzywa ABS:

Czyszczenie suchych powierzchni odbywa sie za pomocg czystych Sciereczek z celulozy lub
bawetny, nie pozostawiajgcych smug i nie barwigcych, mozna uzyc takze roztworu wody i
Srodka czyszczgcego (mydto, ptyn do mycia naczyn, ptynu do mycia szyb) nalezy czyscic
powierzchnie zachowujgc normalny docisk Sciereczki do podfoza, czyszczong powierzchnie
nalezy przetrzec, a nastepnie osuszyc¢. Czyszczenie mozna powtorzy¢ w razie koniecznoSci.

W przypadku wystapienia trudno usuwalnych zabrudzen takich jak: resztki kleju, gumy,
smoty, pianki poliuretanowej itp. mozna uzyc specjalnych srodkow czyszczgcych na bazie
mieszanki weglowodorow alifatycznych nie rozpuszczajgcy tworzywa. Przed zastosowaniem
Srodka czyszczgcego przy wszystkich powierzchniach zalecamy wykonanie prob
przydatnosci. Nie stosowac preparatow zawierajgcych substancje Scierne

Kolejnos¢ czynnosci przy demontazu szafki:

Wagqi serii UYA

* Przekreci¢ komore w stan otwarty.

¢ Delikatnie wyjg¢ szalke (2).
Wyjaé owiewke (3).

e Odkrecic tulejke owiewki (4)

e Wyjaé zespot pierscienia wewnetrznego (5)

o Wyjagé zapinke (6) przez podwazenie (np.
pesety)

e Obroci¢ drzwiczki komory w stan zamkniety,
nastepnie przycisng¢ docisk (8) i przesungé
zespot pierscienia (7) do przodu i do gory.
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Kolejnos¢ czynnosci przy demontazu szafki XA:

Wyijac szalke i ostone szalki, aby
podczas czyszczenia nie
uszkodzi¢ mechanizmu wagi.

Wypigc¢ i wyjgcC zabezpieczenie
szyby gornej, a nastepnie
wysungc¢ szybe gorng z
prowadnic.

Wysung¢ szyby boczne. Przed
catkowitym wysunieciem szyby
nalezy odciggngé
zabezpieczenie; jak pokazano
na rysunku obok. Szyby boczne
nie sg zamienne, wiec nalezy
pamietaé, ktéra jest lewa, a ktéra
prawa, aby po zakonczeniu
czyszczenia prawidtowo je
zamontowac w szafce.

Wypig¢ zabezpieczenia ramki
gornej i zdemontowac ramke
gorng szafki.

-17 -




Wyjac szybe przednig.

Tak zdemontowang szafke i szyby mozna doktadnie wyczysci¢. Wszystkie czynnosci nalezy
wykonywacé ostroznie, zwracajgc uwage, aby zanieczyszczenia oraz inne drobne elementy
nie dostaty sie do wnetrza wagi przez otwor, w ktdorym byta zamontowana szalka. Moze to
spowodowac nieprawidtowg prace wagi. Po wyczyszczeniu nalezy zamontowac szafke,
wykonujgc czynnosci w odwrotnej kolejnosci niz przy demontazu. Nalezy zwréci¢ uwage na
to, aby szyby boczne zamontowac po wtasciwej stronie, a takze, by przy wsuwaniu szyb
bocznych odciggng¢ zaczep zabezpieczajgcy (tak samo, jak przy wysuwaniu) i wsung¢
szybe na miejsce.

3.5. Podiaczenie do sieci

Waga moze by¢ podtaczona do sieci tylko przy uzyciu oryginalnego zasilacza, znajdujgcego
sie w jej wyposazeniu. Napiecie znamionowe zasilacza (podane na jego tabliczce
znamionowej) powinno by¢ zgodne z napieciem znamionowym sieci.

Aby zatgczyC zasilanie wagi, nalezy wigczy¢ zasilacz do gniazda sieciowego, a nastepnie
wtyk zasilacza podtgczy¢ do gniazda znajdujgcego sie z tylu obudowy wagi.

3.6. Cazas stabilizacji temperaturowej wagi.

Przed przystgpieniem do pomiaréw nalezy odczekaé, az waga osiggnie stabilizacje cieplna.
W przypadku wag, ktére przed zatgczeniem do sieci byty przechowywane w znacznie nizszej
temperaturze (np. porg zimowg), czas aklimatyzacji i nagrzewania wynosi okoto 12 godzin.
W czasie stabilizacji cieplnej wagi, wskazania wyswietlacza mogg ulega¢ zmianie. Zaleca
sie, aby w miejscu uzytkowania wagi ewentualne zmiany temperatury otoczenia byly
niewielkie i nastepowaty bardzo powoli.

Stabilizacja cieplna dotyczy réwniez systemu monitorowania oraz automatycznego
poziomowania wagi.

3.7. Podlaczenie wyposazenia dodatkowego

Tylko zalecane przez producenta wagi wyposazenie dodatkowe moze by¢ do niej
podtgczone. Przed podtaczeniem dodatkowego wyposazenia lub jego zmiang (drukarka,
komputer PC, klawiatura komputerowa typu USB lub dodatkowy wyswietlacz) nalezy
odtgczy¢ wage od zasilania. Po podtgczeniu urzgdzen ponownie podtgczy¢ wage do
zasilania.

3.8. Wagi z wbudowanym jonizatorem

Wskazowki bezpieczenstwa zawierajg wazne informacje dotyczgce bezpieczenstwa.

Ich ignorowanie moze doprowadzi¢ do obrazen ciata, uszkodzenia lub nieprawidtowego
dziatania urzagdzenia.

Wskazdéwki bezpieczenstwa sg oznaczone ponizszymi hastami i symbolami ostrzegawczymi.
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Nie wolno dotyka¢ zrédta jondéw pod grozbg porazenia pradem elektrycznym
(w trakcie pracy) lub pod grozbg uszkodzenia ciata (elementy te sg bardzo
ostre).

W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidtowosci
W pracy jonizatora (unoszenie sie dymu, zapach spalenizny Ilub
nienaturalnego nagrzania sie jonizatora) nalezy natychmiast odtgczyc
urzadzenie od zrodta napiecia. Podobnie nalezy postepowac¢ w przypadku
gdy do wnetrza jonizatora dostanie sie woda lub inne ciata obce.

Ze wzgledu na wysokie napiecie, jakie wystepuje w urzgdzeniu, nalezy
uzywac urzadzenia bardzo ostroznie.

/N
A\
[\
O

NIE OTWIERAC

Zabranie sie demontowaé urzgdzenie, modyfikowac lub uzywac niezgodnie z
przeznaczeniem.

Jonizator antystatyczny, w ktory wyposazona jest mikrowaga XA 5Y.M oraz waga XA 5Y,
przywraca rownowage tadunkéw elektrycznych w komorze wazenia po umieszczeniu w niej
wazonej probki. Wptyw elektrycznosci statycznej jest tym bardziej widoczny im mniejsza
warto$¢ wilgotnosci wzglednej panuje w pomieszczeniu oraz im mniejszg dziatke odczytowg

posiada waga.

Dziatanie jonizatora polega na zobojetnianiu nieskompensowanego fadunku elektrycznego
zebranego na wazonym elemencie. Wptyw ten objawia sie jako zwielokrotniony btgd
powtarzalnosci, a czesto jako zwielokrotniony btgd wskazan.

Btedy pomiaru wynikajgce ze szkodliwego wptywu elektrostatyki czesto osiggajg wartosci
rzedu tysiecy dziatek odczytowych, a w szczegdlnych przypadkach znacznie wiece;.
Problem dotyczy probek nieprzewodzacych prad elektrycznych. Najczesciej sg to szklane
kolby, papierowe sgczki, tworzywa sztuczne itp.

Jonizator antystatyczny zaimplementowany w wadze dzieki zastosowaniu nowoczesnej
technologii kompensuje zaréwno nadmiar jonéw dodatnich jak i ujemnych. Automatycznie
wigcza sie wraz z otwarciem drzwiczek i automatycznie wytgcza wraz z ich zamknieciem.
Poza tym mozemy sterowaé pracg jonizatora z poziomu wys$wietlacza wagi za pomocg

przycisku szybkiego dostepu:

Przycisk zmiany stanu pracy jonizatora.

Przycisk startu pracy jonizatora.

Przycisk zakonczenia pracy jonizatora.

Praca jonizatora sygnalizowana jest Swieceniem niebieskiej diody LED, zamontowanej
w tylnej sciance komory wazenia.
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4. URUCHOMIENIE WAGI:
o Podtaczyc¢ zasilanie do wagi.

UWAGA: Waga posiada dwa gniazda do podfgczenia zasilacza sieciowego. Jedno gniazdo
znajduje sie w gtowicy odczytowej, a drugie w tylnej czesci obudowy mechanizmu
wazgcego. Waga moze byc zasilana zarowno od strony gtowicy jak od strony mechanizmu
wagi, ale nie wolno tego robic¢ jednoczesnie z dwoch stron, przy uzycie dwoch zasilaczy.
Takie podifgczenie moze spowodowac uszkodzenie wagi i zasilaczy.

e Po chwili rozpocznie sie procedura tadowania systemu operacyjnego wraz
z oprogramowaniem RADWAG. W czasie uruchamiania programu bedzie miga¢
diody sygnalizacyjnej oraz diody LED umieszczone w dolnej przedniej czesci
gtowicy odczytowe;.
o Po zakonczonej procedurze startowej zostanie uruchomione okno gtéwne
programu, a w wagach z automatycznymi n6zkami rozpocznie sie proces
poziomowania, w trakcie poziomowania bedzie stychaé prace silnikdbw ndzek oraz
bedg wyswietlane odpowiednie komunikaty.

@ Poziomowanie (— Poziomowanie - Automatyczne poziomowanie

Zakres poziomowania jest ograniczony. Jezeli powierzchnia blatu, na ktérym zostata

ustawiona waga ma za duze nachylenie i skonczy sie zakres poziomowania, wtedy

proces zostanie przerwany i na wyswietlaczu pojawi sie komunikat: <Waga poza

Zakresem poziomowania>.

W takim przypadku nalezy w pierwszej kolejnosci wypoziomowac¢ powierzchnie blatu, a

nastepnie powtornie przeprowadzi¢ procedure poziomowania wagi (opis procedury

znajduje sie w dalszej czesci instrukcji).

« Po zakonczonej procedurze startowej w pozostatych wagach zostanie
automatycznie uruchomione okno gtbwne programu.

e Waga uruchamia sie w stanie niezalogowanym (brak uzytkownika), aby rozpoczgc
prace, nalezy sie zalogowac (procedura logowania jest opisana w dalszej czesci
instrukcji).

- 20 -



Uwaga: Wage nalezy uruchamiac bez obcigzenia — z pustg szalka.

W wagach legalizowanych, wg przepisow normy EN 45501, nie moze byc

wysSwietlana warto$S¢ masy ponizej -20e, dlatego jezeli wskazanie zmniejszy sie
ponizej tej wartosci, na wyswietlaczu gtownym pojawia sie informacja <Lo mass>.

W takim przypadku nalezy wyzerowac¢ wage naciskajgc przycisk

Jezeli w trakcie pracy nastgpi zawieszenie sie programu, nalezy wykonac
tzw. twardy reset. W tym celu nalezy nacisngC i przytrzymac okofo 5s
przycisk w gfowicy wagi.

Nastgpi restart programu i ponowne uruchomienie urzgdzenia..

5. STRUKTURA PROGRAMU
Struktura menu gtéwnego programu zostata podzielona na grupy funkcyjne. W kazdej grupie
znajdujg sie parametry pogrupowane tematycznie. Opis kazdej z grup znajduje sie w dalszej
czesci instrukciji.

Wykaz grup menu — Parametry

Dostep do menu gtéwnego uzyskuje sie po nacisnieciu przycisku w dolnym pasku

wyswietlacza -

W menu znajdujg sie parametry zwigzane z ustawieniami wagi oraz funkcjami i profilami.

Komparator 2022.08.31 07:00:16

€« Parametry

Kalibracja Uzytkownicy Profile Bazy danych Komunikacja

= | D

Zaplanowane

r nia Panel administrator: Inn Srodowisk b
Urzadzenia el ad stratora e Srodowisko g

fi

Informacje o

Aktualizacja s
systemie
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6. OKNO WAGOWE PROGRAMU

Komparator Service 2022.11.04 08:09:48

0.00000;

Rozpocznij kontrole i

N 4°0¢

Wybierz wzorzec odniesienia
Liczba cykli
Metoda
Wzorzec badany

i rzec badany
‘Wybierz wzorzec badany
Wzorzec odniesienia i

Srednia réznica

X B 8 : v

Rozpocznij kontrole

Gléwne okno aplikacji mozna podzieli¢ na 5 obszaréw:
o W gobrnej czesci ekranu wyswietlacza znajduje sie informacja o aktualnie uzywanym
modzie pracy, zalogowanym uzytkowniku, dacie, czasie, aktywnym potgczeniu
z komputerem.

« Ponizej znajduje sie okno pokazujgce wynik wazenia oraz stan wypoziomowania
wagi.

« Pole zawiera dodatkowe informacje, zwigzane z aktualnie wykonywanymi
czynnosciami.

Rozpocznij kontrole

Liczba cykli
Metoda
Wzorzec badany

Wybierz wzorzec badany

Wzorzec odniesienia # Statu

Srednia réznica Rozpocznij kontrole

Uwaga:
Informacje zawarte w tym obszarze sq dowolnie programowalne. Sposob definiowania
Jest opisany w dalszej czeSci instrukcji.

« Ponizej znajdujg sie ekranowe przyciski funkcyjne:

Uwaga:
Uzytkownik wagi ma mozliwos¢ definiowania ekranowych przyciskéw funkcyjnych.
Sposob definiowania jest opisany w w dalszej czesci instrukcji.

« Na samym dole ekranu znajdujg sie state przyciski funkcyjne:
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7. LOGOWANIE

W celu petnego dostepu do parametréow uzytkownika oraz edycji baz danych osoba
obstugujgca wage, po kazdorazowym jej wigczeniu, powinna dokonac procedury logowania
z uprawnieniami <Administrator>.

W tym celu nalezy rozwing¢ menu w gornej czesci wyswietlacza.

Mod pracy Profil Ustawienia Instrukcje Zaloguj

Procedura pierwszego logowania:
e Po rozwinieciu gérnego menu, nalezy nacisng¢ pole z napisem <Zaloguj>, po czym
zostanie otwarte okno bazy operatorow z pozycjg <Admin>.

&  Uzytkownicy

o Po wejsciu w pozycje <Admin> zostanie uruchomiona klawiatura ekranowa z oknem
edycyjnym hasta operatora.

& Podaj hasto

)%k

Domysinym hastem dla operatora <Admin> jest hasto ,,1111”.
-

Nalezy je wpisac i potwierdzi¢ przyciskiem

Po kliknieciu w przycisk , wpisane hasto zostanie wyswietlone w sposob jawny.
Program powrdci do okna gtéwnego, a w gornej belce ekranu, w miejscu napisu <Nie
zalogowano>, pojawi sie nazwa <Admin>.

UWAGA: Po pierwszym zalogowaniu nalezy w pierwszej kolejnosci wprowadzi¢
uzytkownikow i nadaé¢ im odpowiednie poziomy uprawnien oraz indywidualne hasfa
dostepu (procedury opisano w dalszej czesci instrukcji, patrz: pkt. 10 11).

Podczas kolejnego logowania nalezy wybra¢ uzytkownika z listy i po wpisaniu hasfa
program rozpocznie prace z uprawnieniami dla wybranego uzytkownika.

Procedura wylogowania:

o Nalezy rozwing¢ menu w gérnej czesci wyswietlacza i nacisngc pole z napisem <B&
« Po zwinieciu gérnego menu w gornej belce ekranu, w miejscu nazwy zalogowanego
operatora, pojawi sie napis <Nie zalogowano>.
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8. PORUSZANIE SIE W MENU WAGI
Poruszanie sie w menu programu wagowego jest intuicyjne i proste. Dzieki wyswietlaczowi
z panelem dotykowym obstuga programu jest bardzo prosta. Nacisniecie przycisku
ekranowego lub pola na wyswietlaczu powoduje uruchomienie przypisanej do niego operaciji
lub funkciji.

8.1. Klawiatura wagi

Wejscie go menu gtbwnego

Zatwierdzenie zmiany

— Powrdét do poprzedniego okna bez zmiany wartosci parametru

. Dodanie pozycji w bazie danych

Wyszukiwanie pozycji w bazie wazen po dacie
Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po nazwie
Wyszukiwanie pozycji w bazie danych po kodzie

Wydruk pozycji z bazy danych

Wybor zmiennych dla wzoru wydruku z listy

Powrét do poprzedniego poziomu menu

8.2. Komendy gtosowe
Program wagi umozliwia wykonanie kilku operacji za pomocg komend gtosowych. Sg to
nastepujgce operacje: tarowanie, zerowanie, wydruk/zapis pomiaru. Komendy muszg byc¢
wypowiedziane w jezyku angielskim, w odpowiedniej sekwencji. Ponizej umieszczona jest
struktura poszczegdinych komend.
Tarowanie: ellipsis [please] (tare | tar | terre) [the] device
Zerowanie: ellipsis [please] zero [the] device
Wydruk/Zapis: ellipsis [please] save [the] (mass | measurement | mass measurement)
Sposob wypowiedzenia komendy: czarny tekst obowigzkowo, zielony - moze byc¢

wypowiedziany lub nie, czerwony - jeden z nich obowigzkowy do wypowiedzenia
np: dla komendy Print: ellipsis save mass.
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Procedura:

1. Umiesci¢ przycisk < e uruchamiania komend gtosowych na pasu przyciskéw
(sposdb dodawania pyciskéw jest opisany w dalszej czgsci instrukji).

0.0000:

-
Tara 0.0000 g
Brutto 0.0000 g

Tovar 22.91°C

V]

1001 hPa

Nacisngé przycisk <B=l>.
Zostanie rozpoczeta procedura rozpoznawania komend gtosowych,o czym bedzie
informowany uzytkownik poprzez wyswietlane komunikaty.

wnN

Komenda gtosowa Komenda gtosowa

Rozpoczeto nagrywanie

Oczekiwanie na ustuge

4. Nalezy wypowiedzie¢ komende zgodnie z opisem powyzej.

5. Jezeli komenda zostanie poprawnie wypowiedziana i program wagi rozpozna
komende, zostanie wyswietlony komunikat i komenda zostanie automatycznie
wykonana.

Komenda gtosowa

ellipsis tare device

~0.0000,

-
Tara 4.2224 g
Brutto 4.2224 g

2293 °C




8.3. Powrét do funkcji wazenia

Wprowadzone w pamieci wagi zmiany sg zapisane automatycznie w menu po powrocie do
okna gtébwnego.

Procedura:

e Nacisng¢ kilkakrotnie przycisk , az waga wroci do wyswietlania okna
gtéwnego.

e Nacisng¢ pole n w pasku gérnym, nastgpi natychmiastowy powro6t do
wyswietlania okna gtbwnego.

9. KALIBRACJA

Wagi wyposazone sg w system automatycznej kalibracji (adjustaciji), dzieki czemu
gwarantowana jest odpowiednia doktadnos¢ pomiarowa. Dostep do funkcji sterujgcych
pracg kalibracji zawiera menu <KALIBRACJA>.

9.1. Kalibracja wewnetrzna

Kalibracja wewnetrzna wykorzystuje mase zabudowang wewngtrz wagi.

Przycisk <E Kalibracja wewnetrzna> powoduje automatyczne uruchomienie procesu
kalibracji. Po jego zakonczeniu na ekranie wagi zostanie wyswietlony komunikat o
zakonczeniu procesu i jego statusie.

W wagach z automatycznymi nézkami, kazdorazowo takze przed wykonaniem adjustacji
wewnetrznej, sprawdzany jest stan wypoziomowania wagi i jezeli waga nie jest
wypoziomowana, w pierwszej kolejnosci waga zostanie wypoziomowana, a nastepnie
zostanie wykonana adjustacja wewnetrzna.

Uwaga: Kalibracja wagi wymaga stabilnych warunkow (bez podmuchow powietrza, drgan
podfoza), proces kalibracji powinien by¢ wykonany przy pustej szalce.

9.2. Kalibracja zewnetrzna

Kalibracja zewnetrzna wykonywana jest za pomocg wzorcow zewnetrznych o
odpowiedniej doktadnosci i masie zaleznej od typu i udzwigu wagi. Proces przebiega
potautomatycznie, a kolejne etapy sg sygnalizowane komunikatami na wyswietlaczu.

Uwaga: Kalibracja zewnetrzna jest mozliwa jedynie w przypadku wag, ktore nie podlegajg
ocenie zgodnosci (legalizacji).

Przebieg procesu:

« Nalezy wejs¢ do podmenu <Kalibracja>, a nastepnie nacisngc pole:
<Kalibracja zewnetrzna>.

« Na wyswietlaczu wagi pojawi sie odpowiedni komunikat, nalezy zdjg¢ obcigzenie z
szalki i nacisng¢ przycisk ﬁ Podczas wyznaczania masy startowej zostanie
wyswietlony komunikat: Wyznaczanie masy....

» Po zakonczonej procedurze wyznaczania masy startowej na wyswietlaczu wagi
pojawi sie nastepny komunikat; zgodnie z nim nalezy umiesci¢ na szalce zgdang

mase, po czym nacisngc¢ przycisk X
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« Dla niektérych typéw wag, na wyswietlaczu wagi pojawi sie nastepny komunikat;
zgodnie z nim nalezy umiesci¢ na szalce kolejng mase po czym nacisng¢ przycisk

o Po zakonczonej procedurze nalezy zdjg¢ wzorzec z szalki i po potwierdzeniu
czynnosci przyciskiem X waga wroci do wazenia.

9.3. Test kalibracji

Funkcja <Test kalibracji> stanowi poréwnanie wynikéw kalibracji wewnetrznej z wartoscig
wpisang w parametrach fabrycznych. Takie porownanie pozwala na okreslenie dryftow
czutosci wagi w czasie.

9.4. Kalibracja automatyczna

W tym menu nalezy zadeklarowa¢ czynnik, ktéry decyduje o0 momencie rozpoczecia
kalibracji automatycznej. Dostepne opcje to:
e Brak — kalibracja automatyczna nieaktywna.
e Czas — kalibracja odbywa sie w odstepach czasu, jaki zostat zadeklarowany w menu
<Czas kalibracji automatycznej>.
e Temperatura — kalibracja odbywa sie tylko przy zmianie temperatury.
e Obie — zmiana temperatury i czas decydujg 0 momencie rozpoczecia kalibracji
automatyczne;.

Uwaga: Zmiana ustawien parametru jest mozliwa jedynie w przypadku wag, ktore nie
podlegajg ocenie zgodnosci (legalizacji).

9.5. Cazas kalibracji automatycznej

<Czas kalibracji automatycznej> jest to parametr okreslajgcy, w jakich odstepach
czasowych ma by¢ wykonywana automatycznie kalibracja wewnetrzna wagi. Czas ten
definiowany jest w godzinach; w zakresie miedzy 1 a 12 godzin.
Aby ustawic czas kalibracji automatycznej, nalezy:
e Nacisng¢ przycisk <Czas kalibracji automatycznej>.
e Z wyswietlonego menu wybra¢ czas (podawany w godzinach), jaki ma uptyng¢ od
ostatniej kalibracji do wykonania kolejnego procesu kalibracji wewnetrzne;j.

Uwaga: Zmiana ustawien parametru jest mozliwa jedynie w przypadku wag, ktore nie
podlegajg ocenie zgodnosci (legalizacji).

9.6. Wydruk raportu

Parametr <Wydruk raportu> okresla, czy raport z kalibracji ma by¢ drukowany
automatycznie po jej zakonczeniu.

Aby nastgpit automatyczny wydruk raportu, nalezy ustawi¢ parametr w pozycje aktywnego
wydruku.

uk raportu
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9.7. Projekt GLP

GLP jest jednym ze sposobdéw dokumentowania pracy zgodnie z przyjetym system jakoSci.
Informacje wybrane do wydruku bedg drukowane z kazdym raportem z kalibracji wagi.
Uzytkownik moze wykorzystaé ponizsze informacje oraz znaki:

kalibracja (rodzaj kalibracji) mod pracy (nazwa trybu pracy)
data czas

typ wagi ID wagi

uzytkownik imie i nazwisko
wypoziomowanie masa nominalna

masa aktualna roznica

masa nominalna 2 masa aktualna 2

réznica 2 temperatura

kreski pusta linia

podpis wydruk niestandardowy

9.8. Historia kalibracji

Zawiera 50 ostatnio wykonanych kalibracji wagi. Zapis dokonywany jest automatycznie.
Kazda zapisana kalibracja zawiera podstawowe dane, dotyczgce przeprowadzonego
procesu. Z poziomu tego menu mozna wyswietlic liste zapisanych kalibracji. Kazdy raport
moze zostaé¢ wydrukowany.

Aby wydrukowac raport z kalibracji, nalezy wejs¢ w podmenu <Kalibracja>, a nastepnie
w: <Historia kalibracji>, wybra¢ kalibracje, ktérg nalezy wydrukowac i po wyswietleniu

szczegotdw wceisngc€ ikone drukarki < > na gérnym pasku.

Uwaga: Jezeli zostanie zapisanych 50 kolejnych kalibracji, to zapis 51 raportu spowoduje
usuniecie najstarszego zapisu na liscie.

Jezeli procedury wewnetrzne wymagajg kompletnej dokumentaciji dla wszystkich
przeprowadzonych kalibracji, to liste z ich zapisami nalezy okresowo drukowac i
archiwizowac.

Wyszukiwanie zrealizowanej kalibracji

Mozliwe jest wyszukanie informacji o wykonanej kalibracji: po nacisnieciu przycisku
nalezy poda¢ date jej wykonania.

Eksport informacji o wykonanych kalibracjach

Aby wyeksportowac informacje o wykonanych kalibracjach, nalezy wtozy¢ pamie¢ masowg
USB do ztgcza wagi. Nastepnie nacisngc przycisk < >, ktéry znajduje sie w prawym
gornym rogu wyswietlacza. Proces przebiega automatycznie. Po zakonczeniu procesu

zostaje zapisany plik z rozszerzeniem .tdb, ktéry mozna edytowac np. w programie Excel
lub w edytorze tekstowym.
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10.UZYTKOWNICY

Menu zawiera wykaz uzytkownikéw, ktérzy mogg obstugiwa¢ wage.
Dla kazdego uzytkownika mozna zdefiniowac ponizsze informacije:

Nazwa Kod

Hasto Imie i nazwisko

Uprawnienia Konto aktywne

Jezyk Profil domysiny

Numer karty Odcisk palca (parametr widoczny tylko po
podpieciu skanera odciskow palca)

Profil twarzy Motyw

UWAGA: Tylko uzytkownik o statusie Administratora moze dodawaé nowych
uzytkownikow lub usuwaé uzytkownikoéw z bazy.

Aby dodaé nowego uzytkownika, nalezy:

e W menu <Uzytkownicy> nacisng¢ przycisk <Dodaj> .
e Zdefiniowac potrzebne pola dla nowo utworzonego operatora.

Uwaga: Baze uzytkownikow mozna przeszukiwac, uwzgledniajgc kod lub nazwe
uzytkownika.

Logowanie za pomoca karty transponderowej:

Uwaga: Czytnik RFID zamontowany w gfowicy pracuje z czestotliwo$cig 13,56MHz i jest
zgodny z ISO/IEC 14443 Type A.
Tylko karty w takim standardzie bedg rozpoznawane przez czytnik.

e Wejs¢ w ustawienia uzytkownika

Wybraé opcje <Numer karty>
< Numer karty

Polski

e Przylozy¢ karte do czytnika RFID
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Numer karty zostanie automatycznie wpisany w pole edycyjne

< Numer karty

7D11589A

Nacisngc¢ przycisk , numer karty zostanie dopisany do ustawien
uzytkownika

e Nalezy wyjs¢ do menu gtéwnego. Od tego momentu przytozenie tej karty do czytnika
RFID spowoduje automatycznie zalogowanie uzytkownika.

Logowanie za pomoc3a odcisku palca:

Uwaga: Do wagi mozna podtgczyc tylko czytnik odciskow palcow wymieniony jako
akcesorium dedykowane do tych wag. Wykaz akcesoriow znajduje sie na stronie firmy
RADWAG.

e Po podtgczeniu czytnika odciskow palca do gniazda USB typ A, w menu ustawien

uzytkownika pojawi sie opcja <Odcisk palca>
< Edycja rekordu
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Aby dla uzytkownika dodac¢ odcisk palca, nalezy wejsS¢ w te opcje

Odcisk palca

Proba numer: 1/7

e Nalezy zeskanowac odcisk palca, a procedure powtorzyé¢ 7 razy (zgodnie z opisem
w oknie).

e Po prawidtowym zakonczeniu procedury zostanie wyswietlone okno podsumowania,

Odcisk palca

Odcisk palca zapisany

o
N

v

J Naleié potwierdzi¢ procedure przypisywania odcisku do uzytkownika przyciskiem

e (Od tej chwili, jezeli jest podtaczony czytnik odciskdéw do portu USB w oknie
logowania uzytkownika wyswietlany jest piktogram aktywnej opcji logowania
odciskiem.

€ Podaj hasto

Polski

e Po przytozeniu palca do czytnika i potwierdzeniu poprawnosci odcisku z zapisanym
wzorcem, piktogram na chwile zmieni kolor na zielony, zostanie automatycznie
zalogowany uzytkownik i program przejdzie do wyswietlania okna gtéwnego
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programu, a w gérnej belce okna zostanie wyswietlona nazwa zalogowanego
uzytkownika.

o Jezeli zeskanowany odcisk nie jest zgodny z zapisanym wzorcem, piktogram na
chwile zmieni kolor na czerwony, uzytkownik nie zostanie zalogowany i program
czas wyswietlane okno logowania.

Logowanie za pomoca profilu twarzy:

Aby dla uzytkownika dodac profil twarzy, nalezy wejs¢ w te opcje
< Edycja rekordu e 5

e Po uruchomieniu opcji, zostanie wyswietlony komunikat | nastgpi odczyt
profilu twarzy, nalezy sie prawidtowo ustawi¢ wzgledem kamery, tak aby
program mogt zapisaé profil w pamieci.

tadowanie kamery

e Po zapisaniu profilu zostanie wyswietlony komunikat wraz ze zdjeciem z
kamery.

v
e Nalezy zamkng¢ okno naciskajgc przycisk-
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e W oknie ustawien uzytkownika zmieni sie opis opcji na <Usun profil twarzy>,
CO O a, ze profil jest zapisany v mieci wagi.

e (Od tej chwili, jezeli bedzie sie logowat uzytkownik, dla ktérego byt dodany
profil twarzy, po wejsciu w okno logowania, program automatycznie bedzie
odczytywat profil, co bedzie sygnalizowane piktogramem z lewej strony okna

¢ Podaj hasto

Polski

e Program automatycznie odczytuje zdjecie profilu twarzy uzytkownika, i po
wczytaniu zdjecia, wtgcza sie kamera (co jest sygnalizowane swieceniem
diody obok kamery) i poréwnywaniem zapisanego zdjecia z odczytanym przez
kamere profilem. Jezeli te obrazy sg zgodne nastapi przejscie do wyswietlania
gtdbwnego okna programu, a w gornej belce okna zostanie wyswietlona nazwa
zalogowanego uzytkownika.

Edycja informacji zwigzanych z uzytkownikiem:
e Nacisng¢ pole z nazwg uzytkownika.
o Wyswietlacz pokaze wiasciwosci zwigzane z uzytkownikiem.
e Nalezy wybrac i zmodyfikowa¢ wymagane dane.

Aby usunaé uzytkownika, nalezy:
e Nacisng¢ i przytrzymac nazwe uzytkownika.
e Wyswietlacz pokaze menu zwigzane z tym elementem.
e Wybrac¢ opcje <Usun>, a nastepnie potwierdzi¢ wybor.

€— Dostepne akcje

Czy na pewno usungc?

Kopiuj

Edytuj

Usun
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11.PANEL ADMINISTRATORA

W tej grupie menu jest okreslany zakres czynnosci, jakie moze wykonywac uzytkownik o
okreslonym stopniu uprawnien, stopien zabezpieczen w hastach i uprawnienia dla
uzytkownika niezalogowanego.

UWAGA: Tylko uzytkownik o uprawnieniach <Administrator> moze dokonaé¢
modyfikacji tego menu.

< Panel administratora

A | Ustawienia haset

£ Zarzadzanie uprawnieniami

11.1. Ustawienia hasta

Grupa menu umozliwiajgca okreslenie stopnia skomplikowania hasta dla uzytkownikéw
wagi.

< Ustawienia haset

,Q Minimalna diugos¢ hasta

Minimalna dtugos¢ hasta | Okreslenie minimalnej ilosci znakéw w hasle uzytkownika.
Dla wartosci ,0” mozna ustawia¢ dowolng ilos¢ znakdw.

Wymagaj uzycia matych i | Okreslenie wymagan co do zawartosci znakéw w hastach
duzych liter uzytkownikow.

Wymagaj uzycia cyfr

Wymagaj uzycia znakow
specjalnych

Okres waznosci hasta Okreslenie odcinka czasu, w dniach, po uptywie ktorego nalezy
zmieni¢ hasto.

Dla wartosci ,0” zmiana hasta nie jest wymagana przez program
wagi.
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11.2. Ustawienie kont uzytkownika

Wazenie

< Ustawienia kont uzytkownika

ka ?

Automatyczne

Uprawnienia uzytkownika niezalogowanego

Administrator ma mozliwos¢ nadania poziomu uprawnien osobie obstugujgcej wage,
ktéra nie dokonata procedury logowania (tzw. Uzytkownik anonimowy).

Procedura:

Nalezy wejs¢ do grupy parametréow <Ustawienia kont uzytkownika>, wybrac opcje
<Uprawnienia uzytkownika niezalogowanego>, a nastepnie wybrac jedng z opcji: Gos¢,
Uzytkownik, Uzytkownik Zaawansowany, Administrator.

Uwaga: Ustawienie <Gos$¢> powoduje, ze niezalogowany uzytkownik nie ma zadnych
uprawnien do zmian ustawien programu.

Automatyczne wylogowanie

Opcja umozliwiajgca wigczenie automatycznego wylogowania uzytkownika po uptywie
okreslonego czasu, podawanego w minutach, jezeli waga jest nieuzywana.
Domysinie waga ma wytgczong te opcje (ustawienie <Brak>).

Procedura:

Nalezy wejs¢ do grupy parametréw < Ustawienia kont uzytkownika >, wybra¢ opcje
<Automatyczne wylogowanie>, a nastepnie wybrac¢ jedng z opciji: brak/3/5/15/30/60. Czas
jest podawany w [min].

Ukryj mase gdy operator nie zalogowany

Opcja umozliwiajgca wytgczenie wyswietlania masy, jezeli uzytkownik nie jest
zalogowany. Domysinie waga ma wytgczong te opcje.

Procedura:
Nalezy wejs¢ w opcje < Ukryj mase gdy operator nie zalogowany>, a nastepnie ustawi¢
opcje na wartos¢ - aktywna.
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11.3. Zarzadzanie uprawnieniami

€« Zarzadzanie uprawnieniami

Bazy danych

Zmiana modu pracy

Uwaga: Ustawienie uprawnien na warto$¢ <Gosé> dla poszczegdlnych parametrow,
spowoduje, ze dostep do ustawien jest otwarty (bez potrzeby logowania).

Dla kazdej z opcji mozna nada¢ poziom uprawnienh do jej edycji.
Dostepne ustawienia to:

€— Uprawnienia
Gos¢
Uzytkownik
Uzytkownik zaawansowany
Administrator

Bazy Danych

enie

¢ Bazy danych

Poc h

Zmienne uniwersalne M| Usuf wazeniai raporty

Domyslne ustawienia wagi pozwalajg uzytkownikowi zalogowanemu jako Administrator
dokonywac zmiany ustawien poszczegoélnych baz danych. W zaleznosci od wymagan

mozna te uprawnienia zmienic.

Podobnie mozna zmieni¢ uprawnienia do edycji pozostatych opcji dostepnych w tym
menu.
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12.PROFILE

Profil jest to pakiet informacji, ktéry opisuje:
» jak ma dziata¢ funkcja; np. liczenia detali, odchytek % itp.,
jakie informacje bedg wyswietlane podczas pracy,
jakie przyciski bedg aktywne,
ktére jednostki bedg dostepne
jakie kryteria sg obowigzujgce dla szybkosci dziatania wagi i stabilizacji wyniku.

Program wagi umozliwia stworzenie wielu profili, co praktycznie oznacza, ze:

» kazdy uzytkownik moze stworzy¢ wiasne indywidualne srodowisko pracy,
» mozna zaprojektowac sposob dziatania wagi poprzez udostepnienie tych przyciskéw
i informaciji, jakie sg niezbedne (ergonomia pracy).

Dla utatwienia pracy z wagg, domysinie sg utworzone w programie 4 profile, dla ktérych
zostaty dobrane i zapisane ustawienia tak, aby wazenia dla konkretnych oczekiwan i
warunkéw byto przeprowadzane optymalnie.

Sg to nastepujagce profile:

e Fast — profil umozliwiajgcy szybkie wazenie dowolnych mas, niezaleznie od modu
pracy. Przy pierwszym uruchomieniu, waga automatycznie startuje z tym profilem. Dla
tego profilu parametry sg tak dobrane, aby koncowy wynik pomiaru byt osiggany
mozliwie najszybciej,

e Fast dosing — profil dedykowany jest dla dozowania i umozliwiajacy szybkie
dozowanie mas. Wybor tego profilu powoduje automatyczne przejscie do modu
DOZOWANIE,

¢ Precision — profil dedykowany jest dla precyzyjnego wazenia dowolnych mas,
niezaleznie od modu pracy. Dla tego profilu proces wazenia jest najdtuzszy, ale wynik
koncowy jest najbardziej doktadny i precyzyjny,

e User — profil podstawowy, dla ktérego ustawienia filtrow sg tak dobrane, aby wazenie
byto w miare szybki i precyzyjne. Wybor tego profilu powoduje automatyczne
przejscie do modu WAZENIE.

Uwaga: uzytkownik moze modyfikowac w petnym zakresie ustawienia profilu, jedynie dla
profilu User, inne domysine profile (Fast, Fast dosing i Precision) mogg by¢ modyfikowane
jedynie w ograniczonym zakresie. Kazdy dodatkowy profil utworzony przez uzytkownika
moze byc¢ takze modyfikowany w petnym zakresie ustawien.
12.1. Tworzenie profilu

Administratorwagi moze stworzy¢ nowe profile poprzez:

e Kkopiowanie juz istniejgcego profilu, a nastepnie jego modyfikacje,

e stworzenie nowego profilu.

Kopiowanie istniejgcego profilu

Procedura:

\ A
¢ Nalezy wejs¢ do menu gtéwnego, naciskajgc przycisk .
D

¢ Nastepnie wejs¢ do podmenu < EE&iE
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e Nacisngc¢ i przytrzymacé przycisk z nazwg profilu, ktéry ma zosta¢ skopiowany.

« Zostanie wyswietlone menu, w ktorym nalezy wybrac opcje <Kopiuj>.

« Zostanie utworzony profil 0 nazwie <Kopia nazwa>, wszystkie ustawienia bedg takie
same jak profilu bazowego.

« Po skopiowaniu nalezy zmieni¢ dane, ktére wymagajg modyfikacji: (nazwa itp.).

Dodawanie nowego profilu

Procedura:

\
« Nalezy wejs¢ do menu gtéwnego, naciskajgc przycisk .

].,!f'w

« Nastepnie wejs¢ do podmenu <Kl

o Nacisng¢ przycisk .

g-ct-lb

Usuwanie profilu

Procedura:

\f-.
Nalezy wejs¢ do menu gtéwnego, naciskajgc przycisk .

Nastepnie wejs¢ do podmenu <R
Nacisngc¢ i przytrzymac przycisk z nazwg profilu, ktéry ma zostac¢ usuniety.
Wyswietlone zostanie menu, z listy wybra¢ opcje <Usun>.

Nastepnie zostanie wyswietlony komunikat: <Czy na pewno usungc¢?>.

Potwierdzi¢ komunikat przyciskiem v , profil zostanie usuniety.

Uwaga: Operacje na profilach sg mozliwe po uprzednim zalogowaniu sie jako Administrator.
12.2. Konstrukcja profilu

W kazdym profilu znajdujg sie nastepujgce pozycije:

Ustawienia  Menu umozliwiajgce nadanie indywidualnej nazwy profilu (ciagg znakow
alfanumerycznych) oraz zadeklarowanie, jaki mod ma by¢ modem
domysinym (wybrany mod bedzie zawsze wigczany jako startowy po
wybraniu profilu).

Mody pracy Opcja umozliwiajgca ustawienia specyficznych opcji dla poszczegolnych
modow pracy. Zawierajg takie podmenu, jak:

= Ustawienia dodatkowe zwigzane z modem
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= Przyciski
* Informacje

= Wydruki
Odczyt Zawiera takie podmenu, jak:
= Filtr

= Zatwierdzenie wyniku

= Autozero

= Autozero: Dozowanie

= Ostatnia cyfra

= Liczba ostatnich cyfr

= Srodowisko

Jednostki Menu umozliwiajgce zadeklarowanie jednostki startowej, dodatkowej, 2

jednostek definiowanych oraz wprowadzenie wartosci przyspieszenia
ziemskiego w miejscu uzytkowania wagi oraz zadeklarowania
dostepnosci poszczegdlnych jednostek.

12.2.1. Ustawienia

Nazwa
Po wejsciu w te opcje na wyswietlaczu pojawi sie okno z klawiaturg. Nalezy wprowadzic¢
v

nazwe profilu i zatwierdzi¢ przyciskiem Nadana nazwa bedzie obowigzywac dla

profilu.

Domysiny mod pracy
Po wejsciu w te opcje mozna wybrac konkretny mod pracy jako startowy dla profilu. Przy
opcji <Brak> po wybraniu profilu waga pozostaje w ostatnio uzywanym modzie.

12.2.2. Mody pracy

Po wejsciu w te opcje zostanie otwarte okno, w ktdérym znajdujg sie wszystkie dostepne
mody pracy. Uzytkownik ma mozliwo$¢ wprowadzenia dla kazdego z nich swoich ustawien,
ktore bedg przywotywane po wybraniu danego profilu.

Dla kazdego z modow pracy dostepne sg nastepujgce parametry:

» Ustawienia:
zawierajg specyficzne ustawienia dotyczgce modu pracy oraz ustawienia
uniwersalne, takie jak np.: kontrola wyniku, tryb tary, automatyczny wydruk stopki,
tryb wydruku, wydruk.

» Funkcje przyciskéw szybkiego dostepu:
deklarowanie przyciskow, ktore bedg widoczne w dolnej czesci wyswietlacza.

» Informacje:
wyboér informaciji, ktére bedg wyswietlone w szarym polu informacyjnym.

= Wydruki:
wybor typu wydruku lub definiowanie wydruku niestandardowego.

12.2.3. Odczyt

Uzytkownik moze przystosowac¢ wage do zewnetrznych warunkow srodowiskowych (stopien
filtrow) lub wlasnych potrzeb. Menu <Odczyt> sktada sie z nastepujgcych elementow:

FILTR (opcja niedostepna dla profili: Fast, Fast dosing, Precision)

Kazdy sygnat pomiarowy przed jego wyswietleniem jest przetwarzany elektronicznie celem
osiggniecia poprawnych parametréw, charakterystycznych dla sygnatu stabilnego czyli
gotowego do odczytu.
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W pewnym zakresie uzytkownik moze wptywaé na zakres tego przetwarzania, wybierajgc
odpowiedni FILTR.
Zakres wyboru:

e bardzo szybki, szybki, sredni, wolny, bardzo wolny.
Wybierajgc poziom filtrowania, nalezy uwzgledni¢ rzeczywiste warunki pracy wagi. Dla
warunkéw bardzo dobrych mozna ustawiac filtr Sredni lub szybki, a dla niekorzystnych:
warunkow filtr wolny lub bardzo wolny.

Uwaga:
» dla wag precyzyjnych zalecane sg filtry z zakresu bardzo szybki + Sredni,
» dla wag analitycznych i mikrowag zalecane sg filtry z zakresu Sredni + bardzo wolny.

Zatwierdzenie wyniku (opcja niedostepna dla profili: Fast, Fast dosing, Precision)
Decyduje o momencie wyswietlenia znaku stabilnosci dla wyniku pomiaru.

Mozna ustawi¢ jedng z 3 opcji zatwierdzenia wyniku:
e szybko, szybko + doktadnie, doktadnie.

Uwaga: SzybkoSc¢ osiggania wyniku stabilnego jest zalezna od rodzaju zastosowaneqo filtra
oraz wybranego zatwierdzenia wyniku.

Funkcja autozero
Zadaniem tej funkcji jest automatyczna kontrola i korekta zerowego wskazania wagi.
Gdy funkcja jest aktywna, nastepuje porownywanie kolejnych wynikéw w statych odstepach
czasu. Jezeli te wyniki bedg rézni¢ sie o wartos¢ mniejszg niz zadeklarowany zakres
AUTOZERA np. 1 dziatka, to waga automatycznie wyzeruje sie oraz zostang wyswietlone
znaczniki wyniku stabilnego — w4 i wskazania zerowego — = 0<. Gdy funkcja AUTOZERA
jest wkaczona, wtedy kazdy pomiar rozpoczyna sie zawsze od doktadnego zera. Istniejg
jednak szczegolne przypadki, w ktorych funkcja ta przeszkadza w pomiarach. Przyktadem
moze by¢ bardzo powolne umieszczanie tadunku na szalce wagi (np. wsypywanie fadunku);
w takim przypadku uktad korygowania wskazania zerowego moze skorygowac rowniez
wskazania rzeczywistej masy tadunku.
Dostepne wartosci: NIE - funkcja autozera wytgczona.

TAK - funkcja autozera wtgczona.

Funkcja autozero: Dozowanie (opcja niedostepna dla profili: Fast, Fast dosing,
Precision)

Zadaniem tej funkcji jest domysine ustawianie dziatania autozera w funkcji dozowania.
Dostepne wartosci:

NIE - dziatanie autozera wytgczone automatycznie po wejsciu w mod Dozowanie.
TAK - dziatanie autozera wigczone automatycznie po wejsciu w mod Dozowanie.

Ostatnia cyfra
Za pomocag tej funkcji mozna wytgczac¢ widocznos¢ ostatniego miejsca dziesietnego w
eksponowanym wyniku wazenia. Funkcja ma trzy ustawienia:
— Zawsze: widoczne sg wszystkie cyfry.
— Nigdy: ostatnia cyfra wyniku zostaje wygaszona i nie jest pokazywana.
— Kiedy stabilny: Ostatnia cyfra zostaje wyswietlana tylko wtedy, gdy wynik
jest stabilny.

Liczba ostatnich cyfr
Za pomocg tej funkcji mozna zadeklarowac ilosci ukrywanych ostatnich cyfr wyniku. Funkcja
ma trzy ustawienia i dziata w powigzaniu z opcjg <Ostatnia cyfra>:

— 1: ostatnia cyfra wyniku.
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— 2: dwie ostatnie cyfry wyniku.

— 3: trzy ostatnie cyfry wyniku.
Srodowisko
Parametr ten odnosi sie do otoczenia i warunkéw, w jakich pracuje waga. Jezeli warunki
srodowiskowe sg niestabilne, zalecana jest zmiana parametru na: Niestabilne. Fabrycznie
parametr ten jest ustawiony na: Stabilne.
Ustawienie Stabilne powoduje, ze waga duzo szybciej dziata tzn. czas wazenia jest duzo
krétszy niz w ustawieniu parametru na: Niestabilne.

— Niestabilne; Stabilne.

12.2.4. Jednostki

Uzytkownik ma mozliwos¢ zadeklarowania dla wybranego profilu jednostki startowej i
jednostki dodatkowej oraz dwéch jednostek definiowanych.

< Jednostki

Jednostka towsz
i Jednostka
gctib

<a definiowana 1

Dostepne jednostki

W tym miejscu réwniez istnieje mozliwos¢ wprowadzenia wartosci przyspieszenia
ziemskiego w miejscu uzytkowania wagi. Jest to niezbedne do korzystania ze wskazania
masy w [N].

Jednostka definiowana posiada:
o Wzor (wzér przeliczania jednostki definiowanej): Wspoétczynnik * Masa lub
Wspotczynnik / Masa.
o Wspodtczynnik (deklarowanie wspofczynnika do przeliczania jednostki definiowanej
wg. Wybranego wzoru)
o Nazwa (indywidualna nazwa jednostki, ktéra bedzie wyswietlana obok wyniku
- maksymalnie 3 znaki)

< Jednostka definiowana 1

Jezeli taka jednostka zostanie zaprojektowana, to jej nazwa bedzie widoczna
w zestawieniu dostepnych jednostek, opcja dostepna tylko dla wag nielegalizowanych.
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13.MODY PRACY - informacje ogéline

Wagi serii 5Y w wykonaniu standardowym dysponujg nastepujgcymi modami pracy:

Wazenie Komparacja

Zasada dziatania: ciezar tadunku jest Przeprowadzanie wzorcowania wzorcéw masy
okreslany poprzez pomiar posredni;
mierzona jest sita, z jakg fadunek jest
przyciggany przez Ziemie. Otrzymany
wynik jest przetwarzany do postaci
cyfrowej i pokazywany na wyswietlaczu

wagi.

Adjustacja Statystyka

Przeprowadzanie procedury adjustacji Zasada dziatania: z wykonanych pomiaréw
WZOrcow masy. wyznaczane sg wartosci statystyczne, takie jak

Min, Max, odchylenie itp.

W ustawieniach poszczegdlinych moddw pracy dostepne sg funkcje specjalne. Dzieki nim
mozna dostosowac dziatanie wybranego modu pracy do indywidualnych potrzeb. Te
ustawienia sg przywotywane przez wybranie odpowiedniego profilu. Szczegdtowy opis tych
funkcji jest podany dla kazdego modu pracy.

13.1. Wyboér modu pracy

Aby zmieni¢ mod pracy, nalezy:
e Rozwing¢ menu gornej czesci ekranu

b Ciemny

Ostatnia kalibracja: Brak

Profil Ustawienia Instrukcje

¢ Nacisnac¢ opcje <Mod pracy>

¢ Na wyswietlaczu pojawi sie lista modow.

e Wybra¢ mod <Komparator>, program automatycznie powréci do okna gtéwnego wyswietlajgc
w gornej belce nazwe wybranego modu pracy,

o Jednoczesnie w obszarze okna roboczego zostanie wyswietlony komunikat: <Rozpocznij
kontrole>.

o Wybraé¢ docigzenie wewnetrzne i zewnetrzne (w zaleznosci od typu komparatora) odpowiednie
dla masy wzorcowanego wzorca

o Ustawi¢ na szalce odpowiedni wzorzec kontrolny

o Wyzerowaé/wytarowac¢ wskazanie komparatora

13.2. Parametry zwigzane z modem pracy
Z kazdym modem pracy zwigzane sg programowalne parametry, decydujgce,jak ma on

dziatac.
Procedura dostepu do tych parametrow:
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1. Rozwing¢ boczne lewe menu.

Wazenie

2. Na wyswietlaczu pojawi sie menu:
e <Ustawienia> - dodatkowe opcje zwigzane z modem.

e <Przyciski> - definiowanie przyciskow szybkiego dostepu.
e <Informacje> - wybor informacji, ktére bedg pokazane w polu Info.
o <Wydruki> - wybér typu oraz zawartos¢ wydruku.
3. Nacisng¢ odpowiednie menu i wybrac ten element, ktory ma podlega¢ modyfikaciji.

Opis podstawowych parametrow, ktore znajdujg sie w menu <Ustawienia> jest zawarty w
punkcie 14.7 Dodatkowe parametry zwigzane z wazeniem. Inne parametry, zwigzane z
konkretnymi modami, sg opisane podczas omawiania tych moddw.

13.3. Przyciski szybkiego dostepu, czujniki zblizeniowe

€ Przyciski

Yrzycisk ekranowy 1 Przycisk ekranowy 2

Czujnik zblizeniow

Uzytkownik ma mozliwos¢ zdefiniowania 7 przyciskow, ktére mogg by¢ widoczne w dolnym
pasku wyswietlacza.

Po przypisaniu funkcji do przycisku pojawia sie odpowiednia ikona, ktéra jest pokazana w
dolnym pasku nawigacyjnym wyswietlacza gtéwnego. Dostepnosc przyciskow jest zalezna od
modu pracy. Wykaz przyciskow znajduje sie w DODATKU B instrukcji. Jest to tzw. klawisz
szybkiego dostepu do najczesciej wykonywanych operaciji.

Innym sposobem dodania lub zmiany przycisku jest nacisniecie i przytrzymanie przez okoto
3s pola w pasku przyciskéw
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0.0000:

-
Towar

Magazyn 25.00 %

Opakowanie

28.53°C

982.00 hPa

Taruj

=

Drukuj

Nalezy klikng¢ przycisk, ktéry ma by¢ dodany, program wréci do wyswietlania okna gtéwnego,
a w miejscu ktére zostato aktowane pojawi sie wybrany przycisk.

Towar

Magazyn

25.00 %

Opakowanie

28.58°C

982.00 hPa

Uwaga: Uzytkownik moze miec dostep do przegladania instrukcji obstugi zapisanej w
pamieci wagi. Aby korzystac z tej funkcji, nalezy ustawic¢ w pasku przyciskow przycisk

i

pomocy
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13.3.1.  Czujniki zblizeniowe

Waga jest wyposazona w dwa czujniki zblizeniowe, ktére umozliwiajg sterowanie pracg wagi
bez koniecznosci naciskania przyciskdw na elewac;ji lub ekranie dotykowym.
Program rozpoznaje cztery stany ruchu w poblizu czujnikéw:

1. Zblizenie dtoni do czujnika lewego <Czujnik zblizeniowy lewy>.

2. Zblizenie dtoni do czujnika prawego <Czujnik zblizeniowy prawy>.

13.3.2. Automatyczne otwieranie drzwiczek

W tym miejscu menu znajdujg sie takze ustawienia dotyczgce automatycznego otwierania i
zamykania drzwiczek w wagach wyposazonych w taki mechanizm. Ustawienia moga
dotyczy¢ zaréwno przyciskow szybkiego dostepu, jak réwniez sensorow podczerwieni,
znajdujgcych sie w gtowicy odczytowej wagi.

Ustawienia dla wag serii MYA 5Y obejmuija:

=  Otwodrz/zamknij drzwiczki — opcja umozliwia zmiane potozenia stanu drzwiczek;
np. jezeli komora jest otwarta, aktywacja opcji umozliwia zamkniecie komory, a
jezeli komora jest zamknieta, to aktywacja opcji powoduje otwarcie drzwiczek
komory.

» Drzwiczki lewe — opcja umozliwia zmiane stanu potozenia drzwiczek
(otworz/zamknij) z lewej strony komory wazenia.

» Drzwiczki prawe — opcja umozliwia zmiane stanu potozenia drzwiczek
(otworz/zamknij) z prawej strony komory wazenia.

Ustawienia dla wag serii XA 5Y obejmuja:
= Otworz — opcja umozliwia otwarcie drzwiczek komory wazenia.
»  Zamknij — opcja umozliwia zamkniecie drzwiczek komory wazenia.
=  Otwodrz/zamknij drzwiczki — opcja umozliwia zmiane potozenia stanu drzwiczek;
np. jezeli komora jest otwarta, aktywacja opcji umozliwia zamkniecie komory, a
jezeli komora jest zamknieta, to aktywacja opcji powoduje otwarcie drzwiczek
komory.

Aby przejs¢ ze stanu automatycznego na manualny tryb otwierania drzwiczek w wadze
XA 5Y, nalezy:
1. Przekreci¢ uchwyt o kat 180 stopni w pozycje jak na rysunku ponizej (wyfrezowanym
rowkiem w potozenie gorne).

Aby przej$¢ ze stanu manualnego na automatyczny tryb otwierania drzwiczek w wadze
XA 5Y, nalezy:
1. Przekreci¢ uchwyt o kat 180 stopni w pozycje jak na rysunku ponizej (wyfrezowanym
rowkiem w potozenie dolne).
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2. Nastepnie poprzez reczne przesuniecie drzwiczek lewy w przdd i tyt nastepuje
sprzegniecie z mechanizmem automatycznym.

Wyznacznikiem sprzegniecia bedzie wyraznie wyczuwalne potgczenie drzwiczek z
mechanizmem (wpadniecie zapadek).

13.4. Informacje

< Informacje

il

T Jednostka dodatkowa

Zmienna uniwersalna 1

[ =
¥  7mienna uniwersalna 3
AR 3

Informacje zwigzane z procesem wazenia pokazywane sg z lewej strony srodkowej czesci
wyswietlacza.
Jednostka dodatkowa
Tara

Brutto

Towar
Opakowanie

Mozna tam umiesci¢ maksymalnie 6 informacji. Jezeli wybrano wiecej, pokazane bedzie
pierwszych 6.

Dla kazdej informacji sg dostepne dwie opcje:

N e informacja widoczna.

-1 - informacja niewidoczna.

13.5.  Wydruki

Menu Wydruki sktada sie z dwéch odrebnych blokéw. Pierwszy z nich to wydruki
standardowe, drugi — wydruki niestandardowe.

< Wydruki

o) Wydruk standa Wy e Wydruk niestand
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Wydruk standardowy

< Wydruk standardowy

Sktada
sie z trzech wewnetrznych blokéw, ktore zawierajg rozne zmienne. Dla kazdej zmienne;j
nalezy ustawi¢ opcje - jezeli ma byé¢ drukowana luo B3 jezeli ma nie
wystepowac na wydruku.

Procedura:

1. Nacisng¢ pole z nazwg projektu do edycji (Nagtéwek — Wazenie — Stopka) i wybraé
zmienne, ktdre majg by¢ drukowane.

2. Jezeli wybrany jest wydruk niestandardowy, to nalezy go utworzy¢.

NAGLOWEK WAZENIE STOPKA
— Kreski — N (numer pomiaru) — Mod pracy
— Mod pracy — Data — Data
— Data - Czas _ - Czas
— Czas - Wypozmmowanle — Typ wagi
— Typ wagi — Klient — |ID wagi
— ID wagi — Magazyn — Uzytkownik
— Uzytkownik - Towar — Imie i nazwisko
— Imie i nazwisko - Opgkowanle_ — Wypoziomowanie
) ] — Zmienna uniwersalna 1...5 ;
— Wypoziomowanie _  Netto — Kilient
— Klient — Tara — Magazyn
— Magazyn — Brutto — Towar
— Towar — Aktualny Wynik — Opakowanie
— Opakowanie — Jednostka dodatkowa — Zmienna uniwersalna 1...5
— Zmienna uniwersalna 1...5 - Masa — Kreski
— Pusta linia — MN-Metoda — Pusta linia
— Raport GLP — Tara referencyjna — Raport GLP
— Wydruk niestandardowy - Minimalna nawazka — Podpis
— Status mln_lmalnej nawazki — Wydruk niestandardowy
— Masa dla titratora
- ID
—  Wydruk niestandardowy

PODSTAWOWE ZASADY POSLUGIWANIA SIE WYDRUKAMI

1. Poprzez nacisniecie przycisku na elewacji wagi mozna wydrukowaé zmienne, ktore
sg pokaz