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• Kolorowy wyświetlacz dotykowy 10”
• Interaktywne menu 
• Łączność bezprzewodowa
• System kontroli i kalibracji komory suszenia (GMP)
• Zgodność z wymaganiami (GLP System)
• Bazy danych (towary, ważenia, klienci, programy suszenia, raporty suszenia, kontrola i statystyka raportów 

suszenia)
• Dynamiczna kontrola masy próbki (bargraf)
• Optymalizacja parametrów suszenia (test)
• Wizualizacja procesu suszenia
• Statystyka (trend wilgotności próbki w czasie) 
• Wydruki, raporty (standard PCL)
• Wielojęzyczna wersja menu
• Szeroki zakres zastosowań (przemysł, laboratoria, uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe)
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• Niezrównana efektywność i wydajność pracy. 

• Organizacja pracy dzięki bazom danych. 

• Historia zmian zawartości wilgoci w próbce. 

• Łatwość wymiany danych pomiędzy urządzeniami. 

• Ochrona danych i kontrola dostępu.

• W pełni konfigurowalne menu ekranowe.PM
V 

50
.5

Y

BA C
D

GH

K

NE
F

L

J

I

M

O O



• Kolorowy wyświetlacz dotykowy 5,7”

• Możliwość dowolnej konfiguracji i rozmieszczenia elementów menu

• Łączność bezprzewodowa

• System kontroli i kalibracji komory suszenia (GMP)

• Zgodność z wymaganiami (GLP System)

• Bazy danych (towary, klienci, użytkownicy, opakowania, programy suszenia, raporty suszenia)

• Dynamiczna kontrola masy próbki (bargraf)

• Optymalizacja parametrów suszenia (test)

• Wizualizacja procesu suszenia 

• Statystyka (trend wilgotności próbki w czasie) 

• Wydruki, raporty (standard PCL)

• Wielojęzyczna wersja menu

• Szeroki zakres zastosowań (przemysł, laboratoria, uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe)
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• Przejrzystość informacji. 

• Prosta i intuicyjna obsługa dzięki możliwości  
dostosowania menu do indywidualnych potrzeb  
użytkownika. 

• Automatycznie otwierana i zamykana komora  
bez konieczności dotykania wagi.M
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• Wyświetlacz LCD 
• Kaskadowa struktura menu 
• Łączność bezprzewodowa (opcja)
• System kontroli i kalibracji komory suszenia (GMP)
• Zgodność z wymaganiami (GLP System)
• Bazy danych (użytkownicy, towary, programy, tara)
• Optymalizacja parametrów suszenia (test)
• Wizualizacja procesu suszenia (%M, %R, %D)
• Wydruki, raporty (standard PCL)
• Wielojęzyczna wersja menu
• Szeroki zakres zastosowań (przemysł, laboratoria, uczelnie, ośrodki badawczo-rozwojowe)

WAGOSUSZARKI
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Okno główne

Czas suszenia

Temperatura suszenia

Pole definicji komory suszenia 

(Otwarta / Zamknięta / Suszenie)

Wynik wilgotności próbki

Auto zakończenie procesu suszenia 

Profil suszenia

Jednostka miary %M, %D, %R

Linia informacyjna

Dostęp do raportów z wykonanych suszeń 

Dostęp do baz danych 

Zmiana profilu i temperatury suszenia 

Wybór próbki z bazy danych
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• Kompaktowe wymiary i zwarta konstrukcja. 

• Prostota obsługi i intuicyjna praca. 

• Bezpośredni dostęp do raportów i baz produktów. 

• Łatwość wymiany danych pomiędzy urządzeniami. 

• Uniwersalność zastosowań w różnych miejscach pracy.M
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Statystyka  
z procesu suszenia
Wyniki analizy wilgotności tej 
samej próbki są wykorzystywane 
do wyznaczania zmian jej 
wilgotności w przedziale 
czasowym (Trend). 
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Wykres trendu jest wyliczany automatycznie. Wyliczanie zmian wilgotności 
jest wymagane wszędzie tam, gdzie produkcja i kontrola odbywa się w sposób 
ciągły. Dane te wykorzystuje się w systemach sterowania produkcją do ustalania 
optymalnej wilgotności próbki, wymaganej przed zapakowaniem gotowego 
produktu.





Wyposażenie 
dodatkowe

• Antywibracyjne stoły wagowe,
• Szalki jednorazowe,
• Drukarki termiczne i igłowe,
• Skanery kodów kreskowych,
•  Termometr kontrolny,
•  Zestaw do badania przepuszczalności 

Pełna oferta dostępna na stronie internetowej www.radwag.com

Monitoring procesu suszenia
Procesy produkcyjne w których wilgotność próbki jest istotnym parametrem wymagają szybkiej reakcji. Taki stan można uzyskać 
poprzez tzw. sieci wagowe, w których pracują wagosuszarki PMV, MA X2 oraz MA R. Każdy proces suszenia jest monitorowany 
on-line niezależnie od miejsca lokalizacji stanowiska.

E2R Wagosuszarka przeznaczony jest do ewidencji pomiarów przeprowadzonych na wagosuszarkach RADWAG pracujących w 
sieci w standardzie RS 232 i Ethernet. Umożliwia monitorowanie i raportowanie pobranych pomiarów.





PMV 50.5Y MA 50/1.X2.A
MA 50/1.IC.X2.A*

MA 50.X2.A
MA 50.IC.X2.A*

MA 110.X2.A
MA 110.IC.X2.A*

MA 200/1.X2.A
MA 200/1.IC.X2.A*

MA 210.X2.A
MA 210.IC.X2.A* MA 50/1.R MA 50.R MA 110.R MA 210.R

Obciążenie maksymalne [Max] 50 g 50 g 50 g 110 g 200 g 210 g 50 g 50 g 110 g 210 g

Dokładność odczytu [d] 0,1 mg 0,1 mg 1 mg 1 mg 0,1 mg 1 mg 0,1 mg 1 mg 1 mg 1 mg

Zakres tary -50 g -50 g -50 g -110 g -200 g -210 g -50 g -50 g -110 g -210 g

Maksymalna masa próbki 50 g 50 g 50 g 110 g 200 g 210 g 50 g 50 g 110 g 210 g

Dokładność odczytu wilgotności 0,0001 % 0,0001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,0001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 %

Powtarzalność wilgotności dla próbki ~2g 0,05% 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Powtarzalność wilgotności dla próbki ~10g 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Adiustacja zewnętrzna
zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Zakres temperatury suszenia   – max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

Element grzewczy emiter promieniowania 
mikrofalowego

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

Moc elementu grzewczego max 800 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W

Sposób suszenia standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

Opcje zakończenia suszenia ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

Obsługa bezdotykowa programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory – – – –

Automatycznie otwierana  
komora suszenia – TAK TAK TAK TAK TAK – – – –

Funkcje dodatkowe
kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

identyfikacja próbki identyfikacja próbki identyfikacja próbki identyfikacja próbki

Temperatura pracy +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C

Wymiar szalki ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm

Wyświetlacz
5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

LCD  
(z podświetleniem)

LCD  
(z podświetleniem)

LCD  
(z podświetleniem)

LCD  
(z podświetleniem)

Interfejsy komunikacyjne
2×USB-A, RS 232, 
Ethernet, W-Fi ®, 
4×IN/OUT

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi® 

Dane techniczne



PMV 50.5Y MA 50/1.X2.A
MA 50/1.IC.X2.A*

MA 50.X2.A
MA 50.IC.X2.A*

MA 110.X2.A
MA 110.IC.X2.A*

MA 200/1.X2.A
MA 200/1.IC.X2.A*

MA 210.X2.A
MA 210.IC.X2.A* MA 50/1.R MA 50.R MA 110.R MA 210.R

Obciążenie maksymalne [Max] 50 g 50 g 50 g 110 g 200 g 210 g 50 g 50 g 110 g 210 g

Dokładność odczytu [d] 0,1 mg 0,1 mg 1 mg 1 mg 0,1 mg 1 mg 0,1 mg 1 mg 1 mg 1 mg

Zakres tary -50 g -50 g -50 g -110 g -200 g -210 g -50 g -50 g -110 g -210 g

Maksymalna masa próbki 50 g 50 g 50 g 110 g 200 g 210 g 50 g 50 g 110 g 210 g

Dokładność odczytu wilgotności 0,0001 % 0,0001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 % 0,0001 % 0,001 % 0,001 % 0,001 %

Powtarzalność wilgotności dla próbki ~2g 0,05% 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 % 0,05 %

Powtarzalność wilgotności dla próbki ~10g 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 % 0,01 %

Adiustacja zewnętrzna
zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna (MA X2.A), 
wewnętrzna  
(MA X2.IC.A)

zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna zewnętrzna

Zakres temperatury suszenia   – max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

max 160°C,  
max 250°C (opcja)

Element grzewczy emiter promieniowania 
mikrofalowego

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

promiennik 
podczerwieni,  
halogen/metalowa 
grzałka (opcja)

Moc elementu grzewczego max 800 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W 450 W

Sposób suszenia standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

standardowy, szybki,  
schodkowy, łagodny

Opcje zakończenia suszenia ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

ręczne, automatyczne,  
czasowe, definiowane

Obsługa bezdotykowa programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory

programowalne 
sensory – – – –

Automatycznie otwierana  
komora suszenia – TAK TAK TAK TAK TAK – – – –

Funkcje dodatkowe
kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

kontrola masy próbki 
przed rozpoczęciem 
suszenia

identyfikacja próbki identyfikacja próbki identyfikacja próbki identyfikacja próbki

Temperatura pracy +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C +10°C - + 40°C

Wymiar szalki ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm ø90 mm, h = 8 mm

Wyświetlacz
5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

5” pojemnościowy
kolorowy panel 
dotykowy

LCD  
(z podświetleniem)

LCD  
(z podświetleniem)

LCD  
(z podświetleniem)

LCD  
(z podświetleniem)

Interfejsy komunikacyjne
2×USB-A, RS 232, 
Ethernet, W-Fi ®, 
4×IN/OUT

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Ethernet,  
Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi®

USB-A, USB-B,  
RS 232, Wi-Fi® 

Wi-Fi® jest zarejestrowanym znakiem towarowym będącym własnością Wi-Fi® Alliance.



www.radwag.com


